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1. CZESC OPISOWA

1.1. Cel i przeznaczenie obiektu

Celem projektowanej kanalizacji deszczowej jest odprowadzenie wéd opado-
wych z terenu przebudowywanego ronda sulejowskiego i przylegtych do ronda odcin-
kéw ulic: Sulejowskiej, Sigskiej, Kopernika, Jerozolimskiej i M.C. Skiodowskiej. Obec-
nie wody opadowe sg odprowadzane tylko z czesci powierzchni obejmujgcej planowa-
ng przebudowe, do istniejacego kanatu $rednicy Dn-600 mm w ul. Kopernika oraz
czgsciowo do kanalizacji deszczowej w ul. Sulejowskie;.

1.2. Zakres rzeczowy i parametry techniczne projektowanej kanalizacji deszczo-
wej

« kanaty z rur PCV Dn-400/11,7 mm lub PP Dn-400 mm - 533m

« kanaty z rur PCV Dn-315/9,2 mm lub PP Dn-315 mm - 3280 m
« kanaty z rur PCV Dn-200/5,9 mm lub PP Dn-200 mm - 234,8m
o studzienki rewizyjne z kregéw zelbetowych Dn-1,0 m - 13 szt
» wpusty uliczne betonowe z osadnikami Dn-500 mm - 29 szt
« tréjniki PCV 315/200 mm - 3szt
« tréjniki PCV 200/200 mm - 1szt
- demontaz istniejgcych wpustéw betonowych Dn-500 mm - 5szt

1.3. Opis rozwigzan budowianych

Projekt kanalizacji deszczowej na modernizowanym skrzyzowaniu ulic w formie
ronda zaprojektowana zostala w oparciu o ,Koncepcje kanalizacji deszczowej
potudniowej czesci miasta Piotrkowa Trybunalskiego” opracowang przez MZGK Sp. z
0.0. w roku 2007 oraz o czes$ciowo zrealizowany juz projekt kanalizacji deszczowej
ulicy Slaskiej, opracowany przez Firme Budowlana A-Z w roku 2008.

Dia odprowadzenia $ciekéw deszczowych ze zlewni obejmujacej ulice Slaska
oraz ulice Zeromskiego, Wislang i teren ronda sulejowskiego opracowany zostat w
roku 2008 operat wodnoprawny i wydane pozwolenie wodnoprawne.

W niniejszym projekcie zamieszczone zostaty skorygowane obliczenia
hydrauliczne kanalizacji deszczowej wykonane we wczesniejszych opracowaniach.
Do obliczen przyjeto doktadng powierzchnig zlewni i rzeczywiste spadki kanatéw na
podstawie profili zamieszczonych w czesci rysunkowej projektu.

Kanaly deszczowe zaprojektowane zostaly z rur z tworzyw sztucznych PCV i
PP srednicy 400, 315 i 200 mm.

Na sieci kanalizacyjnej przewidziano typowe studzienki rewizyjne z kregdw
Zelbetowych srednicy 1,0 m, z betonu klasy B45, tgczonych na uszczelki gumowe.
Wiazy studzienek zastosowano typu cigzkiego z wypetnieniem betonowym.
Osadzenie przewodéw kanalizacyjnych w $ciankach z uzyciem specjalnych ksztattek
odpowiedniej Srednicy, tzw. ,przejscia”. Studzienke rewizyjng w wezle nr 3, na
potgczeniu dwoch gatezi kanaldw deszczowych, przewidziano z osadnikiem
gigbokosci 0,4 m. Ma to shlzyé zwickszeniu skutecznosci zatrzymywania
zanieczyszczen i utatwienia konserwacji kanatow.

Studzienki Sciekowe przewidziano jako typowe betonowe, srednicy Dn-500 mm
z osadnikiem, bez syfonu z wpustem zeliwnym typu cigzkiego.

Projektowane studzienki rewizyjne i studzienki $ciekowe (wpusty) sg budowiami
typowymi wg. Katalogu Powtarzainych Elementéw Drogowych, Centralnego Biura
Projekiowo Badawczego Drog i Mostow »Transprojekt” w Warszawie #'or inZ. Eugeninsz sz,
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1.4. Obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowej

Obszar zlewni naturainej Fn (w ha) Obszar zlewni zredukowanej Tr?vﬁ?a Natezenie skl Spadek | Predkosé Nap:ﬂnie[nie
_ ‘ opdznienia ) W Kkanaie
Oznaczenie zlewni 8*5’3252 deszczu rziﬁzg?_ zalezny od(p Przeplyw| dna | przeplywu | Srednica przy
Tereny | Jezdnie | pow. 7 " Tereny | Jezdnie | Pow.z | . miare- g0 I | “wielkoscti | W anale | kanalu | naodainku | kanaly | przeplywie
sielone | asfalt .z | Dachy | Razem | siglone | asfalt. | kostki | D2 | Razem | | () | 9aInego ksztattu o
kostki Fno g0t | w090 | W=060 | w=0.95| FZ ) | T(min) (dm¥siha) zlewni (desf ; % v(m/is) | D{(mm) (%)
J n/s
I 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rondo i ul. Slaska
do wezla nr 2 0,09 0,50 0,41 - 1,0 0 0,45 0,25 0 0,70 10 130 1,0 91 1.5
Rondo i ul. Sigska 009 | 060 | 041 | I o s =
do wezta nr 0 : , , . 1.1 0 051 | 025 | 0 | 0,76 10 130 1,0 99 0,5 1,5 400 66
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1.5. Wspéirzedne geodezyjne punktéw

X

5697418.35
°697423.66
5697455.11
5697482.37
5687511.40
5697514 .48
5697516.90
5697532.51
5697579.07
5697561.75
5697607.86
5697627.18
5697569.89
5697581.42
5697589.64
5697491.97
5697507.95
5697541.74
56G7544.11
5697460.59
5697456.51
5697483.73
5697513.58
5697517.05
5697533.67
5697553.25
9697490.75
5697506.64
5697556.92
5697546.90
5697547.06
5697543.49
5697538.81
569774714
5697563.71
5697582.48
5697608.23
5697604.22
5697623.69
5697629.21
5697571.89
5697570.44
5697599.57

5697595.30

5697604.31
5697625.55
5697625.78
5697541.33

Y

7409654.62
7409660.44
7408693.25
7409722.73
7409754.97
7409777.93
7409795.94
7409823.86
7409741.90
740975255
7409774.90
7409773.47
7409846.12
7409831.69
7409821.41
7409713.80
7409728.63
7409692.67
7409650.32
7409688.35
7409693.24
740972297
7409777.99
7409597.87
7409827.61
7409812.00
7409716.07
7409730.10
7409703.49
7409690.05
7409650.22
7409786.65
7409775.74
7409763.86
7409756.40
7409756.56
7409782.80
7409768.96
7409763.55
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7409847 .95

7409823.05
740982911

7409815.75
7409803.54
7409826.08
7409814.77
7409873.97
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2. CZESC RYSUNKOWA

Plan zagospodarowania w skali 1:500
Profile podiuzne kanalizacji deszczowej w skali 1:100/500
Profile podiuzne kanalizacji deszczowej w skali 1:100/500

rys. nri
rys. nr 2
rys. nir 3



