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przeprowadzonej w dniu 2014-10-23 dotyczgcej uzgodnienia
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze
miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
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sie¢ telekomunikacyjna,
sie¢ wodociggowa,
sie¢ kanalizacji deszczowej,
sie¢ kanalizacji sanitarnej,
przylacze kanalizacji sanitarnej

Asortyment: Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Uzgodnienie usytuowania projektowanych przylaczy

Lokalizacja obiektu:

Piotrkow Tryb., Rondo Sulejowskie
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i W odpowiedzi na pismo z dnia 30.01.2014 r. (data wptywu 03 lutego 2014 1),
lznak: RIM.7011.19.2014 przesytamy warunki techniczne do Zaprojektowania przebudowy
.\ sieci wod.-kan., w zwigzku z rozbudowg Ronda Sulejowskiego w Piotrkowie Tryb. wraz z
 przebudowa przylegtych ulic,

1. WODOCIAGI.

1. W rejonie projektowanej rozbudowy Ronda Sulejowskiego oraz przebudowywanych
| ulic Slaskiej, Jerozolimskiej, Sulejowskiej oraz Skiodowskie] zlokalizowana jest
i+ zeliwna sie¢ wodociggowa DN 150 mm oraz 100 mm. Dia prawidiowej ekspioatacji
i sieci w tym rejonie miasta nalezy przebudowaé wodociagi zwigkszajgc ich srednice
i na DN 200 mm, celem potaczenia wodociagu istniejgcego DN 200 mm
w ul. Sulejowskie] z wodociagiem projektowanym zeliwnym DN 200 mm
. w ul. Siaskie] oraz polgczenia z istniejacymi wodociggami DN 100 mm  w
. ul. Sklodowskie] i Jerozolimskie;.

12, Wodociagi lokalizowa¢ poza jezdnia, w pasie wyzZnaczonym w migejscowym planie jako

Il ulica. Dopuszcza si¢ jedynie poprzeczne przejscia pod jezdnig

/3. Dia przebudowywanych sieci wodociagowych stosowaé rury:

+  z zeliwa sferoidainego zewnetrznie zabezpieczone poprzez powloke mieszaniny
cynk-aluminium oraz powtokg zabezpieczajgca z zywicy epoksydowej. Wewnetrzna
wykiadzina cementowa zgodna z PN-EN 545, potwierdzone certyfikatem
niezalezne| jednostki certyfikujace],
polietylenowe trojwarstwowe (ktdrych warstwy ochronne zewnetrzna | wewnetrzna

sg wykonane z tworzywa sztucznego PE o podwyzszonej wytrzymatosci, natomiast

i srodkowa z polietylenu klasy PE 100, SDR 11, PN min 12.5).

4. Giebokosct utozenia rurcciggow powinna by¢ taka, aby warstwa przykrycia wynosita nie

i mniej niz 1,4 m i nie byta wieksza od 1,8 m,

15. Trase wodociagow oznaczy¢ tasmg sygnalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego z

' napisem uwaga woda’.

6. Celem prawidlowej eksploatacji - waodociggow.  nalezy  zaprojektowaé  zawory

napowietrzajgco-odpowietrzajace.

H

‘Hydranty

| Hydranty p. poz muszg posiada¢ dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
| Przeciwpozarowej - Jozeféw, oraz Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL.
' Nalezy stosowac¢ hydranty mrozoodporne z automatycznym odwodnieniem z dodatkowym
| zamknieciem kulowym — zabezpieczenie wyptywu wody w przypadku zlamania. Nalezy
 stosowac hydranty nadziemne DN 100 mm jednak w miejscach stwarzajacych zagrozenie
f;TdIa ruchu kotowego i pieszego nalezy instalowac hydranty podziemne na ci$nienie
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nominaine 1,6 MPa z podwdjnym odcieciem doptywu i automatycznym odwodnienem. Hydranty lokalizowaé
poza osia wodociagu i poza pasem jezdni.
Wykoname hydrantéw powinno by¢ z nastepujacych materialow:

gtowica — zeliwo szare,

wrzeciono — stal nierdzewna,

uszczelnienie wrzeciona typu O-ring,

kolumna — zeliwo sferoidaine typu GGG 400 lub stal nierdzewna,

stopa montazowa, obudowa kuli — zeliwo sferoidaine typu GGG 400,

chrona antykorozyjna - na zewnatrz powioka z farby epoksydowej nanoszona eiektrostatycznie z
dodatkowym lakierem nawierzchniowym odpornym na dziatanie UV.

Do zabezpjeczenia dolnej czesci korpusu hydrantéw nadziemnych | podziemnych nalezy stosowacé otuline z
korpusu PE-HD i wtokniny wykonanej z polipropylenu.

Zasuwy
Zasuwy muszg posiadac atest Panstwowego Zakiadu Higieny | dopuszczenie Stowarzyszenia
Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL. Zasuwy nalezy stosowac przy zmianie $rednic przewodow w weziach
‘ak aby przewodd rozdzielczy byt odciety od magistrali lub przewodu gldwnego. Zasuwy na sieci
/odociggowej nalezy projektowac analizujgc ogoélny plan sieci wodociagowe], uwzgledniajac kierunki
przeptywu wody, przestrzegajac zasady oddzielenia przewodu o mniejsze] rednicy od przewodu o wiekszej
$rednicy.
Lokalizacja zasuw musi zosta¢ uzgodniona z PWIK Sp. z 0.0., celem zminimalizowania obszaru
wytgczenia wody w przypadkach awarii lub modemizacii sieci wod . -kan.
Na sieciach rozdzielczych na dtugich ciagach nalezy zastosowad zasuwy podzialowe w odleglosci
200 - 400 m.
Wykonanie zasuw klinowych, koinierzowych bezgniazdowych z gtadkim przelotem powinno byé z
nastepujacych materiatow:
«  korpus i pokrywa — zeliwo sferoidalne GGG ~ 50.
+ ochrona antykorozyjna - na zewnatrz i wewnatrz powloka z farby epoksydowej nanoszona
elekirostatycznie,
+  frzpien — stal nierdzewna,
« uszczelnienie trzpienia — Oring,
kiin — zeliwo GGG-50 nawulkanizowane powtoka z gumy EPDM

Powyzsze wymogi stosowac rowniez do zasuw odcinajgcych hydranty p.poz.

il. PRZYLACZA WODOCIAGOWE

1. W projekcie przewidzieC przepigcie istniejgcych przytaczy wodociggowych do projektowanych
wodociggow oraz ewentuaing ich wymiane z rur polietylenowych PE 100 RC. Zakres nalezy uzgodni¢ z
PWIK Sp. z 0. 0.

2. Przy wigczeniu do wodociggu przytacze uzbroi¢ w zasuwe Zeliwng bezgniazdowa PN 16 (zeliwo
sferoidaine) — obudowa zasuwy w wersji teleskopowej.

3. taczenia rur wykonywac ztgczkami i ksztattkami eiektrooporowymi.

4. Trase przytgcza oznaczyC tasmg sygnalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego z napisem JJwaga
woda”,

5. Nalezy zaprojektowac przytgcza wodociagowe do posesji, ktére nie sa uzbrojone i przewidzieé ich
wykenanie w liniach regulacyjnych ulic,

Hi. KANALY SANITARNE.
1. Od skrzyzowania ulic Jerozolimskiej i Sklodowskiej do ulicy Sulejowskiej zlokalizowany jest odcinek
kanatu sanitarnego betonowego DN 250 mm, ktérego stan techniczny kwalifikuje go do przebudowy
wraz ze studniami rewizyjnymi. Nowy rurociag projektowac z rur PCV o litym przekroju $cianki rury.
2. W projekcie nalezy uwzgledni¢ wymiang i regulacje wiazow do projektowanych rzednych terenu
téoz i

tet. v'? 664-15.
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3. Komory rewizyjne zlokalizowane na kolektorze sanitarnym DN 1000 mm, po przebudowie ronda
muszg zostac usytuowane poza pasem jezdni.

Studnie kanalizacyjne

Kanat uzbroi¢ w studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych, beton B45, taczonych na uszczelki gumowe,
stopnie ztazowe stalowe w otulinie poliamidowej koloru zéttego.

Dno studzienek betonowych powinno mied plyte fundamentowg oraz gotowe wykonane fabrycznie
kinety zbiorcze.

Przewidzie¢ wiazy studni zeliwne z wypetnieniem betonowym bez zamkéw z trwale zamontowana
uszczelkg. Wyglad wtazu uzgodniony z konserwatorem zabytkow w porozumieniu z Urzedem Miasta
Piotrkowa Tryb.

IV.PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ.
1. Wymianie podlega istniejace przytacza kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Slaskiej 25.
2. Wymiane przytgcza kanalizacji sanitarne; zaprojektowac do scian zewnetrznych budynku z rur PCV
o litym przekroju $cianki rury,
. Nalezy zaprojektowac przytacza kanalizacji sanitarnej do posesji, ktore nie s& uzbrojone i przewidzie¢ ich
wykonanie w liniach regulacyjnych ulic.

V. KANALIZACJA DESZCZOWA.

. Dla odprowadzenia wod opadowych z czesci terenu projektowanego ronda mozna wykorzystac
istniejgce dwa kanaty deszczowe: jeden srednicy 600 mm w Al. Koperika oraz drugi srednicy 600 mm w
ulicy Zurawiej. Dla pozostatej czesci terenu ronda oraz odcinka ulicy Slaskiej od ronda w kierunku rzeki
Strawg. nalezy zaprojektowac kanat deszczowy z wtgczeniem go do wybudowanego juz odcinka kanatu
w ul. Slaskie].

2. Splywy deszczowe obliczyé na podstawie schematycznej mapy zlewni, do obliczen przyjac deszecz o

prawdopodobieristwie 50%.

3. Do budowy kanalizacji deszczowej stosowaé rury z tworzyw sztucznych z PCV lub z PP lub rury

zelbetowe wipro.

4. Studzienki rewizyjne z kregow zelbetowych $rednicy min. 1,0 m, z betonu klasy B45 z wiazami

zeliwnymi typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym

5. Dia utatwienia osuwania namuléw przy konserwacji kanalizacji, przewidzie¢ w niektérych studniach

rewizyjnych osadnik glebokosci 0,2 - 0,4 m.

A Studzienki $ciekowe projektowac jako betonowe z osadnikami bez syfondw, z wpustami Zeliwnymi i

lokalizowac je w jezdniach przy krawezniku, a nie w zatokach poza jezdniami.

—

VI. POUCZENIE.

1. Przed oddaniem kanalizacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kamerg TV z obrotows
glowica w osi pionowej i poziomej. Z przeprowadzonej inspekcji nalezy wykonaé dokumentacje z
zapisem na nos$niku CD/DVD, ktéra winna pokazywa¢ m.in. potgczenia rur, wykres spadkow, biezacy
pomiar odlegtosci. ’

2. Zgodnie z § 124 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkoéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz.

690) skanalizowanie piwnic i innych pomieszczen w budynku, potozonych ponizej poziomu, z

ktorego krotkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny splyw éciekéw, moze by¢ wykonane pod

warunkiem zainstalowania w miejscach tatwo dostepnych urzadzen przeciwzalewowych o

konstrukcji umoziiwiajacej ich szybkie zamknigcie reczne lub samoczynne, a w budynkach

uzytecznosci publicznej — zamkniecie samoczynne.

Zabrania sie wprowadzania do miejskiej kanalizacji sanitarnej wod opadowych | drenazowych.

Na etapie projektowania rozwiazania techniczne konsultowaé z PWiK Sp.zo.o.

Na 7 dni przed przystapieniem do wykonania nalezy pisemnie powiadomié PWiK Sp.z 0 0 0

rozpoczeciu robét.
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6. Wykonane sieci oraz przytacza przed zasypaniem podlegaja odbiorowi technicznemu przez PWiK Sp. z
0. 0., oraz inwentaryzacji geodezyjnej.

7. Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwiazane z budowa moga by¢é wykonywane przez osoby prawne |
fizyczne do tego uprawnione z mocy obowiazujacych przepisow.

8. Projekt budowlano-wykonawczy przediozy¢ do uzgodnienia branzowego przed uzgodnieniem na
posiedzeniu ZUDP.

9. 1 egzemplarz kopletnej dokumentacji po uzgodnieniu branzowym pozostaje w PWiK Sp. z 0.0.

10.Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia,

Z\:—:ﬁ;’?
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Piolrkbw Trybunaiski 04.171.2014

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, Ze nizej wymienione projekty budowiano — wykonawcze:

- Przebudowy wodociagu,

przebudows przyleglych ulic w Piotrkowie Trybunalskim” i zostaly opracowane
zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami budowlanymi,
normami dotyczgcymi tego zakresu robdt oraz wiedzg techniczng. Sg kompietne z

punkiu widzenia cely, ktdremuy maia shuzyé
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Pictrkdow Tryb.1997.12.2¢
NB.IV.7342/85/97

Decyzja nr 665/97

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, ust.2, 4 i art.14 ust.1
pkt 4, ust.3 pkt ! ustawy z dnia 7 lipca 19%4r. - Prawo budowla-
ne (Dz.U. nr 89, poz 414 z péinieiszymi zmianami), oraz par.$
ust.1 i par.22 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkcii . technicznych w bucdownictwie {(Dz.U. nr 8 z 1885r.
poz.38). po ustaleniu, na podstawie z¥ozonych przez Pana Euge-
niusza Seg¢ka dokumentdw, e spetnicne zostaty warunki w zakresie
pPrzygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnier bu-
dowlanych oraz po otrzymaniu przez wnioskeodawce pozytywnei oce-
ny z egzaminu na uprawnienia budowlane

nadaije

Panu Eugeniusz Sek - mgr inz.melioracii wednych
ur. dnia 07 sierpnia 1244r. w Brudakach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN: WODOCIAGOWYCH
I KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH
BEZ OGRANICZEN

Uzasadniensie

W zwigazku ze stwierdzeniem przez Komisje Egzaminacyjna do
spraw postepowania kwalifikacyinege 1 przeprowadzania egzamingw
na uprawnienia budowlane, powotrana Zarzadzeniem Wojewody Piotr-
kowskiego nr 47/95 z dnia 14 lipca 1995r.. na pocdstawie zYozo-
nych dokumentow, Ze wnioskodawca Pan Eugeniusz Sek spetnit waru-
nki w zakresie oprzygoiowania zawecdowego niezbednego do ubiegania
sie © uprawnienia budowlane w w/w specialnocsci i uzyskat pozyty-
wna oceng z egzaminu na uprawnienia btudowlane, ztozonego w dniu
12 grudnia 1997r., orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszel decvzii stuzy odwo¥anie do G¥*éwnege Inspektora
Nadzoru Budowlanego., w terminie 14 dni od dnia jei otrzymania,
za posrednictwem Wojewody Piotrkowskiego.

Cirzymuja:

1. Pan Eugeniusz Sgk
S 87-300 Piotrkéw Trvb.
ul.Natkowskiei 44 "K°
2. GY¥oéwny Inspektor
Nadzoru Budowianego
3. a/a
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikscyjnym:

tOD-97U-6AY-EFK *

Pan Eugeniusz SEK © numerze ewidencyjnym £OD/iS/5145/03

adres zamieszkania Warszawa ul. Edmunda Jana Osmariczyka 22 m. 122, 01-454 Warszawa
jest cztonkiem tédzkie] Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosei cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2014-07-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-15 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej izby inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 1B wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomoty wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

; Gl 42 ﬂ1
* Waeryfikatje poprawnodci danych w niniejszym zaéwisdezeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryRkacyinego zaswisdczents na
stronie Polskie] zby In2ynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wiadciwej Okregowe] Izby Intynieréw
Budownictwa.
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIE-
CZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA



Nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWILANO-WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji:

» ROZBUDOWA RONDA SULEJOWSKIEGO
Z PRZEBUDOWA PRZYLEGLYCH ULIC W PIOTRKOWIE
TRYBUNALSKIM”

Teren inwestycji: Piotrkéw Trybunaiski

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski

zalacznik:  Przebudowa wodocigqu

Funkcja Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projeitant: mgr inZ. Eugeniusz Sek |Upr. Bud. do proj. bez ograniczer w za-
kresie sieci, instalacji i urzgdzen: wod.
kan. NB.IV. 7342/65/97, wpisany na liste 4
a—

OilB w todzi pod nr £ OD/IS/5145/03

Piotrkow Trybunalski listopad 2014 rfg i i
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1. Zakres robét dia calego zamierzenia budowianego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolinych obiektéw

+ wodocigg z rur zel. sferoidainych $rednicy Dn-200 mm -256,3m

- wodociag z rur Zzel. sferoidalnych $rednicy Dn-150 mm -108,9m

+ wodociag z rur zel. sferoidalnych $rednicy Dn-100 mm - 369 m

+  Zasuwy Zel. kolnierzowe $rednicy Dn-200 mm - 2szt.

+ Zzasuwy zel. kotnierzowe $rednicy Dn-150 mm - 3 szt
zasuwy zel. kotnierzowe $rednicy Dn-100 mm - 2szt.

« zasuwy zel. kotnierzowe $rednicy Dn-80 mm - 1 szt

- hydranty p.poz. nadziemne Dn-100 mm - 1szt.

- hydranty p.poz. nadziemne Dn-80 mm - 1 szt

+ obejmy z zasuwami zintegrowanymi dla przyt. wodoc. - 2szt

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub roz-
biérce
Przewiduje sig¢ demontaz widocznej na powierzchni armatury wodociggowej

(skrzynek zasuw i hydrantéw oraz hydrantéw nadziemnych) na odcinkach wodocia-
gow przewidzianych do likwidacii.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagro-
Zenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Roboty budowiane zwigzane z wykonaniem sieci i przylgczy prowadzone bedg na
terenie ulicy miasta przy odcinkowym, ograniczonym ruchu dia pojazdéw.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas re-
alizacji rob6t budowlanych, okreélajace skalg i rodzaj Zzagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem sieci i przytaczy prowadzone bedag
w wykopach. Zagrozenie moze powodowaé zawalenie sie $cian wykopu, wpadnigcie
pracownika lub innej osoby do wykopu, potracenie pracownika lub osoby postronnej
tyzkg koparki lub najechanie gasienicg przy wykonywaniu robét na placu budowy, za-
grozenie wynikajgce z uszkodzer podziemnego uzbrojenia terenu.

Zagrozenie moze powodowaé takze ruch pojazdow i pieszych. Zagrozenie wy-
stepujgce przy montazu instalacji:

« uraz ciata lub oczu przy recznym cieciu rur,
* zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
- poparzenia np. przy gieciu rur na gorgco,
+ wybuch par rozpuszczainikéw farb i lakieréw,
zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakieréw
- zagrozenie powodowane butlami z gazami technicznymi.

5. informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budow-
lanych

Teren budowy przy robotach liniowych nie wymaga wygrodzenia. Nalezy wy-
kona¢ tymczasowe oznakowanie drég. Wykopy nalezy zabezpieczyé i oznakowaé ta-
$ma ostrzegawczg. Powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna oraz tablice ostrze-
gawcze stosownie do rodzaju zagrozen. LONTH D0 gt
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6. Wskazania dotyczace przeprowadzenia instruktazu BHP pracownikéw przed
przystapieniem do prac szczegoélinie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie musza przejs¢ szkolenie stanowi-

skowe BHP z okresleniem zasad postepowania w przypadku wystapienia Zagrozenia,
konieczno$ci stosowania Srodkow ochrony indywiduainej zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen.

7. Wskazania srodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagro-
zeniom

Podstawowe zasady BHP podczas prac na budowie:

pracownicy zatrudnieni na budowie powinni byé wyposazeni w érodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu
srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce,

odziez robocza montazystéw powinna skiadaé sie z jednoczesciowego kombi-
nezonu z zapinanymi mankietami rekawow i spodni, dobrze dopasowanego i
niekrepujacego ruchow,

w czasie prowadzenia rob6t w pasie drogowym pracownicy powinni nosié
odziez odblaskows,

wszelkie maszyny budowlane mogg obstugiwaé wylgcznie wykwalifikowani pra-
cownicy posiadajacy stosowne uprawnienia,

kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu,

przebywanie osob nieupowaznionych na budowie jest zabronione,

nalezy scisle przestrzegac zasad obstugi urzagdzen podanych w ich instrukcjach
obstugi,

dla pojazdéw i maszyn uzywanych na budowie nalezy wyznaczyC i oznakowac
miejsca postojowe na terenie budowy.

Zasady BHP robdt instalacyjnych

L

personel techniczny, czionkowie brygad montazowych powinni by¢ przeszkole-
ni w zakresie wykonywania instalacji oraz technologii montazu rurociggow,

przed rozpoczeciem montazu nalezy wyznaczyé i wygrodzié strefy niebezpiecz-
ne rozstawiajac w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze,

wykonywanie robot ziemnych w bezpoérednim sasiedztwie sieci tj. energe-
tycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, cieptowniczych, wodociggowych i
kanalizacyjnych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budo-
wy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg byé one wykonywane od istniejgce;
sieci i sposobu wykonywania tych robét (recznie, mechanicznie)

prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalaci podziemnych powinno odby-
wac sie w sposéb reczny,

w uzasadnionych przypadkach wykopy nalezy szczelnie przykry¢, co uniemozli-
wi wpadniecie do wykopu,

wykopy o $cianach pionowych mogg byé¢ wykonywane bez szalowania tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych,

wykopy bez umocnien o gtebokosci wigkszej od 1,0 m, ale nie wieksze niz 2,0
m mozna wykonywa¢ gdy pozwalajg na to warunki gruntowe,

jezeli wykop ma gleboko$¢ wigkszg od 1,0 m nalezy wykonaé zejScie i wejscie
do wykopu, odlegto$¢ pomiedzy zejéciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekraczaé 20 m, e : g
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- nalezy sprawdzi¢ stan obudowy wykopu lub skarpy przed kazdym rozpocze-
ciem robét,
. sk%gdqwanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione w odlegiosci mnigj-
szej niz O_,6 m Qd krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obeigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy.

oy fnz. Eugeniusz Sek
upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacii i urzgdzen
weod. kan., ciepinych,
wentylacyjnych i gazowych
Nr ewidenc. . NB.IV. 7342/65/97
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