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1. CZESC OPISOWA

1.1. Cel i przeznaczenie obiektu

Przeznaczeniem projektowanego obiektu jest przebudowa sieci wodociggowej
w rejonie ronda sulejowskiego, ktdrej potrzeba wynika z projektu przebudowy ronda i
uktadu sieci drogowej. Projektowany ukiad sieci wodociggowej ma zastgpié istniejacg
sie¢ w tym rejonie wybudowang na poczatku lat 70. ubiegtego wieku.

Powodem zaprojektowania nowego uktadu sieci jest niezbyt dobry stan tech-
niczny wodociggu istniejacego, co przejawia sie wystepujacymi awariami odnotowany-
mi w PW i K Sp. z 0.0. oraz wskazang w programie wodociggéw potrzebg zmiang
srednicy wodociggu ze 150 na 200 mm, na odcinku od ul. Wislanej do ronda Sulejow-
skiego.

1.2. Zakres rzeczowy i parametry techniczne projektowanej sieci wodociagowej

« wodocigg z rur zel. sferoidalnych $rednicy Dn-200 mm -256,3m
« wodociag z rur zel. sferoidalnych érednicy Dn-150 mm -108,9m
« wodociag z rur zel. sferoidalnych §rednicy Dn-100 mm - 36,9m
» zasuwy zel. kotnierzowe Srednicy Dn-200 mm - 2szt.
o Zzasuwy Zel. kotnierzowe $rednicy Dn-150 mm - 3szt.
» Zasuwy Zel. koinierzowe $rednicy Dn-100 mm - 2szi
« zasuwy zZel. kotnierzowe $rednicy Dn-80 mm - 1szt
» hydranty p.poz. nadziemne Dn-100 mm - 1szt
« hydranty p.poz. nadziemne Dn-80 mm - 1szt
» Obejmy z zasuwami zintegrowanymi dla przyf. wodoc. - 2szt
Zasuwy

o zasuwy zeliwne, kotnierzowe, bezdtawicowe z elastycznym zamknigciem i gtad-
kim swobodnym przelotem, emaliowane wewnatrz lub epoksydowane, uszczel-
nienie wrzeciona podwdjne, oringowe,

» przy potaczeniach kotnierzowych w weztach stosowaé §ruby, nakretki, podktad-
ki wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowane z dodatkowym zabezpiecze-
niem antykorozyjnym.

Hydranty

Hydranty p. pozarowe, jeden nadziemny $rednicy 100 mm z podwdjnym za-
mknigciem na ci$nienie nominaine 1,6 Mpa, z mozliwoscig rozdzielenia korpusu gor-
nego i doinego (tzw. zlamanie), wykonane wg normy PN-89/M-74092 (DIN 3221),
mrozoodporne. Drugi podziemny $rednicy 80 mm. Hydranty powinny posiadac Swia-
dectwo dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej — Jéze-
fow.

Wydajnoé¢ hydrantéw przy ciénieniu nominainym 0,2 MPa, mierzona na zawo-
rze hydrantowym podczas poboru wody, powinna spetniaé warunki Rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie przeciw-
pozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, czyli nie moze byé mniejsza
niz:

+ dla hydrantu nadziemnego DN 100 — 15 dm3/s
- dla hydrantu podziemnego DN 80 — 10 dm®/s;
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Przyiacza wodociggowe

Przytacza wodociggowe do budynkéw z rur i ksztattek polietylenowych wysokiej gesto-
sci (PEHD) koloru niebieskiego. Z wodociagiem przylacza tacza sie za pomoca obej-
my z zasuwg zintegrowana.
Trase przytgcza oznaczy¢ tasma sygnalizacyjno - lokalizacyjng koloru niebieskiego z
napisem ,uwaga woda”.

Szczegbtowy opis wykonania i odbioru robét wodociggowych znajduje sie w spe-
cyfikacji techniczngj.

Wskazane jest aby przebudowg infrastruktury podziemnej w rejonie ronda roz-
poczat wiasnie od przebudowy wodociggu. Wynika to z tego, ze wodocigg zaprojekto-
wany zostat na stosunkowo duzej glebokosci, co wynika z kolei z gitebokosci istniejg-
cego wodociggu w ul. Sulejowskiej. Projektowane kanaly deszczowe, z ktorymi krzy-
zuje sig wodocigg, sg na ogdt zaprojektowane na mniejszych gitebokoéciach od wodo-
ciggu. Waznym powodem wskazujgcym na wykonanie wodociggu w plerwsze] kolej-
nosci jest konieczno$é wylgczenia odcinkéw istniejacej sieci wodociggowej oznaczo-
nej w projekcie do likwidacji, ktéra moze w niektérych przypadkach kolidowaé z pro-
jektowang kanalizacjg deszczows,.

Trase wodociggu nalezy oznaczyé tasmg sygnalizacyjno - iokalizacyjng koloru
niebieskiego z napisem ,uwaga woda”.

Szczegotowy opis wykonania i odbioru robét wodociggowych znajduje sie w
specyfikacji technicznsi.

1.3. Opis rozwigzan projektowych

Wodocigg zaprojektowany zostat w nowej trasie zmienionej w stosunku do tra-
sy istniejgcej w taki sposéb tak, aby nowa sie¢ wodociggowa znalazia sig, o ile to
mozliwe, poza jezdniami, przecinajac je tylko prostopadie do osi jezdni. Zgodnie z wa-
runkami PW i K Sp. z 0.0. wodociggi zaprojektowane zostaty do wykonania z rur z ze-
liwa sferoidainego, zewnetrznie ocynkowanych | dodatkowo 2 powlokg bitumiczna,
wewnetrznie cementowanych.

Projektowane do przebudowy odcinki sieci sg krétkimi fragmentami wodocig-
géw ulicznych i z tego powodu nie byto technicznego uzasadnieniz projektowania na
tych odcinkach armatury do odpowietrzania, czy oprézniania rurociggdw z wody. | tak
mozliwosC usuwania wody z wodociggu $rednicy 200 mm przewidziana zostata w naj-
nizszym punkcie na profilu sieci wodociggowej na ul. Sigskiej, w przewidzianym do
przebudowy kolejnym etapie przebudowy ulicy Siaskiej. Punkt ten znajduje sie 20 m
od wezta nr 0", poza granicg niniejszego opracowania. Z kolei najwyzszym punktem
na trasie tego wodociggu znajduje sie na ul. Sulejowskiej w okolicy skrzyzowania z ul.
Wyzwolenia, a wiec poza zakresem niniejszego opracowania.

1.4. Wspoirzedne geodezyjne punktéw

Nr punktu X ¥
1 5697444 .77 7409667.88
2 5697497.55 7409714.81
3 5897530.80 7409744 .38
4 5697540.29 7409752.82
5 5687522.44 7409775.38
6 5697550.82 7409830.49
7 5697543.49 7409842 84
8 5697545.98 7409847.25
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2. CZESC RYSUNKOWA

» Plan zagospodarowania w skali 1:500 rys. nr 1
» Profil podtuzny wodociggu w skali 1:100/500 rys. nr2
» Schematy wezléw wodociggowych rys. nr 3
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