OPIS TECHNICZNY DO DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

,Przebudowa skrzyzowania ulic Sulejowskiej iZurawie;

w Piotrkowie Trybunalskim”
1.Podstawa opracowania

-Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 03.07.03
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektddwlanego /Dz.U. Nr 120,
p0z.1133/.

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejnia 02.03.1999r
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpsieé drogi publiczne

I ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43, poz.430/ - ze znaiani,

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- Przepisy i normy bramowe,

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techaipzzebudowy skrzpwania ulic
Sulejowskiej iZurawiej w Piotrkowie Trybunalskim w zaiku z rozbudow Ronda
Sulejowskiego.
Teren inwestycji obejmuje zachaditrorg skrzyzowania i pot@aony jest na dziatkach
obr 34- dz. nr 8/5, 8/6 stanayge pas drogowyn ulicurawie;.
Zakres opracowania obejmuje odcinekAurawiej dtugéci 4,0 m licac od granicy pasa

drogowego ul Sulejowskiejdurawie;.

3. Stan istniepcy
Skrzyowanie obgte opracowaniem twosaulice Sulejowska posiadga kategoki
drogi powiatowej ( nr 1560E) klasy Z oraz uli¢arawia posiadafa kategok drogi
gminnej klasy D. Wyspujace skrzyowanie jest zwyklym tréjwlotowym z ulic
Sulejowsk jako nadrzdna.

W obrebie skrzzowania w cagu ulicy Sulejowskiej po stronie zachodniej od ylic
Zurawiej wysepuje chodnik, natomiast po stronie wschodniej wyse cihg pieszo-
rowerowy z segregagcyuchu.

W cigu ulicy Zurawiej chodnik wysipuje tylko po stronie wschodniej.
Na granicach paséw drogowych i nieruchdm@rzywatnych wysipuja ogrodzenia trwate.
Ulice Sulejowska Zurawia posiadajjezdnk o nawierzchni bitumicznej oraz chodniki
(ciagi pieszo-rowerowe) o nawierzchni z kostki betonpwezdnia obramowana jest
krawgznikiem betonowym 20x30 ordziekiem przykrawznikowym szerokéci 20 cm.

Tereny wolne od zabudowy stanaviiawniki.



4. Uzbrojenie terenu
Na odcinku opracowaniem wygptije kanat deszczowy wraz z pragzami, kanat sanitarny
oraz wziemna linia teletechniczna.
5. Stan projektowany
Projekt zaktada korektistniepcego po stronie zachodniej krasika ulicznego,

wykonanie na agci jezdni frezowania warstwicieralnej oraz utzenie nowej warstwy
nawizujacej do nawierzchi jezdni ulicy Sulejowskiej.

Na odcinku 4m liczc od granicy pasa drogowego ulicy Sulejowskigjirawiej
przewiduje s wykonanie nagpujacych robot:

. rozbidérke betonowego krawgznika ulicznego 20x30 wraz z tawami orazekiem

przykrawgznikowym,

. rozbidérke jezdni wsladzie projektowanego kragnika,

* wykonanie koryta pod tawy betonowe,

* wykonanie taw betonowych pod kramik i sciek przykraveznikowy,

. ustawienie krawznikéw betonowych typ uliczny 20x30,

. na czsci powierzchni jezdni frezowanie warstégieralnej na gibokasé

maxymalnie 4cm,

* wykonaniescieku przykrawznikowego z kostki betonowej,

* wykonanie warstwycieralnej grubéci 4 cm po uwatowaniu z SMA 8,

. uporzdkowanie terenu,

Przebudowa skrzywowania nia narusza praw 0sob trzecich.

6. Uwagi kaicowe

» Pohczenia warstwycieralnej powinny b§ zabezpieczone przed penetsaspd
opadowych poprzez oblanie asfaltem lub emudsfaltova.

« Wszystkie wyroby stosowane do budowy mupasiadéa odpowiednie deklaracje
i znaki dopuszczae do stosowania w budownictwie. Prace powinnywykonane

zgodnie ze sztwbudowlan przez pracownikow posiadalych odpowiednie

kwalifikacje.

* W trakcie realizacji projekt natg czyta tacznie z projektem
przebudowy/rozbudowy Ronda Sulejowskiego.
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