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Rodzaj opracowania: Opinia geotechniczna (stron 1).
Zakres opracowania: Piotrkow Trybunalski — Rondo Sulejowskie.

1. Wstep.

Przedmiotem badar byto okreslenie rodzaju i stanu podioza gruntowego w punktach wskazanych

przez Zleceniodawce na Rondzie Sulejowskim w Piotrkowie Trybunalskim. Zakres prac obejmowat

odwiercenie dwu otworu o gigbokosci 3,0m w miejscu wskazanym przez Zleceniodawce. Przy

otworach wykonano réwniez sondowania dynamiczne DPL okreslajaca stan zageszczenia gruntéw

piaszczystych.

Badania wykonano w dniu 2 pazdziernika 2014r a lokalizacje punktu badawczego pokazano na

zatgczonej mapie dokumentacyjnej w skali 1:730 (zat. nr 1).

2.Wyniki badan.

2a.wiercenia penetracyjne

Profil geotechniczny otworu nr 1 o rzednej 197,67m npm

0,00 - 0.85m - grunt nasypowy o skiadzie piaskoéw drobnych humusowych oraz piaskéw drobnych z
domieszka gruzu ceglanego i kamieni zakwalifikowany do nasypéw niebudopwlanych
(nN), ciemnoszary i szaro-brgzowy

0,85 —1,50m - glina piaszczysta zwigzia, brgzowa, twardoplastyczna (2/2/1)

1,50 - 2,20m - glina piaszczysta na granicy piaskow gliniastych, brazowa, plastyczna (2/3)

2,20 - 3,00m - piaski gliniaste, brgzowe, twardoplastyczne (1/2/2)

poziom wody: 2,90m

Profil geotechniczny otworu nr 2 o rzednej 194,67m npm

0,00 - 0,80m - grunt nasypowy o skiadzie piaskéw drobnych humusowych oraz piaskéw drobnych z
domieszkg gruzu ceglanego i kamieni zakwalifikowany do nasypéw niebudopwlanych
(nN), ciemnoszaryi szaro-brgzowy

0,80 —1,00m - grunt nasypowy o skiadzie piaskéw drobnych, zakwalifikowany do nasypéw
budowlanych (nB) zotty

1,00 - 2,20m - namuly piaszczyste + namuty gliniaste w stanie twardoplastycznym z kawatkami cegty
i kamieniami, brunatne i ciemnoszare

2,20 -2,70m - piaski drobne zaglinione. zétto-szare

2,70 - 3,00m - piaski drobne. zofto-szare

poziom wody: brak

2b. sondowania dynamiczne DPL (SD-10).

Sonda Srednia ilos¢ | Glebokosé Stopien
przy uderzen sondowania |zageszczenia
otworze ID
4{(nNO 01-08 0,33
1
25 (nN) 02-08 0,67
2 9(nB) 0,8-1,0 0,48
2(Nmp+Nmg) 1,0-2.2 0,20
14(Pdg+Pd 22-3,0 0,56

3. Ocena przydatnosci podtoza dla modernizacji ulicy.
Badany rejon Ronda Sulejowskiego pokryty jest warstwa gruntéw nasypowych o grubosci do 0,85m
zaliczonych najczesciej do nasypow niebudowlanych (nN). W rejonie otworu nr 1 sg one w stanie
luznym o stopniu zageszczenia lp = 0,20, utozone na glinach zwatowych wyksztaiconych jako gliny
plaszczyste zwigzie i gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste. Grunty spoiste w czesci stropowej sg w
stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I, = 0,10, gtebiej rowniez w stanie
twardoplastycznym o I, = 0,20 + 0,25. s




W czeéci zachodniej w rejonie otworu nr 2 grunty nasypowe w stanie $redniozagszczonym na granicy
zageszczonego o stopniu zageszczenia lp = 0,67 i zalegajg na osadach wodno — zastoiskowych
wyksztatconych jako namuly piaszczysto-gliniaste. Zalegajgce ped namutami na gieb. 2,2m piaski
rzeczne s3 w stanie $redniozageszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,56.

Zwierciadio wody gruntowej zalega na gtebokosci ponizej 2,9 m.

4. Wnioski i zalecenia
e Zarowno grunty nasypowe jak i namuty piaszczysto-gliniaste sg gruntami stabognyminognymi.
o Glebiej wystepujgce grunty spoiste o wtasciwosciach wysadzinowych zalegajg pod ochronng
warstwg gruntow nasypowych.
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