Przekroj podtuzny przez wyspe rozdzielajaca

skala 1:50
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© 1- warstwa Scieralna z kostki betonowej

awierzchnia jezdni ronda:

1- warstwa Scieralna grub. 4 cm z SMA"&L‘g

2- warstwa wiazgca grub. 8cm z AC 16W

3- podbudowa zasadnicza grub. 10 cm z AC 22P

! 4- podbudowa zasadnicza grub 28 cm z KESM 0/63

5- warstwa grubosci 15 cm z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

famanego 0/31,5 stabilizow. mechan,
4-warstwa 10 cm gruntu stabilizowanego
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Nawierzchnia jezdni drég dolotowych _ . o _ Nowa konstrukeja nawierzchni: Nowa konstrukcja nawierzchni przejazdu dla rowerzystow: konstrukeja nawierzchni wysp
jak na jezdni ronda lub: i Nowa konstrukcja nawierzohni przejscia dia pieszych: 1- warstwa &cieralna z kostki granitowej 10x10 regulame;j 1- warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej z wykorzystaniem istniejacej podbudowy:

1- warstwa $cieralna grub. 4 cm z SMA™ g 7‘5 i Nowa konstrukcja nawierzchni: 1- warstwa $cieralna z kostki betonowej grub. 8 cm z zalaniem spoin masg chemoutwardzalng grub. 8 cm koloru czerwonego 1- warstwa $cieralna jak na odcinkach nowej konstr.
2- warstwa wigzaca grub. 6cm z AC 16W i 1-warstwa scieralna z kostki granitowej 10x10 regularnej koloru szarego _ 2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm 2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm 2- podsypka cementowo-piask. 1:4 grub. 3 lub 3 ¢cm
lub warstwa wyréwnawcza wg potrzeb i z zalaniem spoin masg chemoutwardzalng, 2- podsypka cementowo-plaskowa 1:4 grub. 5 cm 3- podbudowa zasadnicza grub. 27 cm z KtSM 0/63 3- podbudowa zasadnicza grub. 23 cm z KESM 0/63 3- po usunigciu warstw bitumicznych nawierzchni

3- istniejace warstwy nawierzchni po frezowaniu | 2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm 3- podbudowa zasadnicza grub. 23 cm z KL.SM 0/63 4- warstwa gruntu stabilizowanego cementem grubosci 4- warstwa gruntu stabilizowanego cementem grubosci wyréwnanie lub uzupenienie istniejacej podbudowy
warstwy $cieralnej 3- podbudowa zasadnicza grub. 27 cm z KL.SM 0/63 4- warstwa gruntu stabilizowanego cementem grubosci 10 cm o Rm-1,5 MPa 10 cm o Rm-1,5 MPa do wymaganych rzednych
1 4-warstwa gruntu stabilizowanego cementem grubosci 10 cm o Rm-1,5 MPa
10 cm o Rm-1,5 MPa
Przekréj normalno-konstrukcyjny
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Przekrdéj normalno-konstrukcyjny zjazdu indywidualnego
przez wyspe rozdzielajaca skala 1:50
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w zaleznosci od potozenia
wyspy opaska lub chodnik

Nowa konstrukcja nawierzchni poza przej$ciami dla pieszych
i przejazdami dla rowerzystéw:
1- warstwa §cieralna z kostki granitowej 10x10 regularnej
z zalaniem spoin masg chemoutwardzalng
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
3- podbudowa zasadnicza grub. 27 cm z KL.SM 0/63
4- warstwa gruntu stabilizowanego cementem grubosci
10 cm o Rm-1,5 MPa

przejscia dla pieszych:

10 cm o Rm-1,5 MPa

Nawierzchnia jezdni ulic dolotowych np:
1- warstwa $cieralna grub. 4 cm z SMA S 7%«
2- warstwa wiazaca grub. 8cm z AC 16W

3- podbudowa zasadnicza grub. 10 cm z AC 22P

4- podbudowa zasadnicza grub 28 cm z KESM 0/63
5- warstwa grubosci 15 cm z gruntu

stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

Nowa konstrukcja nawierzchni przejazdu dla rowerzystow/

1- warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej
koloru czerwonego/ szarej grub. 8 cm

2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

3- podbudowa zasadnicza grub. 23 cm z KESM 0/63

4- warstwa gruntu stabilizowanego cementem grubosci

szarej / bezfazowej czerwonej grub. 8 cm

2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
grubosci 3 cm

3- podbudowa zasadnicza grub. 15 cm
z KESM 0/31,5

cementem o Rm= 2,5 MPa

ustawiony na wysokos$ci 4cm

"VIA" USLUIGI TECHNICZNE | PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE DROGOWYM

mgr inz. Tadeusz Budkowshki
97-300 Piotrkow Tryb. ul Wislana 228

w Swietle

Nazwa obiektu :

" ROZBUDOWA RONDA SULEJOWSKIEGO Z PRZEBUDOWA
SR E’M@FYCH ULIC W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM"

«Y[A" USLUGI T
i WROEHKEM Trybunalski Obreb 21 dz. nr 33/3, 33/4, 3315, 33/6, 33/8, 3319, 48,
W BF’DG&B&%WW oo ki 10712,10718, 22112, 274, 280, 283, 285, 286, 287, 288/, 289/1,
mgr 2| Obreb 20 dz. nr 83, 95,

b.
321 -‘v,Oerb 34dz nr1,7/2,

-, 12812, 128/6, 128/7, 603/1.

ul. Wisla A)7-300 Fiotr (G
(=55 RO
e Bﬁ’e‘g Nazwa i adres Inwestora:

Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Tryb.

Branza Imie i nazwisko Nr uprawnient Data Podpis
Projektowat | mgr inz. Tadeusz Budkowski Spvggg?gjf 10.2014 %
Drogowa
Sprawdzil | mgr inz. Edward Grzegorzewski | UAN-V.8388 | 40 5914 —\\m)i .
F ’ ’ (178)88 -,qe/ :
Nazwarysunku:  praekroje normalno-konstrukcyjne Skala: Nr pst:
przez wyspe rozdzielajaca i zjazd 1:50:




