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OPISTECHNICZY

1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych.
- projekt zagospodarowania terenu-cz¢$é drogowa

- projekt przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej

- wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

- aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Zakres projektu obejmuje przebudowe istniejacego o$wietlenia ulicznego Ronda
Sulejowskiego, wlotéw i wylotéw ulic: Sulejowskiej, M. Curie-Sktodowskiej, Jerozolimskiej,
Kopernika i Slaskiej oraz budowe o$wietlenia parkowego powstajacego skwerku przy zbiegu
ulicy Kopernika i Slaskiej. Projekt przewiduje budowe nowego o$wietlenia na stupach
oswietleniowych aluminiowych zasilanego kablem ziemnym w miejsce istniejacego
przewidzianego do likwidacji. Likwidacja odcinka linii napowietrznej NN i zastapienia go
linig kablowa ziemna w ulicy M. Curie-Sklodowskiej jest przedmiotem oddzielnego
opracowania jako usuniecie kolizji.

Projektowana instalacja jest instalacja zalicznikowa, Uklad pomiarowy istniejacy
zlokalizowany w szafce o$wietleniowej przy stacji transformatorowej nr 1-0877
»Jerozolimska” pozostaje bez zmian. Moc opraw projektowanego o$wietlenia nie przekracza
— jest mniejsza od mocy istniejacych opraw przeznaczonych do demontazu i wehodzi na ich
miejsce. Po przebudowie oswietlenia nalezy zmniejszyé wielkoé¢ mocy umownej do wartodci
projektowane;

3. Wykonanie robét.

Oswietlenie uliczne

Istniejace oswietlenie uliczne ktdre jest wykonane oprawami o$wietleniowymi sodowymi
150W, 250W 1 400W zainstalowanymi na masztach o$wietleniowych oraz na shipach
o$wietleniowych stalowych jest przewidziane do demontazu gléwnie ze wzgledu na nows
konfiguracj¢ uktadu drogowego projektowanego ronda, wlotéw i wylotéw poszezegélnych
ulic, a w czesci rowniez ze wzgledu na przestarzale oprawy oswietleniowe i stupy, bedace w
ztym stanie technicznym. Projektuje si¢ budowe nowego o$wietlenia ulicznego z oprawami
energooszezednymi w technologii typu ,,LED” — 72 LEDS 350mA NW o mocy 78W wg.
rysunku 1 opisu jak podane w projekcie lub réwnowazne zamontowane na stupach
o$wietleniowych o wysokosci 10m. Shipy oswietleniowe stozkowe, aluminiowe wg, rysunku
i opisu jak podane w projekcie lub réwnowazne. Stupy montowane na prefabrykowanych
fundamentach betonowych wg. opisu i rysunku lub réwnowaznych. Sposéb montowania
opraw na stupach o$wietleniowych - bezposrednio na stupie przy jednej oprawie na stupie
oraz na wysiggnikach dtugosci 1m przy dwéch oprawach na stupie. Wysiegniki aluminiowe
Wwg. opisy i rysunku lub réwnowazne. Zasilanie o§wietlenia kablem ziemnym typu YAKXS
4x35mm?2 0,6/1kV. Sposéb utozenia kabla zgodny z norma PN-76/E-05125 na glebokogci
0,6m dla poboczy i chodnikéw, na glebokosci 1,1m dla jezdni i wjazdéw, na podsypce
piaskowej z przykryciem folig koloru niebieskiego. Wysoko$é posadowienia shupdw i
glebokosci uktadanych kabli wedhug projektowanych rzednych wysokosciowych terenu
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podanych w projekcie drogowym. Wykopy z utozonymi kablami na odcinkach z
przewidywana nawierzchnig utwardzong tj. usytuowanych w obrysach projektowanych
Jezdni, wjazdow i chodnikéw zasypaé samym piaskiem z wymaganym stopniem
zageszezenia. Grunt rodzimy wywiezé. Wykopy z utozonymi kablami na pozostalych
odcinkach zasypa¢ gruntem rodzimym z wymaganym stopniem zageszczenia. Trasy kabli i
rozmieszczenie stupéw zgodnie z Rys. 1. Uktad potaczen zgodnie ze schematem os$wietlenia
Rys.2. Stupy uziemi¢ - oporno$¢ uziemienia nie wigksza od 10 oméw. Uziom wykonaé jako
poziomy przez ulozenie w wykopie kablowym bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25x4mm. Przy
stupach zostawi¢ zapasy kabla dtugodci 1,5m. Projektowane oswietlenie bedzie zasilane
istniejacym oddzielnym obwodem ze skrzynki o$wietleniowej SO zlokalizowanej przy stacji
transformatorowej nr 1-0877 ,,Jerozolimska”.

Realizowane poziomy o$wietlenia:

- Rondo — klasa CE2 (Eér_>20Ix, réwnomierno$¢_>0,40).

- ulice dojazdowe do ronda — klasa ME3c¢

- Sciezka rowerowa wokoél ronda — klasa S2 (E$r_>101x, Emin_>31x)

- chodniki — minimalnie klasa 83 (E$r_>7,51x, Emin_>1,5Ix)

Os$wietlenie parkowe

Projektuje si¢ budowg nowego o$wietlenia parkowego z oprawami energooszczednymi w
technologii typu ,,LED” - 24 LEDS 350mA NW o mocy 28 W wg. rysunku i opisu jak podane
w projekeie lub réwnowazne zamontowane na stupach o§wietleniowych o wysokoéci 4m.
Stupy oswietleniowe stozkowe, aluminiowe wg. rysunku i opisu jak podane w projekcie lub
rownowazne. Stupy montowane na prefabrykowanych fundamentach betonowych wg. opisu i
rysunku lub réwnowaznych. Spos6b montowania opraw na stupach o$wietleniowych -
bezposrednio na stupie. Zasilanie o$wietlenia kablem ziemnym typu YAKXS 4x35mm2
0,6/1kV. Wszystkie uwagi dotyczace sposobu uktadania kabli i montazu stupéw analogiczne
jak dla o$wietlenia ulicznego.

Istniejace oprawy oswietleniowe na shipach i masztach, stupy oswietleniowe i maszty oraz
odcinki istniejacych kabli w rejonie projektowanych kabli zdemontowaé. Pozostate odiaczone
odcinki starych kabli zaznaczy¢ na mapie jako nieczynne. Materiaty z demontazu o$wietlenia
przekaza¢ do odpowiednich stuzb Urzedu Miasta.

4. Uwagi ogélne.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z dokumentacja, obowigzujacymi przepisami PBUE i
normami.

Whbudowane materialy powinny posiada¢ aktualne deklaracje zgodnosci i certyfikaty
dopuszczajace do stosowania.

Roboty prowadzi¢ w porozumieniu ze shuzbami Urzedu Miasta Piotrkéw Tryb.

Kable przed zasypaniem zinwentaryzowa¢ geodezyjnie i zglosi¢ do odbioru przez Inwestora.
Po zakoficzeniu roboty zglosi¢ do Inwestora do koncowego odbioru.

W rejonie istniejacego uzbrojenia terenu wykopy wykonywaé tylko recznie.

Podczas wykonania rob6t zwracaé szczegélng uwage na przestrzeganie przepiséw BHP.

1.
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OBLICZENIA

Bilans mocy — stan istniejacy

9

Zasilanie ze St. trafo. nr 1-0877 , Jerozolims
Oprawy OUS 150W — 18 szt. x 168W = 3024W
Oprawy OUS 250W —21 szt. x 275W = 5775W
Ogoélem P =_8800W

Zasilanie ze St. trafo. nr 1-0731 , Krakowskie Przedm.”
Oprawy QUS 250W — 12 szt. x 275W = 3300W
Ogoétem P=3300W

Razem moc o$wietlenia rejonu Ronda P =12100W

Bilans mocy — stan projektowany

Zasilanie ze St. trafo. nr 1-0877 ,, Jerozolimska”

Oprawy 72 LED 350mA — 47 szt. x 80W = 3760W

Oprawy 24 LED 350mA —7 & szt. x 30W = 240W =
Oprawy OUS 250W ~ 2s7t. x 275W = 550W

Ogétem P =45%0wW

Zasilanie ze St. trafo. nr 1-0731 ,, Krakowskie Przedm.” - nie przewiduje sie.

Koncowy pobér mecy po przebudowie:

Stacja trafo. nr 1-0877 ,,Jerozolimska”
Zmniejszenie poboru mocy: 8800 — 4550= 4250W
Zabezpieczenie w skrzynce SO - gG 32A

Stacja trafo. nr 1-0731 ,,Krakowskie Przedm.”
Zmniegjszenie poboru mocy o 3300W
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