WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. Oprawa oswietl. 72 LEDS 350mA wg. rys. i opisu lub rtéwnowazna - 46 kpl.
2. Stup oswietl. aluminiowy wys. 10m wg. rys. i opisu lub réwnowazny - 40 kpl.

3. Fundament prefabrykowany B wg. rys. i opisu lub réwnowazny - 40 szt,
4. Wysiggnik 2-ramienny aluminiowy wg. rys. i opisu lub réwnowazny - 6 kpl.

5. Elementy mocujace stup - 40 kpl.
6. Oprawa oswietl. 24 LEDS 350mA wg. rys. i opisu lub rownowazna  -38 kpl.

7. Stup oswietl. aluminiowy wys. 4m wg. rys. i opisu lub réwnowazny  -38 kpl.

8. Fundament prefabrykowany B wg. rys. i opisu lub réwnowazny -3¢ szt.

9. Elementy mocujace stup -38 kpl.

10. Tabliczka zacisk.-bezpiecz. stupowa TZK 1-b. -+8 szt.

11. Tabliczka zacisk.-bezpiecz. stupowa TZK 2-b. - 34 szt.

12. Tabliczka zacisk.-bezpiecz. stupowa TZK 3-b. - 6 szt

13. Wkiadka bezpiecznikowa BiWts 4A - 94 szt (
14. Gniazdo hermetyczne - 40 kpl. o
15. Przewod YLY 3x1,5mm2 750V - 880m

16. Kabel YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV -4+560 m 4430 m

17. Rura ochronna DVK fi 50 niebieska lub réwnowazna - 108 m

18. Rura ochronna SRS fi 50 niebieska lub réwnowazna -131m

19. Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm - 1140 m

20. Folia kablowa niebieska - 435 m2

21. Piasek do betonéw zwyklych -203 m3

22. Uchwyt pojedynczy do flagi - 40 kpl.

WYKAZ MATERIALOW Z DEMONTAZU

1. Oprawa oswietleniowa QUS 150 - 14 kpl.
2. Oprawa oswietleniowa OUS 250 - 15 kpl.
3. Oprawa oswietleniowa OUS 400 - 6kpl.
4. Maszt oswietleniowy z korona 12-ramienna - 1 kpl
5. Maszt oswietleniowy z korona 6-ramienng - 4kpl.
6. Stup oswietleniowy stalowy - 18 kpl.
7. Wysiggnik 1-ramienny stalowy - 15 szt.
8. Wysiggnik 2-ramienny stalowy - 1szt.
9. Wysiggnik 3-ramienny stalowy - 1szt.
10. Kabel YAKY - 100 m
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Parametry techniczne oprawy o$wietlenia ulicznego w technologii LED

e o

Budowa oprawy - dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)

Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - 1IK08

Szczelno$é komory optycznej — IP66

Szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na
wysiggniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata
nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na
wysiegniku)

Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 80W

Ochrona przed przepieciami — 10kV

Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALl oraz
zaprogramowania co najmniej 3-ech stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia
$wietinego bez sygnatu zewnetrznego

Zrédio $wiatta — 72 zrédta LED

Minimalny strumien $wietiny zrédet — 10200Im

Zakres temperatury barwowej zrédet $wiatta — neutralny biaty

Utrzymanie strumienia swietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 -
T™M-21)

Klasa ochronnoéci elektrycznej: | lub Il

Oprawa posiada deklaracjg zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajacym wykonac obliczenia parametrow oéwietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzarh zamiennych nalezy dostarczyé Zrodtowe pliki
obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego

Wyglad, styl i wielko¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponize;.
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» Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponize;.
e Roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna
by¢ wigksza nizt 5% w stosunku do podanych:
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Parametry techniczne oprawy parkowej w technologii LED

Budowa oprawy — Jednokomorowa

Materiat korpusu — Odlew aluminium

Materiat klosza — Szkio hartowane ptaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

Szczelno$¢ komory optycznej i elektrycznej — IP66

Montaz na stupie o $rednicy @60mm lub @76mm (opcja)

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty (w tym straty na zasilaczu) — 30W
Ochrona przed przepigciami — 10kV

Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnalem 1-10V lub DALl oraz
zaprogramowania co najmniej 3-ech stopni autonomicznej redukgji mocy i strumienia
$wietinego bez sygnatu zewnetrznego

Zrodto $wiatta — 24 Zrédta LED

Minimalny strumien $wietiny zrédet —3400Im

Zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta — neutralny biaty

Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 -
TM-21)

Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

Oprawa posiada deklaracj¢ zgodno$ci WE i certyfikat akredytowanego os$rodka
badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnoséci, np. ENEC

Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze ULOR=0%

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajacym wykona¢ obliczenia parametrow oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé zrédiowe pliki
obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybka wymiang uktadu optycznego oraz modutu
zasilajacego

Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponize;.
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e Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.
* Roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna
by¢ wigksza nizt 5% w stosunku do podanych:
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OPIS SLUPA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Stup oswietleniowy aluminiowy stozkowy 10m wykonany ze stopu aluminium EN A W
6060 /wg. PN EN 573-3/ ze spawang podstawg z blachy aluminiowej ze stopu aluminium EN
A W 5754 o wymiarach 400x300x 10mm, szlifowany i anodowany w kolorze naturalnym C-0.
Podstawa oraz dolna czg$¢ stupa do wysokosei 350mm pokryta elastometrem
poliuretanowym w kolorze stupa. Stup wyposazony w zamykana wneke z tabliczka
bezpiecznikowo-przytaczeniows. Glowica stupa przystosowana do bezposredniego

montazu oprawy a dla stupéw nr 2, 5, 26, 27, 32 i 38 do montazu wysiegnika. Wysiegnik dla
tych stupéw aluminiowy, dwuramienny o kacie 75 st. miedzy ramionami, anodowany w
kolorze tak jak stup. Wymiary stupa i wysiegnika wg. rysunkéw. Stupy montowane na
prefabrykowanych fundamentach betonowych B za pomoca 4 $rub stalowych M24

w rozstawie 300x300mm. Fundamenty o wymiarach 1100/1350x400x400, z betonu C25/30, z
koszem ze stali i ocynkowanymi ogniowo koficami $ruby mocujacych, pokryty srodkiem
impregnujacym.

OPIS SLUPA OSWIETLENIA PARKOWEGO

Stup oswietleniowy aluminiowy stozkowy 4m wykonany ze stopu aluminium EN A W 6060
/wg. PN EN 573-3/ ze spawana podstawa z blachy aluminiowej ze stopu aluminium EN A W
5754 o wymiarach 224x180x8mm, szlifowany i anodowany w kolorze naturalnym C-0.
Podstawa oraz dolna czg$¢ stupa do wysokosci 350mm pokryta elastometrem
poliuretanowym w kolorze stupa. Stup wyposazony w zamykang wneke z tabliczka
bezpiecznikowo-przylaczeniowa. Glowica stupa przystosowana do bezposredniego

montazu oprawy. Wymiary stupa wg. rysunku. Stup montowany na prefabrykowanym
fundamencie betonowym B za pomocg 4 $rub stalowych M14 w rozstawie 180x180mm.
Fundament 0 wymiarach 900x240x240, z betonu C25/30, z koszem ze stali i ocynkowanymi
ogniowo koncami $ruby mocujacych, pokryty srodkiem impregnujacym.

OPIS RUR OCHRONNYCH

Rura ochronna DVK fi 50 — rura ochronna dwuscienna fi 50 do ukladania w ziemi,
z polietylenu HDPE, odporna na uderzenia mechaniczne, kolor niebieski.

Rura ochronna SRS fi 50 — rura ochronna gladkoscienna fi 50 do uktadania w ziemi,
z polietylenu HDPE, bardzo wytrzymata, przeznaczona do przeciskéw i przewiertéw, kolor
niebieski.

\UAN, V 8388/24/87
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SEUP OSWIETLENIA PARKOWEGO
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WYSIEGNIK DWURAMIENNY
DLA SEUPOW NR 2, 5, 26, 27, 32, 38
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Powierzchnia: aluminium szlifowane i anodowane
Anodowanie w kolorze naturalnym C-0




FUNDAMENT BETONOWY
DLA SEUPOW BEZ WYSIEGNIKA
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FUNDAMENT BETONOWY
DLA SLUPOW Z WYSIEGNIKIEM
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FUNDAMENT BETONOWY
DLA SLUPOW PARKOWYCH
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze Projekt Budowlano-Wykonawczy ,,Rozbudowa Ronda Sulejowskiego
z Przebudowg Przyleglych Ulic w Piotrkowie Trybunalskim” - O$wietlenie Uliczne
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

'!fl’f ‘ng. “Oadeujs
PROJEKTANT: mgr inz. afggs - Pabin
usg. 2, § 3
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Wspoélrzedne Geodezyjne

X ¥

1 5697614.90 7409764.67

2 5697612.40 7409762.43

3 5697599.24 7409767.87

4 5697592.15 7409765.39

5 5697591.17 7409764.55

6 5697587.39 7409760.93

7 5697585.14 7409757.64

8 5697583.88 7409752.96

9 5697584.18 7409738.08

10 5697584.95 7409729.67
11 5697560.74 7409631.34
12 5697559.61 7409636.43
13 5697558.62 7409648.45
14 5697558.92 7409671.01
15 5697559.20 7409677.05
16 5697560.10 7409684.17
17 5697551.91 7409692.92
18 5697559.16 7409716.35
19 5697560.73 7409723.82
20 5697562.23 7409745.57
21 5697559.74 7409746.75
22 5697559.73 7409757.13
23 5697559.73 7409759.80
24 5697557.04 7409761.72
25 5697552.67 7409762.81
26 5697546.95 7409761.62
27 5697539.89 7409757.05
28 5697534.97 7409753.86
29 5697550.14 7409745.94
30 5697549.22 7409744.54
31 5697546.41 7409625.93
32 5697545.55 7409641.68
33 5697545.33 7409648.55
34 5697545.42 7409669.87
35 5697545.16 7409690.48
36 5697544.97 7409694.23
37 5697544.67 7409700.30
38 5697543.43 7409711.58
39 5697541.55 7409717.14
40 5697537.02 7409722.89
41 5697535.77 7409724.12
42 5697530.88 7409728.92
43 5697520.72 7409731.08
44 5697514.80 7409728.82
45 5697512.08 7409730.19
46 5697509.84 7409728.21
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47 5697491.14 7409710.86
48 5697489.72 7409712.39
49 5697472.19 7409694.01
50 5697471.67 7409693.09

53 5697507.56 7409712.26
54 5697518.01 7409715.81
55 5697522.42 7409717.31
56 5697525.59 7409716.54
57 5697527.62 7409714.33
58 5697528.40 7409709.60
59 5697531.76 7409699.17
60 5697532.76 7409694.64
61 5697535.26 7409678.91
62 5697536.07 7409673.37
63 5697536.97 7409663.95
64 5697537.11 7409658.76
65 5697537.21 7409654.48
66 5697537.00 7409636.17
67 5697538.19 7409633.56
68 5697436.78 7409677.91
69 5697437.04 7409677.89
70 5697452.25 7409694.83
71 5697452.45 7409694.95
72 5697468.48 7409712.60
73 5697468.76 7409712.34
74 5697485.02 7409730.33
75 5697484.83 7409730.50
76 5697503.37 7409750.78
77 5697508.56 7409755.71
78 5697509.92 7409768.83
79 5697510.19 7409774.46
80 5697522.27 7409779.24
81 5697529.41 7409770.77
82 5697530.52 7409770.94
83 5697538.89 7409778.15
84 5697541.56 7409783.44
85 5697541.56 7409789.55
86 5697542.07 7409795.69
87 5697543.51 7409800.73
88 5697545.79 7409805.37
89 5697549.39 7409810.01
90 5697554.49 7409816.44
91 5697556.89 7409823.50
92 5697556.90 7409827.38
93 5697555.94 7409829.79
94 5697552.97 7409831.50
95 5697542.09 7409815.77
96 5697528.55 7409791.91



97 5697544.92 7409854.32

98 5697545.71 7409855.88

99 5697570.73 7409853.97

100 5697578.16 7409845.82
101 5697577.85 7409844.26
102 5697579.77 7409842.08
103 5697582.46 7409839.55
104 5697589.72 7409834.06
105 5697593.54 7409834.06
106 5697595.21 7409832.79
107 5697601.88 7409830.65
108 5697613.85 7409826.81
109 5697623.21 7409827.51
110 5697597.43 7409818.38
111 5697587.42 7409817.41
112 5697584.27 7409818 .45
113 5697580.04 7409823.14
114 5697577.65 7409826.37
115 5697569.35 7409826.31
116 5697564.95 7409825.59
117 5697594.89 7409807.41
118 5697616.26 7409809.98
119 5697608.67 7409805.08
120 5697605.34 7409802.23
121 5697603.46 7409798.51
122 5697602.47 7409794.76
123 5697602.93 7409791.12
124 5697606.50 7409786.34
125 5697611.58 7409782.51
126 5697587.02 7409729.74
127 5697575.16 7409834.94

o7 '87
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BIURO PROJEKTOWE I USLUG TECHNICZNYCH
mgr inz, Tadeusz Pabin
97-300 Piotrkéw Trybunalski, ul. Korczaka 9
tel/fax /044/ 648-62-59

NIP: 771-190-14-97 REGON 592206065

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
DLA ,, ROZBUDOWA RONDA SULEJOWSKIEGO Z PRZEBUDOWA
PRZYLEGLYCH ULIC W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM”

OSWIETLENIE ULICZNE

LOKALIZACJA INWESTYCJI
PIOTRKOW TRYB.

RONDO SULEJOWSKIE z przyleglymi ulicami )
/ul. Sulejowska, M. Curie-Sklodowskiej, Jerozolimska, Kopernika i Slaska/

INWESTOR
MIASTO PIOTRKOW TRYB.

97-300 Piotrkéw Tryb.
ul. Pasaz Rudowskiego 10

PROJEKTANT

ot Tadeypz Pabin
mgr inz. Tadeusz Pabin i i ’Ua 58'94/87
Upr. Nr UAN.V 8388/24/87 z $4 ust. 287 us t.1415¢ -4
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OPIS DO INFORMACJH DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA DLA ,, ROZBUDOWA RONDA SULEJOWSKIEGO Z PRZEBUDOWA
PRZYLEGLYCH ULIC W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM?”

OSWIETLENIE ULICZNE

1.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Pracami budowlanymi objete zostang:
1. o$wietlenie uliczne w zakresie:
- budowa nowych linii kablowych o$wietleniowych
- montaz stupéw os$wietleniowych
- montaz opraw oswietleniowych
- demontaz opraw o$wietleniowych
- demontaz masztéw oswietleniowych
- demontaz stupéw oswietleniowych
- demontaz linii kablowych

W trakcie budowy przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego wystapia rodzaje robét
budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi / wykonywanie
wykop6w o glebokosci wigkszej niz 1,5m, roboty na wysoko$ci powyzej 5m, roboty
wykonywane w poblizu linii elektroenergetycznych do 1kV i do15kV/ - wg. par. 6
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r./Dz.U.03.120.1126/

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Dzialki zagospodarowane w naniesienia:

- sieci podziemne i przylacza infrastruktury technicznej /wodociag, gazociag, kanalizacja
sanitarna, deszczowa i telefoniczna, kable energetyczne do 1kV i do 15kV/

- linia energetyczna napowietrzna nn z przytgczami i o$wietleniem ulicznym

- drogi o nawierzchni asfaltowej, dojazdy

- zielen wysoka i niska

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dzialek nie ma elementéw, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Szczegotowy zakres robét budowlanych o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. — Prawo budowlane, obejmuje w przypadku przedmiotowej inwestycji roboty
budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia a w szczegdlnosci przysypania ziemia, upadku z



wysokosci, narazen przy pracy z uzyciem dzwigu, narazef przy pracy w poblizu linii
energetycznych do 1kV i 15kV.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélInie niebezpiecznych.

Roboty budowlane powinny by¢ realizowane pod kierownictwem osoby posiadajacej
wymagane uprawnienia w zakresie budowy instalacji i urzadzen elektroenergetycznych, przy
zachowaniu przepiséw BHP.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw w zakresie
kolejnosci wykonywanych prac oraz zastosowa¢ zabezpieczenia wymagane przez przepisy
bezpiecznej pracy w energetyce oraz przy pracy na wysokosciach do Sm. Ponadto nalezy
zabezpieczy¢ plac w promieniu prowadzonych prac na wysokosci w celu uniemozliwienia
spowodowania zagrozenia dla pracownikoéw pracujacych na poziomie terenu przed
ewentualnym upadkiem element6éw linii lub narzedzi oraz w celu uniemozliwienia
spowodowania zagrozenia dla pracownikéw przed ewentualnym porazeniem pradem

elektrycznym.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Poniewaz przy realizacji przedmiotowej inwestycji zgodnie z danymi wynikajacymi z
niniejszej informacji beda wykonane roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja
prowadzenia mogg stwarzaé szczegoélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zwany ,,Planem bioz”- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U.03.120.1126 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.}

e§4usL2, §7 1 §1 1



BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-YD3-GIR-YNT *

Pan Tadeusz PABIN o numerze ewidencyjnym tOD/IE/3616/03

adres zamieszkania Piotrkow Tryb. ul. Korczaka 9, 97-300 Piotrkdw Tryb.

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-02-01 do 2014-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-22 roku przez:

Grzegorz Ciesliriski, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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