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CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJ |

W oparciu o koncepcje przebudowy/rozbudowy Ronda Sulejowskiego oraz w nawigzaniu do nowych
tras ulic dolotowych zaprojektowano rondo turbinowe pieciowlotowe o nastepujacych parametrach:

Tarcza ronda

* Srednica zewnetrzna ronda wynosi 54,00m,

* jezdnia ronda szerokosci 10 m w miejscach 2 pasow ruchu oraz szerokosci 5m w miejscach
wystepowania jednego pasa ruchu. Odcinkami przewiduje sie rozdzielenie paséw ruchu na
rondzie separatorami wystajgcymi 4 cm w Swietle,

* pas przejazdowy szerokosci 2,5m,

» wyspa srodkowa w postaci turbiny o promieniach tukéw 14,5m, 17,5m oraz 19,5m,

° Opaska szerokosci 0,5m wokot wyspy srodkowej.
Wiloty i wyloty
1. Ulica Sulejowska

* Wilot
Zaprojektowano wlot dwupasowy szerokosci 7m z relacjami prosto-lewo oraz prosto-prawo.Na
wlocie zaprojektowano wydzielony prawoskret szerokosci 4,5m w ulice
Marii Sktodowskiej-Curie. Prawoskret oddzielono od tarczy ronda wyspa rozdzielajaca
w postaci zblizonej do trojkgta rownoramiennego.
* Wylot
Woylot z ronda zaprojektowano jako dwupasowy szeroko$ci 7m. Wewnetrzny pas
wlgczeniowy posiada diugos¢ 50m.

2. Ulica Slaska

* Wiot

Zaprojektowano wlot dwupasowy szerokosci 7m o relacjach prosto-lewo oraz prawo.

Przed wlotem na rondo zaprojektowano wyjazd i wjazd na droge z terenu po bylej stacji paliw.
Umozliwia on komunikacje potozonych przy stacji paliw dziatek z ulica Slaska oraz Sulejowska. Na
terenie po stacji paliw zaprojektowano miejsce postojowe umozliwiajgce kontrole pojazdéw przez
odpowiednie organy.

* Wylot

Zaprojektowano wylot jednopasowy szerokosci 4m. Na dalszym odcinku do jezdni

wylotowej dotaczono wydzielony prawoskret z al. M. Kopernika. Jezdnie rozdzielono wyspg w
ksztatcie wydtuzonego tréjkata.

3. Aleja Mikotaja Kopernika

* Wiot

Najwiekszej zmianie podlega trasa potudniowej jezdni al. M. Kopernika stanowigca

wlot na rondo. Zaprojektowano wlot dwupasowy szerokosci 7m o relacjach prosto-prawo

oraz prosto-lewo. W odlegtosci ok. 150m od ronda istniejacy zewnetrzny trzeci pas ruchu
wykorzystano do przeprowadzenia relacji prawoskretnej w ulice Slaska wydzielonym pasem ruchu
poza rondem.

* Wylot

Zaprojektowano wylot dwupasowy szerokosci 7m. W odlegto$ci ok. 37m od tarczy ronda
projektowana zewnetrzna krawedz jezdni pokrywa sie z istniejgca tworzac jezdnie o trzech pasach
ruchu.
Jezdnie rozdzielono pasem rozdziatu o zmiennej szerokosci. Na wlocie szeroko$¢ pasa rozdziatu
wynosi 5,0m.

4. Ulica Jerozolimska

* Wilot
Zaprojektowano wlot dwupasowy szerokosci 7m z relacjami w prawo oraz prosto-lewo.

* Wylot

Zaprojektowano wylot jednopasowy szerokosci 4m.

Jezdnie rozdzielono wyspa w ksztatcie wydtuzonego tréjkata.
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5. Ulica Marii Sktodowskiej-Curie

* Wilot
Zaprojektowano wlot dwupasowy szerokosci 7m z relacjami prawoskretu oraz prosto-lewo.

* Wylot

Zaprojektowano wylot jednopasowy szerokosci 4m.

Jezdnie rozdzielono wyspaw ksztalcie trojkata.

Na wylocie zaprojektowano wysepke kanalizujgcg oddzielajacg wylot z ronda od
prawoskretu z ulicy Sulejowskiej. Przez wyspe przeprowadzono przejscia dla pieszych oraz
przejazdy dla rowerzystow. Powierzchnia wyspy przewidziana do urzadzenia trawnikow.

6. Chodniki , $ciezki rowerowe i opaski

W opracowaniu uwzgledniono potgczenie istniejgcych ciagdéw pieszo-rowerowych.
Projektuje sie przedtuzenie istniejacego przy ul. Sulejowskiej ciggu pieszo-rowerowego. Wokét ronda
projektuje sie chodniki szerokosci 2,0 — 4,0m oraz przylegte do nich, lub oddzielone pasem zieleni
Sciezki rowerowe szerokosci 2,0m. Uktad ten tworzy ciagi pieszo-rowerowe, ktore zaprojektowano w
taki sposob, ze uzyskano ciggtosc¢ ruchu pieszego
i rowerowego na obszarze ronda oraz ulic dolotowych. Ciggi pieszo-rowerowe bez segregacji ruchu
beda na ulicach Jerozolimskiej oraz Slaskiej. Z segregacja po stronie potudniowajlicy Sulejowskiej,
po stronie wschodniej ul. Marii Sktlodowskiej —Curie oraz al. M. Kopernika.
Ciagtosc¢ ruchu zapewniono poprzez przejscia dla pieszych oraz przejazdy dla rowerzystow
zlokalizowanych przez wyspy rozdzielajace na wlotach.
Wokot wyspy srodkowej, krawedzi zewnetrznej tarczy ronda oraz wzdtuz kraweznikow wokoét wysp
kanalizujgcych zaprojektowano opaski szerokosci 0,5m z kostki betonowej. Wokét krawedzi
zewnetrznej tarczy ronda zaprojektowano sciek przykraweznikowy szerokosci 0,3m

7. Zjazdy

Zmiane lokalizacji zjazdu indywidualnego przewidziano do posesji nr 2 przy ulicy Sulejowskie;.
Pozostale zjazdy pozostawiono w tych samych miejscach. Projektowana przebudowa zjazdéw
polegac bedzie na zmianie niwelety oraz nawierzchni zjazdu. Projektuje sie nawierzchnie z kostki
betonowej koloru czerwonego. Lokalizacje i geometrie zjazdéw pokazano na planszy nr 2
opracowania

8. Konstrukcje nawierzchni

Biorac pod uwage wystepujgce warunki gruntowo-wodne i istniejace nawierzchnie jezdni
i chodnikéw zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

8.1. Jezdnie na wlotach, wylotach oraz rondzie

Na wlotach, wylotach oraz jezdni ronda projektuje sie nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni
jak dla KR-4
» warstwa Scieralna z SMA 8/ 45/80-65 grubosci 4 cm wedtug PN-EN 13108-5,
» warstwa wiazaca grubosci 8 cm z betonu asfaltowego AC 16W wediug PN-EN 13108-1,
» podbudowa zasadnicza grubosci 10 cm z betonu asfaltowego AC 22P 25/55-60
wedtug PN-EN 13108-1,
» podbudowa pomocnicza grubosci 28 cm z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie,
» warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 15 cm gruntu stabilizowanego cementem
0 Rm =2,5 MPa z wytworni
 warstwa ulepszonego podio Za gruntowego grubo $ci 15 cm stabilizowanego cementem

0R,, =15 MPa . Bardzo wa zne.

Na dolotach do ronda przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych nawierzchni jezdni po sfrezowaniu
warstwy $cieralnej jako podbudowy i wykonanie na pozostatym pakiecie warstw asfaltowych warstwy
wyroéwnawczej z mieszanek AC16W wedtug PN-EN 13108-1 oraz warstwy Scieralnej grubosci 4 cm z
SMA 11/45/80-65 wedtug PN-EN 13108-5,.

Obramowania jezdni przewidziano z kraweznikow 20x30 typu ulicznego w obrebie tarczy ronda
granitowych, na pozostatych odcinkach betonowych ukfadanych na tawach betonowych z oporem.
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Wzdtuz zewnetrznego kraweznika tarczy ronda projektuje sie $ciek przykraweznikowy szerokosci
30 cm z kostek betonowych grubosci 6 i 8 cm uktadanych na tawach betonowych z zasypaniem
spoin zaprawg cementowa.
Powierzchnie rozbidrek nawierzchni pokazano na planszy numer 13 opracowania

8.2. Jezdnia przez teren stacji paliw

Projekt zaktada wykonanie na istniejgcej nawierzchni z trylinki warstwy wyréwnawczej, miejscowo
warstwy wigzacej grubosci 6 cm z betonu asfaltowego AC 16W oraz warstwy $cieralnej grubosci 4
cm z SMA 11/45/80-65 wedtug PN-EN 13108-5,.
Na odcinkach o nowej nawierzchni projektuje sie nastepujaca konstrukcje:

* warstwa Scieralna z SMA 8/45/80-65 grubosci 4 cm wedtug PN-EN 13108-5,
* warstwa wigzaca grub.6 cm z betonu asfaltowego AC 16W/ 25/55-60
wedtug PN-EN 13108-1,
¢ podbudowa zasadnicza grub. 8 cm z betonu asfaltowego AC 22P/ 25/55-60
wedtug PN-EN 13108-1,

¢ podbudowa pomocnicza grubosci 20 cm z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie,

* go6rna warstwa poditoza grubosci 12 cm stabilizowanego cementem o Rm =2,5 MPa

* podioze gruntowe G1-G2
Na pozostatych odcinkach:

* warstwa $cieralna z SMA 8/45/80-65 grubosci 4 cm wedtug PN-EN 13108-5,

* warstwa wiazaca grub. 4 cm z betonu asfaltowego AC 16W/ 25/55-60
wedtug PN-EN 13108-1,

* w zaleznosci od potrzeb warstwa wyréwnawcza z AC 16W/ 25/55-60
wedtug PN-EN 13108-1

* istniejgca nawierzchnia z trylinki
Wigzania miedzywarstwowe z kationowej emulsji asfaltowe;.

8.3. Nawierzchnie chodnikéw, $ciezek rowerowych oraz opasek
Na odcinkach przylegtych do jezdni objetych przebudowa, oraz wokét tarczy ronda
projektuje sie chodniki i $ciezki rowerowe o nastepujacej konstrukcji:
» warstwa $Scieralna z kostki betonowej grubosci 8 cm szarej na chodnikach i opaskach,
czerwonej bezfazowej na sciezkach rowerowych
* podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm,
» podbudowa zasadnicza grubosci 15 cm z KLSM 0/31,5;
pod opaskami podbudow e grubo $ci 10 cm wykona € z chudego betonu ,
» podioze gruntowe przepuszczalne,
Obramowania przewiduje sie z obrzezy betonowych 8x30 cm typu gazonowego uktadanych na
tawach piaskowych.

8.4. Pierscien przejazdowy i zabruki

Projekt zakiada nastepujaca konstrukcje nawierzchni pierécienia przejazdowego:

« warstwa scieralna z kostki granitowej regularnej 15/15 z zalaniem spoin masami
chemoutwardzalnymi

« podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm

« podbudowa zasadnicza grubosci 25 cm z betonu cementowego C 20/25

« warstwa gruntu stabilizowanego cementem grubosci 10 cm o Rm=1,5 MPa

Pierscien przejazdowy oddzielony od jezdni kraweznikiem granitowym trapezowym 15x21x30

ukltadanym na tawach betonowych z oporem.

8.5. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw
Projektuje sie nastepujaca konstrukcje nawierzchnizjazdéw:
« warstwa scieralna z kostki betonowej grubosci 8 cm koloru czerwonego,
« podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm
» podbudowa zasadnicza grubosci 20 cm z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie
« warstwa gruntu stabilizowanego cementem grubosci 10 cm o Rm=2,5 MPa
Na zjazdach przewiduje sie obramowania z kraweznikow betonowych przejazdowych 20x22
uktadanych na tawach betonowych z oporem.
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8.6. Konstrukcja nawierzchni wysepek rozdzielaj  acych
Projektuje sie nastepujaca konstrukcje nawierzchniwysepek rozdzielajgcych:

« warstwa $cieralna z kostki granitowej regularnej 10/10 z zalaniem spoin masami
chemoutwardzalnymi,

« podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm

» podbudowa zasadnicza grubosci 27 cm z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie

« warstwa gruntu stabilizowanego cementem grubosci 10 cm o Rm=1,5 MPa
Obramowania wysepek rozdzielajgcych z granitowych kraweznikow trapezowych 15x22x30

uktadanych na tawach betonowych z oporem. Na przejsciach dla pieszych

i przejazdach dla rowerzystéw krawezniki ustawi¢ w poziomie jezdni.

9. Usytuowanie wysoko $ciowe

W opracowaniu wysokosciowym wzieto pod uawge istniejace zjazdy, rzedne bram, placéw,
chodnikow i jezdni.
Zaprojektowano wyspe srodkowg ronda o rzednej 197,70 na jej $rodku t.j. 0 37 cm powyzej
stanu obecnego.
Ze wzgledu na ,przesuniecie” wzgledem siebie potdwek jezdni ronda zaprojektowano wspélng
0$ o przebiegu jak w punkcie 6.1. dla ktérej niweleta przebiega ze spadkami podtuznymi od 0,08%
do 2,02%. Zatamania wyokraglono tukami pionowymi o promieniach R=500 i R=1000m. Projekt
zaklada 2% spadek poprzeczny jezdni ronda. Ze wzgledu na zréznicowang szerokosé pierscienia
przejazdowego do 5 m jego szerokosci utrzymano 2% spadek poprzeczny na dalszej szerokosci
spadek poprzeczny pierscienia przejazdowego wynosi 5%. Do tak uksztattowanej tarczy ronda
dostosowano niwelety osi ulic dolotowych majgc na uwadze jak najmniejsze koszty budowy oraz
sprawne odprowadzenie wdd opadowych z tarczy ronda i ulic dolotowych nawigzujac ich krance do
rzednych istniejgcych lub projektowanej krawedzi jezdni ronda.
Niwelety osi jezdni ,prawoskretu” w ulice Slaska oraz facznika przebiegajacego przez teren
dawnej stacji paliw ,CPN” nawigzano do rzednych projektowanych na ich poczatkach
i koAcach.
Zaprojektowane niwelety osi tras pokazano na planszach nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Niwelety chodnikow nawigzano do przebiegu przynaleznych jezdni zachowujac odpowiedni spadek
poprzeczny. Usytuowanie wysokosciowe w charakterystycznych miejscach na tarczy ronda pokazano
na planszy nr 11. Czarakterystyczne rzedne na planszy
nr 1 opracowania.

Niwelety zjazdéw nawigzano do ich rzednych w bramach zachowujac spadek maxymalny spadek
podtuzny zjazdu 5 %.

W okolicach przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla rowerzystow niwelety chodnikéw
i Sciezek rowerowych dostosowano do obnizen kraweznikdw zachowujgc maksymalny 5% spadek
podtuzny odcinkéw przejsciowych.

10. Uzbrojenie terenu

Roboty ziemne i nawierzchniowe wykonywa  ¢é po zako nczeniu
realizacji przebudowy uzbrojenia terenu zachowuj  gc uwagi zawarte
protokole z narady koordynacyjnej

10.1. Linie elektroenergetyczne

W zwigzku z projektowang przebudowa/rozbudowa uktadu komunikacyjnego ronda
przebudowy/rozbudowy wymagajg wziemne linie o$wietlenia ulicznego oraz usuniecie Kkolizji
Z napowietrzna linig nn 0,4 kV.

10.1.1 Usuni ecie kolizji

Projekt obejmuje przebudowe wedtug odrebnego opracowania przebudowe w rejonie wlotu i wylotu
ulicy M. Sktodowskiej-Curie i Jerozolimskiej napowietrznej linii nn. Projektowany zakres przebudowy
linii — demontaz trzech stupéw, montaz nowego stupa typu K-12/12 z zerdzi wirowanej, demontaz
przewodow odcinka linii napowietrznej NN i budowa w jego miejsce linii kablowej ziemnej kablem
typu YAKXS 4x120mm2.
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6. 5.1.2. Oswietlenie drogowe

Projekt obejmuje wedtug oddzielnego opracowania przebudowe irozbudowe istniejacego
oswietlenia ulicznego Ronda Sulejowskiego, wlotow i wylotéw ulic: Sulejowskiej, M. Curie-
Sktodowskiej, Jerozolimskiej, Kopernika i Slaskiej oraz budowe o$wietlenia parkowego powstajacego
skwerku przy zbiegu al. Kopernika i ulicy Slaskiej. Projekt przewiduje budowe nowego o$wietlenia na
stupach oswietleniowych aluminiowych zasilanego kablem ziemnym w miejsce istniejacego
przewidzianego do likwidacji.

10.2. Sie¢ wodoci ggowa

Projektem objeto przebudowe sieci wodociggowej w rejonie Ronda Sulejowskiego, ktorej potrzeba
wynika z projektu przebudowy ronda i uktadu sieci drogowej. Projektowany uktad sieci wodociggowej
ma zastgpic istniejaca sie¢ w tym rejonie wybudowana na poczatku lat 70. ubiegtego wieku.

Powodem zaprojektowania nowego uktadu sieci jest niezbyt dobry stan techniczny wodociggu
istniejacego, co przejawia sie wystepujacymi awariami odnotowanymi w PWiK Sp. z 0.0. oraz
wskazang w programie wodociggOw potrzebg zmiang srednicy wodociggu ze 150 na 200 mm, na
odcinku od ul. Wislanej do Ronda Sulejowskiego.

10.3. Kanalizacja deszczowa

Projektem objeto rozbudowe kanalizacji deszczowej dostosowang do odprowadzenia wéd
opadowych z terenu przebudowywanego Ronda Sulejowskiego i uktadu jezdni w rejonie ronda.
Obecnie wody opadowe sg odprowadzane tylko z cze$ci powierzchni obejmujacej planowang
przebudowe, do istniejgcego kanatu srednicy Dn-600 mm w ul. Kopernika oraz czesciowo do
kanalizacji deszczowej w ul. Sulejowskiej. Projekt obejmuje takze budowe odcinka kanalizacji
deszczowej dla wod opadowych splywajgcych w kierunku ulicy Slaskiej.

10.4. Kanalizacja sanitarna

Projektem objeto modernizacje odcinka kanalizacji sanitarnej polegajgcej na demontazu
istniejgcego odcinka kanatu betonowego srednicy 250 mm i dugosci 67,2 m, miedzy dwoma
studniami rewizyjnymi $rednicy 1,2 m, murowanymi z cegiet, pochodzacego z okresu
miedzywojennego i ponowny montaz w tej samej trasie nowego kanatu z rur PCV
Dn-200/5,9 mm i studzienek rewizyjnych z kregbéw zelbetowych srednicy 1,0 m. Modernizowany
odcinek jest czescig dtuzszego kanatu sanitarnego przechodzacego
z ul. Jerozolimskiej w ul. Sulejowska. Kanat powyzej i ponizej modernizowanego odcinka zostat w
ostatnich latach zmodernizowany.

Wraz z wymienionym wyzej odcinkiem kanatu projektuje sie wymiane dwdch przytaczy
kanalizacyjnych przynaleznych do tego odcinka kanatu, pochodzacych z tego samego co kanat okresu
budowy.

10.5. Linie teletechniczne

Na obszarze objetym projektem wystepuje kolizja z istniejacg wziemna linig
teletechniczna. Kolizja wynika ze zmiany trasy potudniowej jezdni al. Mikotaja Kopernika.

Projekt przebudowy linii teletechnicznej przewiduje likwidacje istniejgcej studni przelotowej typu
SK-6, montaz w nowym miejscu ( w projektowanym pasie rozdziatu) studni przelotowej SKMP-3 oraz
montaz rur ostonowych na odcinkach pod projektowanymi jezdniami.

10.6. Sie€ gazownicza
Opracowany projekt nie koliduje z wystepujacymi na terenie czynnymi gazociggami.

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu pokaza  no na planszy nr 1 opracowania.
Na roboty zwi gzane elementami infrastruktury technicznej opracow ano projekty bran zowe.

11. Zielen drogowa

Zmiana tras przebiegu ulic dolotowych do ronda wraz ciggami pieszo-rowerowymi powoduje, ze
czesc jezdni i chodnikow pozostaje wytgczona z eksploatacji. Projekt przewiduje rozbiérke
nawierzchni wytgczonych z eksploatacji i urzadzenie na tych terenach terenéw z zielenig niska i
wysoka. Tereny nie zajete pod zabudowe przeznacza sie pod urzgdzenie terenéw z zielenig. Projekt
zieleni zawarty jest w oddzielnym opracowaniu.
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12. Elementy matej architektury i zakupy inwestors  kie

Usytuowang w pasie rozdziatu al. Mikotaja Kopernika rzezbe po konserwacji przewiduje sie przenies¢
na srodek wyspy srodkowej ronda. Projektem objeto montaz trzech tawek parkowych z oparciem
usytuowanych wzdtuz potudniowego chodnika na al. Kopernika oraz dwunastu koszy na odpadki.
Kosze na odpadki przewiduje sie do montazu przy projektowanych fawkach oraz przejsciach dla
pieszych przez jezdnie. Istniejacg wzdtuz ciggu pieszo-rowerowego w ulicy Sulejowskiej i M.
Sklodowskiej-Curie bariere tahcuchowa przewiduje sie do wymiany na nowg .
Istniejgce od strony ulicy Sulejowskiej ogrodzenie trwate ( siatka metalowa na stupkach stalowych
z cokotem betonowym ) dziatki nr 34-1 przewiduje sie do przebudowy.

Projekt obejmuje zakup i montaz ,pod klucz” wagi samochodowej osiowej statycznej o nacisku
powyzej 15 ton.

13. Osnowa geodezyjna
Istniejace na terenie objetym opracowaniem punkty osnowy geodezyjnej kolidujace
Z inwestycjg przewidziano do odtworzenia. W czasie prowadzenia rob6t nalezy dotozy¢ staran,
aby chroni¢ przed zniszczeniem nie kolidujgce z inwestycjg znaki geodezyjne.

14. Organizacja ruchu drogowego

Organizacj e ruchu drogowego zawarto w projekcie statej organiz acji ruchu wedtug
oddzielnego opracowania.

15. Ochrona interes6w 0s6b trzecich
Przedmiotowa inwestycja nie narusza intexessob trzecich. Dla nieruchosw nie
posiadajcych dojazdu z innych drog publicznych zapewnioaskgh do drogi publicznej
poprzez projektowane i istnige zjazdy.

16. Dostepno $¢ dla os6b niepetnosprawnych
W opracowaniu przewidziano na przej $ciach dla pieszych i przejazdach dla

rowerzystéw obni zenie kraw eznikéw do 1 cmw Swietle, ktére nie stanowi a barier
architektonicznych .
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Kosztorysowanie FORTE 15.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudowa przylegtych ulic w Piotrkowie Trybunalskim .

‘Identyfikator kosztorysu: RONDO SULEJOWSKIE

W1 Przedmiar roboét wyk.dn: 1111-11-11 str. 1
Nr Nazwa Jedno |llos¢
stka
miary
1 roboty pomiarowe
10 KNNR 1 111-1 km 1,282
D-01.01.01.
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa drog w terenie rowninnym
20u | 2-3 szt 4,000
D-01.01.01.
Odtworzenie punktéw osnowy geodezyjne;j
2 roboty przygotowawcze
30 KNNR 1 210-5 m3 2 003,000
D-01.02.02.

Roboty ziemne wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi z przerzutem na miejscu ,
kat.gruntu llI-1V - usuniecie humusu , warstwy ziemi urodzajnej

1043+960 2 003,000

40 KNNR 1 202-8 m3 83,000
D-01.02.02.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km , grunt kat.lll-IV - usuniecie humusu , warstwy ziemi
urodzajnej

50 KNNR 1 208-2 m3 83,000
D-01.02.02.

Naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi - transport humusu [S=4]

3 roboty rozbiérkowe

60 KNNR 6 805-6 m2 1 541,000
D-010204

Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce piaskowej w tym
opaski

70 KNNR 6 806-2 m 1 432,000
D-010204
Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowe;j

80 KNNR 6 806-2 m 361,000
D-010204
Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 na podsypce cementowo-piaskowe;j

90 KNNR 6 806-2 m 215,000
D-010204
Rozebranie kraweznikéw betonowych trapezowych 15x21 na podsypce

100 |KNR 2-31812-3 m3 141,000
D-010204

Rozebranie taw pod krawezniki z betonu

141 141,000
110 |KNNR 6 806-7 m 1 335,000
D-010204

Rozebranie obrzezy o wym. 6x25 cm na podsypce piaskowej

120 |KNNR 6 806-8 m 273,000
D-010204
Rozebranie obrzezy o wym.8x30 cm na podsypce piaskowe;j




W1 Przedmiar roboét wyk.dn: 1111-11-11 str. 2

Nr

Nazwa

Jedno
stka
miary

llos¢

130

KNNR 6 802-4
D-010204
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.5 cm, mechaniczne - chodniki

416'chodniki’ 416,000

m2

416,000

140

KNR 2-25 408-5
D-010204
Rozebranie nawierzchni z ptyt o powierzchni do 3 m2

m2

9,000

150

KNNR 6 803-7
D-010204
Rozebranie nawierzchni recznie z kostki betonowej grub. 8 cm

1136'chodnik'+115'zjazdy' 1 251,000

m2

1 251,000

160

KNNR 6 802-4

D-010204

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych $rednio gr. 16 cm , mechaniczne
[RMS=2]

7250 7 250,000

m2

7 250,000

170

KNNR 6 801-2
D-010204
Rozebranie podbudowy z kruszywa $rednia grubos¢ 50 cm, mechaniczne [RMS=3]

m2

3 963,000

180

KNNR 6 801-2
D-010204
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr.15 cm, mechaniczne- opaski [RMS=1,33]

m2

535,000

190

KNNR 6 805-2
D-010204
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr.15 cm - trylinka

m2

535,000

200

KNNR 6 802-6
D-010204
Rozebranie podbudowy z chudego betonu gr.10 cm, mechaniczne [RMS=0,66]

m2

228,000

210

KNNR 6 808-2
D-010204
Rozebranie poreczy ochronnych taricuchowych

48,000

220

KNNR 6 808-4
D-010204
Rozebranie ogrodzen z siatki metalowej na stupkach stalowych

28,500

230

KNR 2-31 812-3
D-010204
Rozebranie taw betonowych - cokét ogrodzenia

m3

5,900

240u

2-4
D-010204
Demontaz rzezby drewnianej wraz z fundamentem

szt

1,000

250

KNR 4-04 1103-2

D-010204

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu -
zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg

34579 3 457,900

m3

3 457,900

260

KNR 4-04 1103-4

D-010204

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu -
transport gruzu samochodem samowytadowczym na odl.1 km

m3

3 457,900

270

KNR 4-04 1103-5

D-010204

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu -
nakfady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu ponad 1 km [S=4]

m3

3 457,900




W1 Przedmiar roboét wyk.dn: 1111-11-11 str. 3

Nr

Nazwa

Jedno
stka
miary

llos¢

280

KNR 2-31 1509-5

D-010204

Transport wewnetrzny materiatow pojazdami skrzyniowymi na odleglo$¢ do 0.5 km z
zatadunkiem i wytadunkiem recznym - wywbz materiatow sktadowanych na paletach na
sktadowisko INWESTORA

t

735,000

290

KNR 2-31 1511-1

D-010204

Naktady uzupelniajgce na transport pojazdami samochodowymi na dalsze 0.5 km ponad 0.5
km materiatéw na sktadowisko INWESTORA [S=9]

735,000

roboty ziemne

300

KNNR 1 210-5
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z przerzutem na miejscu

m3

165,000

310

KNNR 1 202-10

D-02.01.01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 1.20 m3, grunt kat.llI-IV

1374+1024 2 398,000

m3

2 398,000

320

KNNR 1 208-2

D-02.01.01.

Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.transportu ponad 1 km
samochodami samowyladowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej,
kat.gruntu I-IV [S=4]

m3

1 024,000

330

KNNR 1 311-4
D-02.03.01
Formowanie nasypow , grunt z ukopu .

m3

1 374,000

340

KNNR 1 408-2
D.02.03.01
Zageszczanie nasypdw ubijakami mechanicznymi

m3

1 374,000

podbudowy

350

KNNR 6 103-3

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie, kat.gruntu II-VI

m2

6 802,000

360

KNNR 6 109-1

D-04.05.01.

Warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa ,
gr.warstwy po zageszczeniu 15 cm [RMS=1,5]

3039 3 039,000

m2

3 039,000

370

KNNR 6 109-1

D-04.05.01.

Warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa ,
gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm - fgcznik CPN nowa nawierzchnia

428 428,000

m2

428,000

380

KNNR 6 109-1

D-04.05.01.

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa , gr.warstwy po zageszczeniu
15 cm [RMS=1,5]

2854 2 854,000

m2

2 854,000

390

KNNR 6 113-3

D-04.04.01

Podbudowa z kruszyw tamanych 0/63 stabilizowanych mechanicznie, gr.warstwy po
zageszczeniu 28 cm - jezdnie [RMS=1,12]

m2

2 213,000




W1 Przedmiar roboét wyk.dn: 1111-11-11 str. 4

Nr

Nazwa

Jedno
stka
miary

llos¢

400

KNNR 6 113-3

D-04.04.01

Podbudowa z kruszyw tamanych 0/31,5 stabilizowanych mechanicznie, gr.warstwy po
zageszczeniu 27 cm - wyspy rozdzielajgce [RMS=1,08]

m2

347,000

410

KNNR 6 113-2

D-04.04.01

Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 stabilizowanych mechanicznie , gr.warstwy po
zageszczeniu 20 cm - - zjazdy , fgcznik CPN

m2

584,000

420

KNNR 6 113-1

D-04.04.01

Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 stabilizowanych mechanicznie , gr.warstwy po
zageszczeniu 15 cm - chodniki , $ciezki rowerowe

m2

3 948,000

430

KNNR 6 109-1
D-06.01.01a
Podbudowy z chudego betonu , gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm - pod opaskami

m2

475,000

440

KNNR 6 109-3

D-04.06.01b

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 25/30 , gr.warstwy po zageszczeniu 20 cm
- pierscien przejazdowy , zabruki

m2

562,000

450

KNNR 6 109-3

D-04.06.01b

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 25/30 , gr.warstwy po zageszczeniu 20 cm
- droga w strefie wazenia

m2

140,000

460

KNNR 6 110-3

D-04.07.01a

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P , gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm
[RMS=1,25]

m2

2 213,000

470

KNNR 6 110-3

D-04.07.01a

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P , gr.warstwy po zageszczeniu 8 cm-
tacznik CPN [RMS=1,25]

m2

428,000

480

KNNR 6 108-2

D-05.03.05

Wyrénanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng AC 16W wbudowang
mechanicznie

718,000

490u

1-1

D-05.03.11.

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gteboko$¢ do 8 cm z odwozem kory asfaltowej na
odl. do 5 km

m2

6 050,000

krawezniki i obrzeza

500

KNNR 6 403-4

D-08.01.01b

Krawezniki betonowe wystajgce o wym.20x30 cm na tawa betonowej C 12/15 z oporem ,
podsypka cementowo-piaskowa

1 247,000

510

KNNR 6 403-5

D-08.01.02a

Krawezniki granitowe groszkowane wystajgce o wym.20x30 cm na tawie betonowej z betonu
C12/15 tawa z oporem , podsypka cementowo-piaskowa

570,000

520

KNNR 6 403-5
D-08.01.02a
Separator ruchu granitowe groszkowane wystajace o wym.25x30 cm na tawie betonowej z

betonu C12/15 tawa z oporem , podsypka cementowo-piaskowa

94,000




W1 Przedmiar roboét wyk.dn: 1111-11-11 str. 5

Nr

Nazwa

Jedno
stka
miary

llos¢

530

KNNR 6 403-5

D-08.01.02a

Krawezniki granitowy groszkowany trapezowy o wym. 15x21 cm na tawie betonowej z
oporem , podsypka cementowo-piaskowa

m

360,000

540

KNNR 6 404-3

D-08.03.01

Obrzeza betonowe o wym.30x8 cm typ gazonowy na podsypce piaskowej, wypetnienie spoin
piaskiem

2780,000

Sciek przykraweznikowy

550

KNR 2-31 402-3
D-05.03.23a
t awy betonowe zwykte pod Sciek , beton C12/15

m3

9,900

560

KNR 2-31 511-3

D-05.03.23a

Nawierzchnie kostki brukowej szarej gr.8 cm ukfadanej na podsypce cementowo-piaskowej -
Scieki uliczne z kostki brukowej .

m2

11,000

570

KNR 2-31 511-2

D-05.03.23a

Nawierzchnie kostki brukowej szarej gr.6 cm ukfadanej na podsypce cementowo-piaskowej.
Scieki uliczne z kostki brukowej.

m2

22,000

nawierzchnie jezdni

580

KNNR 6 302-2

D-05.03.01

Nawierzchnie z kostki granitowej regularnej szarej 15x15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin masami chemoutwardzalnymi

m2

562,000

590

KNNR 6 302-5

D-05.03.01

Nawierzchnie z kostki granitowej szarej 10x10 cm rudej na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin masami chemoutwardzalnymi

m2

207,000

600

KNNR 6 308-3
D-05.03.05 b
\Warstwa wigzgca nawierzchniz AC 16 W , gr.warstwy po zageszczeniu 8 cm [RMS=1,33]

m2

2 213,000

610

KNNR 6 308-3
D-05.03.05 b
\Warstwa wigzgca nawierzchniz AC 16 W , gr.warstwy po zageszczeniu 6 cm - fgcznik

m2

528,000

620

KNNR 6 309-2
D-06.03.13 a
\Warstwa Scieralna z mieszanek SMA 8 , gr.warstwy po zageszczeniu 4 cm

m2

8 913,000

nawierzchnie z kostki brukowej

630

KNNR 6 502-3

D-05.03.23a

Nawierzchnie z kostki brukowej koloru czerwonego gr.10 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem

m2

140,000

640

KNNR 6 502-3

D-05.03.23a

Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j,
wypetnienie spoin piaskiem - chodniki

m2

3 023,000

650

KNNR 6 502-3
D-05.03.23a
Nawierzchnie z kostki brukowej czerwonej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j,

wypetnienie spoin piaskiem - Sciezka rowerowa

m2

963,000
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Nr

Nazwa

Jedno
stka
miary

llos¢

660

KNNR 6 502-3

D-05.03.23a

Nawierzchnie z kostki brukowej czerwonej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
wypetnienie spoin piaskiem - zjazdy

m2

170,000

670

KNNR 6 502-3

D-05.03.23a

Nawierzchnie z kostki brukowej szarej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
wypetnienie spoin piaskiem - Sciezka rowerowa

m2

479,000

10

roboty rézne

680

KNR 2-31 1406-3
D-01.03.05/A
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych - wiazy kanatowe

szt

23,000

690

KNR 2-31 1406-2
D-01.03.05/A
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych - wpusty ulicznych

szt

3,000

700

KNR 2-31 1406-4
D-01.03.05/A
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych - skrzynki wodociggowe

szt

9,000

710

KNR 2-31 1406-4
D-01.03.05/A
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych - skrzynki gazowe

szt

9,000

720

KNR 2-31 1406-5
D-01.03.05/A
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych - studzienek telefonicznych

szt

7,000

1"

roboty wykonczeniowe

730u

1-1
D-09.01.01
Zakup i montaz tawek metalowo-drewnianych z oparciem

szt

3,000

740u

1-2
D-09.01.01
Zakup i montaz metalowych koszy na odpadki

szt

12,000

750u

1-3
D-09.01.01
Zakup i montaz drewnianej rzezby na fundamencie z demontazu

szt

1,000

760

KNNR 1 503-1
D-06.01.01
Profilowanie i obrobienie na czysto korony nasypéw , wykopéw i przylegtego terenu

m2

4 697,000

770

KNNR 1 507-1
D-06.01.01
Humusowanie z obsianiem trawg przy grubosci warstwy humusu 15 cm

m2

6 443,000

12

zakupy inwestycyjne

780u

5-5
D-09.01.01
Zakup i montaz osiowej wagi samochodowej 15 ton/o$ .

szt

1,000

----- Koniec wydruku -----




