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Przebudowa skrzyzowania ulic Sulejowskiej iZurawiej w Piotrkowie Tryb.
Charakterystyka inwestycji

Projekt zaktada korekt istniepcego po stronie zachodniej kraamika ulicznego, wykonanie nagzi
jezdni frezowania warstw§cieralnej oraz ulzenie nowej warstwy nawdujacej do nawierzchi jezdni ulicy
Sulejowskiej.

Na odcinku 4m liczc od granicy pasa drogowego ulicy Sulejowskigjrawiej przewiduje si
wykonanie nagpujacych robot:
* rozhiérke betonowego krawznika ulicznego 20x30 wraz z fawami orazekiem
przykraweznikowym,

» rozhiérke jezdni wsladzie projektowanego krawnika,
» wykonanie koryta pod tawy betonowe,
» wykonanie taw betonowych pod kraimik i $ciek przykraveznikowy,
» ustawienie krawznikdw betonowych typ uliczny 20x30,
* na czsci powierzchni jezdni frezowanie warstégieralnej na gibokas¢ maxymalnie 4cm,
* wykonaniescieku przykrawznikowego z kostki betonowej,
* wykonanie warstwycieralnej grubéci 4 cm po uwatowaniu z SMA 8,
» uporzdkowanie terenu,

Przebudowa skrzyowania nia narusza praw 0séb trzecich.

Uwagi koncowe

* Pohczenia warstwycieralnej powinny b§ zabezpieczone przed penetsaspd opadowych poprzez
oblanie asfaltem lub emuisasfaltova.

*  Wszystkie wyroby stosowane do budowy myupasiadé odpowiednie deklaracje
i znaki dopuszczgije do stosowania w budownictwie. Prace powinnyJykonane
zgodnie ze sztywbudowlan przez pracownikéw posiadaych odpowiednie
kwalifikacje.

* W trakcie realizacji projekt natg czyta tacznie z projektem przebudowy/rozbudowy Ronda
Sulejowskiego.
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Przedmiar robot
Przebudowa skrzyzowania ulic Sulejowskiej iZurawiej w Piotrkowie Tryb.
Branza drogowa

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych 16 J.m.
wyceny
1 2 3 4 5
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysgkmwych przy liniowych robotach) 0,005 km
ziemnych w terenie réwninnym.
2 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grutm&posobem 1,00 m2
recznym - analogia
3 D-01.02.04 Rozebranie kragznikdw betonowych o wymiarach 20x30 cm 50 m
4 D-01.02.04 Rozebranie taw z betonu (podkiawikowych) 0,06 m3
5 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanekratime 2,29 m2

bitumicznych o grubi srednio 16 cm

6 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z ttucznia kamiennegoj groileni - analogia 2,29 m2

7 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechayiczzatadowaniu 1,11 m3
i wytadowaniu. Transport samochodem samowytadoweceym
odlegtai¢ 1 km

2 Roboty drogowe

8 D-04.01.01 Profilowanie i zagszczanie podia pod warstwy konstrukcyjne 2,90 m2
nawierzchni zjazdoéw, zatok autobusowych i faw bmtych.

9 D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 20x30 cm,wraz z 5,00 m
wykonaniem taw betonowych z oporem

10 D-05.03.23a | tawy betonowe zwykie pdédek, beton C 12/15 0,25 m3

11 D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarejbasci 8 cm 1,00 m2

uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej z wynmédmn spoin
zapraw; cementow ( sciek)

12 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 4 cnywezem 20,00 m2
materiatu z rozbiérki na odlegié 1 km (skrzzowanie)

13 D-05.03.11 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechayiczzatadunku i 0,80 m3
wytadunku za kaly dalszy rozpoety km odl.transportu ponad 1 km
(docelowo 5 km)

14 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie ematsfaltow; na zimno 20,00 m2
nawierzchni bitumicznej po frezowaniuzycie emulsji 0,3 kg/m2

15 D-05.03.13a | Wykonanie warstwycieralnej z SMA 8 grubgi po zagszczeniu 4 cm] 20,00 m2

3 Roboty wykaiczeniowe

16 D-06.01.01 Profilowanie i obrobienie na czysto korony 2,50 m2

17 D-06.01.01 Humusowanie i obsianie korony przy grsgiovarstwy humusu 10 cmp. 2,50 m2
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