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,R0zbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudogvprzylegtych ulic
w Piotrkowie Trybunalskim”

OZNAKOWANIE DROGOWE

Charakterystyka przedsiewziecia

Na chwik obecn ulica Slaska i ulica Marii Curie-Sktodowskiej 4@ w ciagu drogi krajowej nr 91,

Al. Kopernika i ulica Sulejowska w qji drogi powiatowej nr nr 1560E, galica Jerozolimska w ggi drogi
powiatowej nr 1542E.

Ulica Slaska, lezaca w chgu drogi krajowej nr 91, na chwibbecn posiada przekréj uliczny z jegn
jezdni o szerokéci okoto 8.0m, o nawierzchni bitumicznej. Nawiera@hta jest w ztym stanie, ale
przedmiotowa ulica podlegana przebudowie na odcinku od projektowanego R&wdejowskiego do Ronda
Kaczyaskich. W cigu ul. Slaskiej istniej obustronne chodniki z ptyt betonowych, o szeéolach 1.5m - 2.0m,
ktére rownie zostam przebudowane w ramach planowanej przebudowy i®j.UPlanuje si tutaj budow ciagu
pieszo-rowerowego.

Ul. Curie-Sktodowskiej, lzaca w cigi drogi krajowej Nr 91, posiada przekréj ulicznjedmn jezdni
0 szerokéci okoto 8.0m o nawierzchni bitumicznej w dobryrarge. W cigu tej ulicy wykonaneasobustronne
chodniki, o szerokai od 2.0 do 3.0m, o nawierzchni z kostki betonowe;j

Ul. Sulejowska, obecniegca w chgu drogi powiatowej nr 1560E, posiada przekrojanig jedn,
jezdnk o szerokéci okoto 7.0m, o nawierzchni bitumicznej w dobrytarge technicznym. Chodniki obustronne
z kostki betonowej, o szeros@ okoto 2.0 — 2.5m, po stronie pétnociejezka rowerowa z kostki betonowe;j.
Al. Kopernika, obecnie laca w cagu drogi powiatowej nr 1560E, posiada przekrdganiy o dwie jezdnie
o trzech padach ruchu dlazk@go z kierunkoéw. Szerokbkazdej z jezdni okoto 10.0m, nawierzchnia
bitumiczna w ztym stanie technicznym.

W ciagu tej ulicy zlokalizowaneasobustronne chodniki z kostki betonowej, o szefokokoto2.5m, oraz
sciezka rowerowa po stronie potnocnej. W ramach przetwyd@onda Sulejowskiego planowana jest zmiana
geometrii wlotow tej ulicy.

Ul. Jerozolimska ley w ciagu drogi powiatowej Nr 1542E, posiada przekréjarig z jedn jezdni
0 szerokéci okoto 8.0m o nawierzchni bitumicznej w dobryrarge. W cagu tej ulicy wykonaneasobustronne
chodniki i chgi pieszo-rowerowe po obu stronach ulicy, o szefokod 2.5 do 3.0m, o nawierzchni z kostki
betonowe;.

Istniejace obecnie oznakowanie zostanie catkowicie zmieni@w, organizacj ruchu, przy czym
niektére stupki znakéw pozostaw dotychczasowych lokalizacjach.

Stan projektowany:

W ramach planowanej przebudowy Ronda Sulejowskiegtiondo turbinowe catkowicie zostaje
zmienione istniejce obecnie oznakowanie — wg rys.

Nr 1 opracowania. Wszystkie wloty na rondgldppodporadkowane — znaki A-7 wraz ze znakiem C-12, a
wokét ronda wydzielona nowgiezka rowerowa — oddzielona od chodnika pasem zieleni.

Na ulicy Slaskiej, lezacej w cagu drogi krajowej nr 91, pojawighnowy chg pieszo-rowerowy, ad
takze zwhzane z nim nowe oznakowanie na wlotach oraz ngdpiaeh dla pieszych i przejazdach dla
rowerzystow (znaki D-6b oraz C-13 i C-13/16). Pajaiy takze nowy prawoskit z Al. Kopernika — sid
dodatkowe oznakowanie A-6¢ za zjazdem z ronda edordiczeniem przedmiotowego prawostkr oraz B-2.
Na wyspie wlotowe]j nalegy zastosowastupek przeszkodowy U-5 ze znakiem C-9. Przegyskwaniem —

w odlegtgci 100m, znaki D-2 oraz A-7 z tabliczR'-1 (100m). Przed wlotem na rondo znaki A-7, C-1ablice
F-10. Na przedmiotowej ulicy nate umiesci¢ tablice E-1 (Nr 1) — o tréci wg zahczonego do opracowania
wzoru. Istniegcy obecnie wjazd na teren po stacji paliw (strosahwdnia ronda) zostanie zablokowany
szlabanemecznym ze znakiem B-1 z tablicgk treici ,Nie dotyczy kontroli pojazdéw”. Na tym terenisa by
bowiem zlokalizowana waga samochodowa.

Na ul. Curie-Sktodowskiej, iacej w cigi drogi krajowej nr 91, za zjazdem z ronda, agalemiescic
znak D-1. Przed wlotem na rondo — podobnie jakin&laskiej — naley oznakowd przefcia dla pieszych
i przejazdy rowerzystow (znaki D-6b oraz C-13 i 8416), a na wyspie wlotowej zastosavaupek
przeszkodowy U-5 ze znakiem C-9. Przed skomyaniem znaki D-2 i A-7 z tabliczKkT-1 (100m), przed
wlotem na rondo znaki A-7 i C-12 oraz tablice F-i@. przedmiotowej ulicy naky takze umigcic tabliog E-1
(Nr 3) — o tréci wg zahczonego do opracowania wzoru.
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Na ul. Sulejowskiej, leacej w chgu drogi powiatowej nr 1560E, przed wlotem na rondtezy
oznakowa przefcia dla pieszych i przejazdy rowerzystow (znakilDeBaz
C-13i C-13/16), a na wyspach wlotowych zastososvapki przeszkodowe U-5 ze znakami C-11 i C-9eBrz
skrzyzowaniem — w odlegkei 100m - znaki D-2 i A-7 z tabliczKT-1 (100m), przed wlotem na rondo znaki
A-7 i C-12 oraz tablice F-10. Za zjazdem z rondakzD-1. Na przedmiotowej ulicy nadg takze umigcic
tablice E-1 (Nr 2) — o tréci wg zahczonego do opracowania wzoru. Na prawesierw ul. Curie-Sktodowskie
znaki D-6b, C-13 (na wyspie) i C-13a oraz A-7. ilsfaty obecnie wjazd na teren po stacji paliw (strona
wschodnia ronda) zostanie ograniczony znakiem Babliczk o tresci ,Nie dotyczy stib miejskich, kontroli
pojazdéw i dojazdu do posesji”. Na tym terenie métowiem zlokalizowana waga samochodowa. Za zjazdem
z ronda nalgy dodatkowo umigci¢ znak B-5 z tabliczko treci: ,Dotyczy ruchu tranzytowego”.

Al. Kopernika, lezaca w cagu drogi powiatowej nr 1560E, podlega przebudowiemach inwestycji —
w zakresie wlotéw na rondo. Pojawi tutaj nadto ndigmenticiezki rowerowej po stronie potudniowej
i zwigzane z nim nowe oznakowanie na wlotach oraz ngdgiaeh dla pieszych i przejazdach dla rowerzystéw
(znaki D-6b oraz C-13 i C-13/16 oraz C-13a). Wazkiu z planowasn budowy nowego prawosktu w ul.

Slaska zaprojektowano dodatkowe oznakowanie — na wysfiéowej stupek przeszkodowy U-5 ze znakiem C-
11 oraz znaki D-6b, C-13 i C-13/16 i tablica E-&@@msko). Przed skrzgwaniem — w odlegiei 100m -

znaki D-2 i A-7 z tabliczk T-1 (100m), przed wlotem na rondo znaki A-7 i Cekaz tablice F-10.

Na przedmiotowej ulicy nahy takze umigcic¢ tablicc E-1 (Nr 5) — o tréci wg zahczonego do opracowania
wzoru. Na wyspie wlotowe]j natg zastosowabariery U-5 ze znakiem C-9. Na wylocie z ronda-zmzdem

z ronda znaki D-6b, D-3 oraz B-5 z tabligzk tresci: ,Dotyczy ruchu tranzytowego” oraz tablica E-3
(Centrum). Dotykowo znaki C-13 i D-15.

Na ul. Jerozolimskiej, lecej w cagi drogi powiatowej nr 1452E, za zjazdem z ronddety umiesci¢
znaki B-5 tabliczl o treici: ,Dotyczy ruchu tranzytowego” oraz D-1. Przedbwm na rondo naty oznakowa
przejcia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystow (zriad6b oraz C-13 i C-13/16), a na wyspie wlotowej
zastosowa stupek przeszkodowy U-5 ze znakiem C-9. Przedysknzaniem znaki D-2 i A-7 z tablicakT-1
(100m), przed wlotem na rondo znaki A-7 i C-12 aitdice F-10. Na przedmiotowej ulicy najetakze
umiesci¢ tabliog E-1 (Nr 4) — o tréci wg zahczonego do opracowania wzoru.

Na samej wyspie ronda naleumiesci¢ tablice E-3 — wg agci rysunkowej opracowania.

Dla wiasciwego oznakowania wyjazdu z terenu wagi samocheglovazsciezki rowerowej — dla ulicy
Slaskiej - znaki A-7 C-2 i D-16b oraz C-13/16, dla 8llejowskiej — znaki A-7, D-6b — C-13.

Dodatkowo nalgy wykona oznakowanie poziome, wymusgeg segregaejruchu jeszcze przed
wlotami na rondo dla kalego z kierunkéw oraz na samym rondzie (linie PRPc, P-2b, P-3b, P-4, P-9b, P-1c,
P-1e), warunkowe zatrzymanie (linie P-13 oraz Pdztlakowanie przé&§ dla pieszych i przejazdow dla
rowerow (linie P-10, P-11¥ciezki rowerowe (P-23), pasy ruchu (strzatki P-9a, PPi8e, P-8d P-8f), pola
martwe (P-21) i przystanek autobusowy (P-17) - wga rysunkowej opracowania.

Znaki pionowgrednie, folia odblaskowa Il generacji. Znaki rnigl@miesci¢ na dwucalowych
stupkach stalowych ocynkowanych ogniowo o gidabécianki 2mm i o wysokéci 3.5m oraz 4.40m.
Tablice E-1 umiéci¢ na istniejcych podporach.

Oznakowanie poziome odblaskowe grubowarstwowe
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PRZEDMIAR ROBOT

,Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudoavprzylegtych ulic

w Piotrkowie Trybunalskim”
OZNAKOWANIE DROGOWE

Lp. Opis pozycji kosztorysowych J.m| dto
1 | Oznakowanie i urzadzenia BRD
1 | Demonta tarcz znakéw drogowych o pow. ponad 0,3 m2 szt 114,00
2 | Demonta tarcz znakéw drogowych o pow. 3-4 m2 szt 5,00
3 | Demonta stupkéw do znakéw drogowych (konstrukcji wspodzy szt 72,00
4 | Demonta znaku aktywnego szt 1,00
5 | Demonta bariery taicuchowej U-12 mb 43,00
6 | Odwo6z materiatdéw z rozbiérki na odl do 5 km mp 1,00

7 | Monta stupkéw do znakéw drogowych (konstrukcji wspowdzyz szt 55,00
rur stalowych ocynkowanych- wysala 3,5m
8 | Monta stupkéw do znakéw drogowych (konstrukcji wspowdzyz szt 30,00
rur stalowych ocynkowanych- wysal@ 4,5m
9 | Monta tarcz znakéw drogowycdrednich, odblaskowych Il generacj] szt 114,00
0 powierzchni powyej 0.3 m2

10 | Monta tarcz znakéw drogowycirednich, odblaskowych Il generacj] szt 11,00
0 powierzchni poriej 0.3 m2

11 | Monta tarcz znakéw drogowycirednich, odblaskowych Il generacj] szt 5,00
0 powierzchni 6,0m2

12 | Monta stupkéw przeszkodowych U-5 szt 6,00

13 | Mont& barier U-12 b mb 65,00

14 | Monta szlabanugcznego df ramienia do 4m szt 1,00

15 | Malowanie linii segregacyjnych i przéjdla pieszych na jezdni m2 287,26
grubowarstwowo masami chemoutwardzalnymi oblaskowy

16 | Malowanie innych symboli na drodze grubowarstovanasami m2 267,82

chemoutwardzalnymi odblaskowymi
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