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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi doktimezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach. Przedmioteniejszej Specyfikacji Technicznej s
wymagania dotyce rozwizania kolizji teletechnicznej i odbioru robét azanych z budow
studzienek, kanalizacji wtérnej, kanalizacji pietnaj, rur ostonowych na istnigjej kanalizacji
w miejscach zabezpieczaych przepusty pod drogami ramaczbudowy Ronda
Sulejowskiego i przebudowy przylegtych ulic w Piotkowie Tryb.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji magstosowanie przy rozgzdaniu kolizji
telekomunikacyjnych (kanalizacji pierwotna i wtéraraz, studzieni kanalizacyjnej oraz rur
ostonowych) zgodnie z zakresem wedtug dokumenpagjektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Rura przepustowa RHDPE rura grubécienna z tworzywa sztucznego, o ydavosciach
pozwalagcych zabezpieczenie kabli przed nadmiernym nagciskp@zeznaczona do budowy
przepustow dla kabli lub rura@éw kablowych w miejscach skraywan z innymi
elementami uzbrojenia terenowego, pod zjazdamdiolgami.

1.4.2 Rura kanalizacji PCV- rura z polietylenu o ciej gestasci, stuzaca do budowy
kanalizacji, a take chgéw kanalizacyjnych w chodnikach, poboczach lub w

miejscach gdzie nie wygtuje nadmierny nacisk, ktéra powinna odpowiadarmie
PN-C-89200 oraz ZN-TPSA-018.

1.4.3 Rura PS- 110, PS-125, PS-160 (dwudzielrayra grubécienna z tworzywa
sztucznego, przeznaczona do zabezpieczenia proepdkst kabli lub rurocigow

kablowych w miejscach skrzgwan z innymi elementami uzbrojenia terenowe.
1.4.4.Ztqczka rurowa— element skacy do szczelnego pgizenia rur polietylenowych

lub innych, z ktérych zbudowana jest kanalizacgrwotna, wtorna lub rurogj

kablowy.

1.4.5.Uszczelki kacow rur— zespot elementow stacych do uszczelniania rur kanalizacji
kablowej wraz z utbonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi,rru

kanalizacji wtornej i ruroaigow kablowych wraz z ufmnymi w nich kablami, a taie

do uszczelniania wszystkich rodzajow rur pustych.

1.4.6 Studnia kablowa- pomieszczenie podziemne z otworem wtazowym zaghkmi
pokrywa umazliwiajaca dostp do rur (kanatéw) kanalizacji kablowej oraz wganie,
monta i konserwagj kabli.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Materiaty do budowy nabywane przez Wykonawg u wytworcow. Kady materiat musi
posiada atest wytworcy lub deklaracggodndci stwierdzagcy zgodnéc jego wykonania
z odpowiednimi normami, lub deklaracje zgofiri@ PN.

Rury HDPE fi 110/6,3 mm

Stosowane do budowyagow kanalizacyjnych pod jezdniami powinny odpowi@adarmie
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PN-C-89200 i ZN-TPSA-018. Otwory rur wprowadzonythstudni powinny by
uszczelnione w taki sposob, aby nie mogto g@aétzamulenie rur ani swobodne przenikanie
gazu z kanalizacji lub ruraggu do komory studni. Po wprowadzeniu kabla lub rury
kanalizacji wtdrnej, otwor rury pierwotnej powiniegé ponownie uszczelniony.

Srodki uzyte do uszczelniania keéw rur powinny by akceptowane przezajtkownika

i zgodne z ZN-TP S.A.-021.

Rury PS-110, PS-125, PS- 1§0wudzielne)

Stosowane do zabezpieézstniepcych uradzenr podziemnych utzonych pod wjazdami lub
drogami w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniechamécznym. Analogicznie powinny
odpowiadé@ normie PN-C-89200 i ZN-TPSA-018.

Odpornai¢ zakopanej studni na nacisk

Studnia kablowa catkowicie zmontowana z tiatwa pokryvd, powinna wytrzyméabez
uszkodzé 10-krotny przejazd z pdkoscia 5 do 10 km/h kotami samochodu o masie
catkowitej:

18 kN - dla studni rozdzielczej, przy czym nacisénego kota powinien bynie wigkszy ni.
wynikajacy z 30% masy catkowitej.

Zabezpieczenie wtazow studni przed otwarciem

Zabezpieczenie wtazow studni przed otwarciem poseby niepowotane, nalg wykona
zgodnie z zarglzeniem Prezesa Zadu TP S.A. z dnia 30.07.1995r ,Zasady zabezpieezani
telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed ingergmgob nieuprawnionych”.
Cechowanie

Prefabrykowane elementy korpusu studni kablow&gmenty wyposzenia studni

powinny mie& czytelny znak producenta wykonany w miejscu witchyca po zmontowaniu
studni. Forma znaku i miejsce jego umieszczeniamoyby¢ akceptowane przez
Uzytkownika.

Beton zwykly

Beton do budowy taw betonowych, wyprawiania studele osadzania ram na studzienkach
powinien odpowiadawymaganiom normy PN-B-06250.

Piasek

Piasek powinien odpowiad@ormie BN-6774-04.

Cement portlandzki

Cement powinien kiydostarczony w opakowaniach i odpowiad@rmie PN-B-30000.
Woda

Woda do betonu powinna odpowigdaymaganiom normy PN-B-32250. Barwa wody
powinna odpowiadabarwie wody wodoaigowe.

Woda nie powinna wydzietazapachu gnilnego oraz nie powinna zawderawiesiny.
Sktadowanie materiatow na budowie

- rury mog, by¢ sktadowane na polu sktadowym w miejscach niezwargch na dziatanie
uszkodzé mechanicznych

- pozostate materiaty powinny &przechowywane w pomieszczeniach suchych

i zadaszonych.

Odbiér materiatdbw na budowie

Materiaty naley dostarczy na budow wraz z deklaragjzgodndci lub aprobat techniczia
potwierdzagca okreslona parte wyrobu lub wykonanie zgodne z odpowiednimi normami
Dostarczone na bud@wnateriaty sprawdzipod wzgédem kompletngci i zgodndci

z danymi producenta. Przeprowadagldziny materiatdw dostarczonych na budow
razie stwierdzenia wad lub powstaniatpliwosci odngnie jakaci ich wykonania, przed
wbudowaniem poddge badaniom ok&onym przez layniera.

3. Spret
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Ogoblne wymagania dotygze spretu

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych roboét, zarowno w miejscu tych roljak,
tez przy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
wyladunku materiatow, spetu itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawgcpowinien uzyské&akceptagj Inspektora Nadzoru. Liczba
i wydajna¢ sprztu powinna gwarantowawvykonanie robot zgodnie z zasadami gloBymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Indpek Nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

4. Transport

Ogoblne wymagania dotygze transportu

Transport wykorzystywany przez Wykonawta budowie powinien odpowiaglwymogom
0g6lnym dotyczcym tego typu robot.

5. Wykonywanie robot

Ogolne zasady wykonania robot

Przy przebudowie skrzpwan na ronda wyapia kolizje z uradzeniami teltechnicznymi.
Technologia rozwizania kolizji oparta jest o warunki techniczne wydae przez
uzytkownikow tych uradzea.

Uktadanie ciggow kanalizacji
Ukfadanie rurocigu kanalizacji powinno dyzgodne z normBN-8984-05, ZN-TP S.A.-011
i ZN-T S.A.-012.

Uktadanie i igczenie rur

Rury kanalizacji kablowej (RHDPE 110/6,3) natdaczy¢ kielichowo na gagco lub na
zimno, w zalenosci od rodzaju stosowanych rur. Rury bez kielichégagtosowaniem
ztaczek do rur naley taczy¢ na goaco przy uyciu podgrzewacza elektrycznego lub
benzynowego. Rury kielichowe naletaczy¢ na zimno przy #iyciu uszczelniacza. Kae
wszystkich rur przed icha¢zeniem powinny byyoczyszczone, a pgizone rury powinny
zachowywa wspotosiowac.

Wszystkie uktadane rury kielichowe powinnyclskierowane wet sam, strorg, przy czym
otwor kielicha powinien by skierowany w kierunku przeciwnym do spadku dnauow
Glebokai¢ utozenia kanalizacji powinna Bytaka, aby najmniejsze pokrycie liczone od
poziomu terenu lub chodnika do gérnej powierzctamaddizacji wynosito:

- 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej, 0,8m dla Kaeji magistralne;.

Przy przejciach pod jezdnigtebokas¢ utozenia przepustéw kablowych powinnactigka,
aby odlegté¢ od nawierzchni nie byta mniejsza od 1m. W przyatikuwarunkowanych
trudnaciami technicznymi dopuszcza simniejszenie ghbokasci utozenia kanalizacji pod
warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia jej npafaetonovs lub wykonania kanalizacji
z grubdgciennych rur z tworzywa sztucznegadb rur stalowych. Grubi warstwy
przykrycia kanalizacji powinna wyndsco najmniej 0,2 m, zgodnie z ZN-TP S.A.-012 T.
Przy skrzgowaniu z korpusem drogi naleuktad& rury kanalizacji zgodnie z Dokumentacj
Projektows.

Spadek kanalizacji

W terenie ptaskim kanalizacja powinnathyktadana ze spadkiem od 1 do 3 %.
Zasypywanie kanalizaciji i ruroggu

Na dnie wykopu powinna ldywykonana podsypka z piasku lub przesianej ziegrubaci
nie wigkszej ngz 0,5cm, naspnie naley uktada rury kanalizacyjne.
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Warstwe rur naley przysyp@ warstwy piasku lub przesianej ziemi do griébonie mniejszej
niz 5 mm, a nagpnie warstw piasku o grubgri okoto 20 cm. Ziemiaiyta do zasypania rur
w kolejnych warstwach nie powinna zawieégruzu i kamieni grednicy wekszej od 5 cm.
Nastpnie naley zasypywa wykop kolejnymi warstwami ziemi ubijanej co 20 cm.

W kazdym przypadku uktadania rur przy oboinej temperaturze do -5 stopni C
niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie ruoaaz zasypywanie ich grudami zmarzliny.
Wprowadzenie kanalizacji i ruroggow teletechnicznych do studni

Przygotowanie rur

Powierzchnia kaca rury z tworzywa sztucznego na odcinkach podiegah wmurowaniu
lub zabetonowaniu powinna &pczyszczona np. papiereeiernym na dtugéci okoto

0,5 m, nasfpnie pokryta klejem i obsypana cementem z piaskieak.przygotowana rura
moze by wbudowana dopiero po uptywie 2 godzin.

Wprowadzenie kanalizacji i ruroggu do studni kablowych

Wprowadzane ggi kanalizacji kablowej lub ruroggi teletechniczne powinny kozy¢ sie w
zabetonowanej g%ci gardfa. Rury tworzce kanalizag powinny by ztaczone zapraw
cementow na diugdci okoto 0,5 m od poeitku gardta.

6. Kontrola jakaici robot

Sprawdzenie prawidtowsai wykonania ciggow kanalizaciji

Sprawdzenie prawidtowéoi wykonania cigéw kanalizacji

- draznosci rur kanalizacji,

- szczelnéci rurociagu teletechnicznego

- glebokdsci utozenia rur

- prostoliniowdci przebiegu

- Sposobu zestawieniaadzenia rur

- wykonania skrzyowan z jezdniami ulic i drogami

- wykonania skrzyowan i zblizen z innymi uradzeniami podziemnymi

Powyzsze badania powinny byvykonane przed zasypaniem wykopow i wszystkich yeyw
studni kablowych

Badanie nalgy wykona za pomog tasmy mierniczej, oraz przez aglziny.

Powyzsze badania mugby¢ zakhczone przy odbiorze ostatecznym i przedstawione dla
komisji odbierajcej roboty od wykonawcy.

Sprawdzenie prawidtowsci montaiu studzien kablowych

Sprawdzenie prawidtovéai montau studzienek kablowych polega na sprawdzeniu:

- na podstawie szkicOw z tyczenia geodezyjnego

- rzegdnych posadowienia,

- kompletndci,

- ksztattu i wymiardw,

- jakasci materiatéw i czsci skladowych,

- odporndci wyposaenia,

- zabezpieczenia pokrywy witazu.

Sprawdzenie powinno Bywvykonane zgodnie z ZN-TP S.A.-023.

Zasady wykonania kontroli robét

Celem kontroli jest stwierdzenie aghiccia zatazonej jakdgci wykonanych robot .
Wykonawca ma obowrek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu wskazania
Inspektorowi Nadzoru zgodiad dostarczonych materiatéw i realizowanych robot z
dokumentagj projektows oraz wymaganiami ST.

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadoimspektora Nadzoru o
rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia éraipiwyniki bada do akceptacji
Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzarakaczeniu kadej roboty
zanikapcej, ktén maze kontynuowé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inspektora Nadzoru
Sprawdzenie zgodroi trasy linii z dokumentagj projektow
Sprawdzenie zgoddai trasy linii z dokumentagjprojektows polega na zmierzeniu
w terenie domiaréw i poréwnaniu ze szkicem tyczg@adezyjnego wykonanego przez
uprawnionego geodetub firmg geodezyjn.
Uwagi wynikagce z kontroli jak@ci robot.
Przedstawiogndo odbioru kanaliza¢jteletechniczai telewizji kablowej Multimedia,
rurociag czy kabekwiattowodowy naley uzn& za wykonaa zgodnie z wymaganiami
normy, jezeli sprawdzenia i pomiary daty dodatni wynik.
Elementy linii, ktdre w wyniku przeprowadzonych badtrzymaty ocea ujemr, powinny
by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszonedbioru. Istniegce odcinki linii
ktore otrzymaty ocepujemry nalezy zdemontowd, i dokona powtérnego montal zgodnie
ze sztuk budowlan i odpowiednimi normami dopiero po spetnieniu pasaych uwag
uzn& mazna za poprawne.
Ocena jakéci robot powinna by wykonana przy udziale przedstawiciela odpowieddia;
danego terenu jednostki telekomunikacyjnej oraegstawiciela wiiciela lub uytkownika
telewizji kablowej Multimedia dla danego terenu.
7. Obmiar robot
Ogolne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagani
0golne”. Obmiaru robot dokotanalezy w oparciu o dokumentagcprojektovs i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, atmepne przez Inspektora Nadzoru.
Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi budowanych kabli, studmi,astonowych, ruroggu
teletechnicznego, stupow wraz z zawieszonymi npkaielami s
- dla budowa ruroagu kablowego - rury PCV, RHDPE m
- dla rur ostonowych RHDPE dwudzielnych PS m
- dla wykonania przepustéw po drogami RHDPE 110/6,3
- dla budowy studni kablowych szt.

- dla ukladanych kabli doziemnych m.

8. Ogdlne zasady odbioru robot

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji, Wykocawobowizany jest dostarczy
Zamawiajcemu i wigciwym jednostkom telekomunikacyjnym i telewizji Katvej
Multimedia nastpujace dokumenty:

- aktual, powykonawcz dokumentagj projektows,

- geodezyjn dokumentag powykonawci,

- protokéty pomiaréw elektrycznych,

- protokéty odbioru robot zanikgych podpisany przez Inspektora Nadzoru, @cen
robot wydan przez zaktad telekomunikacyjny,

- odpowiednie dokumenty dotygze wbudowanych materiatow potwierdzonych i
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru (dektargdnéci z PN, aprobata
techniczna wyrobu)

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z ST, Dokumendd@jojektova i poleceniami
Inzyniera, jeeli; wykonawca przedstawi powsze dokumenty oraz wszystkie badania i
pomiary daty wynik pozytywny.

9. Podstawa ptatrszi

Platng¢ za realizagj nalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefjakosci wykonanych
robot na podstawie atestéw producentowgdgh i pomiarow sprawdzaggych.
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Cena jednostkowa wykonanych robot wg jednostek alowiych obejmuje:

- wytyczenie linii w terenie

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie rob6t mongawych i pomiardw oraz patzenia, zgodnie z projektem

- zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwgygacji geodezyjnej,

- czyszczenie terenu z odpadkéw powstatych przytaaan

- transport zdemontowanych materiatow,

- konserwowanie linii w okresie gwarancyjnym.

10. Normy Branzowe i Zaktadowe

1 BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewnyatinrony biernej, szybkoschey,
czarny.

2 PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne.

3 ZN-96 TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowélizenia i skrzyowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego

Wymagania i badania.

4 ZN-96 TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable mieyge® izolacji i powtoce
Specyfikacja Techniczna

polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania

5 ZN-96 TP S.A.-030 Telekomunikacyjne miejscowgczniki zyt. Wymagania i badania.
6 ZN-96 TP S.A.-031 Telekomunikacyjne miejscowelo@g miejscowe. Wymagania i
badania.

7 ZN-96 TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejgeotaczowki i glowice kablowe
Wymagania i badania.

8 ZN-96 TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejgeoObudowy zakaczen kablowych.
Wymagania i badania.

9 ZN-96/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejgseo Systemy uziemiage obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

10 ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizagalowa

11 ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna

12 ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEpgpustowe

13 ZN-96/TP S.A.-020 Zkzki rur

14 ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki &koow rur

15 ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe

11. Przepisy zwrane

Normy

1. BN-8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogd6lne badamigmagania

2. BN-8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe ndejge. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.

3. BN-6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchnigdreych. Piasek.

4. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do zapréetonéw.

5. PN-B-06250 Beton zwykty.

6. BN-3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe nuejse. Wietrznik do

pokryw.

7. BN-3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe nuejse. Ramy i oprawy

pokryw.

8. BN-3233-19 Telekomunikacyjne sieci kablowe ndejge. Wsporniki kablowe.

9. BN-3233-24 Telekomunikacyjne sieci kablowe ndejge. Studnia kablowa
zelbetowa prefabrykowana SK-2.
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10. BN-3238-01 Telekomunikacyjne sieci miejscowe.

11. BN-3233-12 Prefabrykowana przykrywebetowa.

12. BN-3238-12 Sprawdziany do kanalizacji kablowej.

13. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowaneangg ogolnego
przeznaczenia.

14. PN-B-30000 Cement portlandzki.

15. BN-8841-03 Roboty zbrojarskie.

16. PN-M-80026 Druty okigte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia.

17. ZN-TP S.A.-004 Zbkenia i skrzgowania z innymi urzdzeniami uzbrojenia
terenowego. Wymagania i badania.

18. ZN-TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacjalkava. Ogélne wymagania
techniczne.

19. ZN-TP S.A.-012 Kanalizacja kablowa pierwotnayrifégania i badania.

20. ZN-TP S.A.-013 Kanalizacja wtorna i rurggi kablowe

21. ZN-TP S.A.-014 Telekomunikacyjna kanalizacjalkaa. Rury z polichlorku winylu
(RPCW). Wymagania i badania.

22. ZN-TP S.A.-015 Telekomunikacyjna kanalizacjalkaa. Rury polipropylenowe
kanalizacji pierwotnej RPP. Wymagania i badania.

Specyfikacje Techniczne
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23. ZN-TP S.A.-016 Telekomunikacyjna kanalizacjalkaa. Rury polietylenowe
karbowane, dwuwarstwowe (RHDPEK). Wymagania i bedan

24. ZN-TP S.A.-017 Telekomunikacyjna kanalizacjalkaa. Rury kanalizacji wtornej i
rurociagu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

25. ZN-TP S.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizacjalkaa. Rury polietylenowe
przepustowe (RHDPEp). Wymagania i badania.

26. ZN-TP S.A.-019 Telekomunikacyjna kanalizacjalkaa. Rury trudnopalne
(RHDPEt). Wymagania i badania.

27. ZN-TP S.A.-020 Zczki rur

28. ZN-TP S.A.-021 Uszczelki keow rur. Wymagania i badania.

29. ZN-TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania icraal.

30. ZN-TP S.A.-024 Telekomunikacyjna kanalizacjalkaa. Zasobnik aiczowy.
Wymagania i badania.

31. ZN-TP S.A.-025 Telekomunikacyjna kanalizacjhlkava. Témy ostrzegawcze

| ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

32. BN-8984-16 Linie telekomunikacyjne. Skzpyvania z liniami kolejowymi. Ogélne
wymagania.

33. PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowretrProjektowanie i budowa.

12. Inne dokumenty

Zarzadzenie Ministra cznaci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i waranbudowy
linii telekomunikacyjnych wzdta drég publicznych, wodnych, kanatéw, oraz w paibli
lotnisk i w miejscowéciach, a take ustalenie warunkow, jakim te linie powinny odpaga
(M.P. Nr313z1992r.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz.U.Nr 414 z 1985 .)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DRIJS9 z 1994 r.)

Zarzdzenie Ministra aczndgci z dn. 12.111.1992 r. w sprawie warunkow, jakirovgnny
odpowiada linie i urzadzenia do przesyfania ptynéw lub gazéw w raziezepiia lub
skrzyzowania (MP Nr 13 poz.94).

Zarzadzenie Nr 17 Prezesa Zadu TP S.A. z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie
zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowacznik p.t. "Zasady zabezpieczenia
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telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed ingeremmgob nieuprawnionych”. Wytyczne o
ochronie linii i uradzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywamiknii
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznejgu statego wprowadzone Zadzeniem Nr 13
Ministra tacznasci z dn. 28.11.1986 r.

13. Zapewnienie bezpieazstwa i cggtosci ruchu

Przy wykonywaniu robot w rejonie skraywania z drogami, bez wstrzymania ruchu metod
otwartego wykopu, naky najpierw wykoné wykop i utazy¢ rury do potowy jezdni aby ruch
kotowy mogt s¢ odbywa bez przeszkod PANEITAJAC O ZABEZPIECZENIU TERENU
NA KTORYM WYKONYWANE BEDA ROBOTY.

Prace na drugiej potowie jezdni tma rozpocaé dopiero po zasypaniu wykopu

I prowizorycznym jej zabrukowaniu.

Wykop powinien by ze wszystkich stron zabezpieczony zastawami iamak
ostrzegawczymi, a w nocy lampami ostrzegawczymi.

Dla zachowania gptosci ruchu zaleca siw miak mazliwosci wykonywanie przég
kanalizacji lub ruroeigu pod jezdniami metadorzecisku lub przewiertu.

Ciqgi kanalizaciji i rurociggi teletechniczne w otwartych wykopach

Do budowy cigéw kanalizacji na skrzpwaniach w wykopie otwartym nédg stosowa rury
grubascienne polietylenowe wg ZN-TP S.A.-017 §2& przypadku ruroagow
teletechnicznych rury przepustowe wg ZN-TP S.A.-018

Skrzytowania i zblgenia z urgdzeniami podziemnymi

Przy skrzgowaniach z innymi uegdzeniami podziemnymi kanalizacja lub rurgrkablowy
powinny znajdowa si¢ nad tymi uradzeniami.

Najmniejsze dopuszczalne odlegiow rzucie pionowym lub poziomym ruzy
krawedziami chgow kanalizacji lub ruroggow teletechnicznych, a innymi udzeniami
podziemnymi powinny byyzgodne z ZN-95/TP S.A. — 012.



