Inwestor: Oferent:
Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Tryb.

KOSZTORYS OFERTOWY
Kod CPV:

Nazwa budowy:
,Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudogvprzylegtych ulic
w Piotrkowie Trybunalskim”

USUNIECIE KOLIZJI TELETECHNICZNYCH

Adres budowy : Piotrkéw Tryb.

Obiekt : ULICA
Tytut / Rodzaj rob6t:  budowlane
Data oprac.:
Zatacznik i
Podstawa opracowania :KNR 5-01, TPSA 40
Waluta: PLN
Nazwa Warto §¢
Koszty bezposrednie PLN
Pozycje z narzutami PLN
Koszty z narzutami PLN
(netto)
Stownie:

Sporzadzit: Sprawdzit:
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Na istniejacym ciagu kanalizacji pierwotnej dwuotworowej usytuowanej pomiedzy jezdniami

al. Kopernika nalezy nastawi¢ nowg studnie kablowg typu SKMP-3. Do projektowanej studni
zastosowac rame i pokrywe typu ciezkiego. Istniejaca studnie kablowg typu SK-6 nalezy zlikwidowaé
poprzez demontaz. Brakujace odcinki kanalizacji pierwotnej uzupetni¢ rurami dwudzielnymi. Pomiedzy
staudniami nr 1i nr 3 (na rysunku) nalezy dobudowg¢ jeden otw6r kanalizacji pierwotnej .
Uzupetnienie przeprowadzi¢ takze pomiedzy studniami 3 i 4. Istniejacg kanalizacje ostoni¢ rurami
dwudzielnymi.

Natomiast materialy pozyskane z demonta  zu (dotyczy; kanalizacji pierwotnej, wtérnej oraz
studzienek kablowych) nale zy przekaza é wia scicielowi sieci na podstawie stosownego

protokotu lub w przypadku braku zainteresowania pow yzszym wia $ciciela nale zy podda é
zlomowaniu lub utylizacji i protokét zat  gczy ¢ do odbioru ostatecznego zgodnie z Ustaw g o
Ochronie Srodowiska.
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KOSZTORYS OFERTOWY

telekomunikacja

»,Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebud@nzylegtych ulic w Piotrkowie
Trybunalskim”

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych J.m $tb | Cenajedn Wartasé
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Kolizje TP S.A.
1 | ST-TELE1 | Budowa studni kablowych na czynnej kimaaji i kablach- szt 1,00
nastawianie studni kablowej typu SKMP-3 na kanaliza
pierwotnej 2 otworowej, grunt kategorii |
2 | ST-TELE1 | Monta elementéw mechanicznej ochrony przed ingereospb szt 1,00
nieuprawnionych w istniegych studniach kablowych, pokrywa i
rama typ cgzki
3 | ST-TELE1 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnepz z tworzyw m 45,50
sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gieinc
kategorii Ill, 1 warstwa i 1 otwor w gigu kanalizacji, 1 rura w
warstwie HDPE 110
4 | ST-TELE1 | Wykonanie przepustéw pod drogami, toreimaymi przeszkodam| m 91,00
metod, wykopu jednej rury RHDPE grednicy 160mm, grunt
kategorii lll, (rura dwudzielna)
5 | ST-TELE1 | Demontastudni SK-6 szt 1,00

Razem rozdziat : kolizje TP S.A.
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