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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych (STWiORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
usunieciem drzew i krzewow.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie powyzej.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét jak nizej:
-usuniecie drzew;

-usuniecie krzakow.

-wywiezienie gatezi i karpiny wraz z utylizacjg;

-wywiezienie grubizny wraz z utylizacjg;

-usuniecie pozostatosci po wycince.

1.4. Okreslenia podstawowe
Drzewo posiada wyksztatcony pie. Podstawowy parametr charakteryzujgcy drzewo to Srednica pnia
mierzona na wys. 130 cm od poziomu terenu (tzw. piersnica).

Krzew to roslina wieloletnia, ktdra od nasady rozgatezia sie na wiele pedéw réwnorzednych. W
przeciwienstwie do drzew u krzewdw brak osi gtéwnej — pniahttp://pl.wikipedia.org/wiki/Krzew -

cite note-szweykowscy-1.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do usuwania drzew i krzewéw

Do wykonywania robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw nalezy stosowac:
-pity mechaniczne,

-specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia,
-spycharki,

-koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem



drzew.

4. TRANSPORT
4.1. Transport pni, gatezi i karpiny

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozié transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakdw,
wywiezienie grubizny (pni), karpiny (pniakdéw) i gatezi poza teren budowy wraz z ich utylizacja.

Teren objety zakresem przedsiewziecia w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej,
powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakéw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego.
Teren nalezy oczyscic z roslinnosci, wykarczowac pnie i usungé korzenie tak, aby zawartos$¢ czesci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczyscic tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na
gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjgtkiem przypadkow
podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robodt, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosé, ktéra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona
lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

5.2. Usuniecie drzew i krzakéw

Pnie drzew i krzakéw znajdujace sie w pasie robét, powinny by¢ wykarczowane.

Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do

budowy nasypdéw (np. piaskiem ze zwirem) i zagescic.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola robdt przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowga robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzkdw jest:

-dla drzew -sztuka,

-dla krzakow -metr kwadratowy (m2).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotdw po wykarczowanych

pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
wedtug pkt 7ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa usuniecia drzew i krzakéw obejmuje:
-prace pomiarowe i przygotowawcze,

-oznakowanie prowadzonych robét,

-mechaniczng wycinke drzew,

-mechaniczne karczowanie pni,

-odciecie gatezi od dtuzycy,

-zasypanie i zageszczenie dotow po karpinie,

-karczowanie krzakow i poszycia wraz z zatadunkiem pozostatosci i odwiezieniem poza teren



budowy,

-zatadunek i odwiezienie dtuzyc, karpiny i gatezi poza teren oraz budowy i ich utylizacje,
-uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. -Prawo ochrony sSrodowiska -tekst jednolity Dz. U.

z 2006r. Nr 129 poz. 902 + zmiany;

[2] Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach -tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz.251;

[3] Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne -tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 +
zmiany;

[4] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118
+ zmiany;

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 627 z poz.
zm.)



