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krawężnik betonowy
typ uliczny 20x30

ciąg pieszo-rower.

NA PRAWOSKRĘCIE: 
1- warstwa ścieralna  grub. 4 cm z SMA 11
2- warstwa wiążąca grub. 8cm z AC 16W
3- podbudowa zasadnicza grub. 10 cm z AC 22P
4- podbudowa zasadnicza  grub 28 cm z KŁSM 0/63 
5- warstwa grubości 15 cm z gruntu 
    stabilizowanego cementem  o Rm=2,5MPa

           
1 -warstwa ścieralna  z kostki betonowej grubości
     8 cm,  koloru szarego z zasypaniem
     spoin piaskiem
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grub. 3 cm 
3- podsypka piaskowa grubości 10 cm

1- warstwa ścieralna  grub. 4 cm z SMA 11
2- warstwa wiążąca grub. 8cm z AC 16W
3- podbudowa zasadnicza grub. 10 cm z AC 22P
4- podbudowa zasadnicza  grub 28 cm z KŁSM 0/63 
5- warstwa grubości 15 cm z gruntu 
    stabilizowanego cementem  o Rm=2,5MPa

obrzeże bet. 8x30
typ gazonowy obrzeże bet. 8x30

typ gazonowy

krawężnik betonowy
typ uliczny 20x30

ciąg pieszo-rower.

           
1 -warstwa ścieralna  z kostki betonowej 
    grubości 8 cm,  koloru szarego 
    z zasypaniem spoin piaskiem
2- podsypka cement. -piaskowa 1:5 grub. 3 cm 
3- podsypka piaskowa grubości 10 cm
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