Informacja o bezpieczd@stwie i ochronie zdrowia dotycaca zadania

,PRZEBUDOWA /ROZBUDOWA UL. SLASKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ”
BANZA DROGOWA —PROJEKT ZAMIENNY

1. Zakres robét dla planowanego zadania oraz kolep§é¢ wykonywania przewidzianych
elementéw budowy.

Planowane robotyddla podlegaty uzyskaniu przez Inwestora od odpowiegimiorganu
LOZWOLENIA” w trybie ,Specustawy drogowe;j”.
Przewiduje si nastpujaca kolejnas¢ wykonania robot:
1. Wykonanie kanalizacji deszczowe.
2. Wykonanie przebudowy odcinka sieci wodmmwej wraz z przyczami.
3. Przebudowa linii wydzielonegawietlenia ulicznego.
4. Rozbidrke zjazdow i chodnikéw.
5. Rozebranie kragznikdw i jezdni w przewidzianych miejscach.
6. Korytowanie pod poszerzenia jezdni.
7. Ustawienie krawznikdéw na tawach betonowych.
8. Wykonanie podbudowy na poszerzeniach jezdni
9. Regulact pionowg urzadzen obcych w pasie robot.
10. Wykonanie zjazdow , zatok iggdw pieszo-rowerowych.
11. Frezowanie nawierzchni.
12. Regulacg pionows studni w pasie jezdni.
13. Wykonanie nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej
14. Roboty wykaczeniowe

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

Projektowane robotyelda wykonywane na dziatkach Piotrkow Tryb.
obr. 21 dz. nr 107/8, 288/2, 289/2

W obrebie robot znajduj sic takze nastpujace uradzenia infrastruktury technicznej :

A. Podziemne

- sie€ gazowa

- sie¢ wodochgowa

- siet energetyczna NN

- linia cdwietlenia ulicznego

- sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej

B. Napowietrzne
- linia NN o$wietleniowa
- linia teletechniczna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, k&dmoga stwarza¢ zagrazenie
bezpiecagstwa i zdrowia ludzi
1. Roboty leda prowadzone w warunkach ruchu drogowego samochaogdsszych
2. Siet energetyczna podziemna
3. Siet gazowa
4. Linia napowietrzna niskiego najgia

4. Przewidywane zagraenie wysgpujace podczas realizacji robot budowlanych,
okreslenie skali i rodzaju zagrazen oraz miejsca i czasu ich wysgpienia
W trakcie realizacji robot wygti zagraenie bezpieczestwa i zdrowia:
- uczestnikdw ruchu drogowego podczas czasu redlipagstycji
- porazenie padem elektrycznym podczas prowadzenia robét ziemngchling kablowa
niskiego napicia.
- zagrozenie wybuchem podczas prowadzenia robot ziemnyclad sieci gazowy.



W tych miejscach roboty naley wykonywa¢é recznie. Mechanicznie tylko po
dokonaniu odkrywek i upewnieniu s¢ co do bezpiecznej odlegkei od urzadzen
do powierzchni rob6t ziemnych Odkrywki prowadzi ¢ pod nadzorem widciciela
sieci. Szczegbmpuwage nalezy zwroci¢ przy wykonywaniu koryt pod zatoki
i Zjazdy.

- poraenie padem elektrycznym podczas wytadunku materiatéw reggbwietrzm linia
energetycza

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca pwadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrzen.

Roboty prowadzone w pasie drogowymdp oznakowane zgodnie z projektem czasowej

organizacji ruchu drogowego.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktau pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiesych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji istyeji musza by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP. Przed przygpieniem do robo6t kierownik budowy przeprowadzi dédevy instrukta na
budowie z uwzgidnieniem wysipujacych zagraen. Zwrécié naley uwag ha prae
robotnikbw w kaskach ochronnych i kamizelkach agevczych. Kierownik budowy
wyznaczy osop do bezpéredniego nadzoru nad pracami, ktorglidie posiadata uprawnienia
do kierowania ruchem drogowym.

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania magow, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznyama terenie budowy

Materialy i wyroby tywane do realizacji zadania mygday¢ sktadowane zgodnie z przepisami
PBH. Miejsca skladowania nalewybrat tak, aby zapewtidogodny dojazd przy roztadunku

oraz dogodny i bezpieczny sposdb transportu doesoaejvbudowania. Miejsce sktadowania nie
powinno utrudniéi stwarz& zagraenia dla ruchu drogowego.

8. Wskazaniérodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczigstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
zagraenia zdrowia lub gisiedztwie, w tym zapewniagcym bezpieczm i sprawna
komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii
i innych zagraen.

Oprocz uwag wymienionych w punkcie 4 realizacjdaraa lgdzie utrudniata ruch drogowy.
W celu ograniczenia utrudmieroboty naley prowadzt sukcesywnie. Na zakozenie dnia
pracy naley ustawt odpowiednie oznakowanie oraz wykdémaboty umdliwiajace

w sposob jak najmniej ugiliwy korzystanie z przejazdu.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumeatji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i uradzen technicznych.

Niezbzdna dokumentacja techniczna oraz inne wymaganenaehkty musz znajdowa si¢ na
terenie budowy, biyydostpne do wgidu dla oséb do tego upowdonych oraz powinny ky
zabezpieczone przed dgs¢m oséb nieupowaionych.
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