ciag pieszo-rower. jezdnia prawoskret ciag pieszo-rower.

l 2,50-3,70 I 3,50 I 3,50 I 0,00-3,50 I 3,50 Y
1 1 /‘ 1 1 1
5 kraweznik betonow
obrzeze bet. 8x30 . ré 5030 y | kraweznik betonowy
typ gazonowy yp uliczny 20x i obrzeze bet. 8x30
204 ‘ typ uliczny 20x30 0
0 N 2% typ gazonowy
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1 -warstwa Scieralna z kostki betonowej grubosci .. NA PRAWO,SKREQE: . . .

8 cm, koloru szarego z zasypaniem 1- warstwa $cieralna grub. 4 cm z SMA 11 050 1- warstwa $cieralna grub. 4 cm z SMA 11 1 -warstwa $cieralna z kostki betonowe;

spoin’ piaskiem 2- warstwa wigzaca grub. 8cm z AC 16W 7| 7| 2- warstwa wigzaca grub. 8cm z AC 16W grubosci 8 cm, koloru szarego
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grub. 3 cm 3- podbudowa zasadnicza grub. 10 cm z AC 22P 3- podbudowa zasadnicza grub. 10 cm z AC 22P z zasypaniem spoin piaskiem
3- podsypka piaskowa grubosci 10 cﬁ‘n ' 4- podbudowa zasadnicza grub 28 cm z KESM 0/63 4- podbudowa zasadnicza grub 28 cm z KLSM 0/63  |2- podsypka cement. -piaskowa 1:5 grub. 3 cm

5- warstwa grubosci 15 cm z gruntu 5- warstwa grubosci 15 cm z gruntu 3- podsypka piaskowa grubosci 10 cm
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
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