OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

TERENU
,PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA UL. SLASKIEJW PIOTRKOWIE
TRYBUNALSKIM .”

PROJEKT ZAMIENNY

1. Podstawa opracowania

1.1.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 03.07.03
w sprawie szczegotowego zakresu i formyegkinj budowlanego /Dz.U. Nr 120,
poz.1133/.

1.2.Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjnia 02.03.1999r
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powirndpowiadéa drogi publiczne
i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43, poz.430hakbgia.

1.3.Mapa do celoéw projektowych w skali 1:500

1.4. Projekt budowlano-wykonawczy ,Przebudowa/raiwa ul.Slaskiej w Piotrkowie
Trybunalskim” z roku 2008 zatwierdzony dgayxVojewody £6dzkiego nr 2/2012
z dnia 3 stycznia 2012 roku o zezwoleniugaizacg inwestycji drogowej

1.5. Przepisy i normy braowe

1.6. Dokumentacja badaawierzchni i podiza

1.7.Uzgodnienia z Inwestorem i weacielami sieci uzbrojenia terenu.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest zamienny projekt blglmovwykonawczy zwizany
z rozbudowy/przebudow ul. Slaskiej na odcinku od potudniowego wlotu Ronda
Sulejowskiego do ul. Krakowskie Przedsuie w Piotrkowie Tryb. z budoywkanalizacji
deszczowej, przebudavsieci wodocigowej wraz z przyiczami, przebudosvlinii
energoelektrycznej,swietlenia ulicznego, skrzpwania z ulig Wislana, przebudow
istniejacych zjazdow indywidualnych i publicznych.

Zakresem projektu zamiennegogdbjodcinek od Ronda Sulejowskiego km 0+000,00
do km 0+093,55 oraz caty dojazd do wlotu na rondiejBwskie to jest od km 0+000,00 do
km 0+069,68.

Zmiana projektu podyktowana jest dostosoera rozwazan komunikacyjnych do
opracowanego projektu rozbudowy Ronda Sulejowski#¢ggpomniane projektyeola
czytane acznie i s¢ uzupetniag..

Teren projektu zamiennego zawarty jest wigatlzonych liniach rozgraniczgjych
i nie podlega zmianie.

Teren inwestycji ok§lony projektem zamiennym obejmuje dziatki oznawezo
numerami ewidencyjnymi miasta Piotrkow Tryb.
obr. 0021 dz. nr 107/8, 288/2, 289/2

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Inwestycja usytuowana jest na tereniedzy liniami rozgraniczagymi ulicy Slaskie;

lezacej w chgu drogi krajowej nr 91 stanowdych wiasnéé gminy. UlicaSlaska posiada
klasz Z. Opracowaniem oljio potudniowy uktad komunikacyjny ztony



z potudniowej jezdni al. M. Kopernika i uli®faskiej, ktorej jezdnia na wlocie rozdzielona
jest wysp tworzac ulice dwujezdniovs. Al. M. Kopernika i ulicaSlaska w rejonie Ronda
Sulejowskiego s skomunikowane porailzy sol poprzez dwa skrzpwania typu ,T” na
ktorych ulica Slaska wystpuje jako nadradna lub podpormikowana. Z alei M. Kopernika
wydzielono prawoskt o szerokéci jezdni 3,5 m wiczony w ul.Slaska poprzez pas
wiaczeniowy.

Na odcinku wyspowania wyspy rozdzielagej ulicaSlaska posiada dwie jezdnie
dwupasowe o0 nawierzchni bitumicznej sze&kd0,5 m, i 7,0 m obramowanych
kraweznikiem ulicznym 20x30. Na dalszym odcinku $ilaska posiada jezdgiszerokdci
11,0 m. W nawierzchni jezdni wygtuja nierowngci poprzeczne oraz koleiny.

Ulica posiada przylegty do jezdni chodnikroiennej szerokii to jest od 1,2 do 2 m
oraz o zmiennej nawierzchni ( ptyty betonowe 50x80ty betonowe 30x30, kostka
betonowa, asfaltobeton) . Pra@a dla pieszych zlokalizowano w rejonie ronda
i przeprowadzono przez wyspozdzielajca. Wzdhs ulicy Slaskiej wystpuje zabudowa
budownictwa jednorodzinnego. Do wszystkich posesjiudowanych usglzono zjazdy
0 zr&nicowanych szerokgiach i nawierzchni. Od nawierzchni asfaltowych zeg
kostke brukows do nawierzchni z ptyt drogowych.

3.1. Uzbrojenie terenu

3.1.1. Kanalizacja deszczowa
Na terenie offlym opracowaniem wyspuje wystpuje kanat deszczowy fi 500
odprowadzajcy wody opadowe z gZci ulicy potazonej na potudnie od rzeki Strawa za
posrednictwem separatorow .
Woda opadowa z pozostatep@z ul. Slaskiej oraz czsci Ronda Sulejowskiego
i terenow przylegtych odprowadzana jest do kanétav& poprzez wpusty uliczne
przechwytugce wody opadowe sptywgje z terenu w rejon kanatu.

3.1.2. Sieci energoelektryczna i teletechniczna

W rejonie olefym opracowaniem wygpuja czynne kable elektroenergetyczne
niskiego napicia, wydzielona wziemna liniadwietlenia ulicznego oraz nastupowa linia
NN wraz z przydczami oraz zamontowanymi lampansirgetleniowymi.

Na terenie oltiym projektem wysipuje nastupowa stgeletechniczna wraz
Z przyhczami. Cz$¢ linii umieszczona jest na stupach energetycznych.

3.1.3. Sié wodocigowa i kanalizacyjna

Na obszarze afbym opracowaniem wygpuje si€¢ wodochgowa i kanat sanitarny.
3.1.4 Si€ gazowa

W rejonie olgtym opracowaniem wygpuje si€ gazowa fi 250 oraz fi300 wraz
Z przyhczami.

Rodzaj i typ sieci ustalono wg. wywiaddw brasnowych z dysponentami sieci a ich
przebieg uwidoczniono na mapie do celéw projektowyc

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Jezdnia chodniki i zjazdy
W oparciu 0 1.2, ustalenia z Inwestorenmawizaniu do projektu rozbudowy
Ronda Sulejowskiego wprowadzono rasijace istotne zmiany w stosunku do

zatwierdzonego projektu budowlano-wykonawczego ludewy/ rozbudowy
ul. Slaskiej:



4.1.1 Trasa osi jezdni ulSlaskiej

Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+093,55 zmieaiprzebieg osi jezdni
ul. Slaskiej oraz zrezygnowano z wydzielenia osi wlotuardo.

Zmieniono trasosi ulicySlaskiej tak, aby spetniata wymagane warunki techmécz
wlotu na projektowane Rondo Sulejowskie. Obegmieztek trasy osi ulSlaskiej
km 0+000,00 znajdujeshasrodku wyspy ronda i biegnie po prostej do punktu
oznaczonego jako TV1 gdzie zatamujgidiegnie po krzywej tamanej do punktu T8
gdzie pokrywa si z zatwierdzoa tras. Zatamania trasy wyokglono tukami
poziomymi o R=50m do 100m.

W liniach rozgraniczagych projektu zamiennego znajduje sdcinek ulicy

Slaskiej od km 0+068,01 do km 0+213,44 gdzie wedhegwotnego projektu znajduje
si¢ kilometraz 0+093,55.

Na ohjtym zmiary znajduje si takze fragment pasa wézeniowego wydzielonego

z al. M. Kopernika prawosktu , ktdrego trasoznaczono punktami O7 i O8.

4.1.2. Elementy ulicy

UlicaSlaska obgta projektem zamiennym wpisuje siszystkimi parametrami

techniczno-aytkowymi w , dalszy ” odcinek zaprojektowanegpbudowy/rozbudowy
ulicy oraz wpisuje siw projektowany wlot Ronda Sulejowskiego.

Na przedmiotowym odcinku uliSdaska tedzie posiadata:

jezdnk dwupasow dwukierunkovy szerokéci 7,0 m o nawierzchni mineralno-
bitumicznej,

odcinek pasa wtzeniowego prawoskiu z al. M. Kopernika szerokoi, od 0,00
do 3,5m,

lewostronny cig pieszo-rowerowy szeroka od 2,5 do 3,8m o nawierzchni z
kostki betonowej oddzielony od jezdni ulicznym kegwnikiem betonowym 20x30,
prawostronny eig pieszo-rowerowy szeroka od 3,2 do 3,5m o nawierzchni

z kostki betonowej oddzielony od jezdlicznym kraweznikiem betonowym
20x30, przechoalzy w sciezke rowerows szerokdci 2,5m i chodnik

szerokdci 1,5 oddzielono od siebie pasem zieleni zmiesnejokdci,

fragment wyspy rozdzielagej wlot na Rondo Sulejowskie od wydzielonego
prawosketu,

Rozwigzanie wysokéciowe dostosowano ¢dnych nawierzchni na pogiku i koncu
projektowanego odcinka .

4.1.3. Konstrukcja jezdni i chodnikow

Konstrukcji jezdni i chodnikéw oraz zjazdow nie zmia s¢.

4.2 Bilans terenu
Powierzchnia terenu w dyspozycji Inwestora 10.043 - m2

4.2.1. Istniepce wykorzystanie terenu

- powierzchnia jezdni ( w tym skrzgwania) 5.896 -m
- powierzchnia chodnikéw 1.641 -’m

- powierzchnia zjazdéw 168 -%m
- powierzchnia opasek 122 -*m
- powierzchnia zieleni 2.216 2 m

Razem powierzchnia utwardzona 7.827 - “m



4.2.2. Projektowane wykorzystanie terenu

Z uwagi na zmigrzagospodarowania terenu na odcinku od gikcz
projektowanego odcinka do rzeki Strawa zmiengangikorzystanie terenu dla céto
zadania w nagpujacy Sposob:

- powierzchnia jezdni (w tym skrzgwania)  bylo 4.373 fijest 3. 994rh
- powierzchnia eigéw pieszo-rowerowych byto 2.433jest 2.457 rh

- powierzchnigciezek rowerowych byto 0.CFjast 22 nf

- powierzchnia zjazdéw byto382 m jest 382

- powierzchnia zatok autobusowych ylob62 nf jest 162 rf

- powierzchnia opasek byto122 m jest 43 M

- powierzchnia zieleni byto 2.571 fmjest 2.983r
Razem powierzchnia utwardzona bylo 7472m? jest 7.060 M

4.3. Powjzanie z innymi drogami

Projekt zamienny nie zmienia uktadu komunikacyjnagadcinku olgtym projektem.

Uktad komunikacyjny twoezdroga krajowa nr 91 wladzie ktorej lea ulice Slaska
i Krakowskie Przedmigie zaliczone do drég klasy Z. Z depkrajowa skomunikowaneas
poprzez skrzsowania zwykte trojwlotowe drogi powiatowe stanaué uliceZeromskiego
oraz Przedborska zaliczone do klasy Z.

Z ulicy Slaska poprzez skrzsowanie zwykte czterowlotowe skomunikowana jestailic

Wislana zaliczona do klasy L4gca w cagu drogi gminnej.

W potnocnym odcinku droga krajowa nr 91 Qihska , ul. Marii Curie- Skiodowskiej)
poprzez Rondo Sulejowskie skomunikowana jest gadkeajowa nr 12 (ul. Sulejowska
I al. Armii Krajowej) oraz drog powiatows ( ul. Jerozolimska).

4.4. Uzbrojenie terenu
4.4.1 Kanalizacja deszczowa

W wyniku opracowanego wcaeiej projektu przebudowy ronda Sulejowskiego zaszia
konieczné¢ wprowadzenia zmian w e&iowo juz zrealizowanym projekcie przebudowy
ulicy Slaskiej. Zmiany wysipity na odcinku od kanatu rzeki Strawy do rondaefuwskiego.
Polegag przede wszystkim na zmianach oznacizeak:

» studnia rewizyjna nr 3 w projekcie zamiennym maaxzenie ,,0”

» studnia rewizyjna nr 3/1 w projekcie zamiennym maazzenie ,1”

» studnia rewizyjna nr 3/2 w projekcie zamiennym maaxzenie ,2”

» studnia rewizyjna nr 3/4 w projekcie zamiennymaaaaczenie ,4”

Studnia rewizyjna nr 3/4, ktéra w projekcie zanmgm oznaczona zostata jako ,4”
ma zmienion lokalizacg w stosunku do projektu pierwotnego w zzku z wydhzeniem

kanatu o odcinek 4,3 m, a jej wsp@dne w projekcie zamiennym wynasabecnie:
X =5697511.40 y = 7409754.97

Studni rewizyjnej oznaczonej w projekcie zamiennyako 3/1 nie bylo w projekcie
podstawowym i nie byto odcinka kanaghednicy 315 mm,adczacego studnie 3 — 3/1 diugm
13,2 m.

Wopusty deszczowe projektu pierwotnego oznaczoneerammi: Wp 30, Wp 31, Wp

32 i Wp 33 zostaj zasgpione w projekcie zamiennym wpustami o humerachodapiem
wspoétrzdnych:



Wp 1, x=5697460.59 y = 7409688.35
Wp 2, x =5697456.51 y = 7409693.24
Wp 3, x =5697483.73 y = 7409722.97
Wp 8, x =5697490.75 y = 7409716.07

Projekt zamienny nie wprowadza innych zmian pozenigpionymi wyej.
Z tego wzgtdu pozostaj niezmienne opisy rozwzan projektowych, obliczenia
hydrauliczne, specyfikacje techniczne, BIOS orazostate wspotne geodezyjne
punktow.

Projekt kanalizacji deszczowej zawarty jest w odd&aInym opracowaniu.

4.4.2 Wodocagi

W wyniku opracowanego wcgaej projektu przebudowy ronda Sulejowskiego zaszta
konieczné¢ wprowadzenia zmian w projekcie przebudowy woggai w ulicy Slaskiej.
Zmiany wysapity na odcinku od kanatu rzeki Strawy do rondaefawskiego i polegajna
zmianie trasy wodoagu od wezta nr 21 w kierunku ronda. W projekcie zamiennysankte
zostaly z projektu pierwotnegogrty nr 22, 23 i 24. Zmieniona trasa wodggi ma teraz
przebieg od wzta nr 21 do nowego gzta nr 2. Przewidziany zostat rowniedcinek nowego
przylacza wodocigowego dtugéci 6,7 m od wzta nr 2 do wzta nr 2/1.

Wspoirzdne nowych wztow:
2 X =5697497.55 y =7409714.81
2/1  x=5697492.79 y = 7409719.47
Projekt zamienny nie wprowadza innych zmian pgyaienionymi wyej.
Pozostaj niezmienngrednice wodoaigu i rodzaj materiatu na budewodocihgu.

Pozosta rowniez niezmienne opisy rozazan projektowych, obliczenia hydrauliczne,
specyfikacje techniczne, BIOS oraz wspéthze pozostatych punktéw geodezyjnych.

Projekt wodocihgu zawarty jest w oddzielnym opracowaniu.

4.4.3 Gazocigi

Na terenie inwestycji wyspuje si€ gazowa z przyiczami. Projekt przewiduje
regulacg pionowa urzadzen gazowniczych.

4.4.4 Kanalizacja sanitarna

Na terenie inwestycji wyspuje si€ kanalizacji sanitarnej . Projekt nie przewiduje

robot zwhzanych z kanalizagjsanitarm oprocz regulacji pionowej pokryw wtazéw
rewizyjnych.

4.4.5. Podziemne linie energetyczne

Projektem nie przewiduje przebudowy wpsfacej na terenie inwestycji
podziemnej linii kablowej niskiego nayia.

4.4.6. Gwietlenie uliczne

Projektem ofip usunécie kolizji projektowanej przebudowy ulidlaskiej
w rejonie ronda Sulejowskiego w Piotrkowie Tryhstniejacymi stupami éwietlenia
ulicznego. Usuricie kolizji obejmuje demonta2 stupdw éwietleniowych i ustawienie ich w

nowym miejscu poza chodnikiem oraz@zowa przebudow zasilapcych je linii kablowych
oswietleniowych.



Wspotrzdne geodezyjne nowych punktow tras kabli i stumdwietleniowych wynosz
Wspotrzedne Geodezyjne

X y

47 5697491.14 7409710.86
48 5697489.72 7409712.39
49 5697472.19 7409694.01
50 5697471.67 7409693.09
68 5697436.78 7409677.91
69 5697437.04 7409677.89
70 5697452.25 7409694.83
71 5697452.45 7409694.95
72 5697468.48 7409712.60
73 5697468.76 7409712.34
74 5697485.02 7409730.33
75 5697484.83 7409730.50
76 5697503.37 7409750.78
77 5697508.56 7409755.71

Projekt usungcia kolizji z oswietleniem ulicznym zawarty jest w oddzielnym
opracowaniu.

4.4.7 Telekomunikacja

Na terenie olgtym projektem zamiennym kolizje z liniami teleteatemymi nie
wystepuja.

4.2.8 Nastupowa sieenergetyczna

Na terenie olgtym projektem zamiennym nie wygluja kolizje z liniami
elektroenergetycznymi.

5. Zielen

Na terenach w granicach pasa drogowegsiagkiej nie zajtych pod jezdnie, zjazdy
oraz ciagi pieszo-rowerowe projekt przewiduje gnlizenie trawnikOw oraz nasadzenia
krzewow ozdobnych.

6. Informacje o terenie

Teren znajduje sipoza zasigiem stref :
- ochrony konserwatorskiej
- krajobrazowo-przyrodniczych
- rezerwatu przyrody,

- uzdrowiskowych

- parkéw krajobrazowych
- parkéw narodowych

- ochrony archeologicznej
- eksploatacji gorniczej

- miejsc kgowych

- obszarach Natura 2000.



7. Charakter i cechy istniegcych i przewidywanych zagrden dla srodowiska

Nie przewiduje siujemnego wptywu inwestycji na starodowiska.
Inwestycja poprzez popravparametrow nawierzchni ( rowéig szorstkéc) zmniejszy
emisg hatasu dérodowiska. Projektowana kanalizacja deszczowa zapgwawne
odprowadzenie wod opadowych z uligiskiej, ktéra w chwili obecnej miejscami
stagnuje na jezdni.2ycie do budowy kanalizacji deszczowej studni z agaimi, oraz
zastosowanie separatoréw zmniejszy wprowadzanydhodowiska osadow oraz
substancji ropopochodnych.

8. Usuwanie oraz utylizacja odpaddéw i substanajiciazliwych

Usungte warstwy bitumiczne istnigjej nawierzchni &da odwiezione do wytworni mas
bitumicznych w celu powtdrnego ich wykorzystania.

9. Ochrona interesdw 0s0b trzecich

Przedmiotowa inwestycja nie narusza interesow taz@eich.

10. Dosgpnos¢ dla os6b niepetnosprawnych

W opracowaniu przewidziano na pf¢eejch dla pieszych i przejazdach dla
rowerzystow obrienie krawgznikdw do 1 cm wswietle ktére nie stanowibarier
architektonicznych .
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