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BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
,PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA UL. SLASKIEJW PIOTRKOWIE
TRYBUNALSKIM .”

PROJEKT ZAMIENNY

Branza drogowa

1. Podstawa opracowania

1.1.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 03.07.03
w sprawie szczegotowego zakresu i formyekinj budowlanego /Dz.U. Nr 120,
p0z.1133/.

1.2.Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskelnia 02.03.1999r
w sprawie warunkow technicznych jakim powiradpowiada drogi publiczne
i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43, poz.430hakbgia.

1.3.Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

1.4. Projekt budowlano-wykonawczy ,Przebudowa/raiiwa ul.Slaskiej w Piotrkowie
Trybunalskim” z roku 2008 zatwierdzony dgayxVojewody £6dzkiego nr 2/2012
z dnia 3 stycznia 2012 roku o zezwoleniugadizacg inwestycji drogowej

1.5. Przepisy i normy braowe

1.6. Dokumentacja badaawierzchni i podiga

1.7.Uzgodnienia z Inwestorem i weacielami sieci uzbrojenia terenu.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest zamienny projekt blaoevwykonawczy zwazany
z rozbudow/przebudow ul. Slaskiej na odcinku od potudniowego wlotu Ronda
Sulejowskiego do ul. Krakowskie Przedsue w Piotrkowie Tryb. z budoykanalizaciji
deszczowej, przebudavsieci wodocigowej wraz z przyiczami, przebudovlinii
energoelektrycznej,swietlenia ulicznego, skrzpwania z ulig Wislana, przebudow
istniejacych zjazdéw indywidualnych i publicznych.

Zakresem projektu zamiennegogdbjodcinek od Ronda Sulejowskiego km 0+000,00
do km 0+093,55 oraz caly dojazd do wlotu na rondiejgwskie to jest od km 0+000,00 do
km 0+069,68.

Zmiana projektu podyktowana jest dostosoara rozwazan komunikacyjnych do
opracowanego projektu rozbudowy Ronda Sulejowskié¢ggpomniane projektycola
czytane acznie i s¢ uzupetniag..

Teren projektu zamiennego zawarty jest wigatlzonych liniach rozgraniczgjych
I nie podlega zmianie.

Teren inwestycji okilony projektem zamiennym obejmuje dziatki oznawzo
numerami ewidencyjnymi miasta Piotrkow Tryb.
obr. 0021 dz. nr 107/8, 288/2, 289/2



3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja usytuowana jest na tereniedzy liniami rozgraniczagymi ulicy Slaskie;
lezacej w chgu drogi krajowej nr 91 stanoudych wiasnéé gminy. UlicaSlaska posiada
klaz Z. Opracowaniem oljio potudniowy uktad komunikacyjny ztony
z potudniowej jezdni al. M. Kopernika i uliéaskiej, ktorej jezdnia na wlocie rozdzielona
jest wysp tworzac ulicg dwujezdniovs. Al. M. Kopernika i ulicaSlaska w rejonie Ronda
Sulejowskiego s skomunikowane porailzy sol poprzez dwa skrzpwania typu ,T” na
ktorych ulica Slaska wystpuje jako nadradna lub podpormikowana. Z alei M. Kopernika
wydzielono prawoskt o szerokéci jezdni 3,5 m wiczony w ul.Slaska poprzez pas
wiaczeniowy.

Na odcinku wyspowania wyspy rozdzielagej ulicaSlaska posiada dwie jezdnie
dwupasowe o0 nawierzchni bitumicznej sze&kd0,5 m, i 7,0 m obramowanych
kraweznikiem ulicznym 20x30. Na dalszym odcinku $illaska posiada jezdgiszerokdci
11,0 m. W nawierzchni jezdni wggtuja nieréwngci poprzeczne oraz koleiny.

Ulica posiada przylegty do jezdni chodnikrmoiennej szeroki to jest od 1,2 do 2 m
oraz o zmiennej nawierzchni ( ptyty betonowe 50x80ty betonowe 30x30, kostka
betonowa, asfaltobeton) . Pra@a dla pieszych zlokalizowano w rejonie ronda
i przeprowadzono przez wyspozdzielajca. Wzdha ulicy Slaskiej wystpuje zabudowa
budownictwa jednorodzinnego. Do wszystkich posesjiudowanych usglzono zjazdy
0 zr@nicowanych szerokiach i nawierzchni. Od nawierzchni asfaltowych zeg
kostke brukows do nawierzchni z ptyt drogowych.

3.1. Uzbrojenie terenu

3.1.1. Kanalizacja deszczowa
Na terenie olllym opracowaniem wyspuje kanat deszczowy fi 500
odprowadzajcy wody opadowe z gxci ulicy potazonej na potudnie od rzeki Strawa za
posrednictwem separatoréw .
Woda opadowa z pozostatepdz ul. Slaskiej oraz czsci Ronda Sulejowskiego
i terendw przylegtych odprowadzana jest do kanétav& poprzez wpusty uliczne
przechwytujce wody opadowe sptywgje z terenu w rejon kanatu.

3.1.2. Sieci energoelektryczna i teletechniczna

W rejonie olfym opracowaniem wygpuja czynne kable elektroenergetyczne
niskiego nagjcia, wydzielona wziemna liniadwietlenia ulicznego oraz nastupowa linia
NN wraz z przydczami oraz zamontowanymi lampansirgetleniowymi.

Na terenie oftiym projektem wysipuje nastupowa séeteletechniczna wraz
Z przyhczami. Czs¢ linii umieszczona jest na stupach energetycznych.

3.1.3. Sié wodocihhgowa i kanalizacyjna

Na obszarze ajbym opracowaniem wygpuje si€¢ wodochgowa i kanat sanitarny.
3.1.4 Sié gazowa

W rejonie olefym opracowaniem wygpuje si€ gazowa fi 250 oraz fi300 wraz
Z przyhczami.

Rodzaj i typ sieci ustalono wg. wywiadow brasowych z dysponentami sieci a ich
przebieg uwidoczniono na mapie do celéw projektowyc



4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Jezdnia chodniki i zjazdy

W oparciu 0 1.2, ustalenia z Inwestorenmawizaniu do projektu rozbudowy
Ronda Sulejowskiego wprowadzono rasijace istotne zmiany w stosunku do
zatwierdzonego projektu budowlano-wykonawczego ludewy/ rozbudowy
ul. Slaskiej:

4.1.1 Trasa osi jezdni ulSlaskie]

Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+093,55 zmieaiprzebieg osi jezdni
ul. Slaskiej oraz zrezygnowano z wydzielenia osi wiotuarado.

Zmieniono trasosi ulicySlaskiej tak, aby spetniata wymagane warunki techmécz
wlotu na projektowane Rondo Sulejowskie. Obegmieztek trasy osi ulSlaskie;]
km 0+000,00 znajduje shasrodku wyspy ronda i biegnie po prostej do punktu
oznhaczonego jako TV1 gdzie zatamujeidbiegnie po krzywej tamanej do punktu T8
gdzie pokrywa i z zatwierdzoa trag. Zatamania trasy wyokglono tukami
poziomymi o R=50m do 100m.

W liniach rozgraniczagych projektu zamiennego znajduje sdcinek ulicy
Slaskiej od km 0+068,01 do km 0+213,44 gdzie wedhegywotnego projektu znajduje
si¢ kilometraz 0+093,55.

Na ohjtym zmiary znajduje si takze fragment pasa wézeniowego wydzielonego
z al. M. Kopernika prawosktu , ktdrego trasoznaczono punktami O7 i O8.

PLIK:SLASKA.TRS/SLASKA WLOT
ELEMENTY TRASY W PLANIE
Pikietaz Promien A Klotoidy Azm. T1 Y(E)-Pkt X(N)-Pkt Pkt
Dlugosc T1 T2 Kat zwrotu Y(E)-W X(N) -W
Cieciwa Azm. cieciwy Y(E)-SrLuku X(N)-SrLuku

TRASA T

88-28 0.00 0.00 240.7907g 7409789.41 5697572.26 T1
82.48 100.00 0.00 240.7907g 7409740.10 5697506.14 T2
18.82 9.44 9.44 11.9821g 7409734.46 5697498.57 Tv1
18.79  246.7817g9  7409659.94 5697565.92 TS1

181.3% 0.00 0.00 252.7727g  7409727.50 5697492.19 T3

5.4

166.70 -50.00 0.00 252.7727g  7409679.29 5697448.01 T4
4.93 2.47 2.47 -6.2799g9 7409677.47 5697446.34 TV2
4.93  249.6328g 7409713.07 5697411.15 TS2

17%.?; 0.00 0.00 246.4928g 7409675.82 5697444.50 T5
178.20 50.00 0.00 246.4928g 7409671.44 5697439.61 T6
5.04 2.52 2.52 6.4108g 7409669.76 5697437.73 TV3
5.03 249.6982g 7409634.19 5697472.96 TS3

128.58 0.00 0.00 252.9036g 7409667.90 5697436.03 T7
213.44 0.00 0.00 252.9036g 7409645.59 5697415.67 T8

na dalszym odcinku trasa pozostaje bez zmian.

4.1.2. Niweleta osi trasy

Projektowas niwelet osi trasy dostosowano dcgdnych nawierzchni jezdni
projektowanego ronda oraz w km 0+213,44 gdzidma pozostaje bez zmian co do
projektu pierwotnego. Zaprojektowano przebieg natiebsi ulicySlaskiej w taki sposéb,
aby uzyské& mazliwosci wykonania minimalnej naktadki warstw bitumiczimygrubdgci
12 cm po wykonaniu frezowania istrieych warstw bitumicznych. Uzyskano spadki



niwelety osi ulicy o pochyleniach od 0,366 do 2,38. Zatamanie niwelety oidicy
spadku powyej 1% wyokaglono tukiem pionowymi o promieniu 1000 m.

4.1.3. Elementy ulicy

UlicaSlaska obgta projektem zamiennym wpisuje siszystkimi parametrami
techniczno-aytkowymi w , dalszy ” odcinek zaprojektowanegpbudowy/rozbudowy
ulicy oraz wpisuje siw projektowany wlot Ronda Sulejowskiego.

Na przedmiotowym odcinku uliS4aska tedzie posiadata:

e jezdnk dwupasow dwukierunkow szerokéci 7,0 m o nawierzchni mineralno-
bitumicznej,

* odcinek pasa wtzeniowego prawosktu z al. M. Kopernika szerokoi, od 0,00
do 3,5m,

e lewostronny cig pieszo-rowerowy szeroka od 2,5 do 3,8m o0 nawierzchni z
kostki betonowej oddzielony od jezdni ulicznym kegwikiem betonowym 20x30,

e prawostronny cig pieszo-rowerowy szeroka od 3,2 do 3,5m o nawierzchni
z kostki betonowej oddzielony od jezdlicznym kraveznikiem betonowym
20x30, przechoglzy w sciezke rowerows szerokdci 2,5m i chodnik
szerokdci 1,5 oddzielono od siebie pasem zieleni zmiesnejokdci,

» fragment wyspy rozdzielagej wlot na Rondo Sulejowskie od wydzielonego
prawosketu,

Rozwigzanie wysokéciowe dostosowano ¢dnych nawierzchni na pogiku i koncu
projektowanego odcinka .

4.1.4. Konstrukcja jezdni i chodnikéw

Konstrukcji jezdni, chodnikdw oraz zjgw nie zmienia gi Na odcinku olgjtym
projektem zamiennym przewiduje svykorzystanie istniacych nawierzchni jezdni po
sfrezowaniu warstwycieralnej jako podbudowy i wykonanie na pozostapakiecie warstw
asfaltowych warstwy wyréwnawczej z AC 11W lub A6V w ilosci min. 50kg/m2 wedtug
PN-EN 13108-1 oraz warstwy azacej grubdci 8 cm z mieszanek AC 16W wedtug PN-EN
13108-1 i warstwycieralnej grubéci 4 cm z SMA 8/45/80-65 wedtug PN-EN 13108-5,.

Obramowania jezdni przewidziano z keanikbw 20x30 typu ulicznego w odsie
tarczy ronda granitowych, na pozostatych odcinkastonowych uktadanych na tawach
betonowych z oporem.

Na poszerzeniu jezdni (vagkenie prawosktu) przewiduje si nastpujaca konstrukcg
nawierzchni jezdni:

» warstwascieralna z SMA 8/ 45/80-65 grubm 4 cm wedtug PN-EN 13108-5,

» warstwa wazaca grubéci 8 cm z betonu asfaltowego AC 16W wedtug PN-EN
13108-1,

e podbudowa zasadnicza grdbnlO cm z betonu asfaltowego AC 22P 25/55-60
wedtug PN-EN 13108-1,

e podbudowa pomochicza grudmn 28 cm z kruszywa tamanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie,

e warstwa wzmacniaga poditae grubdci 15 cm gruntu stabilizowanego cementem
R=2,5 MPa z wytworni

* warstwa ulepszonego pod# gruntowego grubgci 15 cm stabilizowanego

cementem o R=1,5 MPa . Bardzo wane.




4.2. Uzbrojenie terenu
4.2.1.Kanalizacja deszczowa

W wyniku opracowanego wcaaie] projektu przebudowy ronda Sulejowskiego zaszta
konieczné¢ wprowadzenia zmian w e¢giowo juz zrealizowanym projekcie przebudowy
ulicy Slaskiej. Zmiany wysipity na odcinku od kanatu rzeki Strawy do rondaefwskiego.
Polegag przede wszystkim na zmianach oznacizeak:

» studnia rewizyjna nr 3 w projekcie zamiennym maaxzenie ,,0”

» studnia rewizyjna nr 3/1 w projekcie zamiennym maazzenie ,1”
» studnia rewizyjna nr 3/2 w projekcie zamiennym maarzenie ,2”
* studnia rewizyjna nr 3/4 w projekcie zamiennymaaaaczenie ,4”

Studnia rewizyjna nr 3/4, ktéra w projekcie zanmgm oznaczona zostata jako ,4”
ma zmienion lokalizacg w stosunku do projektu pierwotnego w zzku z wydhzeniem
kanatu o odcinek 4,3 m, a jej wsp@dne w projekcie zamiennym wynasabecnie:

X =5697511.40 y = 7409754.97

Studni rewizyjnej oznaczonej w projekcie zamiennyako 3/1 nie bylo w projekcie
podstawowym i nie byto odcinka kanaghednicy 315 mm,adczacego studnie 3 — 3/1 diugm
13,2 m.

Wopusty deszczowe projektu pierwotnego oznaczameemami: Wp 30, Wp 31, Wp
32 i Wp 33 zostaj zasgpione w projekcie zamiennym wpustami 0 humerachodapiem
wspotrzdnych:
Wp 1, x=5697460.59 y = 7409688.35
Wp 2, x =5697456.51 y = 7409693.24
Wp 3, x =5697483.73 y = 7409722.97
Wp 8, x =5697490.75 y = 7409716.07

Projekt zamienny nie wprowadza innych zmian pgyaienionymi wye;.
Z tego wzgtdu pozostaj niezmienne opisy rozwzan projektowych, obliczenia
hydrauliczne, specyfikacje techniczne, BIOS orazostate wspoti@ne geodezyjne
punktéw.

4.4.2 Wodocagi

W wyniku opracowanego wcagej projektu przebudowy ronda Sulejowskiego zaszia
konieczné¢ wprowadzenia zmian w projekcie przebudowy woggai w ulicy Slaskiej.
Zmiany wysapity na odcinku od kanatu rzeki Strawy do rondaefawskiego i polegajna
zmianie trasy wodoagu od wezta nr 21 w kierunku ronda. W projekcie zamiennysankte
zostaly z projektu pierwotnegogrty nr 22, 23 i 24. Zmieniona trasa wodggi ma teraz
przebieg od wzta nr 21 do nowego ¢zta nr 2. Przewidziany zostat rowniedcinek nowego
przylacza wodocigowego dtugéci 6,7 m od wzta nr 2 do wzta nr 2/1.

Wspotrzdne nowych wztow:
2 x =5697497.55 y = 7409714.81
2/1  x=5697492.79 y = 7409719.47
Projekt zamienny nie wprowadza innych zmian pgyaienionymi wye;.
Pozostaj niezmienngrednice wodoaigu i rodzaj materiatu na budewodochgu.

Pozostaj rowniez niezmienne opisy rozazan projektowych, obliczenia hydrauliczne,
specyfikacje techniczne, BIOS oraz wspédhze pozostatych punktéw geodezyjnych.



4.4.3 Gazocigi

Na terenie inwestycji wyspuje si€ gazowa z przyiczami. Projekt przewiduje
regulacg pionowa urzadzen gazowniczych.

4.4.4 Kanalizacja sanitarna

Na terenie inwestycji wyspuje si€ kanalizacji sanitarnej . Projekt nie przewiduje
robot zwhzanych z kanalizagjsanitarm oprocz regulacji pionowej pokryw wtazéw
rewizyjnych.

4.4.5. Podziemne linie energetyczne

Projektem nie przewiduje przebudowy wysjacej na terenie inwestycji
podziemnej linii kablowej niskiego nayia.

4.4.6. Gwietlenie uliczne

Projektem ofip usunicie kolizji projektowanej przebudowy ulidlaskiej
w rejonie ronda Sulejowskiego w Piotrkowie Tryhstniejacymi stupami éwietlenia
ulicznego. Usuricie kolizji obejmuje demonta2 stupdw éwietleniowych i ustawienie ich w
nowym miejscu poza chodnikiem oraz@zowa przebudow zasilagcych je linii kablowych
oswietleniowych.
Wspotrzdne geodezyjne nowych punktow tras kabli i stumdwietleniowych wynosz
Wspotrzedne Geodezyjne

X y

47 5697491.14 7409710.86
48 5697489.72 7409712.39
49 5697472.19 7409694.01
50 5697471.67 7409693.09
68 5697436.78 7409677.91
69 5697437.04 7409677.89
70 5697452.25 7409694.83
71 5697452.45 7409694.95
72 5697468.48 7409712.60
73 5697468.76 7409712.34
74 5697485.02 7409730.33
75 5697484.83 7409730.50
76 5697503.37 7409750.78
77 5697508.56 7409755.71

4.4.7 Telekomunikacja

Na terenie olgtym projektem zamiennym kolizje z liniami teleteatemymi nie
wystepuja.

4.2.8 Nastupowa sieenergetyczna

Na terenie olgtym projektem zamiennym nie wygluja kolizje z liniami
elektroenergetycznymi.



5. Zielen

Na terenach w granicach pasa drogowegslagkiej nie zajtych pod jezdnie, zjazdy
oraz cigi pieszo-rowerowe projekt przewiduje gnlizenie trawnikdw oraz nasadzenia
krzewow ozdobnych.

6. Osnowa geodezyjna

Istniejce na terenie olym opracowaniem punkty osnowy geodezyjnej kokide;
z inwestycy przewidziano do odtworzenia. W czasie prowadzestiat naley dotozy¢
stara, aby chroni przed zniszczeniem nie kolidag z inwestycej znaki geodezyjne.

7. Organizacja ruchu drogowego

Organizacje ruchu drogowego zawarto w projekcie statej organiacji ruchu wedtug
oddzielnego opracowania.

8. Ochrona interesdw 0s6b trzecich
Przedmiotowa inwestycja nie narusza intesessob trzecich. Dla nieruchorw nie
posiadajcych dojazdu z innych drég publicznych zapewnioaskgh do drogi publicznej
poprzez projektowane i istnige zjazdy.

9. Dosgpnos¢ dla osoéb niepetnosprawnych

W opracowaniu przewidziano na prze§ciach dla pieszych i przejazdach dla
rowerzystoéw obnizenie kraweznikow do 1 cm wswietle, ktére nie stanowa barier
architektonicznych .

10. Uwagi koordynacyjne

- Tomy i zeszyty skladage s¢ na Projekt Budowlano-Wykonawczy mtegralnymi
jego czsciami i naley czyta je facznie. Projekt powaizany jest funkcjonalnie
z projektem rozbudowy Ronda Sulejowskiegaopwanego w 2014 roku.

- W sprawach nie unormowanych niniejszym projektetaayastosowa przepisy Prawa
Budowlanego i zasady sztuki budowlane;j.

- Wszelkie watpliwo sci powstate w trakcie budowy, zwtaszcza okoliczidoi nie
przewidziane w niniejszym projekcie winny by konsultowane z jednostlg
projektowania w trybie nadzoru autorskiego.

10.Uwagi kaicowe:

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowizujacymi przepisami i normami oraz
odpowiednimi szczegotowymi specyfikacjami techniczmi. Nalezy chronié istniejace
znaki geodezyjne.

Opracéwa

mgrinTadeusz Budkowski
upr. SWK/@BOOD/04



