Zasllanie Wagi Samochodows .

Zakres zasilania wagi samochodowej w eneetgktryczn obejmuje ztcze kablowo-
pomiarowe ZKP z licznikiem, kabel zasilay zalicznikowy od zicza ZKP do skrzynki
zasilaj cej SZ w rejonie wagi, skrzynkzasilajc SZ oraz przepust rurowy od skrzynki SZ
do samej wagi.

Zt cze kablowo-pomiarowe ZKP Hzie usytuowane przy istnigym zestawie ztz
kablowych nr 1-0856-05-10 przy ul. Sulejowskiepykonanie samego atza ZKP jest
przedmiotem oddzielnego opracowaniaditie wykonane przez PGE Dystrybucja S.A.

w zakresie przykcza, o ktore wyspi z wnioskiem Inwestor.

Ze zt cza ZKP naley wyprowadzi kabel YKY 4x10mm2 1kV i utoy go w ziemi do
skrzynki zasilajcej SZ w rejonie wagi. Projektowany kabel nglektada po trasie

istniej cego kabla nn, ktéry wczeiej zasilat kontener stacji paliw. Wykonanie rabét
odkopanie rczne istniejcego kabla, jego demontauto enie nowego kabla na podsypce
piaskowej z natceniem rur ochronnych na dgoko ci 1,1m pod wjazdem i na dioko ci
0,7m na pozostatej trasie, zasypanie wykopu piaskievymaganym stopniem zagczenia.
W rejonie wagi przy granicy z dziathar 603/2 zamontowaskrzynk zasilajc SZ.
Skrzynka SZ z tworzywa termoutwardzalnego o IPrdntowana na fundamencie
prefabrykowanym wyposana zgodnie ze schematem.

Od fundamentu skrzynki do samej wagi wtoprzepust rurowy z rury fi 50. Ostateczne
miejsce wyprowadzenia przepustu przy wadze ustaliroboczo z wykonawavagi z trakcie
jej wykonywania.

Tras kabla, lokalizacj skrzynki i przepustu rurowego, wyposaie skrzynki SZ podano na
rysunkach.

Dodatkow ochron od porae zapewnia wytcznik r6 nicowo-pr dowy o prdzie

ré nicowym 30mA zamontowany w skrzynce SZ. Rozdziaeprodu N i PE w skrzynce SZ
Punkt rozdziatu uziemi Oporno uziemienia nie wiksza od 30 omdéw.



