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1. Oswiadczenie i dokumenty potwierdzajace uprawnienia projektantow.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany zamienny:
» T ERMOMODERNIZACJA | ADAPTACJA BUDYNKU PRZY
UL. SZKOLNEJ 28 DLA POTRZEB UM’

w zakresie: Docieplenie przegréd zewnetrznych i przebudowa pomieszczen

pieter I-lfl wraz z niezbednymi instalacjami wewnetrznymi oraz dzwigiem

zewnetrznym dla niepefnosprawnych

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej (art. 20, ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane) i zapisami

umowy z dnia 09.05.2016r. oraz jest kompletny z punktu widzenie celu,

ktéremu ma stuzyé.

Cze$¢é architektoniczna Specjalnosé Nr uprawnien; Data:
Projektant:
mgrinz. arch. Matgorzata architektura UAN-VIII-7342/154/92
Gotabek . tel. 50 7 1+ wue, 34 340
maj 2016 [—
mgr v+ arch. Beats S
Sprawdzajacy: U
n | architektura | ZPN-VIII-7342/59/98 dop
mgrinz. arch. Beata Struzik e |
\
R SRR |
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mgrinz. Piotr Gawltowski R ,
maj 2048 UAN-VIII’ 342/13/F
Sprawdzajacy: konstrukcja 33/52/78 ,,;Bﬁ"" 8
: ; 5 J8"5s7T
Inz. Jan Banka INE e (aol
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URZAD WOJEWODZEI

w Czqalochowie
- WYOLIAL GOSPODADKI PRIESTRIENKE)

| Nadzorv Budowlanego

Czgstochowa dnia 29.12.1995 r
UAN-VIII-7342/13/95

DECYZJA Nr 10

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r,
Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 Poz.414 )i §9ust. 1 rozporzadzenia MG.P.iB. z

-~ dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz U.Nr8poz 3821995 r. )W zwiazku z art. 104§ 1i 2 KPA » PO rozpatrzeniu
wniosku Pana mgr inz. Piotra GAWLOWSKIEGO na podstawie dokumentdéw
SOMerdzajqcych wymagane wyksztaicenie oraz praktyke zawodowa oraz na |
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ziozonego
pmd Komisja egzaminacyjna powe}anq Zarzadzeniem Wo}ewody Nr40/95 z
dnia 24.04.1995 r.

nadaje

- Pamu  Piotrowi GAWLOWSKIEMU
' mgr inz budownictwa
ur. dnia 5 listopada 1956 1. w Czestochowie

UPRAWNIENIA B‘UDOWLANE
bez ogmmczen
do projektowania w specjalmosci konstrukcy;nﬁ-bmiewianej
oraz do pm;ektawaz;m W ogramczanym zakresre W
- specjainoéci architektonmej '

Uprawnienia hudowiane do pm;gektowama bez agramczen 5tanowxq z‘éwmez '
podstawg do spmm?zama pro_pektow bu&ewlanych W spec;alnaécx eb_;gtej tyzn;

- uwprawnieniami

Pan ‘mgr inz. Piotr GAWLOWSKI moze zgednm z § 5ustl rozparmdzema
M.GP.i B. z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samadminwh funkcjj

technicznych w  budownictwie ( Dz U. Nr 8 poz.38 z 1995 1) pe}mé funkc_lg s L s

- projektanta. wspec_;alnosc; archttektomczneJ W zaktesgc absjmu_;&a" S e e

. Projektowanie budynkéw mseszks]nye}; ]e{inomdmny& i mwm&a%kzch na By bR

 teretach budownictwa zagrodowego - oraz gospodarcaych " i skindowyeh o - 0
kubaturze do 1000 m3 , a takse sporzydzania pmgektéw mgoslmdarwaﬁia " Y

: dznaih,zmqmvch Z reahz.ach tych olmkté@v. e e




uzasadnienie

- W zwiazku 2 potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powolana przez
Wojewodg Czgstochowskiego Zarzadzeniem Nr40/95 z dnia 24 kwietnia 1995 r.
posiadania przez Pana mgr inz Piotra GAWLOWSKIEGO wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosciach i po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu na uprawnienia budowlane , orzeczono jak w sentencji .

Od ninicjszej decyzji przyshuguje odwolanic do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego za posrednictwem  Wojewody Czgstochowskiego ~w
terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji .

1. Pan megr inz. Piotr GAWLOWSKI
ul. Okulickiego 61 Cm 37
42-200 Czgstochowa

2, Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

- ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa
3.A/A



INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-35Q-XL6-ZT1 *

Pan Piotr Gawtowski o numerze ewidencyjnym SLK/B0O/1382/02

adres zamieszkania ul. Biata 7, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-26 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wtasnorecznymi,)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe| Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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w Czastochowla

Wiz Zﬁﬁﬂf;fi’ﬂllhﬂﬁmfi PRIESTREENNERD
. Hnﬂi‘.ﬂﬂﬂ_ o i 3 Czestochowa dnia 16.12.1998 ¢

ZPN-V1II-7342/59/98

DECYZJA Nr 107 -

Na podstawie art. 13114 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89 poz.414) i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.i B. z dnia
30.12.1994'r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz
U.Nr8poz. 38219951 ), w zwigzku z ‘art. 104 § 1i 2 KPA , po rozpatrzeniu
wniosku Pani mgr ini. arch. Beaty KARON na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych  wymagane .wyksztalcenie craz praktyke zawodowa oraz ‘na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawniénia budowlane zlozonego
przed Komisjy Egzaminacyjny powolana Zarzadzeniem Wojewody Nr 40/95 2

dnia 24.04.1995 r.

nadaje
.. -Pani  Beacie KARON
' mgr inz architekt
ur. dnia 7 pafdziernika 1967 r. w Czestochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do - projektowania
bez ograniczer .

w specjalnoci architektonicznej

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ogi’&n_%r;zg;ﬁ ‘w. specjainosci
architektonicznej stanowig podstawe de sporzadzania projekicw
zagospodarowania dziatki lub terenu .

- -Zgodnie z § 4 ust.? sozporzadzenia M.G.P.j B. 2 dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkci technicznych w budownictwie { Dz. U. Nr 8 poz.35
Z 1995 1 uprawnienia budowlane do projekiowania bez ograniczed stanowia
rowniez podstawg do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objets}
tymi uprawnieniami . '

ZA ZGODNOSE
.Z ORYGINALEM



uzasadnienie

-

W 2zwigzku 'z potwierdzeniem przez Komisje Egzaminacyjng powofana przez
Wojewode Czestochowskiego Zarzadzeniem Nr40/95 z dnia 24 kwietnia 1995 r.
. Posiadania przez Pania- mgr inZ. arch. Beate Karoi wymaganego. prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowe] koniecznej do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnoséci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu
na uprawnienia budowlane , orzeczono jak w sentencji . : g

Cd niniejszej decyzji przysiuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego za pofrednictwem Wojewody Czestochowskiego w-
terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji .

Otrzymuje ;

1. Pani mgrinz. arch. Beata Kards
ul. Sejmowa 62
42-200 Czestochowa e i

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlansgo
ul. Krucza 38/42 '
00-926 Warszawa
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ECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. BEATA MARIA STRUZIK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 107 /98,

jest wpisana na liste cztonkow Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0190.

Cztonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-03-2016 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia;

SL-0190-7CYD-2D28-5F7B-74AA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadezenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW

_ RZECYZ SPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaéwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. MALGORZATA GOLABEK

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-VIII-7342/154/92,

jest wpisana na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0313,

Cztonek czynny od: 14-05-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-04-2016 r. Katowice.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

SL-0313-1EEF-F143-3DB7-7AD5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z whasciwg, Okregowa Izbg Architektdw RP.
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2. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem z dnia 09.05.2016r. oraz ustalenia z narady z dnia
22.01.2016r.

o  Wizje lokalne

e Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem

e Obowigzujace normy i normatywy

e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia z zatgcznikami
e  Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego

e Opinia kominiarska nr 0110 z dnia 07.12.2015r. (zatgcznik 1)

e Aneks do ekspertyzy technicznej w zakresie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej, £6dz, dnia 15.02.2016r. (zatacznik 2)

3. Zakres opracowania

Zakres zostat okreslony w Umowie z Inwestorem o wykonanie prac
projektowych dotyczacych realizacji zadania polegajacego na wykonaniu
kompleksowej projekiowo-kosztorysowej dokumentacji termomodernizacji i
adaptacji budynku po KMP w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 28 dla
potrzeb Urzedu Miasta oraz w ustaleniach z narad dotyczacych przeprojektowania
czesci budynku okreslonego w etapie Il tzn. docieplenie przegréd zewnetrznych i

przebudowa pomieszczen pieter I-lll.

Niniejsze opracowanie zawiera ! etap prac projektowych
zadania pn. ,Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla

potrzeb UM” w zakres, ktérego wchodzi:

e Projekt przebudowy pieter I-lll budynku po KMP wraz z niezbednymi
instalacjami wewnetrznymi, w szczegolnosci: instalacji informatycznej i
teletechnicznej, wentylacji wraz z klimatyzacjg, wymiang instalacji wod.-kan. i
¢.0. oraz wymiana instalacji elektrycznej i montaz oswietlenia

energooszczednego.
Opracowanie zawiera:

e Projekt robét budowlanych zwigzanych z dociepleniem przegréd
zewnetrznych i przebudowg pomieszczen na pietrach I-lll segmentuBiC w
celu dostosowania do potrzeb Urzedu Miasta wraz z dzwigiem zewnetrznym
dla niepetnosprawnych - projekt budowlany zamienny do projektu

stanowigcego zalacznik do pozwolenia na budowe nr 317/2015



4. Opis zagospodarowania terenu

Przedmiotowy budynek potozony jest w jednostce urbanistycznej oznaczone;
symbolem 12U.
Przedmiot opracowania stanowi cze$¢ budynku zlokalizowanego na terenie
potozonym przy ul. Szkolnej. Budynki objete opracowaniem potozone sg w czesci
potnocnej terenu Inwestora. Jest to teren w peni uzbrojony, w wiekszosci
utwardzony.
Budynek o zwartej bryle i prostej formie architektonicznej, ztozony z potaczonych ze
sobg prostokatow — segmenty objete opracowaniem maja ksztatt litery ,L”.
Elewacja frontowa skierowana jest na pétnoc. Wejscie gtéwne znajduje sie od strony
potnocnej z ul. Szkolnej. Zjazd na teren Inwestora i obstuga parkingowa obiektu

réwniez z ulicy Szklonej.

Przedmiotowa dokumentacja obejmuje zakresem cato$¢ budynku w zakresie
docieplenia §cian i dachu oraz wszystkie kondygnacje w zakresie doprojektowania
zewnetrznego dzwigu windowego dla niepetnosprawnych. W zakresie adaptacji i
przebudowy pomieszczen dla potrzeb UM zakres prac projektowych obejmuije pietra
od I-111.

Przebudowa nie wplynie na zmiane wskaznika intensywnoéci zabudowy, wysokosci
zabudowy ani zwigkszenia ilosci miejsc parkingowych. W zwigzku z planowang
przebudowg nie zmienia sie obstuga komunikacyjna, jak réwniez sposob

zaopatrzenia w media.

5. Opis ogdiny budynku

Obiekty objete opracowaniem (segmenty ,B” i ,C") powstaty w latach 1979-
1980 i stanowity siedzibe Komendy Wojewddzkiej Milicji Obywatelskiej. Budynki
posiadajg 4 kondygnacje nadziemne (parter i 3 pietra). Segment ,B” potozony od ul.
Szkolnej podpiwniczony. Wysokos¢ kondygnacji nadziemnych w $wietie ok. 2,70m,
wysoko$C piwnic 2,60m. Na poszczegdlnych pietrach zlokalizowane sa pokoje
administracyjno-biurowe, skiady akt, szatnie, pokoje socjalne i trzony sanitarne. W
piwnicy znajdujg sie pomieszczenia gospodarcze i techniczne. Wezty komunikacji
pionowej obstugujgce budynek znajdujg sie:

- jeden przy wejsciu gtéwnym do budynku, od strony pétnocnej,



- drugi w miejscu potgczenia przedmiotowych obiektow (do Il pietra),

- trzeci w potudniowej cze$ci segmentu ,C’

Budynek ,B” o 2-traktowym i budynek ,C" o 3-traktowym ukiadzie konstrukcyjnym.
Elewacja frontowa w uktadzie okien trzynastoosiowym.

Elewacie w glebi dziatki o zréznicowanej osiowosci — szczegdly w czesci
rysunkowej. Szczegdtowy opis pomieszczen w czesci rysunkowej opracowania.
Obiekt posiada instalacje wod.-kan., deszczowa, c.w.u. i c.0. z sieci miejskiej,

gazowa, elektryczng, teleinformatyczng.

Zestawienie powierzchni charakterystycznych:

Pow. zabudowy bud. ,B” 457,3m?
Pow. zabudowy bud. ,C’ 295 3m?
Pow. uzytkowa w bud. A’ 130,5m?
Pow. uzytkowa bud. ,B” 1081,1m?
Pow. uzytkowa bud. ,C” 698,6m?

Pow. uzytkowa w zakresie opracowania 1 910,2m? (z pomieszczeniami w bud. ,A”)

Wysokos¢ od poziomu terenu do najwyzszego punktu budynkéw: (gérna krawedz
attyki): 14,49m

Szerokos¢ bud. ,B”: 11,51m

Dilugos¢ bud. ,B”: 39,69m

Szerokosé bud. ,.C": 12,23m

Diugosé bud. ,C"; 24,57m

5.1 Opis konstrukcji i materialéw

Budynek ,B” i ,C” jest wykonany w technologii mieszanej - jako konstrukcja
nosna sciany wewnetrzne podiuzne z cegly petnej ceramicznej na zaprawie cem.-
wap., éciany zewnetrzne z gazobetonu 24cm i cegly ceramicznej kratowki 12cm na
zaprawie cem.- wap. Sciany piwnic z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cem.-
wap. Sciany dzialowe wykonane z pustakow gazobetonowych i cegly ceramicznej.

Podciagi zelbetowe monolityczne. Stropy z pityt kanatowych prefabrykowanych gr.



24cm. Obiekty przekryte stropodachem wentylowanym z pityt kanatowych i piyt
korytkowych z pokryciem z papy na lepiku. Spadek stropodachéw jednospadowych

w kierunku wewnetrznej czeéci dziatki Inwestora. Okna PCV lub drewniane, drzwi
wewnetrzne drewniane ptytowe zewnetrzne aluminiowe lub PCV. Tynki zewnetrzne i
wewnetrzne cementowo-wapienne. Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej. Rury
spustowe i rynny stalowe ocynkowane. Wentylacja pomieszczen |-l pigetra w stanie

istniejgcym grawitacyjna.

UWAGA

Ze wzgladu na fakt, iz prace inwentaryzacyjne prowadzone byly na
uzytkowanym obiekcie podczas inwentaryzacji budynkéw wykonano ograniczong

ilos¢ odkrywek.

6. Prace budowlane wykonane, ktére nie sa przedmiotem niniejszego
opracowania.

e Zewnetrzne schody ptytowe monolityczne z betonu konstrukcyjnego
klasy B20, zbrojenie gtéwne - stal 34GS;
e Przebudowa strefy wejsciowej od strony ul. Szkolnej z zadaszeniem;

e Fundament oraz trzon szybu windowego do poziomu 0.00 wraz z
izolacjami;

¢ Wymiana okien piwnic i parteru na okna aluminiowe EI60;

7. Zalozenia programowo-przestrzenne oraz rozwigzania funkcjonalne i
technologiczne — zakres obecnego opracowania

7.1. Dane ogdine

Gtownym zatozeniem projektowym jest termomodernizacja, w zakres ktorej
wchodzi docieplenie przegréd zewnetrznych budynku oraz wymiana okien. Program
projektu przewiduje adaptacje pieter od I-lll dla potrzeb UM zgodnie z
obowigzujgcymi  warunkami technicznymi i wytycznymi  bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Dodatkowy element zatozenia projektowego to dobudowa
dzwigu windowego zewnetrznego zapewniajacego dostepnosé dla osoéb

niepetnosprawnych.



Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie pieter od I-lll budynku, w
sktad ktérego wchodzg dwie czesci obiektu: czesé frontowa ,B” o powierzchni okoto
1.880 m2 (to budynek podpiwniczony 3-pietrowy, stanowigcy przediuzenie Urzedu
Miasta — obecnie siedziba UM znajduje sie w segmencie ,A") oraz czes¢ tylna ,C”
(3-pietrowa bez podpiwniczenia) o powierzchni okoto 934 m2.

Pietra od I-lll budynku ,A” zostang potgczone z budynkiem ,B" drzwiami EI60 w
korytarzu tworzgc jedng cato$¢ funkcjonalng. Komunikacja pionowa zostanie
usprawniona dzwigiem dla niepetnosprawnych.

Na pierwszym pietrze przewidziano pomieszczenia biurowe, skiady akt,
pomieszczenia gospodarcze oraz wezty sanitarne. W strefie glownej klatki schodowej
zaprojektowano wiatrotap do obstugi windy (analogicznie na kazdej kondygnaciji),
oraz dwa stanowiska Biura Obstugi Mieszkancow (BOM). Ze wzgledy na otwartg
forme stanowisk BOM przewiduje sie na tej kondygnacji pokdéj $niadan wyposazony
w zlew, umywalke, blat roboczy oraz stot i krzesta. Powiekszono i przebudowano wc
Zlokalizowane na koncu korytarza segmentu ,A”, kosztem tego Kkorytarza.
Przebudowie ulegty takze pozostate wezly sanitarne na pietrach I-lll celem
dostosowania ich do obowigzujgcych warunkéw technicznych.

Ze wzgleddw przeciwpozarowych korytarz w segmencie ,C” przedzielono drzwiami
EIS60 oraz zamurowano dwa otwory okienne i jedno okno pomniejszono celem
zachowania przepisowej odlegtosci od sasiedniego budynku. Zaprojektowano nowe
okienko w wezle sanitarnym. Opisane zmiany sg analogiczne na kazdej kondygnacji
segmentu ,C".

Na drugim i trzecim pietrze obiektu zaprojektowano pomieszczenia biurowe,
gospodarcze oraz wezly sanitarne. Dodatkowo na ostatniej kondygnacji przewidziano
szatnie damska (na 5 osoéb) i meska (na 30 oséb) wraz z weztami sanitarnymi i
pomieszczeniem socjalnym. Pomieszczenie porzadkowe na styku segmentu ,B” i ,C”
zostato wyposazone z zigczke oraz brodzik na wysokosé 40cm. W segmencie ,C”
zaprojektowano serwerownie oraz pokéj narad, natomiast w zachodniej czesci
segmentu ,B” sale odpraw ze stotem konferencyjnym oraz pomieszczenie dyzurnego
wraz z pomieszczeniem odpoczynku.

Na kazde] kondygnacji przewidziano toalety dla pracownikéw, petentdow i
niepetnosprawnych oraz co najmniej jedno pomieszczenie gospodarcze. Na ostatnigj
kondygnaciji toaleta dla niepetnosprawnych bedzie pehié réwniez funkcje tazienki dla

pracownikow i zostanie doposazona w brodzik najazdowy.



W czesci objetej opracowaniem przewiduje sie ok. 120 pracownikéw oraz

prace w systemie 8-godzinnym zgodnie 2z trybem pracy Urzedy Miasta.

7.2. Zestawienie pomieszczen

° | pietro

Nr Nazwa pomieszczenia Wykonczenie posadzki Pow.
1.00 KS1 ptytki gresowe 10,6m’
1.01 Korytarz 1 wyktadzina 29,6m*
1.02 ITDR Pom. biurowe 1 wyktadzina 14,1m’
1.03 Sktad akt 1 wyktadzina 13,2m’
1.04 Sktad akt 2 wyktadzina 12,9m*
1.05 Sktad akt 3 wyktadzina 12,3m’
1.06 Sktad akt 4 wyktadzina 13,1m’
1.07 WC D1 ptytki ceramiczne 11,8m*
1.08 Pom. gospodarcze 1 plytki gresowe 7,8m*
1.09 KS2 plytki gresowe 12,6m’
1.10 Korytarz 4 wyktadzina 43,1m’
1.11 Pom. biurowe 2 wyktadzina 12m?
1.12 Pom. biurowe 3 wyktadzina 12,8m*
1.13 Pom. biurowe 4 wyktadzina 13,1m’
1.14 Pom. biurowe 5 wyktadzina 12,4m*
1.15 Pom. biurowe 6 wykfadzina 12,2m’
1.16 Ks3 plytki gresowe 20,5m’
1.17 WC D2 plytki ceramiczne 11,8m’
1.18 Pom. gospodarcze 2 ptytki gresowe 5m?’
1.19 WCN1 ptytki ceramiczne 6,2m’
1.20 Korytarz 2 wyktadzina 20m’°
1.21 Pom. gospodarcze 3 ptytki gresowe 15,8m’
1.22 Pom. gospodarcze 4 plytki gresowe 11m?
1.23 Pom. biurowe 7 wyktadzina 22,2rr|2
1.24 Pom. biurowe 8 wyktadzina 10m?
1.25 Pom. biurowe 9 wyktadzina 11m?
1.26 Korytarz 3 ptytki gresowe 8,2m’
1.27 Stanowiska BOM ptytki gresowe 33,6m’
1.28 Pom. biurowe 10 wykfadzina 11,1m?
1.29 Pom. biurowe 11 wykfadzina 11,1m?
1.30 Pom. biurowe 12 wyktadzina 11,3m’
1.31 Pom. biurowe 13 wyktadzina 10m*




1.32 Pom. biurowe 13a wyktadzina 11,7m?
1.33 Pom. biurowe 14 wyktadzina 9,6m*

1.34 Pom. biurowe 15 wyktadzina 22,2m*
1.35 Korytarz 5 wyktadzina 15m*

1.36 Korytarz 6 wyktadzina 20,6m?
1.37 wWcC ptytki ceramiczne 11,6m*
1.38 Schowek wyktadzina 7,3m’

1.39 Pom. biurowe 16 wyktadzina 10,3m?
1.40 Pom. biurowe 17 wyktadzina 10,6m>
141 Pom. biurowe 18 wyktadzina 10,6m”
1.42 Pom. biurowe 19 wyktadzina 10,1m*
1.43 Pom. biurowe 20 wyktadzina 12,2m?
1.44 WC M1 plytki ceramiczne 7,5m’

1.45 Pom. gospodarcze 5 ptytki gresowe 10,8m*
1.46 Pom. biurowe 21 wyktadzina 12,5m’
1.47 Pom. biurowe 22 wyktfadzina 26,6m*
1.48 ITRD Pom. biurowe 2 wyktadzina 12,9m”
1.49 ITRD Pom. biurowe 3 wyktadzina 13,2 m?
1.50 ITRD Pom. biurowe 4 wyktadzina j8.8m
1.51 ITRD Pom. biurowe 5 wyktadzina 12,8 m*
1.52 ITRD Pom. biurowe 6 wyktadzina 12,6 m*

e |l pietro:

Nr Nazwa pomieszczenia Wykonczenie posadzki Pow.
2.01 KS2 ptytki gresowe 12,5m”
2.02 Korytarz 9 wyktadzina 54,4m*
2.03 Pom. biurowe 23 wyktadzina 12,4m’
2.04 Pom. biurowe 24 wyktadzina 25,5m”
2.05 Pom. biurowe 25 wyktadzina 12,4m*
2.06 Pom. biurowe 26 wyktadzina 11,9m°
2.07 KS3 ptytki gresowe 20,5m’
2.08 WC D3 ptytki ceramiczne 11,4m”
2.09 Pom. gospodarcze 5 plytki gresowe 4,9m’
2.10 WC N2 ptytki ceramiczne 5,8m2
g1 Pom. biurowe 27 wyktadzina 22,2m?
212 Pom. biurowe 28 wyktadzina 17,5m’
2.13 Pom. biurowe 29 wyktadzina 18m°
2.14 Pom. biurowe 30 wyktadzina 10m?
2.15 Pom. biurowe 31 wyktadzina 10m°
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2.16 Korytarz 7 wyktadzina 10m*
2.17 Korytarz 8 Ptytki gresowe 8,2m’
2.18 Pom. biurowe 32 wyktadzina 22,1m*
2.19 Pom. biurowe 33 wyktadzina 22m?*
2.20 Pom. biurowe 34 wyktadzina 11,5m?
2.21 Pom. biurowe 35 wyktadzina 9,8m°*
2.22 Pom. biurowe 36 wyktadzina 9,6m*
2.23 Pom. biurowe 37 wyktadzina 11,6m’
2.24 WC M2 ptytki ceramiczne 7,5m’
2.25 Pom. gospodarcze 6 piytki gresowe 10,9m’
2.26 Pom. Urzedu Celnego 1 wyktadzina 12,5m’
2.27 Pom. Urzedu Celnego 2 wyktadzina 13,2m?
2.28 Pom. Urzedu Celnego 3 wyktadzina 13m*
2.29 Pom. Urzedu Celnego 4 wyktadzina 13m®
2.30 Pom. Urzedu Celnego 5 wyktadzina 13m’
231 Pom. Urzedu Celnego 6 wyktadzina 12,7m*
2.32 Pom. Urzedu Celnego 7 wyktadzina 13,1m’
2.33 Pom. Urzedu Celnego 8 wyktadzina 12,7m’
2.34 KS1 piytki gresowe 10,7m’
2.35 Pom. Urzedu Celnego 9 wyktadzina 14,2m*
2.36 Pom. Urzedu Celnego 10 wyktadzina 13,1m’
2.37 Pom. Urzedu Celnego 11 wyktadzina 12,8m°
2.38 Pom. Urzedu Celnego 12 wykiadzina 13,1m’
2.39 Pom. Urzedu Celnego 13 wyktadzina 12m?
2.40 WCucC ptytki ceramiczne 12,2m*
241 Pom. gospodarcze 7 ptytki gresowe 7,8m2
o |l pigtro:

Nr Nazwa pomieszczenia Wykonczenie posadzki Pow.
3.00 KS1 plytki gresowe 10,7m*
3.01 Korytarz 11 wyktadzina 41,7m’
3.02 Szatnia 1 wyktadzina 32,6m*
3.03 Pom. socjalne wyktadzina 7,6m’
3.04 Wezet sanitarny M ptytki ceramiczne 23,8m’
3.05 Woezet sanitarny D ptytki ceramiczne 12,6m°
3.06 Szatnia 5 wyktadzina 7,8m’
3.07 Pom. socjalne wyktadzina 9,3m2
3.08 Pom. biurowe 39 wyktadzina 16,3m*
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3.09 Pom. biurowe 40 wyktadzina 12,4m*
3.10 Pom. biurowe 41 wyktadzina 12,1m?
3.11 Pom. biurowe 42 wyktadzina 12m?
3.12 Pom. biurowe 43 wykfadzina 12m?’
3.13 KS3 ptytki gresowe 20,5m*
3.14 WC D4 ptytki ceramiczne 11,6m*
3.15 Pom. socjalne ptytki gresowe 4,9m*
3.16 WC N3 ptytki ceramiczne 5,9m’*
3.17 Sala odpraw wyktadzina 59,8m’
3.18 Korytarz 14 wyktadzina 10,2!\'12
3.19 Pom. odpoczynku dyz. wyktadzina 5,7m’
3.20 Pom. dyzurnego wyktadzina 14,5m’
3.21 Korytarz 13 ptytki gresowe 8,2m*
3.22 Pom. biurowe 44 wyktadzina 10,5m”
3.23 Pom. biurowe 45 wyktadzina 10,9r‘n2
3.24 Pom. biurowe 46 wyktadzina 10,6m’
3.25 Pom. biurowe 47 wyktadzina 11m’
3.26 Pom. biurowe 48 wyktadzina 11m?
3.27 Pom. biurowe 49 wyktadzina 10m’?
3.28 Pom. biurowe 50 wyktfadzina 10m?
3.29 Pom. biurowe 51 wyktadzina 11,5m°
3.30 Korytarz 12 wykfadzina 43,4m’
3.31 WC M3 ptytki ceramiczne 7,7m’
3.32 Pom. porzadkowe Ptytki gresowe 10,6m’
3.33 Serwerowania wyktadzina 12,5m’*
3.34 Pom. biurowe 52 wyktadzina 2t’:i,6m2
3.35 Pom. biurowe 53 wyktadzina 13,1m°
3.36 Pom. magazynowe 1 wyktadzina 13,3m’
3.37 Pokdj narad wyktadzina 25,7m’
3.38 Pom. magazynowe 2 wyktadzina 12,5m’

7.3. Roboty budowlane

7.3.1. Ocieplenie budynku

Projektuje sie docieplenie scian zewnetrznych styropianem gr. 15 i 17cm —

pogrubienie materiatu wynika jedynie z powodu uplastycznienia elewacji. Miejscowo

zastosowana zostata wetna min.

o analogicznych grubosciach. Konieczno$é

zastosowania wetny min. wynika z dostosowania obiektu do przepisdéw p.poz.




Wszystkie zastosowane materialy powyzej poziomu piwnic o wspodicz. A
<0,036, dla $cian piwnic A <0,038.

Sciany piwnic zostang ocieplone od poziomu -1,20m ponizej poziomu terenu
do poziomu sufitu piwnic styropianem XPS gr.10cm. Miejscowo w strefach p.poz na
cokole réwniez wetna min. o zwiekszonej twardosci.

Podczas prac przy dociepleniu $écian piwnic w gruncie nalezy uzupetnic
izolacjg przeciwwilgociowg z masy bitumicznej powtokowej. Po wykonaniu ocieplenia
Scian w gruncie, wykop nalezy zasypywac¢ warstwami co 25cm piaskiem lub pospodlkg
i zageszcza¢. Wymagany stopienl zageszczenia gruntu nasypowego wynosi Is =2
0,95.

W osciezach wykonac¢ wegarki z izolacji termicznej o grubo$¢i 2cm. Narozniki
wzmocni¢ naroznikiem systemowym.

Przed utozeniem ocieplenia na dachu nalezy zamontowa¢ podkonstrukcje
wsporcze elementéw zewnetrznych wentylacji mechaniczne;.

Dach budynku ociepla sie weing min. gr. 30cm - wierzchnia warstwa
ocieplenia w formie twardej deski w celu mozliwos$ci poruszania sie po dachu (dostep
do komindéw i masztow antenowych). Pokrycie dachu projektuje sie jako membrana
PCV.

Po ulozeniu ocieplenia nalezy wykonaé montaz obrobek blacharskich, rynien i
rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze szarym. Parapety w
kolorze biatym z blachy ocynkowanej powlekanej montowane po wykonaniu

ocieplenia.

7.3.2. Podniesienie attyk i kominéw

Ze wzgledu na docieplenie potaci dachu konieczne jest podniesienie istniejacych
attyk i kominéw. Kominy ze wzgledy na ich stan techniczny nalezy rozebraé do
poziomu dachu oraz odtworzy¢ i nadbudowacd do projektowanego poziomu przy
uzyciu cegty petnej. Wykonac¢ nowe czapki betonowe. Kominy wykonfczyé tynkiem

cementowym i wykonac wyprawe z tynku cienkowarstwowego w kolorze elewacji.

7.3.3. Wymiana okien

Wymianie podlegajg wszystkie okna od | — lll pietra na okna PCV biate o
wspotczynniku U £ 1,3W/m2K oraz okna aluminiowe EI60 w kolorze bialym RAL
9016.
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Wszystkie okna PCV musza by¢ wyposazone w nawiewniki higrosterowalne
(poza oknami EI60).

Wymianie podlegajg takze parapety wewnetrzne na PVC, w kolorze biatym. W
oknach gdzie poziom parapetu wynosi ponizej 85 cm, nalezy wykonaé barierke
rozporowg otwieralng z rur o $rednicy 50mm ze stali nierdzewnej na wysoko$¢ min

85 cm od poziomu wykorczenia podtogi.

7.3.4. Budowa szybu windowego

Projektowany dzwig w szybie zelbetowym o napedzie -elektrycznym
obstugujacy niepetnosprawnych — wejscie do windy z poziomu terenu a nastepnie
obstuga kondygnacji od 0-lII (wykucie otworéw drzwiowych w miejscu istniejacych
okien). Szyb dZzwigu wyposazony w klape oddymiajacg oraz kratke wentylacyjng z
okapnikiem o powierzchni 21% powierzchni przekroju szybu windowego.

Szyb posadowiony na plycie Zzelbetowej, $ciany w gruncie zabezpieczone
przeciwwilgociowo i termiczne stryropianem XPS 5cm. Przesklepienie szybu jako
ptyta zelbetowa ocieplona styropapg o grubosci 15cm z min. spadkiem w kierunku
zachodnim z rynng zakoniczong zygaczem w celu ukierunkowania sptywu wéd
opadowych w bezpieczng strefe. Sciany szybu windy zostang ocieplone
styropianem o grubosci 10cm w celu zapewnienia wymaganej temperatury
wewnatrz szybu i bezawaryjnego funkcjonowania urzgdzenia. Cato$¢ szybu
wykonczona tynkiem cienkowarstwowym sylikatowym w kolorze zgodnie z
kolorystyka elewacji. Drzwi windy aluminiowe EI60 o wspoéiczynniku U < 1, 7W/m2K

w kolorze szarym RAL 9006.

7.3.5. Sciany wewnetrzne
Projekt zaktada rozbidérke wszystkich $cianek dziatowych w obiekcie.
Nowoprojektowane $ciany z ptyt gipsowo kartonowych na ruszcie aluminiowym z
wypetnieniem materiatem izolacyjnym (wetng szklang lub sklang) zlokalizowane
zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Dodatkowo projektuje sie wydzielenia kabin
ustepowych $ciankami giszetowymi z ptyt wodoodpornych HPL z okuciami ze stali

nierdzewne;j.
7.3.6. Wymiana drzwi

W celu dostosowania obiekiu do obowigzujacych warunkéw technicznych i

przeciwpozarowych projektuje sie wymiane wszystkich drzwi w obiekcie w zakresie
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opracowania. W zwigzku z tym czes¢ otworéw drzwiowych nalezy powiekszy¢ do
rozmiarow umozliwiajgcych montaz projektowanych drzwi lub wybi¢ nowe otworu.
Projektuje sie drzwi z materiatobw drewnopodobnych okleinowanych (zgodnie z
zaleceniem ZUAT-15/111.16/2007) o min. wymiarach w $wietle otworu 90cm/200cm.
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002r. (Dz.U.Nr 75, poz.690) § 79.1 do pomieszczenia z prysznicami i
wydzielonego ustepu i umywalni zaprojektowano drzwi otwieralne na zewnatrz
pomieszczenia a w dolnej czesci - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym
niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza; U= 1,1, bezprogowe, w kolorze wybranym przez
inwestora. Drzwi w toaletach dla niepetnosprawnych bezprogowe z zamontowaniem
szerokiego uchwytu pod klamkag na wysokosci nie mniejszej niz 80cm.

Drzwi wydzielenia przeciwpozarowego aluminiowe w kolorze szarym RAL 9006 o
wymiarach podanych w projekcie. Drzwi do serwerowi stalowe, antywlamaniowe.
Wszystkie drzwi oprécz drzwi wewnetrznych w zespotach sanitariatow z zamkiem
centralnym.

Szczegoly solarki drzwiowe] opisane w zestawieniu stolarki drzwiowej stanowiace
zatacznik do projektu.

W miejscach wykuc/rozku¢ pod projektowane otwory drzwiowe i okienne w $cianach
konstrukeyjnych, nalezy wykonaé¢ nadproza stalowe z profili 2x IPE100 (stal S235) o
dtugosci dostosowanej do otworu drzwiowego, zapewniajgcej min 10cm oparcia
belki.

7.3.7. Posadzki

Projektuje sie catkowite skucie istniejgcych posadzek oraz wykonanie catosci
podtdg (poza pomieszczeniami klatek schodowych) jako podniesione wykonane z
wysoko zageszczonej ptyty widrowej klasy E1 od spodu pokryta blachg stalows,
ocynkowang. Wolno siojace stupki klejone do podioza w rozstawie 600x600 mm,
zaopatrzone w element do ptynnej regulacji wysokosci oraz podktadki ttumigce NG-
01z PCV.

Na klatkach schodowych wykonaé groszkowanie warstwy lastriko istniejacych
schodéw dla zapewnienia odpowiedniej przyczepnosci, oraz wyréwnaé schody
poprzez nadlanie do odpowiedniej wysokosci | wykonczy¢ ptytkami gresowymi.

1>



7.3.8. Instalacje

Projektowane zadanie zostanie wykonane w oparciu o istniejgce przytgcza: wod.-
kan., elektryczne, kanalizacji deszczowej i cieplo z sieci miejskiej. Zakres
opracowania objety instalacjg SAP.

Instalacja odgromowa do odtworzenia przy zastosowaniu drutu @8mm.

* Wentylacja

Dla wszystkich pomieszczen nieobjetych wentylacja mechaniczng
zaprojektowano wigczenie do istniejacych kanatéw wentylacyjnych grawitacyjnych. W
pomieszczeniach wyposazonych w okna EIS0, w ktérych brak mozliwosci
przewietrzania zostang zamontowane nawietrzaki higrosterowalne w $cianach
zewnetrznych a w przypadku koniecznos$ci przekucia sciany wydzielajgcej strefe
p.poz. nawietrzaki musza zosta¢ wyposazone w klapy p.poz.

Wszystkie kanaly sanitarne obudowa¢ plytami gipsowo-kartonowymi.

7.3.9. Utozenie opaski wokot obiektu

Projektuje sie wykonanie opaski z kostki betonowej gr. 6cm w kolorze szarym
wokot budynkow o szeroko$ci 50cm, ograniczona rabatkg betonowsg. Opaske nalezy
uktadac ze spadkiem w kierunku od budynku na zageszczonym podiozu zwirowym

gruboéci 10cm. Szczegdly wg Rys. nr 7 Detal przyziemia.

7.3.10. Zewnetrzne elementy architektoniczne

Przewiduje sie demontaz istniejacych krat stalowych oraz innych elementow
stanowigcych czesc¢ elewacji budynku takich jak uchwyty na flagi, tablice
informacyjne, kamery zewnetrzne, drabiny zewnetrzne oraz drutéw kolczastych od
strony dziedzinca. Zdemontowane elementy nalezy wyczysci¢, zaminowac i
zabezpieczy¢ farba chlorokauczukowg w kolorze szarym oraz zamontowaé na
wykonanej elewacji.

Istniejgca krate zewnetrzng w drzwiach pierwszego pietra prowadzacych na
dziedziniec nalezy zdemontowac¢ i nie montowac¢ ponownie. W celu zapewnienia
wymaganego zabezpieczania istniejgce drzwi nalezy wyposazy¢ w szybe P4,

nieprzezierna.
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Projektuje sie remont dwoéch daszkéw Zzelbetowych nad wejsciami bocznymi i
uzupetnienie pokrycia z papy termozgrzewalnej wraz z uzupetnieniem obrébki
blacharskiej. Naprawy wymaga takze gzyms na zwienczeniu $cian zewnetrznych od
strony potudniowej i wschodniej — uzupetnienie ubytkéw i uszczelnienie spekan wraz
Zz wymiang pasa podrynnowego ze stali ocynkowanej.

Nad wejsciem do windy przewidziano typowy daszek tukowy z poliweglanu, o

konstrukcji aluminiowej w kolorze szarym.

UWAGA:

- W robotach budowlanych nalezy uwzgledni¢ naprawe osciezy wokdét wymienianych
okien i drzwi oraz zabudowe elementéw instalacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych.
Nalezy uwzgledni¢ demontaz wystepujgcych na obiekcie oktadzin sciennych z
boazerii i plytek.

7.4. Roboty wykonczeniowe

7.4.1. Wyktadziny

Zastosowac wyktadzine PCV o wspotczynniku antyposlizgowosci min. R9,
w uktadzie 60x60cm w kolorystyce uzgodnionej z uzytkownikiem.
Wykiadzing przykleja¢ do podioza na calej plaszczyznie za pomocy kleju
rozprowadzanego paca zebata do uprzednio =zagruntowanego podtoza.
Zastosowany klej musi byé zgodny z wymogami producenta wykfadzin.
Wyktadzine wywija¢ na sciany tworzac cokoty na 10cm z zastosowaniem profili z
tworzywa sztucznego. Konce wyktadzin na $cianach zabezpiecza¢ aluminiowymi
listewkami wykanczajacymi. Wszystkie taczenia nalezy spawac celem uzyskania

jednolitej posadzki. W otworach drzwiowych przewidzie¢ listwy aluminiowe.

7.4.2. Tynki
Nalezy sku¢ 100% tynkéw sufitowych oraz §ciennych oraz wykonaé¢ nowe,
cem-wap. W strefie BOM w czeéci dla petentdw i pracownikow na | pietrze nalezy

wykonaé dodatkowo gtadzie gipsowe.
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7.4.3. Farby scienne

Farby do scian i sufitow stosowacé farby leteksowe odporne na zmywanie i
szorowanie do wymalowan na plyty gipsowo-kartonowe, tynki i istniejgce $ciany.
Farby winny posiadac atest PZH.

Przed wykonaniem powtok malarskich konieczne jest zagruntowanie podtoza,
szpachlowanie tynkéw i ponowne gruntowanie farbg gruntujgca.

Sciany oraz sufity podlegajg trzykrotnemu malowaniu w kolorach ustalonych z

inwestorem. Malowaniu podlegaja réwniez obudowy kanaléw sanitarnych.

7.4.4. Plytki scienne

Plytki ceramiczne/gresowe 30x30 cm o niskiej nasigkliwosci do 0.5%, w
kolorze i fakturze uzgodnionej w trakcie realizacji z inwestorem i uzytkownikiem.
Podioze pod ptytki zagruntowac. Plytki uktada¢ na klej elastyczny z zastosowaniem
krzyzakéw dystansowych. Klej rozprowadza¢ pacg zebatg (o rozmiarze zalecanym
przez producenta kleju dla danej wielkosci plytek) na catej powierzchni podtoza. Na
naroznikach zewnetrznych oraz przy o$ciezach zastosowac listwy wykanczajgce z
PCV. Po utozeniu ptytki doktadnie zaspoinowa¢ fuga elastyczng wodoszczelng paro
przepuszczalng. Plytki uktadaé wysokosé 2m.

Linie spoin winny byé proste, a plytki winny by¢ utozone réwno na cafej

ptaszczyznie. Kolorystyke i uktad ptytek ustali¢ z uzytkownikiem obiektu.

7.4.5. Ptytki podiogowe

Ptytki gresowe/ceramiczne 30x30cm, klasa R10, o niskiej nasigkliwosci
wodne] do 0,5%, o klasie Scieralnosci min. 4, w kolorze i fakturze uzgodnionej w
trakcie realizacji z inwestorem i uzytkownikiem obiektu.

Podtoze pod ptytki podtogowe zagruntowacé. Plytki uktadac na klej elastyczny z
zastosowanie krzyzakéw dystansowych. Klej rozprowadza¢ pacg zebatg (o
rozmiarze zalecanym przez producenta kleju dla danej wielkosci ptytek) na catej
powierzchni podtoza. W pomieszczeniach gdzie nie bedzie plytek $ciennych,
wykonac cokolik z gresu na wysokos¢ 10cm. Plytki uktada¢ bezspadkowo z
wyjatkiem pomieszczen natryskéw, gdzie wykonaé obustronne spadki 1,5% w
kierunku koryta odplywowego. Po utozeniu plytki doktadnie zaspoinowac fugg

elastyczng wodoszczelng paroprzepuszczalng.



Linie spoin winny byé proste, a ptytki winny byé utozone réwno na catej

ptaszczyznie.

7.5. Aranzacja pomieszczen

Pokoje biurowe wyposazone w stanowiska pracy na 1-3 pracownikéw oraz

dodatkowe krzesta dla oséb przebywajgcych czasowo. W pokojach znajdujg sie

rowniez zamykane szafy na dokumenty i szafy ubraniowe.

W pomieszczeniach sktadu akt ze wzgledy na bezpieczenstwo konstrukcji

istniejgcego stropu zaprojektowano regaty o lekkiej konstrukcji. Wszystkie toalety dla

niepetnosprawnych wyposazone sg w pochwyt uchylny i staty przy misce ustepowe;j.

Ptytki Scienne ceramiczne na wysoko$¢ 2m ukfadaé w pomieszczeniach
sanitarnych i socjalnych tj. 1.07, 1.17, 1.19, 1.18 (nad blatem roboczym), 1.37,
1.44, 2.08, 2.10, 2.24, 2.40, 3.03 (nad blatem roboczym), 3.04, 3.05, 3.14,
3.16, 3.31. W pomieszczeniach sanitarnych posadzki z ptytek ceramicznych.
Posadzki w strefie BOM na | pietrze (1.27) oraz w pomieszczenia 1.00, 1.08,
1.09, 1.16, 1.18, 1.21, 1.22, 1.26, 1.45, 2.01, 2.07, 2.09, 2.17, 2.25, 2,34, 2.41,
3.00, 3.13, 3.15, 3.21, 3.32 wykonczone plytkami gresowymi.

Malowane farbami w kolorze bezowym RAL 1013 (za wyjatkiem sali odpraw
3.17 — malowanie kolorem bezowym RAL 1015). W korytarzach, ktére nalezg
do intensywnie uzytkowanych nalezy zastosowa¢ odbojnice $cienne i narozne.
Przewidziano takze odboje drzwiowe na $cianach narazonych na

uszkodzenia.

Wymiana istniejgcej armatury tazienkowej oraz ceramiki sanitarnej:

- W pomieszczeniach z prysznicami baterie natryskowe podtynkowe oraz
gtowice natryskowe dedykowane do miejsc uzytecznosci publicznej,
chromowane;

- w toaletach, pokoju $niadain umywalki ceramiczne biate z baterig
chromowana stojaca czasowg z regulacjg temperatury z montazem

jednootworowym;
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- miski ustepowe biate wiszgce montowane na stelazach podtynkowych z
deska sedesowg twardg z przyciskiem chromowanym. Wysoko$¢ montazu
misek ustali¢ z uzytkownikiem;

- pisuary biate, wiszgce z przyciskiem chromowanym:;

- we wszystkich umywalniach zamontowac¢ dozownik na mydto w ptynie,
elektryczne suszarki do rak, kosz pedatowy, lustra nad umywalkami; w kazdej

kabinie ustepowej pojemnik na papier toaletowy oraz szczotka do wc stojaca.

Pom. biurowe w segmencie ,C” Il pietra sg wylgczone z opracowania w zakresie

aranzacji.

UWAGA:

- Wymianie podlegajg wszystkie kratki wentylacyjne na objetym opracowaniem
obiekcie. Nowe kratki z tworzywa sztucznego w kolorze biatym.

- Odnowie (tj. skucie tynkéw $cian i sufitéw, wykonanie nowych, malowanie,
wykonanie posadzek z ptytek gresowych) podlegajg cate klatki schodowe, nieobjete
remontem w poprzednim etapie prac. Porgcze metalowe nalezy zdemontowac oraz
zamontowac nowe, wykonane ze stali nierdzewnej oraz szkta bezpiecznego w

sposob nie zawezajacy biegow oraz spocznikdw klatek schodowych.

- wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robdt budowlano-montazowych”, opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

- ze wizgladu na modernizacyjny charakter inwestycji ewentualne rozbieinodci konsultowaé z
projektantem

- przed przystapieniem do robot budowlanych zweryfikowaé wymiary podane w projekcie bezpodrednio
na ohiekcie

- wszelkie elementy ruchome, elementy wyposaienia zamawiac i wykonywac/montowaé na podstawie
zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie

-w przypadku rozbieznosci w rozwiazaniach konstrukeyjnych, wymiarach itp. lub powstania sytuacji nie

objetych opracowaniem nalezy niezwtlocznie skontaktowac sie z projektantem.
_i_!
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Zatacznik 2

Aneks do ekspertyzy technicznej w zakresie warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
t£é6dz, dnia 15.02.2016r.



L6dz, dia | S‘ lutego 2016 1.

Lodzki Komendant Wojewodzki
Panstwowe| Strazy Pozarnej
w Lodzi

WZ.5596.27.2016

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 151 § 2, w zwiazku z art. 145 § 1 ust. 5 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. -
Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z pézn. zm.) i § 2
ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r. poz. 1422) oraz
art. Ga ust. 11§ 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t).: Dz. U. z 2003 r.
Nr 178, poz. 1380 z péin. zm.), po ponownym rozpatrzeniu wniosku (data wplywu: 29.01.2016 r.)
zawierajacego .Aneks do Ekspertyzy techniczne] w zakresie warunkow ochrony przeciwpoZarowej
termomodemizacji | adaptacji budynku przy ul. Szkoinej 28 w Piotrkowie Trybunalskim dia potrzeb
Urzedu Miasta”

posfanawiam

na wniosek strony zmieni¢ tre$¢ postanowienia wydanego przez itodzkiege Komendanta
Wojewldzkiego Panstwowej Strazy Pozamne] w todzi znak: WZ.5595.248.2014 z dnia 25 listopada
2014 r. w czedci dotyczacej pkt. 1 nadajac nowe brzmienie:

—-  poprzez wyrazenis zgody na pozostawienie;
1. dojs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen zlokalizowanych na poziomie I-go, li-go i lll-go pietra
w budynku ,B” o diugosci nie przekraczajacej 24,5 m do drzwi przeciwpozarowych w kiasie
£l 30 stanowiacych wejscie do cbudowane] i wyposazone] w urzadzenia shizace do
Zapobiegania zadymieniu lub siuzace do usuwania dymu klatki schodows] w budynku B",
wobec wymagane] diugosci dojscia ewakuacyjnego na poziomej drodze ewakuacyjnej nie
wiekszejniz 20 m;
crez dopisanie niezgodnodci z przepisami techniczno-budowlanymi niemoZliwe] do wykonania
w postaci:
—  pki. 5. braku wyposaZenia w urzgdzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgcych do usuwania
dymu Klatki schodowej ziokalizowane] w migjscu polaczenia budynkéw B i C, taczace
kondygnacje od piwnicy do Ii-ge pietra, co narusza § 245 warunkow technicznych.

pod warunkiem:

—  zapswnienia cbudowy przedmiotowe] klatki schodows! $cianami w klasie odpomoéci o ogniowe]
El 80 z zamknieciem jej na kazdej kondygnacji drzwiami w kiasie Ei30 zgodnie z zataczong
dokumentacja graficzna,

—  przeprowadzania co najmniej raz w roku prakiycznego sprawdzenia organizaci oraz warunkdw
ewakuacjl z obiektu.

Pozostale warunki ochrony przeciwpoZarowe] pozostajg bez zmian w siosunku do eksperiyzy |

postancwienia Komendanta Wojewodzkiego Panstwowe] Strazy Pozame] w  todzi  znak:

WZ.5595.248.2014 z dnia 25 lisiopada 2014 1,



[

UZASADNIENIE

Stanowisko w przedmiotowej sprawie podjeto po zapoznaniu sie z trescig wystapienia, ktore
ztozyt Pan Pawel Stasiak zam. w Czestochowie przy ul. Kilinskiego 118/1, posiadajacego
petnomocnictwo firmy usfugowej ,Gawlowski" Gawlowski Piofr, ul. Biata 7, 42-200 Czestochowa,
zawierajacego prosbg o zmiane postanowienia Lodzkiego Komendanta Wojewodzkiego PSP w Lodzi
znak: WZ.55095.248.2014 z dnia 25 listopada 2014 r.

Ninigjszy wniosek zawiera pozytywna akceptacie oraz ,Aneks do Ekspertyzy technicznej
w zakresie warunkow ochrony przeciwpozarowej termomodernizacji i adaptacji budynku przy
ul. Szkolnej 28 w Piotrkowie Trybunalskim dla potrzeb Urzedu Miasta” opracowany przez rzeczoznawce
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Pawia Stasiaka nr upr. 375/98 oraz rzeczoznawce
budowlanego inz. Eugeniusza Dudka o nr upr. UAN-VIII/1/95, PR-4/1/95. Z treéci ww. pisma wynika, ze
z uwagi na wystepujace warunki konstrukcyjne stwierdzono podcezas prac budowlanych brak mozliwosci
wykonania przewidywanego dodatkowego biegu faczacego kondygnacje Il-go i lll-go pietra w klatce
schodowe] zlokalizowanej w migjscu potaczenia budynkow B i C. Konsekwencja powyzszego jest
zmiana organizacji ewakuacji na kondygnacjach l-go, ll-go i lll-go pietra, co bedzie przedmiotem
szczegolowych rozwigzarn zawartych w Instrukcji Bezpieczenistwa Pozarowego.

W ocenie tulejszego organu zaproponowane zmiany w stosunku do zaloZzen pierwotnych, nie
wpiyng w sposob isteiny na pogorszenie warunkow bezpieczefistwa w obickcie a zastosowane
zabezpieczenia zaréwno bieme jak | czynne beda zapewniaty akceptowalny poziom bezpieczefstwa.
Stan obiektu po zrealizowaniu wszystkich pozostalych przedsiewziet wskazanych zardwno
w postanowieniu | ekspertyzie z uwzglednieniem przedmiotowych zmian oraz wynikajacych wprost
z przepisow, zdaniem fut. Komendy nie bedzie powodowal pogorszenia wariinkdw ochrony
przeciwpozarowsj.

W zwigzku z powyZszym postanowienie nalezy rozpatrywaé tecznie z postanowieniem Lodzkiego
Komendanta Wojewddzkiego PSP w Lodzi znak: WZ.5595.248,2014 z dnia 25 listopada 2014 1.

POUCZENIE

Na niniejsze posianowienie sluZy stronie zeazalenie do Komendanta Gléwnege PSP
w Warszawie (00-463 Warszawa ul. Podchorgzych 38) za moim posrednictwerm w terminie

Otrzymauiz:

1. Pan Pawel Slasisk N
ul. Kilinskiego 118/1; 42-200 Cz

Do wiadomosck: _
-4 Powiatowy inspekicr Nadzoru Budowlanego
dla Miasta Pistrkowa Trybunalskiago
ul. Krakowskis Przedmiescie 73, 97-300 Pistrkow Fryb.

T2 Hemencalbdiciska PSP w Piotrkowie Tryb.
ul Jagielionska 11, 97-200 Plotrkdw-Tryb. .
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ANEKS DO EKSPERTYZY TECHNICZNEJ
W ZAKRESIE WARUNKOW
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Termomodernizacji i Adaptacji Budynku
przy ul. Szkolnej 28 w Piotrkowie Trybunalskim
dla potrzeb Urzedu Miasta

W trybie $2 ust. 3a rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkéw technicznych
Jakim powinny odpowiadaé budynid i ich usytuowanie
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ANEKS DO EKSPERTYZY TECHNICZNEJ
W ZAKRESIE WARUNKOW
CHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Termomodernizacji i Adaptacji Budynku
przy ul. Szkolnej 28 w Piotrkowie Trybunalskim
dla potrzeb Urzedu Miasta

w trybie §2 ust. 3a rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkéw technicznych
Jakim powinry odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
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ANEKS DO EKSPERTYZY TECHNICINES
W ZAKRESIE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Ter lernizacii § Adeptocyi Budymbu prey ul. Szkolngi 28
1w Piotrkowie Trybunalskim dia potrseb Urzedu Miasta

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
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Warunki ochrony przeciwpozarowej — stan po adaptacii - str. 4
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4. przekroje
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RZECZOZNAWCA BUDOWLANY
inz. Bugeniusz Dudek
nr upr. UAN-VII/1/93, PR-4/1/95

RZECZOZINAWCA d.s. ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH

mgrinz. Pawel Stasiak

nrupr. 375/98

ANEKS DO EKSPERTYZY TECHNICZNEJ
W ZAKRESIE WARUNKOW
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Termomodernizacji i Adaptacji Budynku
przy ul. Szkolnej 28 w Piotrkowie Trybunalskim
dla potrzeb Urzedu Miasta

w trybie §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastroktury
z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki 1 ich usytuowanie

L Przedmiot opracowania.

Celem opracowania jest okreslenie sposobu zapewnienia warunkéw ochrony
przeciwpozarowe] w sposéb inny niz wynika to z obowiazujacych przepiséw w
budynku przy ul. Szkolnsj 28 w zwiagzku z projektowang rozbudows istnigjacego
budynku o windg zewnetrzng i zwiazans z tym przebudowg oraz przebudows -
wynikajaca z dostosowania do potrzeb nowego uzytkownika — Urzedu Miasta w
Piotrkowie Trybunalskim,

Z uwagi na wystepujges istnisjace warunki konstrukcyine budynku nie jest
mozliwe zapewnienie warunkéw ewakuac]i poprzez zastosowanie rozwigzan
zamiennych w sposéb uzgodniony Postanowieniem nr WZ.3595.248.2014.

7 uwagi na wystepujace warunki konstrukeyjne stwierdzone podezas prowadzenia
robét budowlanych nie jest mozliwe wykonanie przewidywanego dodatkowego
biegu laczacego kondygnacje Il-go i [II-go pietra w klatce schodowe]
zickalizowanej wmiejscu polaczenia budvnkéw BiC

. L 23,
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ANEKS DO EKSPERTYZY TECHNICZNES
W ZAKRESIE WARUNKOW QOCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Termomodernizagli § Adapiacyi Budynks prey ul, S=kolwej 28
w Piotrkowie Trybwalskim dia potrzeb Urzedu Miasta

L. Warunki ochrony przeciwpozarowej — stan po adaptacji.

Obiekt przy ul. Szkolnej 28 w Piotrkowie Trybunalskim stanowi zespét budynkow
o funkcji administracyjno - biurowej poloZzonych na dzialkach o numerach
esw&é@m»fgm@%@ 89/20; 89/8; 89/21.

tworza zabudoweg pierzejowa wzdhiz ulicy Szkolnej — budynek A
(obecnie uzytkowany przez Urzad Miasta ) z budynkiem B ( adaptowanym do
potrzeb Urzedu Miasta ). Od strony poludniowej prostopadle do budynku B
przylega budynek C (adaptowany do potrzeb Urzedu Miasta) polaczony
komunikacyjnie z budynkiem B na kondygnacjach od parteru do III pietra.
Pozostate bucdynki ( istniejace ) polozone na terenie objetym inwestycia
obeimujacym dzialki o numerach ewidencyjnych: 89/20; 89/8; 89/21 to obiekty
administracyjne uzytkowane przez Komende Miejska Policji.

Budynki objgte opracowaniem posadowione sq w odleglosci ponad 4m od granic
dziatki oraz ponad 8m od innych budynk6éw na dziatkach sasiednich ( budynki
zaklasyfikowane do kategorii zagroZenia ludzi ).

2. Przedmiotowy cbiekt stanowia budynek B - pieciokondygnacyjny (obejmujacy
kondygnacje piwnicy, parteru, I-go, l-go, Ill-go pietra) usytuowany wzdhiz ulicy
Szkolnej asyfikowany jest do grupy Sredniowysckich oraz budynek C -
czterokondygnacyjny (obejmujacy kondygnacje parteru, I-go, II-go, Ill-go pietra)
usytuowany na placu wemmgtrznvm pmstopadle do E}udynkn B do strony
potudniowej

ostainiz kondygnacia uytk ;
Paowierzchnia mz‘aé@wy @ud’s’ﬁk{)‘% ngg‘tvc%z opracowaniem wynosi 748,10m2,
powierzchnia uzytkowa 2947,85m* ( Jacznie z pomieszezeniami budynku A pa
kondygnacji parteru i [-go pietra w czgsei objete] opracowaniem ).

3. Obiekt uzytecznosdci publicznej, w ktérym przebywaé moze do 300 oséb
zaklasyfikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL TII

K@ﬁévgﬁac_ga piwnicy bﬁé% nku B przeznaczona jest na pomieszezenia techniczne 1
gospodarcze.

Kondyg hﬁ@g;a parteru przeznaczona jest na archiwum ( skladnice akt bez statych
miejsc pracy) w czesel obeimujacej budynek C oraz pomieszezenia Biura Obstugi
Klienta bez pomieszezeh przeznaczonych dla ponad 50-ciu osdb. gospodarcze,
techniczne.

Kondygnacie od I-go do III-go pietra przeznaczone sa na pomieszezenia biurows,
archiwa, pomieszcezenia socjalne.




ANEKS DO EKSPERTYZY TECHNICZNE.)
W ZAKRESIE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWES
Ter lernizacii | Adapracii Budvnka przy ul, Szholnef 28
w Fiatrkowie Trybunalskim dla potrzeb Urrgelu Miasta

4. Konstrukcje budynku stanowia.

- konstrukcja nosna - sciany wewnetrzne podiuzne wykonane z cegly ceramicznej
pelnej na zaprawie cementowo — wapiennej o grubosci 12 i 24cm oraz Sciany
zewngtrzne z bloczkéw gazobetonowych i cegly ceramicznej kratdwki grubosci 24
i51 cm,

- stropy — zelbetowe z plyt kanatowych prefabrykowanych wysokosci 30em,

- Sciany wewngtrzne ~ wykonane z bloczkéw gazobetonowych i cegly ceramicznej
dziurawki na zaprawie cementowo- wapiennej grubosci 6, 12 i 24cm

- stropodach — wentylowany z plyt stropowych zelbetowych kanalowych grubosci
30cm i plyt korytkowych z pokryciem z papy na lepiku

- schody wylewane, zelbetowe .

Elementy obicktu spelniaja wymagania dla klasy ,B” odpomosci pozarowsej

budynku.

5. Obiekt w czesci objetej opracowaniem podzielony zostanie na strefy pozarowe
obsimujace czesei:

- kondygnacija piwnicy w budynku B

- kondygnacja parteru budynku BiC

- pomieszczenia zlokalizowane na kondygnacii I-go pietra w budynku A

~ kondygnacja I-go pietra budynku B

- kondygnacia I-go pigtra budynku C

~ kondygnacia II-go pietra budynku B

- kondygnacja I-go pigtra budynku C

- kondygnacia IIll-go pietra budynku B

- kondygnacia Ifl-go pietra budynku C

Stefy oddzielone sg elementami oddzieleA przeciwpozarowych w sposéb
wymagany przepisami techniczno-budowlanymi o klasie odpornosci ogniowsj REI
120 dla dcian, REI 60 dla stropéw oraz EI 60 dla drzwi i okien

6. Budynek wyposazony jest w nastepuiace instalacje:

- wodociagows

- wodociagows przeciwpozarows z hydrantami 25 na wszystkich na
kondvgnacjach,

- kanalizacying

- elektryezmg

- odwistlenia ewsakuacyjnego

- przeciwpozarowy wylacznik pradu

- sygnalizacyjno-alarmows shuzaca do samoczynnego wykrywania i przekazywania

informacji o pozarze




ANEKS DO EKSPERTYZY TECHNICZNE)
W ZAKRESIE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE
Fermomodernizochi i Adapiacyi Budvnku przy ul, Sskolnef 28
w Ploteiowie Trvbunalskim dla potrzeb Urzgdu Miasia

7. Warunki ewakuacji.
Ewakuacja pozioma w obiekeie prowadzona jest w oparciu o korytarze biegnace
wzdluz catej kondygnacji na kazdej kondygnacji o szerokosci nie mniejszej niz
140 cm.
Ewakuacja pionowa w budynkach zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia
tudzi ZL III, grupy budynkéw sredniowysokich ,,SW” prowadzona jest w oparciu
o trzy klatki schodowe,
Klatki schodowe zostang obudowane Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI
60, zamykane beda drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30 i zostang
wyposazone w urzadzenia shuzace do usuwania dymu (klapy odymiajace).
Z klatek schodowych prowadza wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku
poprzez drzwi o szerokosci nie mniejszej niz 120 cm.
Klatka schodowa zlokalizowana w centralnej czgéci budynku B to klatka o
szerokosci biegéw wynoszacych nie mniej niz 125m ( szerokosé biegu z
kondygnacji parteru do piwnicy 117cm ) oraz szerokosci spocznikéw na
polpigtrach od 116 do 19%cm oraz nie mniej niz 150cm na pehych
kondygnacjach, taczaca kondygnacje od piwnicy do Ill-go pistra.
Klatka schodowa zlokalizowana w poludniowej czesci budynku C to klatka
dwubiegowa o szerokosci biegéw 111; 115 1 129¢m oraz szeroko$é spocznikéw
96 { wystgpuje tylko jednorazowo na poziomie parteru ) do Z35cm, 1aczaca
kondygnacje od I-go do Ill-go pigtra z wyjSciem na zewnatrz budynku. Na
kondygnacji partern budynku C nie ma polaczenia z ta klatka schodowa z czesei
budynku przeznaczonej na archiwum.
Klatka schodowa zlokalizowana w migjscu polaczenia budynkéw B 1 C to klatka
schodowa o szerokosci biegéw 132cm ( dla biegu z kondygnacji parteru do
piwnicy 120cm ) i szerokofci spocznikéw 114 do 192em taczaca kondygnacje od
piwnicy do II-go pietra.
Klatki schodowe zostana obudowane $cianami o klasie odpornoéci ogniowej REI
60, zamykane beda drzwiami o klasie odpornesei ogniowej El 30.
Klatki schodowe z wylsczeniem kiatki schodowe] w miciscu polaczenia
budynkéw B 1 C zostana wyposazone w urza a stuzgce do usuwania dymu
{(klapy odymiaj ace).

Zmiana organizacji ewakuacji dotyczy %@ndvgmcgé I-gi, TI-go 1 IlI-go pigtra.

Maksymalna diugod¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi w czesci @@mieszhzen
%gw{%@ch zlokalizowanych na kondygnacji I-go pé@?‘ra w obigte] opracowaniem
czesci budynku A. do wyjécia ze strefy pozarowej nie przekracza 20m. hery—taz“z
obejmujacy te pomieszczenia zamkniety zostat drzwiami EI 60 8. Dhugo$¢ dojscia
po opuszczeniu wydzielonej de drzwi wydzelonej 1 oddymianej klatki
schodowej w budynku B wynosi 24,5m.




ANEKS DO EKSPERTYZY TECHNICENES
W ZAKRESIE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Termomodernizachi § Adaptacyi Budwiku pray ul, Sakolnej 28
w Piotrkawie Trvbunalskim dia potrzeb Ursedu Miasta

Z pozostalych pomieszczen na tej kondygnacji oraz z pomieszczen na
kondygnacji II-go I IlI-go pigtra w budynku B dtugo$é dojs$é ewakuacyjnych nie
przekracza 24m przy dojsciu do klatki schodowej w budynku B oraz 15m do
drzwi strefy pozarowej budynku C, skad dojscie o dlugosci nie przekraczajacej
20m prowadzi do drzwi klatki schodowej w budynku C.

Z pomieszczen na kondygnacjach I-go, IlI-go i Ill-go pietra w budynku C dojécia
prowadza w dwodch kierunkach do klatek schodowych wydzielonych i
oddymianych w budynku C oraz w budynku B

8. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zrealizowane jest w
oparciu 0 miejska sieé wodociagowa #110 i 9100 uzbrojona w hydranty DN 80.
Najblizszy hydrant DN 80 zlokalizowane jest w odleglosci okolo 20m od b
budynku C i 45m od budynku B w kierunku potudniowym.

9. Dojazd pozarowy dla obiektu zapewniony jest jezdnia ulicy szkolnej
przebiegajaca wzdhuz elewacji frontowej budynku na calej jego diugosci o
szerokosci 11m w odleglodei ok. 12m od budynku.

Dojazd do obiektu umozliwiaja drogi wewngtrzne strony potudniowej zespotu
budynkéw zapewniajace przejazd bez koniecznosei zwracania.

Wyjécia z budynku polaczone sa z drogami pozarowymi dojéciami o szerokosei nie
mniejszej niz 1,5m i dlugodci nie przekraczajacej 30m.

III. Ocena pienia wymagan ochrony przeciwpozarowej

Obiekt obejmujacy budynki B i C przy ul. Szk&inag'% w Piotrkowie Trybunalskim
Spe’eh’ ia  wymagane aktualnymi przepisami Wym@gma w zakresie @ép@moscz
ogniowe] elementéw konstrukeyjnych oraz w zakresie wymaganych urzadzed i
instalacji przeciwpozarowych.

Nie zachowane sg wymagania w zakresie;

- minimainej dopuszczalnej diugosci dojéé ewakuacyinych ( 24m z pomieszezen
zlokalizowanych na kondygnacjach I-go, [I-go i II-go pietra w budynku B) co
narusza zapis § 256.3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiethia
2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jokim powinny odpowiadad budynki i
ich usytuowanie




ANEKS DO EKSPERTYZY TECHNICZNED
W ZAKRESIE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWES
Termemodernizacyi | Adaptagii Budvka pray al. Szhobnej 28
w Plotrkewie Trybunalskim dia potrseb Urzedu Miasta

- minimelnej dopuszczalnej szerokoséci pionowych drog ewakuacyjnych (klatki
schodowej zlokalizowanej w centralnej czeéci budynku B o szerokosci biegdéw
wynoszacych nie mniej niz 125m, i szerokosei biegu z kondygnacji parteru do
piwnicy 117cm oraz szerokosci spocznikéw na pélpietrach od 116 do 194cm) co
narusza zapis §68.1 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie

- minimalnej dopuszczalnej szerokoéci pionowych drég ewakuacyjnych (klatki
schodowej zlokalizowanej w pofudniowej czeéci budynku C o szerokosci biegdéw
111; 115 1 129%m oraz szerokod¢ spocznikéw od 96cm- wystepujace] tylko
jednorazowo na poziomie parteru do 235¢m) co narusza zapis §68.1
rozporzqdzenia Ministra Infrastrukrury z dnia 12 kwieinia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powirmy odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

- minimainej dopuszczalnej szerokosci pionowych drég ewakuacyinych (klatki
schodowej zlokalizowanej w miejscu polaczenia budynkéw B i C o szerokosci
biegbw 132cm,a dla biegu z kondygnacii parteru do piwnicy 120cm oraz
szerokosci spocznikéw 114 do 192cm) co narusza zapis §68.1 rozporzadzenia
Minisira Infrasiruktury z dmia 12 kwiemia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budmki i ich usytuowanie

- zastosowania klatki schodowe] nie wyposazone] w urzadzenia zapobiegajac
zadymieniu lub shizace do usuwania dymu (w klatce schodowej zlokalizowanej w
migjscu polaczenia budynkéw B i C Iaczac j kondygnacja od piwnicy do II-go
pietra) co narusza zapis §245 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dwia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jokim powhmy odpowiadaé
budynki i ick usytuowarie

Wystepujace w budynku techniczne mozliwodci ewakuacji sa podstawa do uznania
go za zagrazajaey zyeiu ludzi w wyniku:

- mniejszej o ponad jedng ?Z‘Z@@i% od okredlons] w przepisach techniczno
budowlanych szerokos¢ spocznika klatki schodowej ziokalizowane; w poh dmewej
czedei &u&‘mku C ( jednorazowa szeroko$¢ spocznika na kondygnacii
gdzie nie ma wejscia do klatki schodowej wynoszaca 96 em ) — zgodsie z
§ 16.2.1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przecivpozarowef budvnkdw, inuych obicktéw
budowlanych i terencw
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- brak wyposazenia w urzadzenia zabezpieczajace przed zadymieniem klatki
schodowej zlokalizowanej w miejscu polaczenia budynkéw B i C ~ zgodnie z

§ 16.2.5 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznyeh i Administracji z dnia 07
czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw

IV. Proponowany sposéb zapewnienia warunkéw ochrony przeciwpoiarowej

W celu zapewnienia warunkéw bezpiecznego przebywania ludzi w obiekcie oraz
wyeliminowanie warunkéw technicznych ewakuacji dajacych podstawe do uznania
budynku za zagrazajacy Zyciu oraz z uwagi na istniejace warunki funkcjonalne
proponuje si¢ wykonanie nastepujacych przedsiewzied :

1/ wykonanie wszystkich klatek schodowych obudowanych elementami o klasie
odpornosci ogniowej REI ( El 60 ), zamykanych drzwiami o Kasie odpornosci
ogriowej EI 30,

2/ wyposaienie dwoch klarek schodowych w wrzadzenia do usuwania dymu
poprzez zastosowanie klap oddymiajqcych { o powierschni czynnej wynoszqcej
5%} uruchamionych przez urzadzenia sygnalizacyino-alarmowe,

3/ zapewnienie wyjsé na zewnqtrz budywku z Klatek schodowych o szerokosci nie
mnigjszej niz 120cm i szerokosci skrzydia podstawowego nie muiejszef niz 90cm

4/ zamkniecie szybu windowego drzwiami o kasie odpornosci ogniowej EI 60 na
kondygracjach od parteru do lll-go pigtra

3/ wyposaZenie szybu windowego w wrzadzenia do wsuwania dymu { kapa
oddymiaiqca o powlerzchni czymnej wymoszace] 2,5%) uruchomicnych preez
wrzgdzenia sygnalizacyino-alarmowe,

6/ podzielenie obiektu na sivefy pozarowe obejmujgee czeici obiekiu:

- kondygracia piwnicy w budynku B

- kondygnacia partery budynku B i C

- pomieszczenia ziokalizowane na kondygnacji I-go pietra w budynku A
- kondygracja I-go pietra budynku B

- kondygnacia I-go pietra budynku C

o
£oAks
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- kondygnacja Il-go pietra budynku B
- kondygnacja l1-go pietra budynku C
- kondygnacja Ili-go pietra budvnku B
- kondygnacja Ill-go pietra budynku C

7/ wyposaienie w samozamykacze wszystkich drzwi otwieranych na zewnqtrz
pomieszczen w sposob zawezajqey po otwarciu szeroko$é drég ewakuacyjnych

8/ wyposazenie obiektu w urzqdzenia sygnalizacyino stuzqce do samoczynnego
wykrywania i przekazywania informacji o pozarze do stanowiska kierowania
Komendanta Miejskiego Paristwowej Strazy Pozarnej w Piotrkowie Trybunalskim
oraz wykonujqce funkcje wruchamiania urzqdzen przeciwpozarowych

8/ wyposazenie obiekiu w instalacje oswietlenia ewakuacyjnego o natezeniu 1 hiks
na drogach ewakuacyjnych i Shikséw przy wszystkich wyjsciach ewakuacyjnych i
wrzqdzeniach przeciwpozarowych drialajacq przez co najmniej 1 godz. po zaniku
napiecia

10/ wyposazenie obiektu w instalacje wodociagowq przeciwpozarowq z hydrantami
23 — na kazdej kondygnacji od piwnicy do Il pigtra

11/ wyposazenia obiekiu w przeciwpozarowy wylaeznik pradu

12/ opracowanie dia obiektu Instrukcji Bezpieczehistwa Pozarowego okreflajqcef
min. zasady powiadamionia o wysiqpieniu zagroienia, zasady postepowania w
przypadky. wystgpienia pozary, zasady prowadzemia ewakuacfi i obowigzki
personel,

13/ przeprowadzamie co najmmniei I raz w roku prokivezmego sprawdzeniv

: ; g o : &0 3D
organizacji oraz warunkéw ewakuacji z obiektu majgcych na celu sprawdzenie i
utrwalenie wsrod uzytiownikow procedior okreslonych w IBP.

Zaproponowane rozwigzania w sposdb znaczacy spowodujg poprawe warunkéw
ewakuacii i ogranicza w sposéb zasadniczy mozliwoéci rozprzestrzeniania sie
zaru poza strefe w kidrej powstal,
osowanie podziatu obicktu na strefy pozarowe ograniczy rozprzestrzenianie
sig zjawisk towarzyszacych rozwojowi 1~ w szezegodlnodei dymu do innych
czgdei budynku co poprawi mozliwosé bezpieczme] ewskuacji oséb
przebywajacych w pozostalych czesciach budynku do sasiednich stref pozarowych
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oraz do stref bezpiecznych ktére stanowig klatki schodowe obudowana $cianami
REI ( EI ) 60, zamykane drzwiami EI 30 i wyposazone w urzadzenia do usuwania
dymu ( klapy oddymiajace ).

Spehienie wymagaf w zakresie parametréw pionowych drég ewakuacyjnych jest
niemozliwe 2z wuwagi na ograniczenia wymiarow klatek schodowych, a
dostosowanie do wielkodci wymaganych nie jest mozliwe z uwagi na warunki
konstrukeyine.

Wykonanie klatek schodowych obudowanych écianami REI 60, zamykanych
drzwiami EI 30 i wyposazonych w urzadzenia do usuwania dymu zapewnia
ograniczenie rozprzestrzenianie si¢ zjawisk towarzyszacych rozwojowi pozaru na
inne kondygnacje oraz stanowi strefy bezpieczne, ktérymi moga sie ewakuowaé
grupy ludzi z pomieszczen zlokalizowanych najblizej zgodme z przyjetymi
procedurami kierowane zgodnie z oznakowamam ewakuacyjnymi.

Wyposazenie obiektu w oSwietlenie ewakuacyjne zapewnia mozliwos§é
przeprowadzenia sprawnej ewakuacji o kazdej porze dnia oraz mozliwosé podjecia
dzialah gadniczych we wezesnej fazie rozwoju pozaru w przypadku braku zasilania
podstawowego obiektu poprzez zachowanie widocznoéei na drogach

akuacyjnych oraz odpowiedniego o$wietlenia miejsc umieszezenia podrecznego
sprzetu gasniczego i urzadzen przeciwpozarowych.

W zwiazku z planowanym ponad standardowym wyposazeniem calego obiektu
w urzadzenia sygnalizacji alarmu pozaru wykrycie jego powstania we wezesnej
§az1u daje mozlmesc Zapobiegnieciu rozprzestrzenianiu sie pozaru na inne
p@mmszczema poprzez jego ugaszenie przy wykorzystaniu podrgoznego sprzgtu
gasniczego i urzadzef przeciwpozarowych.

Wezesne powiadomienie uzytkownikéw o pozarze poprzez urzadzenia
powiadamiajace ssp umozliwi wezesne podjecie akcji ewaé(aa@ygm_g poprzez
realizacje procedur okrelonych w IBP, ktdre bgd@ sprawnie 1 skutecznie
realizowane w wyniku przeprowadzanych co najmniej 1 raz w roko praktveznych
sprawdziandw organizacji warunkéw ewakuacii.

Wyktycie poZaru przez ssp  spowoduje  uruchomienie  urzadzen
przeciwpozarowych | sterowan innymi urzadzeniami zgodnie z przyietymi
procedurami — otwarcie klap oddymiajacych w klatkach schodowych, zamkniecie
drzwi przeciwpozarowych, uruchomienie sygnalizacii akustycznej, sprowadzenie
windy na poziom 0,00 w wydzielong przestrzed klatki schodowel centralne} i
pozostawienie jej z drzwiami otwartymi.

Centrala ssp wyposazona w urzadzenia monitoruiace sygnaly alarmowe do KM
PSP w Piotrkowie Trybunalskim spowoduje podjecie natychmiastows] interwencii
Jjednostek ochrony przeciwpozarowsj , ktére w krétkim czasie podejma dziatania
ratowniczo-gadnicze zgodnie 2 przyjetymi procedurami operacyino-taktycznymi.
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V. Podsumowanie

Zapropenowane rozwiazania maja na celu zapewnienie bezpiecznych warunkéw
ochrony przeciwpozarowej i warunkéw bezpiecznego przebywania w obiekcie oraz
ograniczenie mozliwosci wystapienia zagrozenia uzytkownikéw obiektu
wynikajace z niespehienia wymagan przepiséw poprzez poprawienie warunkow
ewakuacji, efektem czego jest skrcenie czasu przebywania ludzi w zagrozonej
strefie 1 umozliwienie jak najszybszego i najbezpieczniejszego jej opuszczenia.

Projektowane elementy poprawiaja warunki bezpieczenstwa i ewakuacji oraz
pozwalaja na zapewnienie szybkiej i bezpiecznej ewakuacji bezposrednio na
zewnatrz budynku poprzez:

1. skrécenie dlugosei dojsé ewakuacyjnych po poziomej drodze do wyisé do klatki
schodowe] ewakuacyjnej do diugosci nie przekraczajacej 20m

2. ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru poza czesci wydzielone,

3. zapewnienie bezpiecznych drég ewakuacji pionowsj wolnych od dymu poprzez
automatyczne uruchomienie urzadzen do grawitacyjnego usuwania dymu z klatek
schodowych.

Maiac na uwadze przeznaczenie budynku - g statveh uzytkownikéw znajacych
obiekt, przeszkolona w zakresie procedur postepowania w przvpadku ﬁ@wg%@m&
zagrozenia zgodnie z IBP zaproponowsane rozwiazania zapewnia warunk
ewakuaeji ﬁOZWM&@ na bezpieczne gpuszezenie obiekiu w przvpa ﬁ@wg@ni&

aoraimﬁa oraz o zcz@me mzmzebz'rzemama SZ\? D@zam poza wydzielone czescl
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