FIRMA USLUGOWA

GAWESWSIKI

TERMOMODERNIZACJA | ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ 28

DLA POTRZEB UM

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
Docieplenie przegrod zewnetrznych i przebudowa pomieszczeri
TEMAT: pieter I-IIT wraz z niezbednymi Instalacjami wewnetrznymij oraz
dZwigiem zewnetrznym dia niepefnosprawnych.
TOM I Branza: sanitarna
ul. Szkolna 28
ADRES OBIEKTU: 97-300 Piotrkdw Trybunalski
dz. nr ewid. 89/20, 89/8, 89/21 obr. 0023
RROJEKTONA: 42-221 Czestochowa, ul. Biata 7
Miasto Piotrkdw Trybunalski
ZAMAWIAJACY: Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski
bez ogra:
w zakresie_ -e,
 Projektowaf: L _ Speciainos¢ [ Nruprawnier: Datayic <
mgrinz. Wojciech Nowak sanitarna SLK/3774/PWOS/11 maj 2016
Sprawazi __Specjainos¢ | Nruprawnien: | Data. | Podpis
mgrinz. Andrze] Borkowski sanitarna SLK/1453/PWOS/06 maj 2016

Czestochowa — maj 2016 | egz. nr




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAMY

ze ,PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY DOCIEPLENIA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

[ PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PIETER I-11l WRAZ Z NIEZBEDNYMI INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI ORAZ DZWIGIEM ZEWNETRZNYM DLA NIEPEENOSPRAWNYCH.

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY UL. SZKOLNE] 28 DZ. NR 89/20, 89/8 OBR.
0023" zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.




ks BUDOWNICTWA

SLK/OKKIT131.7132/3774/11 Katowice, dnia 09 czerwca 2011 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2, art 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Transpertu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2008 r. Nr 83, poz. 578 z poin. zm.) w zwigzku z arl. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pé2n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje Panu Wojciechowi Nowak
mgr inZ. inzynierii srodowiska
ur. dnia 14 kwistnia 1980 w Czestochowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3774/PWOS/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyinych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projekiowanie obiektu budowlanego | kKierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obigktem
budowlanym, tekim jak: sieci i instalacie cieplne, wentylacyine, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instslowaniem
w procesie budowy lub remontuy,

- sprawdzanie projekiow budowlanych | sprawowanie nadzoru sutorskiego,

- kierowanie wylwarzaniem onsirukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- gprawowanie kontreoll techniczne] utrzymania obiektéw budowianych z zastrzezeniem arf. 82
ust. § ustawy

Na podstawie 8§15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownichwa z dnia 28 kwietnia 2008 r.

w sprawie samodzielnych funkcit technicznych w budownictwie - uprawnienia ninlejsze uprawniaja

do sporzadzania projekitw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wiw specjainosc.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnege oraz z przeprowadzonego sgzaminu,
stwierdzitz, ze Pan Wojciech Nowak posiada wymagane prawem: wyksziaicenie i praktyke zawodowa
craz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1. Zgodnie z ert. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzieinyeh funkcii
techniczaych w budownictwie stanow! wpis do centralnego rejestru Gidwnege Inspektors Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na fiste czlonkdw wiadciwe; izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejsze decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacying] Polskisj Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Ckregowe] Komisll Kwalifikacying S1.0HB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jgj dorgczenia.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-PSC-MPF-AK7 *

Pan Wojciech Nowak o numerze ewidencyinym SLK/IS/7328/11

adres zamieszkania ul. Dusznicka 4, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej izby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2016-09-30.

Za$wiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-05 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej 1zby inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzeénia 2001 1. o podpisie elekironicznym (Dz. U. 2003 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elekironiczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego cartyfikatu sa
réwnowaine pod wegiedem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczoymi}

* Weryfikacis poprawnodct danych w niniejszym 2adwiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca aumery weryfikacyinego zadwiadezenia na

stronie Poiskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.pitb.org pl Jub kontaktujac sie z biurem whasciwel Okregowej 1zby Inzynierdw
Budownictwa.




L& 3 K oA
CEXREDOWA
€ X ® &
INZYNIEROW

BUDOWRIGT A

SLIOMKITI 31 713241453005 satowica, dnla 14 grudniz 2006

DECYZJA

Na podstawis arl 24 yst 1 pRt 2 ustewy 2 dniz 15 grudnia 2000 1, o samemzgdash zewodewych
architekiow, inzynierdw budowniztwa oraz urhanistow (DL = 2004 7. Nr 5 poz. 42 7 poén zm),
it 13 ust 1 opkt 10820 wst 2 art 14 ust 1 gkl 4 ustawy z dria 7 lipca 1094 1 Prawo budowlane
{0zl z Ngm . Nr 207, poz. 2018 2 pode, 2m) oraz § 11 ush vw_ 1 ronporegizenia Ministra

T i z dniz 28 kwigtnia 2006 r. w sprawie semadzielnych funkeil techniczeych
W vcao;asiﬁ {DzU. 2z 2008 - Mr 83, pop. S78 z poin. zm) w awinzke z el 104
Kodiksu post: ania ¥ {Dz.U. 2 2000 Nr 98, poz. 1071 2 plin. 2m.}

Okragowa Komisja Kwalifikacyjna SL.OIE
nadaje
Parufl) Andrzejowi Borkowskiemu
M inz. inzymiar drodewigha
ut. dnin 20 grednia 1977 w Cagatochowiz

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLKH453/PWOSIE
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Na podslasie at 12 ust. 1 pht 11 art 13 ust. 4 Prowa budewlanegs w awiseku 2 § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transporlu | Budownichva # dnia 28 kwiatiia 2006 ¢ w sprewie
samodeisfyeh funikeli technicznyeh w butiownictivie Pan(i} Andres] Borkowski jest uprainionyia)
w specjalnosel nstalacyine] w zakresie dloei, Instalaci 1 tragtizen ciepinyeh, wonlylasyjnyah,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ZIU-QZN-KPR *

Pan Andrzej Borkowski 0 numerze ewidencyjnym SLK/IS/4545/07

adres zamieszkania ul. Sportowa 92, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-17 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rdwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
» Zlecenie inwestor,
przepisy techniczno-budowlane, Polskie Normy oraz wytyczne projektowe,
literatura techniczna,
inwentaryzacja,
podktady architektoniczno — budowlane:

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego zamiennego
docieplenia przegréd zewnetrznych i przebudowa pomieszczen pieter |-l wraz z
niezbednymi  instalacjami  wewnetrznymi  oraz  dzwigiem  zewnetrznym  dla
niepeinosprawnych. W Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 28 dz. Nr 89/20, 89/8
OBR.

ul. Szklona 28
97-300 Piotrkow Trybunalski
dz. nr ewid. 89/20, 89/8, obr. 0023

3. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem, czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym.
Budynek wyposazony jest w istniejgce przytacze wody dn 50 oraz przytacze kanalizacji
sanitarnej przechodzacej pod budyniem dn 200. Przedmiotowy budynek zasilany jest w
cieplo z wezta wymiennikowego zlokalizowanego w sasiednim budynku. Do
projektowanego budynku doprowadzone jest ciepta woda uzytkowa wraz z instalacjg
cyrkulacyjna. Ciepta wodg uzytkowa zapewnia wezet wymiennikowy zlokalizowany w
sgsiednim budynku. Szczegotowy opis budynku zamieszczono w czesci architektonicznej.
We wczesnigjszym etapie modernizacji budynku wykonano instalacje wod-kan oraz
centralnego ogrzewania dla catego budynku. W zwigzku ze zmiang aranzacji sanitariatow
nalezy czesciowo przebudowac wykonane instalacje.

4. INSTALACJA WODY

4.1Instalacja wody bytowej
Instalacje wody nalezy wykona¢ w oparciu o wykonane piony wodne wykonane w
poprzednim etapie inwestycji. Instalacje wody nalezy dostosowa¢ do nowej aranzacji
pomieszczen.

W projektowanym budynku przewiduje sie instalacje doprowadzajaca zimna, ciepta
wode oraz cyrkulacje do przyboréw sanitarnych oraz na cele przeciw pozarowe. Instalacja
wykonana zostanie z rur PP BorPlus firmy Wavin oraz z rur ze stali ocynkowanej dla
instalacji ppoz.

Zrédito wody stanowi istniejace przytgcze dn 50. Ciepta woda uzytkowa dostarczana
bedzie z istniejacego wezta cieplnego znajdujacego sie w sgsiednim budynku.

Podejscia do odbiornikow wykonaé w bruzdach. Po dokonaniu préb i odbioru
instalacje mozna przykry¢. Grubo$¢ warstwy tynku przykrywajgcego bruzdy powinna
wynosi¢ od 2 do 3 cm.

Wszystkie spotkane na trasie przewodoéw zatamania konstrukcyjne budynku nalezy
wykorzystac jako kompensacje przy uzyciu punktéw statych i przesuwnych co zapobiegnie
koniecznosci wykonywania kompensacji. W projekcie przewidziano zastosowanie izolacji
cieplnej na kazdym odcinku wody cieptej. Armatura na przewodach powinna byé
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zamocowana do przegrod Ilub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikow uchwytéw lub innych trwatych podpar¢. W armaturze czerpalnej przewod
cieptej wody powinien by¢ podiaczony z lewej strony.

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzié ponizej przewodoéw
instalacji wody cieptej.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewodéw
elektrycznych. Przy przejSciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy
stosowac przepust w tulei ochronnej.

4.2Instalacja hydrantowa

Instalacja hydrantowa zostata wykonana w poprzednim etapie inwestycji. Zasilana
jest z istniejgcego przytacza dn 50 i wyposazona w zestaw hydroforowy zlokalizowany w
piwnicy. Instalacja wykonana jest z rur ocynkowanych tgczonych przez skrecanie. Obecnie
instalacja posiada trzy piony hydrantowe zasilajgce wewnetrze hydranty.

Istniejgca instalacje hydrantowg nalezy rozbudowaé o pion H4 zasilany z
istniejgcego pionu H3 na poziomie | pietra, nastepnie przewodem DN50 az do pionu H4.

Po wykonaniu instalacji nalez jg zabudowac¢ obudowsg z piyt G-K.

Wszystkie hydranty w budynku majg by¢ $rednicy dn25 z wezem poisztywnym.
Nowoprojektowany pion H4 na najwyzszej kondygnacji nalezy odwodni¢ do miski
ustgpowej. Przed wigczeniem do przyboru nalezy zamontowaé zawédr przed
niekontrolowanym wyptywem VV100 dn20.

5. INSTALACJA KANALIZACJI

Projektowana instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wpigé do pionéw wykonanych w
poprzednim etapie inwestycji.

Instalacje kanalizacyjng wewnetrzng (piony, podejscia do urzgdzen sanitarnych oraz
przewody odptywowe) wykonac z rur PCV/HT tgczonych kielichowo na wcisk. Przewody
kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z cze$cig rysunkowsg opracowania z zachowaniem
spadkow i Srednic podanych na rozwinieciu i rzutach.

W budynku zaprojektowano piony kanalizacyjne o $rednicach: 110 PCV/HT
zakonczonych rurami wywiewnymi (wg czesci rysunkowej). Wywiewniki nalezy umiescié
pot metra powyzej dachu. Na kazdym pionie spustowym przy posadzce oraz w miejscach
zataman zamontowa¢ rewizje wg czesci rysunkowe.

Piony kanalizacyjne musza by¢ bezwzglednie zabudowane. Wszystkie podejscia pod
syfony wykona¢ w bruzdach lub zabudowane. Wszystkie urzgdzenia podtaczone do
instalacji kanalizacyjnej musza byé¢ zaopatrzone w syfon. Do pionéw nalezy podigczyé
podejscia do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych. Scieki odprowadzone zostang na
zewngtrz do kolektora sanitarnego.

Kanalizacje zewnetrzng i podposadzkowa zaprojektowano z rur PCV SN8 oraz o
Srednicach zgodnych z rysunkami.



6. INSTALACJA OGRZEWANIA

Istniejaca instalacja centralnego ogrzewania zostata wykonana w poprzednim etapie
inwestycji. Instalacje centralnego ogrzewania w nalezy dostosowaé¢ do nowej aranzagji
pomieszczen.

Istniejace grzejniki nalezy przesunaé tak aby nie kolidowalty z projektowanymi
scianami lub wyposazeniem. Na trzecim pietrze nalezy zamontowaé dodatkowy grzejnik w
pomieszczeniu nr 3.07. Zmiany przedstawiono w czesci rysunkowej

6.1 Opis instalacji c.o.

Projektowana instalacja skfada sie¢ z dwdch obiegéw grzewczych. Obiegi zasila¢
beda grzejniki konwekcyjne. Instalacja zasilana bedzie wg odrebnego opracowania.

Instalacja pracowac bedzie przy parametrze 70/50°C. Zaprojektowano grzejniki
firmy KERMI PROFIL-K typu FKO11, FKO22, FKO33 wraz z zaworami termostatycznymi
firmy HERZ oraz grzejniki firmy KERMI PROFIL-V typu FTV11, FTV22, FTV33 wraz z
wbudowanymi zaworami termostatycznymi. W pomieszczeniach WC nalezy wykonaé
grzejniki o podwyzszonej odpornosci na korozje. Instalacja zasilana bedzie za pomoca
przewodow wykonanych z rur ocynkowanych zewnetrznie Mapress C-Stahl firmy
GEBERIT. Przewody nalezy prowadzi¢ przy $cianie na kondygnaciji parteru, 1, 2 i 3 pietra,
natomiast na kondygnacji piwnicy przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen.
Obiegi nalezy wyregulowa¢ zaworami podpionowymi firmy HERZ zgodnie z czescig
rysunkowa. Instalacja odpowietrzana bedzie za pomoca automatycznych odpowietrznikéw
umieszczonych w najwyzszych punktach instalacji. Czynnikiem instalacji bedzie woda.

6.21zolacja termiczna
Jako izolacje termiczng przewodéw centralnego ogrzewania w budynku zastosowaé

nalezy otuline z polietylenu firmy TERMAFLEX.

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentdbw w instalacjach
centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodéw cyrkulacyjnych),
instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego powinna spetniaé nastepujace wymagania
minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentow

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
Cit:,)plnej (materiat 0,035 W/(m -
K)
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej
rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz.1-4 72 wymagan z poz. 1-4
przechodzgce przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. Y2 wymagan z poz. 1-4
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku)




9 Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone | 50% wymagan z poz. 1-4

wewnatrz budynku2) ;

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na | 100% wymagan z poz. 1-4
zewnatrz budynku2)

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspélczynniku przenikania ciepta ni_ podano w
tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

7. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Tab.1. Tabela wentylacyjna Il ETAP

Wentylacja
Nr o, Wysokosé ; :
pom. Nazwa pom. ?:_').:'Zr"tf pom. /m/ kubatura Nawiew Wywiew
m3/h wih m3/h wih
PARTER

1.03 Skiad akt 1 13,23 2.7 35,72 150 472 150 4.2
1.04 Skiad akt 2 12,83 27 34,64 140 4,04 140 4,04
1.05 Sktad akt 3 12,16 27 328 140 4,26 140 4,26
1.06 Skiad akt 4 12,99 2.7 35,07 150 4,28 150 4,28
% i POM. SOCJALNE 6,27 2.7 16,9 - - 30 1,78
3.17 SALA ODPRAW 59,26 27 160 690 4,31 660 412
3,02 Szatnia 1 32,6 2.7 88,02 352,08 4.00 352,08 4,00
3,04 Wezet sanit. M 23,8 2.7 64,26 385,66 | 6,00 | 38556 6,00
3,05 Wezet sanit. S 126 2.7 34,02 204,12 | 6,00 | 20412 6,00
3,06 Szatnia 5 7.8 2,7 21,06 84 24 4,00 84,24 4,00
71 Wentylacja pomieszczen Sktadu akt 1.03- 106 pierwsze pietro.

Wentylacije wyzej wymienionych pomieszczen zapewniaé bedzie centrala
wentylacyjna firmy PRO- VENT, MISTRAL P 600 . Dobrana centrala wyposazona jest w
krzyzowy wymiennik ciepta oraz filtry. Przed centralg projektuje sie nagrzewnice wstepng
0 mocy 3,89 kW, za nagrzewnice wtérng o mocy 3,28 kW, obie nagrzewnice bedg
elektryczne. Centrala zlokalizowana bedzie pod stropem pomieszczeniem 143- WC.
Swieze powietrze pobierane bedzie z czerpni Sciennej, lokalizacja zgodnie z czescia
rysunkowg opracowania. Czerpnig nalezy umie$ci¢é co najmniej dwa metry nad
powierzchnig terenu, kanat czerpny nalezy obtozy¢ 10 cm warstwa ocieplenia. Zuzyte
powietrze usuwane bedzie za pomocg wyrzutni $ciennej, lokalizacja zgodnie z czescia
rysunkowg opracowania.

Instalacje projektuje sie z kanatow o przekroju prostokatnym oraz okraglym.

Regulacja ilosci powietrza odbywa¢ sie bedzie za pomoca przepustnic.

Aby zapewni¢ odpowiednig wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniach archiwum
projektuje sie w kazdym z nich nawilzacz powietrza. Dobrano urzadzenia LW 15 firmy
Venta.

Wentylacja sali odpraw pom. 307 oraz pom. socjalnego pom. 306.
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Wentylacje pomieszczenia odpraw oraz pomieszczenia socjalnego zapewniaé
bedzie dachowa centrala wentylacyjna firmy VTS, VS-21-R-PH/SS, o wydatku nawiew/
wywiew 690 m3/h. Centrale umiesci¢ zgodnie z czescig rysunkowa opracowania. Dobrana
centrala wyposazona jest w krzyzowy wymiennik ciepta, nagrzewnice elektryczna oraz
filtry.

Instalacje projektuje sie z kanatow o przekroju prostokatnym oraz okrggtym.
Instalacja utozona bedzie na dachu budynku oraz pod stropem pomieszczen, przewody
utozone pod stropem zabudowadc.

Regulacja ilosci powietrza odbywa¢ sie bedzie za pomoca anemostatéw i
przepustnic.

Kanaty znajdujace sie na dachu nalezy zaizolowaé 10 cm warstwa wetny
minerainej oraz dodatkowo obtozyé ptaszczem z blachy ocynkowanej.

1.2 Wentylacja pomieszczen szatni i weztéw sanitarnych

Wentylacje szatni oraz umywalni zapewnia¢ bedzie dachowa centrala
wentylacyjna firmy VTS, VS-21-R-PH/SS, o wydatku nawiew/ wywiew 1045 m3/h.
Centrale umiesci¢ zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania. Dobrana centrala
wyposazona jest w krzyzowy wymiennik ciepta, nagrzewnice elektryczng oraz filtry.

Instalacje projektuje sie z kanatéw o przekroju prostokatnym oraz okragtym.

Instalacje nalezy miejscowo zabudowac.

Regulacja ilosci powietrza odbywaé sie bedzie za pomoca anemostatéw i
przepustnic.

Kanaly znajdujgce sie na dachu nalezy zaizolowaé 10 cm warstwa welny
mineralnej oraz dodatkowo obtozy¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;.

7.3 Wentylacja pomieszczen sanitarnych.

Wentylacje toalet zapewnia¢ bedg wyciagowe wentylatory $cienne. Wentylatory
nalezy podtgczy¢ do droznych, istniejacych kanatéw wentylacyjnych, zgodnie z opinia
kominiarskg Nawiew do sanitariatow realizowany bedzie przez kratke w drzwiach lub ich
podciecie.

8. INSTALACJI CHLODZENIA

8.1 Chtodzenie Il etap
Pomieszczenia archiwow I pietro
Pomieszczenia archiwéw klimatyzowane bedg za pomocg uktadu VRF. W kazdym z
pomieszczen znajdowac sie bedzie jedna jednostka $cienna o mocy chtodniczej 2,8kW.
Caly uktad zasilany bedzie poprzez jednostke zewnetrzng o mocy chtodniczej 12 kW.

Pomieszczenia serwerowni
Pomieszczenia serwerowni obstugiwane bedg za pomocg jednostek chiodniczych o
mocy 10 kW. Szczegdtowe wytyczne dotyczace uktadu chiodzenia serwerowni znajduja
sie W opracowaniu serwerowni.

Pomieszczenia sali konferencyjnej
Pomieszczenie sali konferencyjnej chiodzone bedzie za pomoca dwoch jednostek
przysufitowych o fgcznej mocy chtodniczej 14 kW. Agregat zlokalizowany bedzie na dachu
budynku.
Pomieszczenia sali narad
Pomieszczenie sali konferencyjnej chiodzone bedzie za pomoca jednej jednostki
przysufitowych o mocy chiodniczej 7 kW. Agregat zlokalizowany bedzie na dachu
budynku.
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Wytyczne wykonania uktadu chiodniczego

System VRF wykorzystuje wysokoefektywny czynnik chtodniczy R410A, ktory nie
dziata niszczaco na warstwe ozonowa. Stosowanie tego czynnika zapewnia zwiekszong
efektywnos¢ energetyczna, wydajno$¢ systemu oraz transfer ciepta (chtodu), co w efekcie
wplywa na redukcje rozmiaréw instalacji (kosztéw montazu).

Instalacje chtodniczg nalezy wykona¢ z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1.
Rurki nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wewnatrz wody lub kurzu. Do montazu
nalezy uzy¢ trojnikbw montazowych dostarczonych przez producenta wraz z
urzgdzeniami.

Trojniki nalezy zamontowaé zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

i
\\k.,s

o Trajnik
Rurka w ksztalcie litery ,T"  (element siandardowy)

W poziomie Al w pi{mm?g
B i b

linla pozioma

OK L 2
A: Do zewnelrzne] lub kolejnego tréjnika
B : Do | wewnetrzne] lub réjnika

Przewody podczas lutowania musza by¢ wypetnione suchym azotem, aby nie tworzyla
sie utleniona powtoka na wewnetrznej powierzchni przewodoéw.

Przewody nalezy izolowa¢ izolacjg cieplna np. z polietylenu, nie pozostawiajgc
zadnych szczelin.

¥ OWE
Przewod polaczeniowny

Rurks garows

Przed jednostkami wewngtrznym $ciennymi typu KOMFORT nalezy zamontowad zawory
rozprezne dostarczone w komplecie z urzgdzeniami.

Tabela nr 1. Materiaty na przewody chtodnicze, grubo$é scianek



Konieczre jest stosowanie rurek miedzianych, bezszwowych,
Gruboéci scianek podano w ponizsze] tabeli. Cignienle projektowe wynosi 4.2 MPa.

o o

1/4* 38° v &8 34" Figr -8 1-3/8" 158"

635 9.52 1270 16.68 18.06 2222 28.56 3492 41.27

JIS H3300 C12207-0 kb adpowiedni 0 HE HIB00 C1220TH b 1424 b owﬁmmg

0.8 08 0.8 1.0 1.2 10 1.0 12 143

1) Wsmana nap‘giem; fe;syjne # 33 (Wimm?); 2) Dopuszezaine naprgenis tensyine 2 61 (Wmim'y,  3) Cisrienis projekiows 4.2 MPa,
Dobleraj $rednice przewodéw chiodniczych stosujac sie do lokalnych przepisow dot. instalacji chiodniczych.

Tabela nr 2. Rozmiar przewodow i zalecana minimalna grubo$é materiatu izolacyjnego

Nalezy stosowac izolacje odporng na temperatury powyzej 120°C.

6.35 (1/4")
9.52 (3/8") 9 11 14 18
12.70 (1/2) 10 12 15 19
Preewdd _
chiodniczy | 1588 (5/8") 10 12 16 20
Zewngtrzna | 1905 (314 10 13 16 21
srednica | 59 59 (7780 11 13 17 22
mm {in)
28.58 (1-1/8") 11 14 18 23
34.92 (1-3/8") 11 14 18 24
41.27 (1-5/8") 12 15 19 25

INSTALACJA ZASILANIA | STEROWANIA

Nalezy wykona¢ osobne zasilanie dla jednostek zewnetrznych i jednostek
wewnetrznych.

Pomiedzy jednostkg zewnetrzng i jednostkami wewnetrznymi nalezy poprowadzi¢ linie
transmisyjng tgczacy po kolei wszystkie jednostki z danego uktadu chiodniczego (przewéd
2-zytowy, bezbiegunowy, skretka, ekranowany, drut $rednica 0,65 mm, przekroj
0,33mm2).

ODPROWADZENIE SKROPLI
Skropliny nalezy odprowadzi¢ z jednostek wewnetrznych uzywajac rurek twardych PCV
ze spadkiem 1/50 — 1/100.

TEST SZCZELNOSCI
Po wykonaniu wszystkich potgczen nalezy przeprowadzié test szczelnoéci instalaciji.
Instalacje chtodniczg nalezy napemi¢ azotem do ciénienia testowego 4,15 MPa. Po 24
godzinach sprawdzi¢ ci$nienie. Nalezy sprawdzi¢ przewdd cieczowy i gazowy. Zmiana
temperatury otoczenia o 5C powoduje zmiane ci$nienia testowego o 0,07MPa.



UWAGI KONCOWE

Nalezy wykona¢ ramy pod agregaty zewnetrzne. Ramy nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie.

Po wykonaniu instalacji nalezy oczysci¢ przewody chtodnicze poprzez wykonie prozni w
instalacji. Nalezy wytworzy¢ podci$nienie wewnatrz przewodow az do uzyskania na
manometrach wskazania 0,1 MPa, 76 cm Hg, nastepnie pompa powinna pracowaé, przez
co najmniej 1 godzine. Instalacje nalezy dopeini¢ czynnikiem chiodniczym R410A, a
nastepnie uruchomic¢ i sprawdzi¢ dziatanie urzgdzen.

UWAGA:

Podane nazwy producentéw urzadzern maja znaczenie jedynie dla okreslenia
standardow i parametréw technicznych wyrobéw oraz procedur ich wbudowania.
Dopuszcza sie zastosowanie odmiennych materiatléw anizeli wskazane w projekcie
pod warunkiem zachowania niegorszych parametréw technicznych.

9. WYTYCZNE BRANZOWE

9.1Wytyczne elektryczne

- wykonac podtgczenia silnikéw elektrycznych i fabrycznej automatyki,
- wykonac instalacje przeciwporazeniowsg,
- wykonac¢ instalacje odgromowsg wyrzutni,
automatyke umiesci w pomieszczeniu dostepnym tylko dla obstugi
wigczanie wentylatoréw umiesci¢ w pomieszczeniach ktére one obstuguja
wigczanie wyciggow zblokowac z wigczaniem automatyki

- urzgdzenia wentylacyjne nalezy wpiaé do centralki ppoz. budynku tak aby byly
wytaczane w przypadku pozaru

9.2 Wytyczne budowlane

- nalezy wykonac przejscia przez przegrody budowlane.

- przejscia przez dach zabezpieczy¢ przed przenikaniem opadéw atmosferycznych min
wysokos¢ kotnierzy od poziomu dachu 40 cm.

- wykona¢ podstawy pod centrale oraz zawieszenia urzadzen wentylacyjnych,
wykonac konstrukcje pod rekuperatory

- rozmieszczenie, gabaryty urzadzen wg rysunkach.

- wykona¢ konstrukcje wsporcze pod kanaty wentylacyjne

- w miejscach podwieszenia wentylatora, jezeli bedzie taka koniecznosé, wykonaé
miejscowe obnizenie sufitu.

9.3 BHP
- opracowac instrukcje obstugi dla instalacji,
- wykonac instalacje przeciwporazeniowa dla podtaczenia silnikoéw elektrycznych.

9.4 Wytyczne ppoz.
- wykonac instalacje z materiatdéw nie palnych
- urzadzenia wentylacyjne nalezy wpia¢ do centralki ppoz. budynku tak aby byly
wytaczane w przypadku pozaru
- przy przejsciach kanatow przez strefy oddzielenia pozarowego zainstalowaé klapy
przeciwpozarowe o odpornosci EIS 120.

9.5 Wykonawstwo

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe
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