TERMOMODERNIZACJA | ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ 28 DLA POTRZEB UM
Docieplenie przegréd zewnetrznych i przebudowa pomieszczeri pieter I-1ll wraz z niezbednymi instalacjiami wewnetrznymi oraz
dZwigiem zewnetrznym dla niepetnosprawnych
INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU POZAROWEGO (SAP) — PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

SPIS TRESCI

. OPIS TECHNICZNY ... iieeiiiiiiieiiireirss s e rsessrsesss s snss s rsn s remssssannsssssnsssranns ssssssnsssrennsnrennns 3
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.......ccceetutrereeeeseestarrereeeesaeatesreseeessesssissesseaeseesaessssseseseassesssssesssessassssssesesesssssssseseseessnssesssseessseenns 3
2. ZLAKRES OPRACOWANIA.......ccceiituruereeessasairuereeeseasaesesseesseesassasseasseesasssssseseseesaessessesssessasssssssssessesssnsssssesseessesssssesesessessnes 3
3. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU .23
4. ORGANIZACIA ALARMOWANIA. .....c0viieeuureeeeitteeeeeesteeeeasaeeeetaeeeeeeaasseeeaasaesesassaesasseseeaasse e stssaesasseseesae s sensaesaasseeesensesssanreans 3
5. ZASILANIE CENTRALI CSP ..ot ettt et e ettt e et e e ettt ae e e et beeeesae e e eaasaeeaetaeaeeseeanereens
6. OPIS SYSTEMU........c.0eceuneen.
7. KONCEPCJA ZABEZPIECZENIA
8. ARCHITEKTURA LINII DOZOROWY CH......uuvvieiitieieeiteeeeetieeeeeesteeeeasaeseatasseaesseseeasaeseessssesassesesnssessssssaesasssesesansaesesnsaesseens

. ODDYMIANIE
. KLAPY P.POZ. W KANALACH WENTYLACYINYCH

. GNIAZDA CZUIJEK
. CZUIKI DYMU..................

. RECZNE OSTRZEGACZE POZAROWE
. SYGNALIZATORY AKUSTY CZNE.......cciitutteeeetueeeeiseeesatasseaaesseeesesseseesseaaasseseseesseseaenssssasssssesanssesesasssesssssssesaassesesnsseesasaees
. ELEMENTY WYJSCIOWE STERUJACE....
. ELEMENTY WEJSCIOWE KONTROLNE........cccittttteeitteeeetteteaiataeeeeiseeseaasesaassesesessssessasaesaassesesessesesnnsseseasssessesassseesnnsaesasees
 LASTLACZE P.POZ.... . vveveieee e eetieaeee e e e suteaeaese e sassaaseaaee e sastesseaeae e s ssasbeaeae e asssssbeaeae e essssseaeae e e sssaeseaese e sansbeseaeseenseeereeas
. DOBOR BATERII AKUMULATOROW
ROWNOWAZNOSC ...ttt et e e et ae ettt e et e e ettt ae e eteeeeataeeeeaasaeeeetbeeeeansseeasestsenseeaseaaean

. UWAGI DLA UZYTKOWNIKA SYSTEMU SAP....cooiiiiiiiii ittt ettt ettt e e e e e ette e e tveeaaeeanas 9
. UWAGI DLA WYKONAWCY SYSTEMU SAP
. WYTYCZNE KONSERWACIJI SYSTEMU SAP

23. WYKONYWANIE PRAC — PRZEPISY BHP......ooviviiiiiiiiiiiiieieeeeee ettt ettt ettt e aae s aaeeennnneeenn
24. UWAGI KONCOWE

| 47 Y 074 | | PO
1. INFORMACJADOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
2.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
3. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN — PROJEKTANT
4. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IIB — PROJEKTANT

lll. RYSUNKIDLAPIETER L, 1, L. rree s s s s e s s e s s s s s s e mmn s e e s nmm s sn i nen s
1. PLAN INSTALACUI SAP — | PIETRO . uuutiieiit et e et e e et e e e e e e e et e e e e e aeaan e ennnees RYS. NR E-01
2. PLAN INSTALACII SAP — I PIETRO. ... citetie ettt e e e e e e e e e e e e veareeeeeas RYS. NR E-02
3. PLAN INSTALACU! SAP — I PIETRO....ceeettut it eeee et ee e e ettt e e e e e e eee e e e e e e e eeaeran e e eeeaeeeeas RYS. NR E-03
4. SCHEMAT IDEOWY INSTALACJ! SAP — | PIETRO. ... iiiiitiiititieeeeeee ettt ee e e e e ee et e e e e seasnnaneneeeeeees RYS. NR E-04
5.  SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI SAP — I PIETRO....eututiiiiie ettt e e e e RYS. NR E-05
6. SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI SAP — Il PIETRO....cttuitiiiiiee et RYS. NR E-06
7. SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI ODDYMIANIA — KLATKA NR . oee it iee et e e e e e e e e e RYS. NR E-07
8. SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI ODDYMIANIA — KLATKA NR 2. ... ceeuteeeeeeeeeeteeeeeeeeee e eeaeaaeenaeenees RYS. NR E-08
9. SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI ODDYMIANIA — SZYB WINDY (3).eeeeiuvvieeeieieeeeiiieeeeiieeeeeee e e e RYS. NR E-09
10. SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI ZAMYKANIA DRZWI DYMOSZCZELNYCH — KLATKANR 1..iivvuieeeiineennns RYS. NR E-10
11. SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI ZAMYKANIA DRZWI DYMOSZCZELNYCH — KLATKA NR 2...ceevvneenneennnnn. RYS. NR E-11

IV. RYSUNKI DLA PIWNICY | PARTERU (INSTALACJA NA ISTNIEJACYM OKABLOWANIU).............
1. PLAN INSTALACII SAP — PIWNICA. ..ottt et ettt e e et e e e et et e e e e e e e e e e eeeeeeseaeeennas RYS. NR E-12
2. PLAN INSTALACI SAP — PARTER ..uieeuueeeeet e et aee et ee e e e e e ee e e eeee e eeeeaeaeeee et aeeeeeeeaesnaaeeeenns RYS. NR E-13
3. SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI SAP — PIWNICA | PARTER....ccututttttteeeeetaeeeeeaaeeeeeeeseessaeeseennaeenaees RYS. NR E-14



TERMOMODERNIZACJA | ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ 28 DLA POTRZEB UM

Docieplenie przegréd zewnetrznych i przebudowa pomieszczeri pieter I-1ll wraz z niezbednymi instalacjiami wewnetrznymi oraz

dZwigiem ze wnetrznym dla niepetnosprawnych
INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU POZAROWEGO (SAP) — PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

SCHEMAT IDEOWY PODYACZENIA KLAP PPOZ DO MODULOW EKS0.01-0.04........coovviiviieeeeenneee RYS.
SCHEMAT IDEOWY PODYACZENIA KLAP PPOZ DO MODULOW EKS0.05-0.08........cccevvvvveeeeeeenneen RYS.
SCHEMAT IDEOWY PODYACZENIA KLAP PPOZ DO MODULOW EKS0.09-0.12.......coiiiiiiieeeeeinne RYS.
SCHEMAT IDEOWY PODYACZENIA KLAP PPOZ DO MODUrOw EKS0.13-0.16.... ...RYS
SCHEMAT IDEOWY PODYACZENIA KLAP PPOZ DO MODULOW EKS0.17-0.20......ccceiviiieiiieeeeennes RYS.
SCHEMAT IDEOWY PODYACZENIA KLAP PPOZ DO MODULOW EKS0.21-0.24.......ccooviiiieeeeinn RYS.
. SCHEMAT IDEOWY PODACZENIA KLAP PPOZ DO MODULOW EKS0.25-0.28........ovveeiieiieiiieeen. RYS.
. SCHEMAT IDEOWY PODYACZENIA KLAP PPOZ DO MODULOW EKS1.01-1.04.......coiiiiiiieeeeenns RYS.
. SCHEMAT IDEOWY PODACZENIA KLAP PPOZ DO MODULOW EKS1.05. ..o RYS.
. SCHEMAT IDEOWY PODACZENIA ZASILACZA KLAP PPOZ DO MODULU EKWO.1.....ccovviiiiiin, RYS.
. SCHEMAT IDEOWY PODACZENIA ZASILACZA KLAP PPOZ DO MODULU EKW 1. 1. ..o, RYS.
. SCHEMAT IDEOWY STOPU CENTRALI WENTYLACYJNEJ CW1 NA SYGNAL Z CSP.....coovvveieeieeeeee, RYS.
. SCHEMAT IDEOWY STOPU CENTRALI WENTYLACYJNEJ CW2 NA SYGNAL Z CSP.....cocvvvvveeieeeee, RYS.

NR E-15
NR E-16
NR E-17

.NR E-18

NR E-19
NR E-20
NR E-21
NR E-22
NR E-23
NR E-24
NR E-25
NR E-26
NR E-27

2z11



TERMOMODERNIZACJA | ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ 28 DLA POTRZEB UM
Docieplenie przegréd zewnetrznych i przebudowa pomieszczeri pieter I-1ll wraz z niezbednymi instalacjiami wewnetrznymi oraz
dZwigiem zewnetrznym dla niepetnosprawnych
INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU POZAROWEGO (SAP) — PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

|. OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego zamiennego: Termomodernizacja i adaptacja budynku
przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM, docieplenie przegréd zewnetrznych
i przebudowa pomieszczen pieter I-lll wraz z niezbednymi instalacjami
wewnetrznymi oraz dzwigiem zewnetrznym dla niepetnosprawnych
INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU POZAROWEGO (SAP)

1. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
umowy zawartej z Inwestorem,
wizji lokalnej w obiekcie,
uzgodnien branzowych,
uzgodnien z Inwestorem,
obowigzujgcych przepiséw i norm,
Rozporzgdzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690).

2. Zakres opracowania
Projekt niniejszy obejmuje:

montaz centrali CSP w budynku,
montaz czujek dymu, recznych ostrzegaczy i sygnalizatorow w budynku,
montaz adresowalnych elementow we/wy i podcentral w celu realizacji oddymiania
klatek schodowych i szybu windy,
montaz elementéw wykonawczych trzymacze elektromagnetyczne, napedy klap.
p.poZz.
wykonanie okablowania instalacji (za wyjatkiem pomieszczen w piwnicy i na
parterze ktére zostaty wykonane we wczesniejszym etapie).
oprogramowanie, uruchomienie i testowanie centrali.

3. System sygnalizacji pozaru

Tematem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sygnalizacji pozaru dla budynku
adoptowanego na potrzeby UM przy ul. Szkolnej 28 w Piotrkowie Trybunalskim.

Projekt obejmuje instalacje sygnalizacji pozaru wewnatrz budynku wraz
z zainstalowaniem centralki sygnalizacji pozaru CSP w portierni przy wejsciu gtéwnym
do budynku.

Instalacja oparta jest na urzadzeniach firmy POLON-ALFA i spetniajg wymagania
ochrony ppoz. Zaprojektowane urzgdzenia posiadajg certyfikaty zgodnosci do
stosowania w ochronie ppoz. wydanej przez CNBOP w J6zefowie k/Otwocka.

Zadaniem systemu SAP jest szybkie wykrycie zrédta pozaru, zaalarmowanie obstugi,
powiadomienie o zdarzeniu jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej.

4. Organizacja alarmowania

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, system sygnalizacji alarmu pozarowego bedzie
realizowat dwustopniowy system alarmowania:
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Alarm [I° - alarm wewnetrzny (cichy) — jest to czas na przyjecie alarmu
i rozpoznanie sytuacji przez portiera,
Alarm 1I° - alarm gtéwny — powoduje przekazanie sygnatéw sterujgcych do
urzadzen innych instalacji wspotpracujgcych z systemem SAP oraz wigczenie
sygnalizatorow ostrzegawczych, zamkniecie klap p.poz. rozpoczecie procedury
oddymiania klatek schodowych,
Nalezy wstepnie przyjgc¢ czasy t; = 30s i t, = 180s.
Alarm pozarowy II° nalezy przekaza¢ do najblizszej komendy lub jednostki
ratowniczo — gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej telefonicznie po uprzednim
sprawdzeniu alarmu. Do centrali CSP nalezy doprowadzi¢ telefoniczng linie
miejska w celu automatycznego powiadamiania PSP.
Alarm pozarowy moze by¢é wywotany przez czujke automatyczng lub przycisk pozarowy
(ROP).
W przypadku zadziatania czujki automatycznej, wywotany zostanie alarm 1°. Alarm I°
bedzie sygnalizowany lokalnie w miejscu instalacji centrali w budynku. Od alarmu I°
centrala rozpocznie odliczanie czasu zwiloki na uruchomienie zewnetrznych
sygnalizatorow ostrzegawczych i sterowan.
Portier ma czas na rozpoznanie sytuacji, ocene zagrozenia i podjecie odpowiednich
dziatan, takich jak:
skasowanie alarmu — w przypadku alarmu fatszywego,
skasowanie alarmu — w przypadku matego zagrozenia i mozliwo$ci ugaszenia
pozaru podrecznym sprzetem gasniczym,

uruchomienie przycisku pozarowego (ROP) i ewentualne, telefoniczne
zawiadomienie Panstwowej Strazy Pozarnej.
Uruchomienie kazdego przycisku pozarowego — ROP spowoduje bezzwioczne

wywotanie alarmu II°.

Wykrycie zadymienia na klatach schodowych spowoduje alarm 1°,

Wykrycie zadymienia w szybie windy spowoduje alarm [° i, jazde awaryjng windy na
poziom terenu,

5. Zasilanie centrali CSP

Centrale sygnalizacji pozaru CSP, wszystkie centrale oddymiania UCS, oraz zasilacze
p.poz. ozn. ZASx.x nalezy zasilic napieciem 230V/50Hz wydzielonym obwodem
z projektowanej tablicy rozdzielczej na parterze budynku.

Na wypadek zaniku napiecia sieci, rezerwowym zasilaniem centrali jest bateria
akumulatoréw o napieciu znamionowym 24V zabudowana w zasobniku akumulatorow
w miejscu lokalizacji centrali. Przetgczenie z zasilania zasadniczego na rezerwowe
nastepuje samoczynnie, bez powodowania przerwy w zasilaniu.

Czas pracy baterii, bez zasilania zasadniczego, przy braku poboru prgdu przez
urzgdzenia dodatkowe wynosi 72 h w stanie dozorowania i 0,5 h w stanie alarmowania.
Bateria akumulatoréw jest fadowana samoczynnie przez zasilacz centrali. Sprawnosc¢
baterii jest stale kontrolowana, a jej uszkodzenie sygnalizowane. Rowniez wszystkie
zaprojektowane w instalacji zasilacze p.poz. bedg monitorowane pod katem gotowosci
lub awarii.
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6. Opis systemu

Adresowalny system sygnalizacji pozaru POLON-ALFA 4500 umozliwia szybkie wykrycie
i precyzyjne okre$lenie miejsca powstania zagrozenia pozarowego. Centrala kontroluje
sprawnos¢ urzgdzen catego systemu, sygnalizuje uszkodzenia oraz rejestruje wszelkie
wykryte przez system zdarzenia.

Centrala identyfikuje adresowalne elementy liniowe, wyswietlajgc ich numer, numer linii
dozorowej oraz numer strefy dozorowej a kazda czujka moze by¢ opisana tekstem.
Centrale nalezy zaprogramowac w taki sposéb aby jednoznacznie informowata portiera
0 miejscu wykrycia zagrozenia.

7. Koncepcja zabezpieczenia

Kazdy element systemu: czujki dymu, ROP'y (reczny przycisk pozaru), sygnalizatory
akustyczne, elementy kontrolno-sterujgce, centrale oddymiania posiadajg swoj
indywidualny i niepowtarzalny adres.

Po otrzymaniu sygnatu pozarowego z czujki lub przycisku ROP na wysSwietlaczu
cyfrowym centrali CSP wys$wietlony zostanie nr grupy, nr elementu, adres stowny
zagrozonego pomieszczenia np.: Budynek administracyjny pom. 0.2, dodatkowo
wyswietlany jest nr elementu, nr strefy.

Dodatkowo uruchamia sie buczek w centrali, ktéry sygnalizuje cate zdarzenie w sposob
akustyczny. Na ptycie czotowej centrali zapala sie czerwona dioda z napisem POZAR.
Zadziatanie czujki bedzie wywotywac alarm optyczny i akustyczny (ALARM | STOPNIA)
w centrali przez czas T1 (60s). Czas T1 jest przeznaczony na zgtoszenie personelu
obstugujgcego system (np. portiera).

Jezeli w czasie T1 obstuga nie podejmie dziatan przy Systemie SAP centrala ma przejs¢
automatycznie do ALARMU Il STOPNIA.

Zgtoszenie sie personelu przedtuza czas trwania ALARMU | STOPNIA o czas T2 (max
300s) - czas na weryfikacje alarmu pozarowego dobierany indywidualnie dla kazdego
obiektu, mierzony od chwili potwierdzenia (proponuje sie przyja¢ wstepnie czas T2 =
180s).

Po czasie T2, jezeli obstuga wczesniej nie przeprowadzi kasowania Systemu SAP
nastgpi¢ ma ALARM Il STOPNIA — POZAROWY.

Wocisniecie ktoregokolwiek przycisku (ROP) bedzie wywofa¢ rowniez ALARM I
STOPNIA.

8. Architektura linii dozorowych

Instalacje sygnalizacji pozaru (linie dozorowe PTx) zaprojektowano kablem HTKSHekw
PH90 1x2x1 w powtoce koloru czerwonego uktadane pod tynkiem.

System zaprojektowano w oparciu o cztery petlowe linie dozorowe PT1, PT2, PT3, PT4.
Linia dozorowa PT1 zostata juz wykonana w pierwszym etapie i obejmuje pomieszczenia
piwnicy i parteru, linia dozorowa PT2 obejmuje pomieszczenia |-go pietra, linia dozorowa
PT3 obejmuje pomieszczenia llI-go pietra, linia dozorowa PT4 obejmuje pomieszczenia
lll-go pietra i klatki schodowe.

Miejsca zamontowania urzadzen peryferyjnych systemu pokazano na rysunkach.

W celu odprowadzenia tadunkéw elektrycznych ekrany kabli HTKSHekw uziemiono
przez przytaczenie do zacisku uziemiajgcego centrale. W ten sposob zapewniono
ciggtosc przewodu ekranujgcego. Ciggtos¢ ekranu nalezy sprawdzi¢ pomiarem.
Centralke nalezy zamontowac na $cianie tak, aby jej wskazniki optyczne i wySwietlacz
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znajdowaty sie na wysokosci oczu (1,6m - 1,7m) oraz 0,7 m od $ciany boczne;j.
Przepusty dla kabli pomiedzy poszczegélnymi strefami pozarowymi nalezy zabezpieczyé
rurami stalowymi i uszczelni¢ masami ogniochronnymi np. (Promag lub Hilti).

Kable linii dozorowych nalezy prowadzi¢ w odlegtosci minimum 30 cm od linii
elektroenergetycznych. taczenia przewoddéw nalezy wykonac¢ wytgcznie w gniazdach
czujek.

Miejsca zamontowania i typ czujek pokazano na zamieszczonych rysunkach. Czujki
nalezy montowa¢ w odlegtosci minimum 0,5 m od opraw oswietleniowych.

Przyciski ROP nalezy rozmiesci¢ zgodnie z planami instalacji. Przyciski — ROP nalezy
instalowa¢ na wysokosci 1,4 m do 1,5 m.

9. Oddymianie

Oddymianie obejmuje klatki schodowe nr 1, nr 3, szyb windy. Oddymianie bedzie
realizowane poprzez klapy dymowe zamontowane w dachu. Klapy dymowe bedag
wyposazone w napedy elektryczne 24VDC z sygnalizacjg pofozen krancowych.
Wyzwalanie napeddéw bedzie nastepowato przez:

reczne oddymianie przyciskiem ,oddymianie”,

automatyczne (poprzez system SAP) otwarcie po wykryciu zadymienia przez

czujki dymu zamontowane w klatkach schodowych i szybie windy.
Automatyczne otwieranie klap dymowych bedzie nastepowato jednocze$nie
z automatycznym otwieraniem drzwi na zewnatrz budynku stuzgacych do napowietrzania
klatek schodowych i jednoczesnie z zamykaniem drzwi dymoszczelnych prowadzgcych
z korytarzy do klatek schodowych.
Wysterowanie otwierania klap dymowych i wysterowanie otwierania drzwi
napowietrzajgcych bedzie realizowane z systemu SAP z central oddymiania UCS.
Wysterowanie zamykania drzwi z korytarzy na klatki schodowe bedzie realizowane
z centrali CSP za posrednictwem modutéw sterujgcych EWS i kontrolnych EWK.
Napiecie do zasilania trzymaczy drzwi dymoszczelnych nalezy doprowadzi¢ z zasilaczy
p.poz. ktorych stan nalezy monitorowa¢ w systemie SAP.
Dodatkowo centrala UCS obstugujgca szyb windy poda sygnat do automatyki windy na
jazde awaryjng woéwczas winda zjedzie na parter budynku a drzwi windy zostang
otwarte.

10. Klapy p.poz. w kanatach wentylacyjnych

W kanatach instalacji wentylacji mechanicznej na przejsciu pomiedzy strefami
pozarowymi zastosowano klapy oddzielenia pozarowego. Klapy oddzielenia pozarowego
nalezy wyposazy¢ w napedy silnikowe p.poz. 24VDC ze sprezyng powrotng z kontrolg
potozen krarcowych.

Po wykryciu zadymienia w strefie wystepowania kanatow wentylacyjnych alarm Il-go
stopnia spowoduje zamkniecie klap p.poz. i wytgczenie central wentylacyjnych.
Wysterowanie zamykania klap p.poz. bedzie realizowane z centrali CSP za
posrednictwem modutdéw sterujacych EWS i kontrolnych EWK. Napiecie do zasilania
napedoéw p.poz. nalezy doprowadzi¢ z zasilaczy p.poz. ktérych stan nalezy monitorowac
w systemie SAP.
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11. Gniazda czujek

Wszelkie czujki dymu, ciepta oraz sygnalizatory akustyczne nalezy montowac
w gniazdach typu g40 i pochodnych prod. Polon-Alfa.

12. Czujki dymu

W projektowanej instalacji nalezy montowa¢ adresowlane optyczne czujki dymu
DOR-4046, prod. Polon-Alfa, do sufitbw w gniazdach g40.

W archiwach nalezy montowac adresowalne jonizacyjne czujki dymu DIO-4046,
prod. Polon-Alfa, do sufitbw w gniazdach g40.

13. Reczne ostrzegacze pozarowe

W instalacji SAP nalezy montowac¢ adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe ROP-
4001, prod. Polon- Alfa rozmieszczone wg planow instalaciji.

14. Sygnalizatory akustyczne

W instalacji SAP nalezy montowac adresowalne sygnalizatory akustyczne SAL-4001
prod. Polon-Alfa, gto$no$s¢ 94dB, wyposazone w dodatkowg baterie, montowane na
Scianie lub suficie w gniezdzie g40S.

15. Elementy wyjSciowe sterujace

Do sterowania klapami napedami klap p.poz., centralami wentylacyjnymi nalezy
stosowac wielowyjsciowy elementy sterujgce EWS-4001, prod. Polon-Alfa.

16. Elementy wejSciowe kontrolne

Do monitorowania stanéw zasilaczy p.poz., potozenia klap pozarowych, potozenia
drzwi dymoszczelnych, nalezy stosowac wielowejsciowy element kontrolny EWK-4001,
prod. Polon-Alfa.

17. Zasilacze p.poz.

Do =zasilania napedéw p.poz. klap oddzielenia pozarowego, trzymaczy
elektromagnetycznych drzwi dymoszczelnych, nalezy stosowac zasilacze do urzadzen
p.poz. np. KBZB-36-24V-2A prod. KABE. Stan zasilaczy p.poz. nalezy monitorowa¢ za
pomocg wielowejsciowych elementéw kontrolnych EWK.

18. Dobor baterii akumulatorow
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Petla nr 1 — piwnica + parter

. Poboér pradu s Max ilosé dla Sumaryczn
Urzadzenie [uX]a llosc [szt] centrali/petli [szt] prad?:;A] g
ROP-4001 135 8 1080
SAL-4001 150 7 250 dla petli 1050
CDO — DOR4046 150 42 6300
CDJ - DIO4046 150 7 1050
EKS — EKS4001 150 25 250 dla centrali 3750
EWS — EWS4001 400 2 20 dla petli 800
EWK — EWK4001 145 2 20 dla petli 290
Razem: 93 14320
Dopuszczalne: 127 20000

Petla nr 2 — pierwsze pietro

. Poboér pradu - Max ilosé dla Sumaryczn
Urzadzenie [uX]a llosSc [szt] centrali/petli [szt] prad?:;A] g
ROP-4001 135 4 540
SAL-4001 150 8 250 dla petli 1200
CDO — DOR4046 150 48 7200
CDJ - DIO4046 150 4 600
Razem: 64 9540
Dopuszczalne: 127 20000

Petla nr 3 — drugie pietro

. Poboér pradu s Max ilosé dla Sumaryczn
Urzadzenie [uX]a llos¢ [szt] centrali/petli [szt] prad?:;A] g
ROP-4001 135 5 675
SAL-4001 150 5 250 dla petli 750
CDO — DOR4046 150 38 5700
Razem: 48 7125
Dopuszczalne: 127 20000

Petla nr 4 —trzecie pietro

. Poboér pradu s Max ilosé dla Sumaryczn
Urzadzenie [uX]a llosc [szt] centrali/petli [szt] prad?:;A] g
ROP-4001 135 5 675
SAL-4001 150 5 250 dla petli 750
CDO — DOR4046 150 36 5400
EWS — EWS4001 400 3 20 dla petli 1200
EWK — EWK4001 145 5 20 dla petli 725
UCS4000 600 3 1800
Razem: 57 10550
Dopuszczalne: 127 20000

Zgodnie z ponizszymi wyliczeniami sumaryczny prgd pobierany ze wszystkich linii

dozorowych (z

czterech)

i prad pobierany przez sama

Idc = 14,32mA + 9,54mA + 7,12mA + 10,55 + 600mA = 641,53mA

W zwigzku z powyzszym pojemnos¢ baterii akumulatoréw wynosi:

Q = 72h * Idc + 0,5h * Idc [Ah]
Q=72*0,64154 + 0,5 * 0,64154 = 46,5[Ah]

centrale  wynosi:
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Uwzgledniajac rezerwe¢ nalezy pod centrala CSP zabudowa¢ 4 akumulatory
o pojemnosci 28Ah 12V w dwéch zasobnikach PAR4800.

19. Rownowaznos¢é

W projekcie okre$lono proponowanego producenta urzgdzen, dopuszcza sie
zastosowanie zmienikéw, nie gorszych niz zaproponowano w projekcie, po akceptaciji
Projektanta, Architekta i Inwestora.

20. Uwagi dla uzytkownika systemu SAP

Wykonawstwo i konserwacje zaprojektowanego systemu nalezy zlecic¢
wyspecjalizowanej firmie, ktéra posiada odpowiednio przeszkolonych pracownikow.

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zlecic statg konserwacje
zapewniajacg prawidtowos¢ funkcjonowania systemu.

Uzytkownik systemu jest odpowiedzialny za prowadzenie zeszytu kontrolnego
(dziennika operacyjnego), w ktorym nalezy zamieszczal wszystkie uwagi dotyczace
pracy systemu:

* regularne kontrole instalacji i urzgdzen,
« dokonywane naprawy, zmiany i uzupetnienia w instalacji,
» wszystkie alarmy: rzeczywiste, pozorowane, fatszywe oraz uszkodzenia.

Osoby, ktorym powierzy sie stata obstuge centrali SAP powinny zostac przeszkolone
w zakresie niezbednych czynnosci, ktére nalezy wykona¢ w przypadku pojawienia sie
jakiegokolwiek alarmu.

Podczas prowadzenia prac (instalacyjnpo — montazowych) instalacji SAP nalezy
zapewnic:

* nadzér autorski,
* nadzér inwestorski (wskazany powinien zosta¢ inspektor posiadajgcy wiedze
w zakresie ochrony ppoz.).

Odbiér instalacji powinien odby¢ sie po wykonaniu catego systemu zgodnie
z opracowang dokumentacjg techniczng i ewentualnymi zmianami wpisanymi do
dziennika budowy.

Odbiér instalacji nalezy potgczyC z przekazaniem instalacji do eksploatacji — w
odbiorze powinien brac¢ udziat konserwator systemu, ktory sprawowat bedzie nadzé6r nad
instalacja.

Celowe jest dokonanie w trakcie odbioru sprawdzenia skutecznosci dziatania
systemu sygnalizacji i personelu obstugi. Dlatego tez przeszkolenia personelu nalezy
dokonac przed dniem odbioru instalacji SAP.

21. Uwagi dla wykonawcy systemu SAP

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania cafoSci robét zgodnie z niniejszg
dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami, dokumentami normatywnymi
oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowigzany do
zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominigetych w niniejszym opracowaniu
elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatdéw i urzadzen dla
kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci. Niniejszg
dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywal catoSciowo. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacji materiatowej lub opisie technicznych a nie ujete na schematach
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strukturalnych i planach, lub ujete na schematach strukturalnych, planach a nie ujete
w specyfikacji materiatowej lub opisie technicznym, powinny by¢ traktowane tak, jakby
zostaty ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej. Wszelkie rozbieznosci
w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien wyjadni¢ z projektantem, ktory
zobowigzany jest do ich rozstrzygniecia. Wszystkie wykonywane prace oraz
proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ stosownag
deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadaC niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujace
przepisy. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgace
Z uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie
oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie pdzniejszym.

22. Wytyczne konserwacji systemu SAP

Po przekazaniu systemu SAP do eksploatacji nalezy przeprowadzac¢ konserwacje
urzadzen i instalacji w nastepujgcych odstepach czasu:
* sprawdzenie dziatania systemu - co 3 miesigce,
* usuwanie zanieczyszczen z komor czujek optycznych - wedtug potrzeb,
* usuwanie ewentualnych awarii - na biezgco.
Wszystkie sprawdzenia i naprawy nalezy odnotowywac¢ w ksigzce zdarzen.

23. Wykonywanie prac — przepisy BHP
W trakcie prac instalacyjnych polegajacych na realizacji niniejszego projektu
budowlanego wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zasad BHP podanych
W niniejszych rozporzadzeniach:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajéw robdét budowlanych stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych.

24. Uwagi koncowe

1. Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami
normami i przepisami BHP.

2. Wykonawcg prac moze byC przedsiebiorstwo Ilub osoba uprawniona do
wykonywania tego rodzaju prac.

3. Po zakoriczeniu robo6t nalezy przeprowadzi¢ niezbedne pomiary i sporzadzi¢
protokoty.

4. Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy wykonac zgodnie z warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robo6t budowlano-montazowych czes¢ V
.instalacje elektryczne”, przepisami i normami budowy urzadzen i instalacji
elektrycznych a takze przepisami BHP.
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5. Przed przystgpieniem do realizacji projektu wykonawca winien uzgodnié
harmonogram prac z Inwestorem.
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1. Zakres roboét dla czesci elektrycznej zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji
Realizacja czesSci elekirycznej zamierzenia budowlanego obejmuje prace

budowlane zwigzane z:

montaz centrali CSP w budynku,

montaz czujek dymu, recznych ostrzegaczy i sygnalizatoréw w budynku,

montaz adresowalnych elementow we/wy i podcentral w celu realizacji oddymiania
klatek schodowych i szybu windy,

montaz elementow wykonawczych trzymacze elektromagnetyczne, napedy klap.
p.poz.

wykonanie okablowania instalacji (za wyjatkiem pomieszczen w piwnicy i na
parterze ktore zostaty wykonane we wczesniejszym etapie).

2. Wykaz obiektow budowlanych

Pomieszczenia w budynku adaptowane na potrzeby Urzedu Miasta w budynku przy
ul. Szkolnej 28 w Piotrkowie Trybunalskim.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

brak robo6t w terenie.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6ét budowlanych (skala, rodzaj i miejsce wystepowania)

Montaz instalacji SAP w budynku

miejsce wystepowania: pomieszczenia w budynku,

rodzaj zagrozenia: upadek z wysokosSci, przygniecenie, porazenie pradem
elektrycznym, poparzenie, uderzenie spadajgcym przedmiotem,

skala zagrozenia: pracownicy zatrudnieni przy pracach (kilka oséb).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych

Kierownik budowy przed przystgpieniem do wykonywania robot jest obowigzany
opracowac¢ plan BiOZ i zaznajomi¢ z nim pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robét. Nalezy zapozna¢ pracownikow z dokumentacjg techniczno-ruchowg
lub instrukcjami obstugi maszyn i urzadzen, ktére bedg obstugiwac.

Przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych na budowie nalezy
opracowac projekt organizacji robét wedtug wzoru przedstawionego ponize;j.

W projekcie nalezy miedzy innymi odnotowa¢ fakt przeszkolenia pracownikow
w zakresie bhp przez osobe dozoru, ktéra posiada zaswiadczenie ukonczenia
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szkolenia bhp dla kierownikdw.

Instruktaz stanowiskowy zawiera:

- czes¢ ogolng,

- wiasciwy instruktaz stanowiskowy.

W czesci ogbinej prowadzacy instruktaz uwzglednia:

- warunki pracy na stanowisku pracy:

> stanowisko pracy (pozycja przy pracy, oswietlenie stanowiskowe, odlegtosci
od sasiednich stanowisk, itp.),

> maszyny i urzadzenia (rodzaje urzadzen i wystepujace w zwigzku z ich
obstugg zagrozenia),

> surowce, potprodukty i produkty danego stanowiska pracy (wtasciwosci
fizyczne i chemiczne i ich wptyw na zdrowie pracownika),

> urzgdzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze,

- przebieg procesu pracy,

- zagrozenia na stanowisku pracy i sposoby ochrony przed zagrozeniem ,

- sprzet ochrony osobiste;j.

Wiasciwy instruktaz stanowiskowy powinien zawierac:

- pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie
z przepisami bhp, z uwzglednieniem poszczego6lnych czynnosci i ze szczegdélnym
zwrdceniem uwagi na czynnosci trudne i niebezpieczne,

- prébne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolg instruktora,

- samodzielne wykonanie zadania przez pracownika pod nadzorem instruktora,

- omoOwienie i ocene przebiegu wykonania pracy przez pracownika.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeinistwom wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia, ewakuacja w przypadku zagrozen

Wszystkie narzedzia i urzadzenia oraz rusztowania wykorzystywane do prac
budowlano-montazowych bedg posiadaty atesty i dopuszczenia do uzytkowania
zgodne z polskimi przepisami.

W  przypadku budowy rusztowan kazde rusztowanie odbierane bedzie
protokotem przez kierownika budowy.

Ewakuacja w przypadku zagrozen bedzie sie odbywata wyznaczonymi przez
kierownika budowy drogami ewakuacyjnymi.






Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20ust. 4 ,,prawa budowlanego” oswiadczam, ze powyzsza
dokumentacja projektowa dla inwestycji TERMOMODERNIZACJA I ADAPTACJA
BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ 28 DLA POTRZEB UM Docieplenie przegrod
zewnetrznych i przebudowa pomieszczen pieter I-1I1 wraz 7 niezbednymi instalacjami
wewnetrznymi oraz diwigiem zewnetrznym dla niepetnosprawnych — INSTALACJA
SYGNALIZACJI ALARMU POZAROWEGO (SAP) zostala wykonana zgodnie
z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane dz.
U nr 6 poz. 41/2004), obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz

obowiqzujgcymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma

stuzyc.
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