3.4 Instalacja sitowa i gniazd 230V

Przekrdj przewododw zasilajgcych oraz wielkos$¢ zabezpieczeh podano na
schematach ideowych
Instalacje gniazd230V zaprojektowano przewodem YDY3x2,5

Wielkosci zabezpieczen i przekroje przewododw zasilajgcych podano na schemacie
ideowym. Plan instalacji gniazd 230V i sitowej przedstawiono na rysunku.

3.5 Ochrona od porazen prgqdem elekirycznym

Jako ochrone od porazen zaprojektowano samoczynne wytgczanie zasilania w

warunkach zaktéceniowych z wykorzystaniem wytgcznikdw rdznicowo- prgdowych

W obiekcie nalezy sprawdzi¢ wykonanie potgczenia wyrbwnawczego do ktérego

nalezy podtqgczy¢ rurociggi wodno- kanalizacyjne , przewdd PE, zbrojenie metalowe

fundamentow. Ochronie przeciwporazeniowej podlegajg bolce gniazd wtykowych

oraz wszystkie pozostate cze$ci metalowe instalacji, ktére w warunkach normalnych

nie sq pod napieciem. W instalacji jako przewdd ochronny PE nalezy wykorzystac

trzeci przewdd w instalacji 1-fazowej i pigty przewdd w instalacji  3-fazowej. Przewdd PE

musi sie wyrdzniac barwg zotto-zielonq.

Przed podaniem napiecia nalezy wykonac pomiary skutecznosci ochrony.

Aby zwiekszy¢ skutecznos¢ ochrony nalezy zastosowac siec potgczen wyrdwnawczych .
Elementy potgczen wyrbwnawczych winny by¢ oznaczone barwq zielono-zétte

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3.6 Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowq zaprojektowano w sposdb nastepujgcy :

e Utozyc¢ uziom otokowy z ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 30X4

e W czesci nadziemnej projektuje sie utozenie przewodu na d Fe Zn fi 8.

4. IAKRES TEMATOW OBJETYCH SPECYFIKACJA
wymagania wykonawcze
wymagania materiatowe
technologia wykonania
sprzet i transport
zakres rob ot
nadzor i odbidér rob ot
OKRESLENIA PODSTAWOWE
Wszystkie okreslenia nazwy podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sq
zgodne z obowigzujgcymi przepisami i wtasciwymi zharmonizowanymi
z Polskimi lub Europejskimi Normami
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania iich zgodnose
dokumentacjq projektowq ,specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora
nadzoru ,oraz sposdb ich prowadzenia zgodny z obowigzujgcymi normami i
przepisami, przestrzegajgc przepisdw BHP.



MATERIALY ELEKTRYCINE

Przy budowie instalaciji elekirycznych wewnetrznych nalezy stosowaé materiaty
zgodne z dokumentacijq projektowq i specyfikacjg techniczng

Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiada¢ wymaganiom

jako$ciowym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz powinny
posiadac deklaracje zgodnosci lub oznakowanie CE zgodnie z Ustawqg z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, p0z.1360,
z pdzniejszymi zmianami).

Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowac zgodnie z
Aprobatg Techniczng Producenta wyrobu. (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497 z pdiniejszymi
zmianami). Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamdwienia
muszg spetnia¢ wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041).

Materiaty budowlane muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia
wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiadac
informacje od producenta zawierajgca:

a. okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb
budowlany;

b. identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcq: nazwe, nazwe handlowaq, typ,
odmiane, gatunek i klase wedtug Polskie] Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

c. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktdrg
potwierdzono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego;

d. numeridate wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej

stosowac kable i przewody:

f. - przewody z zytqg miedziong wielodrutowq o izolacji polwinitowej 750V;

g. nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu
budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiagjgcego przedstawic
dokumenty $wiadczgce, ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w

budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Kable i przewody



W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy

- kable elektroenergetyczne spetniajgce wymogi norm PN -93 /E — 90401,
PN -93/ E-90400

- przewody instalacyjne wielozytowe z zytami miedzianymi na napiecie
znamionowe 450/750V spetniajgce wymogi normy PN -87 /E 90056

Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spetniac wymogi norm PN -E 93201 ,PN —-|[EC 884 ,PN-
93208 ,PN- E -93207 ,PN -EN 60669 .Osprzet powinien zapewnié bezpieczng
eksploatacje oraz wtasciwg ochrone przed porazeniem prgdem elekirycznym
Napiecie znamionowe instalacji osprzetu powinny by¢ dostosowane do napiecia

znamionowego instalacji /400 ,230V /
Rurki instalacyjne
Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli przewoddw zaleca sie stosowanie :

Listwy i rurki spetnigjgce wymagania PN- IEC 1084 .Wielko$¢ ich powinna byc¢

dostosowana do ilosci i srednic przewoddw ktére sqg przewidziane dla danej trasy .
Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych powinien wykazac

sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu:
- bruzdownice

- wiertarki

- wiertnica otworéw

- przyrzqdy do pomiardw ochronnych

-inne .

Transport

Sprzet uzyty w trakcie realizacji robdt objetych specyfikacjg powinien spetniac



wymagania obowigzujgce w budownictwie, powinien by¢ sprawny, spetniac
wymagania bhp oraz posiadac instrukcje obstugi. Osoby obstugujgce sprzet powinny
by¢é odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlega¢ kontroli  osoby
odpowiedzialnej za bhp na budowie.

WYKONANIE ROBOT

a./ Wymagania ogdlne.

Wykonawca wykonuje instalacje elektryczne na podstawie opracowanej
dokumentacji zatwierdzonej przez inwestora oraz inne instytucje zgodne z prawem
budowlanym. Wszelkie zmiany lub niepewnosci odnosnie do materiatdw, jak i rozwigzan
technicznych, konsultuje z autorem projektu lub inspektorem nadzoru i zapisuje to w
dzienniku budowy. Wykonanie instalacji elekirycznych i teletechnicznych nadzoruje
inspektor nadzoru posiadajgcy wymagane uprawnienia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Roboty nalezy wykonac zgodnie ze specyfikacja techniczng,
przedmiarem robdt i projektem technicznym w oparciu o obowiqzujgce przepisy i
normy wykonania i odbioru robét:

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony — Dz. U. z dnia 21
listopada 2003 r. nr 207, poz. 2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888 z pdzniejszymi
zmianami ).

2 Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |.
Budownictwo ogdlne, czesc |.

3 Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, czes¢ V
- Instalacje Elektryczne.

4 Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczgcymi
prowadzonych robot.

5 Instrukcjami montazu.

6 Instrukcjami producentéw materiatdw i urzgdzen.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogqg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalaciji, a takze trwatosci eksploatacyjne;.
Decyzja Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i

elementéw robdt bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentaciji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizaciji robdt bedqg
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robodt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacii

ponosi Wykonawca.



Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z
warunkami wynikajgcymi z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. /z P&zniejszymi zmianami/ w sprawie warunkdw technicznych, jaokimi powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie z instrukcjami montazu materiatdw i urzgdzen
opracowanymi przez producentdw i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i
instalacje.

b/ Zasady prowadzenia przewodéw w instalacjach elekirycznych.

Wszystkie roboty zwigzane uktadaniem przewoddw wykonac zgodnie z wymaganiami
normy BN-84/8984-10.

c/ Zasady instalowania osprzetu instalacyjnego.

Osprzet instalacji  elektrycznej nalezy montowaé wg wskazédwek zawartych
technicznych aprobatach, certyfikatach i instrukcjach technicznych producentow.
d/ Zasady wykonania badan i pomiaréw instalacji elekirycznej.

Prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ przeprowadzone zgodnie wymaganiami
okreslonymi w normie PN-EN 50110-1:2001
+Eksploatacja urzgdzen elekirycznych”.

W czasie przeprowadzania sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowac srodki
ostroznosci w celu zapewnienia bezpieczenstwa oséb i unikniecia uszkodzeh mienia
oraz zainstalowanego wyposazenia.

Badania odbiorcze powinny by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajgce wazne
uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania

prac kontrolno-pomiarowych w zakresie eksploatacii urzgdzen, instalacijii sieci elektro-

energetycznych.

Do wykonywania pomiardw instalacii i urzgdzen elekirycznych nalezy uzywac
przyrzgddw pomiarowych spetniajgcych wymagania dotyczgce kontroli
metrologicznej. Prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ zakohczone protokotem
zawierajgcym:
- Dane ogdlne o obiekcie badan;
Informacje o wykonujgcych pomiary;
Dane o rodzaju badan;
Dane o metodzie pomiardw i charakterystyke uzytych przyrzgddw pomiarowych;
Dane o warunkach przeprowadzania badan;
Tabelaryczne zestawienie wynikéw badan iich ocene;
Szkice rozmieszczenia badanych urzgdzen, uziomdw i obwoddow instalacii;
Date wykonania badan;
Ocene zgodnosci otrzymanych wynikdw z wymaganiami norm i przepisdw;
Whnioski i zalecenia wynikajgce z pomiardw;

PRZESTRZEGANIE PRZEPISOW BHP



W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac wtasciwych przepisdow BHP i p-pz
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Z AKRES KONTROLI BADAN W TRAKCIE ROBOT | PRZY ODBIORZE

Aparaty i osprzet elektryczny, przewody elekiroenergetyczne muszqg posiadac
atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta.
Kontrola i badania Instalacje, urzgdzenia i szafki rozdzielcze sprawdzi¢ po

zamontowaniu w  zakresie lokalizacji, kompletnosci wyposazenia oraz stanu powtok
ochronnych.
Badania i pomiary elektryczne skutecznosci zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej dodatkowej oraz opornosci izolacji i uziemienia
ochronnego.

Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq ,SST jezeli wszystkie

pomiary i badania daty wynik pozytywny .

Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru kohcowego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy< :

dziennik budowy

projektowqg dokumentacje powykonawczqg

protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu ,zabezpieczen
aparatdw i oprzewodowania

protokoty z dokonanych pomiaréw

protokoty odbioru robdt zanikajgcych

certyfikaty na urzgdzenia i wyroby

dokumentacje techniczno ruchowq oraz instrukcje obstugi zainstalowanych
urzgdzen

Przepisy Zwigzane

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze specyfikacja techniczng, przedmiarem robot i
projektem technicznym w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy wykonania i
odbioru robét:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony — Dz. U. z dnia 21
listopada 2003 r. nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) , Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |.



Budownictwo ogdlne, czesc I.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, czesc V -
Instalacje Elektryczne.

Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczgcymi
prowadzonych robot.

PN-84 / E - 02033 ,,Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym”.

. Warunki techniczne wykonanie i odbioru robdt budowlano - montazowych. Czes¢ VvV
Instalacje elektryczne" Wyd. MBIPMB Zjednoczenie , ,Elektromontaz’ COBR
Elektromontaz', Warszawa 1981.

Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 ,.Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych".

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dzienniki Ustaw nr

75 poz. 690)

wykaz norm powotanych w zakresie instalacji elektrycznych i ochrony odgromowej /z péxn. zmianami/:
Miejsce . Tytut normy

powotania [Numer normy (zakres powolania)

normy

§ 53 ust. 2 [PN-EN 62305-1:2008 |Ochrona odgromowa - Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2008 |Ochrona odgromowa - Czg$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

§ 98 ust. 2 [PN-HD 308 S2:2007 [Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach

sznurowych
PN-1EC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
364-4-481:1994 zapewniajaca
bezpieczenstwo - Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewngtrznych -

Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wpltywow zewnetrznych
(w zakresie pkt. 481.3.1.1)

PN-EN 12464-1:2004 |Swiatto i o§wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czesé 1: Miejsca
racy we wnetrzach

PN-HD 60364-1:2010 |Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czgs¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie
ogolnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4- Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 4-41: Ochrona dla
41:2009 zapewnienia

bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym
PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla
4-42:1999 zapewnienia

bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego
PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
4-43:1999 zapewnienia

bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym
PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
442:1999 zapewnienia

bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona instalacji




niskiego napigcia

przed przejSciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach

wysokiego napigcia

PN-IEC 60364-4-
443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia

bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed
przepigciami

atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-
444:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia

bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed
zaktoceniami

elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-
45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napig¢cia

PN-IEC 60364-4-
473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla
zapewnienia

bezpieczenstwa - Stosowanie srodkdw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo -

Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-
482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia

bezpieczenstwa - Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wplywow
zewngtrznych -

Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-
51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér 1 montaz
wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-
52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr 1 montaz
wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-
523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér 1 montaz
wyposazenia
elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwala przewodow

PN-IEC 60364-5-
53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr 1 montaz
wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza

PN-IEC 60364-5-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr 1 montaz

534:2003 wyposazenia
elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepigciami
PN-1EC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr 1 montaz

60364-5-537:1999

wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do
odtaczania

izolacyjnego ilaczenia




PN-HD
60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgs$¢ 5-54: Dobor 1 montaz
wyposazenia

elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych

PN-IEC 60364-5-
551:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér 1 montaz

wyposazenia

elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapigciowe zespoty
radotworcze

PN-HD 60364-5-
559:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes$¢ 5-55: Dobor i
montaz

wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy
oswietleniowe 1

instalacje oswietleniowe

PN-IEC 60364-5-
56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér 1 montaz
wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgs¢ 6: Sprawdzanie

PN-EN 60445:2010

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka
Z maszyna,

znakowanie 1 identyfikacja - Identyfikacja zaciskéw urzadzen i
zakonczen przewodow

§ 116 ust.
3

PN-HD 60364-5-
54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgs$¢ 5-54: Dobdr 1 montaz
wyposazenia

elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych

§ 180

PN-HD 308 S2:2007

Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych.

PN-1EC
364-4-481:1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajaca

bezpieczenstwo - Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewngtrznych -

Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wpltywow zewnetrznych

(w zakresie pkt. 481.3.1.1)

PN-N-01256-02:1992

Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja

PN-E-05010:1991

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych

PN-E-05115:2002

Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu
wyzszym od 1 kV

PN-E-08501:1988

Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-EN 12464-1:2004

Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czesé 1: Miejsca
racy we wnetrzach




PN-EN 50310:2007 Stosowanie polaczen wyréwnawczych i1 uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-HD 60364-1:2010 |Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czgs¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie
ogolnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4- Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgs¢ 4-41: Ochrona dla
41:2009 zapewnienia

bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym
PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
4-42:1999 zapewnienia

bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego
PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
4-43:1999 zapewnienia

bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym
PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
442:1999 zapewnienia

bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona instalacji
niskiego napigcia

przed przejSciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach

wysokiego napigcia

PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
443:1999 zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed
przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi
PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
444:2001 zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed
zaktoceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych
PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
45:1999 zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napigcia
PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
473:1999 zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie srodkdw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo -
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
482:1999 zapewnienia
bezpieczenstwa - Dobdr srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow
zewngtrznych -
Ochrona przeciwpozarowa
PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér 1 montaz
51:2000 wyposazenia

elektrycznego - Postanowienia ogdlne




PN-IEC 60364-5-
52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr 1 montaz
wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-
523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér 1 montaz
wyposazenia
elektrycznego - Obciazalno$¢ pradowa dhugotrwala przewodow

PN-IEC 60364-5-
53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér 1 montaz
wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-
534:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr 1 montaz
wyposazenia
elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

PN-IEC 60364-5-
537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia

elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do
odtaczania

izolacyjnego ilaczenia

PN-HD 60364-5-
54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgs$¢ 5-54: Dobdr 1 montaz
wyposazenia

elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych

PN-IEC 60364-5-
551:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér 1 montaz
wyposazenia

elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapigciowe zespoty
pradotworcze

PN-HD 60364-5-
559:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes$¢ 5-55: Dobor i
montaz

wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy
oswietleniowe

i instalacje o$§wietleniowe

PN-IEC 60364-5-
56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr 1 montaz
wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes¢ 6: Sprawdzanie

[PN-EN 60529:2003

|Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)




PN-EN 61140:2005
PN-EN
61140:2005/A1:2008

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspdlne aspekty
instalacji 1
urzadzen

PN-EN 61293:2000

Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania
elektrycznego - Wymagania bezpieczenstwa

§ 181 ust. [PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia - Oswietlenie awaryjne
7
§ 184 ust. [PN-HD 60364-5- Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-54: Dobdr 1 montaz
2 54:2010 wyposazenia
elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych
PN-1EC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
60364-4-443:1999 zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed
§ 186 ust. przepieciami
2 atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-IEC
60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér 1 montaz
wyposazenia

elektrycznego - Oprzewodowanie

Nowy wykaz norm powotanych w zakresie instalacji elektrycznych i ochrony odgromowej:

Miejsce

[powotania [Numer normy Tytut normy .
(zakres powotania)
normy
§ 98 ust. 2 [PN-HD 308 S2:2007 [Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach

sznurowych

PN-1EC
364-4-481:1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajaca

bezpieczenstwo - Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewngtrznych -

Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wpltywow zewnetrznych

(w zakresie pkt. 481.3.1.1)

PN-EN 12464-1:2004

Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czesé¢ 1: Miejsca
racy we wnetrzach

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes¢ 1: Wymagania




podstawowe, ustalanie
ogolnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-
41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-
4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla
zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

PN-IEC 60364-
4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-
442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia

bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona instalacji
niskiego napigcia

przed przejsSciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach

wysokiego napigcia

PN-IEC 60364-4-
443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia

bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed
przepigciami

atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-
444:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia

bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed
zaktoceniami

elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-
45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napig¢cia

PN-IEC 60364-4-
473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla
zapewnienia

bezpieczenstwa - Stosowanie srodkdw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo -

Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-
482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia

bezpieczenstwa - Dobdr sSrodkdw ochrony w zaleznosci od wpltywow
zewngtrznych -

Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-
51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr 1 montaz
wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-
52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér 1 montaz
wyposazenia

elektrycznego - Oprzewodowanie




PN-IEC 60364-5-
523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér 1 montaz
wyposazenia
elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwala przewodow

PN-IEC 60364-5-
53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér 1 montaz
wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza

PN-IEC 60364-5-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér 1 montaz

534:2003 wyposazenia
elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepigciami
PN-1EC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr 1 montaz

60364-5-537:1999

wyposazenia

elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do
odtaczania

izolacyjnego itaczenia

PN-HD
60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgs$¢ 5-54: Dobdr 1 montaz
wyposazenia

elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne 1 przewody potaczen
ochronnych

PN-IEC 60364-5-
551:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr 1 montaz

wyposazenia

elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapigciowe zespoty
radotworcze

PN-HD 60364-5-
559:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes$¢ 5-55: Dobor i
montaz

wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy
oswietleniowe 1

instalacje oswietleniowe

PN-IEC 60364-5-
56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr 1 montaz
wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes¢ 6: Sprawdzanie

PN-EN 60445:2010

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka
Z maszyna,

znakowanie 1 identyfikacja - Identyfikacja zaciskéw urzadzen i
zakonczen przewodow

PN-EN 60446:2010

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka
Z maszyna,

znakowanie 1 identyfikacja - Identyfikacja przewodow kolorami albo
znakami

alfanumerycznymi
§ 116 ust. [PN-HD 60364-5- Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-54: Dobdr 1 montaz
3 54:2010 wyposazenia

elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych

§ 180

PN-HD 308 S2:2007

Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych.

PN-1EC

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona




364-4-481:1994

zapewniajaca

bezpieczenstwo - Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewngtrznych -

Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wpltywow zewnetrznych

(w zakresie pkt. 481.3.1.1)

PN-N-01256-02:1992

Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja

PN-B-02151-02:1987

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach -
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

PN-B-02171:1988

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

PN-E-05010:1991

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych

PN-E-05115:2002

Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu
wyzszym od 1 kV

PN-E-08501:1988

Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-EN 12464-1:2004

Swiatlo 1 oswietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Czgs$¢ 1: Miejsca
racy we wnetrzach

PN-EN 50160:2002
PN-EN
50160:2002/AC:2004
PN-EN
50160:2002/Ap1:2005

Parametry napigcia zasilajacego w publicznych sieciach rozdzielczych

PN-EN 50310:2007

Stosowanie polaczen wyréwnawczych i1 uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie
ogolnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-
41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-
4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

PN-IEC 60364-
4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-
442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia

bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona instalacji
niskiego napigcia

przed przejSciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach

wysokiego napigcia

PN-IEC 60364-4-
443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia

bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed




przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-
444:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia

bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed
zaktoceniami

elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-
45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napig¢cia

PN-IEC 60364-4-
473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia

bezpieczenstwa - Stosowanie srodkdw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo -

Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-
482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia

bezpieczenstwa - Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow
zewngtrznych -

Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-
51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér 1 montaz
wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-
52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr 1 montaz
wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-
523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr 1 montaz
wyposazenia
elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwala przewodow

PN-IEC 60364-5-
53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér 1 montaz
wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza

PN-IEC 60364-5-
534:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr 1 montaz
wyposazenia
elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-
537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia

elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do
odtaczania

izolacyjnego ilaczenia

PN-HD 60364-5-
54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgs$¢ 5-54: Dobdr 1 montaz
wyposazenia

elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych

PN-IEC 60364-5-
551:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr 1 montaz
wyposazenia

elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapigciowe zespoty




radotworcze

PN-HD 60364-5-
559:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes$¢ 5-55: Dobor i
montaz

wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy
oswietleniowe

i instalacje o§wietleniowe

PN-IEC 60364-5-
56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér 1 montaz
wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgs¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-
701:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes¢ 7-701: Wymagania
dotyczace

specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w
wanng lub prysznic

PN-IEC 60364-7-
702:1999

PN-IEC 60364-7-
702:1999/Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Baseny plywackie i inne

PN-HD 60364-7-
703:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 7-703:
Wymagania dotyczace

specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia i kabiny
zawierajace ogrzewacze

sauny

PN-HD 60364-7-
704:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes¢ 7-704: Wymagania
dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki

PN-IEC 60364-7-
705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace specjalnych

instalacji lub lokalizacji - Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych 1

ogrodniczych

PN-IEC 60364-7-
706:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace specjalnych

instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzacymi

PN-IEC 60364-7-
714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Instalacje o§wietlenia zewnetrznego

PN-HD 60364-7-
715:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 7-715:
Wymagania dotyczace

specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietleniowe o
bardzo niskim napigciu

PN-HD 60364-7-
740:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 7-740:
Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Tymczasowe instalacje

elektryczne obiektow,




urzadzen rozrywkowych i stragandéw na terenie targdw, wesotych
miasteczek 1 cyrkow

PN-EN 60445:2010

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka
Z maszyna,

znakowanie 1 identyfikacja - Identyfikacja zaciskéw urzadzen i
zakonczen przewodow

PN-EN 60446:2010

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka
Z maszyna,

znakowanie 1 identyfikacja - Identyfikacja przewodow kolorami albo
znakami

alfanumerycznymi

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140:2005
PN-EN
61140:2005/A1:2008

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspdlne aspekty
instalacji 1
urzadzen

PN-EN 61293:2000

Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania
elektrycznego - Wymagania bezpieczenstwa

§ 181 ust. [PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia - O§wietlenie awaryjne
7
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr 1 montaz
56:1999 wyposazenia
§ 184 ust. elektrycgnego - Instalacje l?ezpiecz§ﬁ§twa ‘
> PN-HD 60364-5- Instalacje e}ektryczne niskiego napigcia - Cz¢$¢ 5-54: Dobdr 1 montaz
§ 184 ust. 54:2010 wyposazenia
3 elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych
PN-EN 62305-1:2008 |Ochrona odgromowa - Czg$¢ 1: Zasady ogdlne
PN-EN 62305-2:2008 |Ochrona odgromowa - Czg$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
PN-EN 62305-3:2009 |Ochrona odgromowa - Czg$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow 1
zagrozenie zycia
PN-EN 62305-4:2009 |Ochrona odgromowa - Czg$¢ 4: Urzadzenia elektryczne 1
elektroniczne w obiektach
PN-1EC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
§ 186 ust. [60364-4-443:1999 zapewnienia
2 bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed
§ 187 ust. przepigciami
3 atmosferycznymi lub taczeniowymi
PN-1EC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér 1 montaz
60364-5-52:2002 wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie
PN-EN 1363-1:2001 |Badania odpornosci ogniowej - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne
§ 187 ust. [PN-EN 50200:2003 Metoda badania palnosci cienkich przewoddw i kabli bez ochrony
S specjalnej

stosowanych w obwodach zabezpieczajacych




§ 305 ust.
2

PN-E-05204:1994

Ochrona przed elektrycznoscia statyczna - Ochrona obiektow, ins-
talacji 1 urzadzen -
'Wymagania




