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|. OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego zamiennego: TERMOMODERNIZACJA | ADAPTACJA
BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ 28 DLA POTRZEB URZEDU MIASTA
docieplenie przegréd zewnetrznych i przebudowa pomieszczen pietra I-1ll wraz
z niezbednymi instalacjami wewnetrznymi oraz dzwigiem zewnetrznym dla
niepetnosprawnych — czes¢ elektryczna

1. Przedmiot i podstawa opracowania dokumentacji
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych I, Il i lll-go pietra
zwigzanych z termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 Piotrkéw
Trybunalski dla potrzeb UM
Dokumentacje opracowano w oparciu o:
podktady architektoniczno — branzowe,
zatwierdzony projekt architektoniczno-budowlany,
uzgodnienia i wytyczne branzowe,
obowigzujgce normy, zarzgdzenia i przepisy.

2. Zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu architektoniczno-budowlanego

Zmianie ulegly instalacje elektryczne tj. o$wietleniowa, gniazd wtykowych 230V, sity,
na pietrach nr I, II, [ll oraz uziom budynku i instalacja odgromowa.

3. Opracowanie zawiera

rozdzielnie elektryczne,

instalacja oswietleniowa,

instalacja sitowa i gniazd 230V,

ochrona od porazen pragdem elektrycznym,
instalacja uziemiajgca i odgromowa.

4. Rozdzielnie elektryczne

W projekcie zaprojektowano rozdzielnie potrzeb ogolnych T3,T4, T5, T6, T7.

Rozdzielnie zaprojektowano izolowane, tak wykonane rozdzielnia nie wymaga
ochrony przeciwporazeniowej. Schemat ideowy tablic przedstawiono na rysunkach
numer wg spisu.

5. Instalacja oswietleniowa

Natezenie oSwietlenia przyjeto w oparciu o postanowienia aktualnej normy
W pomieszczeniach  zastosowano  oprawy oswietleniowe ledowe Instalacje
zaprojektowano przewodem YDY3x1,5, przewodem nalezy prowadzi¢ p/t.

Na korytarzach i ciggach komunikacyjnych zaprojektowano os$wietlenie awaryjne
zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1838 ,stosujgc oprawy awaryjne z modutem 1h .
Instalacja zapewnia natezenie os$wietlenia 1 lux na drogach ewakuacyjnych oraz 5 lux
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w miejscach i punktach ze sprzetem i urzadzeniami przeciwpozarowymi i przy wyjsciu
z hali .Zasilanie instalacji oswietleniowej awaryjnej zaprojektowano przewodem
YDY4x1,5. Nalezy przeprowadzi¢ badania instalacji oSwietlenia awaryjnego, zgodnie
z wymaganiami ,PN-EN 1838:2005.Zastosowanie oswietlenia.

Plan instalacji o$wietleniowej przedstawiono na rysunkach numer 1- 3.

Typy opraw podano w legendzie na rysunkach.

6. Instalacja sitowa i gniazd 230V

Instalacja sitowa obejmuje zasilanie central wentylacyjnych zewnetrznych
Zlokalizowanych w piwnicy oraz nawilzaczy powietrza VENTA .

Przekroj przewodow zasilajgcych oraz wielkos¢ zabezpieczen podano na
schematach ideowych tablic rozdzielczych. Instalacje gniazd 230V zaprojektowano
przewodem YDY3x2,5 p/t.

Wielkosci zabezpieczen i przekroje przewoddw zasilajgcych podano na schematach
ideowych. Plan instalacji gniazd 230V i sitowej przedstawiono na rysunkach numer 4-6.

7. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako ochrone od porazen zaprojektowano samoczynne wytgczanie zasilania
w warunkach zaktoceniowych z wykorzystaniem wytgcznikbw roéznicowo- prgdowych
W obiekcie nalezy sprawdzi¢ wykonanie potgczenia wyréwnawczego do ktérego nalezy
podtgczyC rurociggi wodno- kanalizacyjne , przewo6d PE. Ochronie przeciwporazeniowej
podlegajg bolce gniazd wtykowych oraz wszystkie pozostate czesci metalowe instalacii,
ktére w warunkach normalnych nie sg pod napieciem. W instalacji jako przewod
ochronny PE nalezy wykorzystac trzeci przewod w instalacji 1-fazowej i pigty przewdd
w instalacji 3-fazowej.

Przewdd PE musi sie wyrdznia¢ barwg zoto-zielong. Przed podaniem napiecia
nalezy wykonac pomiary skutecznos$ci ochrony.

Aby zwiekszy¢ skutecznoS¢ ochrony nalezy zastosowaC siec potaczen
wyréwnawczych. Elementy potgczern wyrownawczych winny by¢ oznaczone barwa
Zielonozottg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8. Wytyczne do odtworzenia instalacji odgromowej

Ze wzgledu na roboty remontowe na dachu przedmiotowego budynku oraz ze
wzgledu na roboty ociepleniowe $cian zewnetrznych, nalezy odtworzyC istniejacg
instalacje odgromowg. Roboty zwigzane z odtworzeniem instalacji odgromowej nalezy
skoordynowac z robotami budowlanymi na etapie wykonawstwa.

Odtworzona instalacja odgromowa powinna spetnia wymogi LPS drugiej klasy.
W zwigzku z powyzszym na dachu nalezy wykonac siatkg zwoddéw poziomych niskich
o wymiarze oka nie przekraczajgcym 10m. Zwody poziome niskie nalezy wykonywac
jako nie naprezne z drutu FeZn o Srednicy 8mm, a wzdtuz rynien jako naprezone.

Krawedzie dachu wyposazone w rynny nalezy chroni¢ za pomocg zwodéw
poziomych napreznych wykonanych z drutu FeZn o $renicy 8mm.

Na kominach na dachu nalezy zamontowac¢ maszty kominowe o wysokosci 1,0m po
dwa na komin na przekatnej komina. Nalezy zastosowa¢ maszty mocowane do kominow
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na wspornikach stalowych ocynkowanych przykrecanych na kotki rozporowe lub kotwy.

Centrale wentylacyjne i jednostki zewnetrzne klimatyzatorédw nalezy chronié
masztami odgromowymi po 4 szt. na urzadzenie. Maszty odgromowe do ochrony central
i wentylatorow powinny by¢ wyzsze o minimum 1m od chronionych urzadzen i ustawiane
na dachu na podsawach betonowych z zachowaniem odstepu izolacyjnego 1m

Przewody odprowadzajgce nalezy wykonac jako naprezne z drutu FeZn o Srednicy
8mm, odstepach nie wiekszych niz 10m pomiedzy zwodami.

Przewody uziemiajgce nalezy wykonac¢ z ptaskownika FeZn30x4 i zamontowac¢ pod
ociepleniem w rurze ostonowej BE5S0 zamontowanej na uchwytach do rur.

Ztgcza kontrolne instalacji stanowigce mechaniczne potaczenia przewodéw
odprowadzajgcych i uziemiajgcych nalezy wykonac na tynku na wysokos$ci 1,3m.

Przewodu uziemiajgce nalezy potaczy¢ w wykopie z uziomem wykonanym
z ptaskownika FeZn30x4 i pretow FeZn o $rednicy 20mm o dtugosci 6m kazdy.

Po odtworzeniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary i sporzgdzi¢c jej metryke.
Wymagana rezystancja uziomu nie mniejsza od 10Q. Jezeli wymagana rezystancja
uziemienia nie zostanie osiggnieta istniejgcy uziom nalezy rozbudowac¢ poprzez
wykonanie uzioméw pionowych pretowych na gteboko$¢ minimum 6m.

Wszelkie pofgczenia w gruncie nalezy wykonywac¢ przez spawanie. Po wykonaniu
spawow nalezy je zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym.

Plan instalacji odgromowe;j i uziemiajgcej wg rys. nr 12.

9. Wykonywanie prac — przepisy BHP
W trakcie prac instalacyjnych polegajacych na realizacji niniejszego projektu
budowlanego wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zasad BHP podanych
w niniejszych rozporzadzeniach:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajéw robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych.

10. Uwagi koricowe

1. Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami
normami i przepisami BHP.

2. Wykonawcg prac moze byC przedsiebiorstwo Ilub osoba uprawniona do
wykonywania tego rodzaju prac.

3. Po zakonczeniu robo6t nalezy przeprowadzi¢ niezbedne pomiary i sporzadzi¢
protokoty.

4. Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy wykonac zgodnie z warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych czes¢ V
.instalacje elektryczne”, przepisami i normami budowy urzadzen i instalacji
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elektrycznych a takze przepisami BHP.
5. Przed przystapieniem do realizacji projektu wykonawca winien uzgodnié
harmonogram prac z Inwestorem.
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1. Zakres roboét dla czesci elektrycznej zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji

Realizacja czesSci elekirycznej zamierzenia budowlanego obejmuje prace

budowlane zwigzane z:
montazem rozdzielni elektrycznych,
budowsg instalacji oswietleniowe;,
budowsg instalacji sitowej i gniazd 230V,
budowsg instalacji uziemiajgcej i odgromowe;j.

2. Wykaz projektowanych obiektow budowlanych

Pietra |, II, Ill adaptowane na potrzeby Urzedu Miasta w budynku przy ul. Szkolnej
28 w Piotrkowie Trybunalskim.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

istniejgce infrastruktura podziemna zlokalizowana w bezpo$rednim sgsiedztwie
budynku,

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych (skala, rodzaj i miejsce wystepowania)

Wykopy mechaniczne i reczne przy uzioméw wokoét budynku

miejsce wystepowania: trasa uzioméw budynku wzdtuz zewnetrznych Scian
budynku w odlegtosci ok 1m,

rodzaj zagrozenia: upadek z wysokosci, zasypanie,

skala zagrozenia: pracownicy zatrudnieni przy pracach (kilka oséb)

Montaz instalacji odgromowej na budynku

miejsce wystepowania: prace na dachu budynku,

rodzaj zagrozenia: upadek z wysokosci, poparzenie, uderzenie spadajgcym
przedmiotem,

skala zagrozenia: pracownicy zatrudnieni przy pracach (kilka oséb), ludzie
postronni — petenci urzedu.

Montaz instalacji elektrycznych w budynku

miejsce wystepowania: pomieszczenia w przebudowywanym budynku,

rodzaj zagrozenia: upadek z wysokosSci, przygniecenie, porazenie prgdem
elektrycznym, poparzenie, uderzenie spadajgcym przedmiotem,

skala zagrozenia: pracownicy zatrudnieni przy pracach (kilka oséb).
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Kierownik budowy przed przystgpieniem do wykonywania robot jest obowigzany
opracowaé plan BiOZ i zaznajomi¢ z nim pracownikdw w zakresie wykonywanych
przez nich robot. Nalezy zapoznaé pracownikow z dokumentacjg techniczno-ruchowa
lub instrukcjami obstugi maszyn i urzadzen, ktére beda obstugiwac.

Przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych na budowie nalezy

opracowac projekt organizacji robét wedtug wzoru przedstawionego ponizej.

W projekcie nalezy miedzy innymi odnotowa¢ fakt przeszkolenia pracownikow

w zakresie bhp przez osobe dozoru, ktéra posiada zasSwiadczenie ukoriczenia

szkolenia bhp dla kierownikdw.

Instruktaz stanowiskowy zawiera:

- czes¢ ogolna,

- wilasciwy instruktaz stanowiskowy.

W czesci ogoblnej prowadzacy instruktaz uwzglednia:

- warunki pracy na stanowisku pracy:

> stanowisko pracy (pozycja przy pracy, oSwietlenie stanowiskowe, odlegtosci

od sasiednich stanowisk, itp.),

> maszyny i urzgdzenia (rodzaje urzgdzen i wystepujace w zwigzku z ich

obstugg zagrozenia),

> surowce, potprodukty i produkty danego stanowiska pracy (wtasciwosci

fizyczne i chemiczne i ich wptyw na zdrowie pracownika),

> urzgdzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze,

- przebieg procesu pracy,

- zagrozenia na stanowisku pracy i sposoby ochrony przed zagrozeniem ,

- sprzet ochrony osobiste;j.

Wiasciwy instruktaz stanowiskowy powinien zawierac:

- pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie
Z przepisami bhp, z uwzglednieniem poszczegolnych czynnosci i ze szczegbinym
zwréceniem uwagi ha czynnosci trudne i niebezpieczne,

- prébne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolg instruktora,

- samodzielne wykonanie zadania przez pracownika pod nadzorem instruktora,

- omdwienie i ocene przebiegu wykonania pracy przez pracownika.
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6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeinistwom wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia, ewakuacja w przypadku zagrozen

Wszystkie narzedzia i urzadzenia oraz rusztowania wykorzystywane do prac
budowlano-montazowych bedg posiadaty atesty i dopuszczenia do uzytkowania
zgodne z polskimi przepisami.

W  przypadku budowy rusztowan kazde rusztowanie odbierane bedzie
protokotem przez kierownika budowy.

Ewakuacja w przypadku zagrozen bedzie sie odbywata wyznaczonymi przez
kierownika budowy drogami ewakuacyjnymi.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywani instalacji odgromowej muszg zosta¢
wyposazeni w uprzeze asekuracyjne.



