wefna mineralna

/U PIWN
SKQ 100

KLPO.0 LP0.08 o~
umoﬁmwu/ \.«8%8 Kp0.09 wetno mineraine N n ) ) % 7
> X X
KLPO.1 _A_.ﬂwwmu/, |__—KLPO.16
9200, = X 600x250
5 3 K N =
® g KLPO.10+ g ° P I -~
S = - IS LP0.17
G- g gk 8k 600250
N S
S LP0.14 E
N $200 LPO0.18
” m LP0.15 p315
02| Ews Z \\\\\\ $200
N 5]
N . -
\\\\\ HP25 ‘P ﬁﬁ N -
L o
1) — 5
Centrala w2 / €D00.21 3 Lo “
Gomnt zaf = PT1 m ” ”
- ZAS0.1 N [
i 5A; 24V; 18AR | I
™~—cw2 o e i |
g o 2%
% N —
N N
5 N
EKSD:05-0.08 00.20 N
N
N
= N
m \.58.8 KLP0.0 5 LP0.01
= $250 9250 Z $200
& N
wetna wefna mineralna
KONDYGNACJ H=2,38 — 2,44m
OZNACZENIA: 25 HYDRANT PRZECIWPOZAROWY HP25
UWAGA: CDOx.x — optyczna czujka dymu DOR-4046 adresowalna, prod. Polon—Alfa, montowana konczeni

1.

Potqczenie poszczegdlnych elementéw instalaciji
wykona¢ zgodnie ze schematami ideowymi instalacji
oraz zgodnie z dokumentacjq DTR dostarczong wraz
z poszczegdlnymi elementami instalacji.
Oprzewodowanie instalacji nalezy wykona¢ p/t w
wykutych bruzdach.

Bruzdy po ufozeniu oprzewodowania wyrowna¢
zaprawg tynkarskq.

Montaz poszczegdlnych elementow instalacji nalezy
wykona¢ zgodnie z wytycznymi w czesci opisowe]
niniejszego projektu oraz zgodnie z dokumentacjq
DTR dostraczonq wraz z elementami instalacji
Podtqczenie klap ppoz nalezy wykona¢ zgodnie ze
scheamatmi ideowymi oraz zgodnie z dokumentacjq
DTR dostarczonq wraz z poszczegdlnymi elementami
instalacji

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego
wykona¢ w klasie odpornosci przegrod.

na suficie w gniezdzie g40,

CDJx.x — adresowalna wielostanowa jonizacyjna czujka dymu DIO—4046, prod. Polon—Alfa,
montowana na suficie w gniezdzie g40,

ROPx.x — reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001, prod. Polon— Alfa,

SGx.x — sygnalizator akustyczny SAL-4001 prod. Polon—Alfa, gtosnos¢ 94dB, wyposazony
w dodatkowq baterie, montowany na scianie lub suficie w gniezdzie g40S,

CSP - centrala sygnalizacji pozaru POLON 4500, prod. Polon—Alfa,

RODx — reczny przycisk oddymiania PO—63, prod. Polon—Alfa,

EKSx.x — element kontrolno—sterujqcy EKS—-4001, prod. Polon—Alfa,

EWSx.x — wielowyjsciowy element sterujgcy EWS—4001, prod. Polon—Alfa,

EWKx.x — wielowejsciowy element kontrolny EWK—4001, prod. Polon—-Alfa,

ZASx.x — zasilacz do urzqdzen p.poz. KBZB-36-24V-5A prod. KABE,

KLPx.x — klapy p.poz. na w kanatach wentylacyjnych, nalezy wyposazy¢ w napedy p.poz.
zasilane napigciem 24VDC ze sprezynq powrotng z kontrolg potozenia otwarta/zamknieta
oraz z wyzwalaczem termicznym, dostarczane z fabrycznymi przewodami dtugosci 1m,
340TA-024-05-S2, prod. Gruner.
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PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE SCIAN STYROPIANEM XPS
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PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE SCIAN STYROPIAN EKSTRUDOWANY

INERALNA

DOCIEPLENNIE SCIAN PIWNIC — COKOL POWYZEJ POZIOMU TERENU
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LASY EI30

WYMIAROWANIE DRZWI WEWN!
W SWIETLE OTWORU.
NALEZY PRZEWIDZIEC POSZEZ|
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ETRZNYCH OPISANE NA OSIACH OZANACZA WYMIAR

RZENIA OTOWROW W PRZYPADKU BRAKU

MOZLIWOSCI UZYSKANIA WYMAGANEJ SZEROKOSCI SKRZYDLA.
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