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DRZWI NA KLATKE SCHODOWA NR 2 — OBJETE SYSTEMEM SAP:

1. D22.1 - skrzydto drzwi wyposazone w elektrotrzmacz (24V, 100mA, np. typ.
SA1360) oraz kontaktron (np. typ.: KAS2071) sygnalizujgcy potozenie drzwi
w pozycji zamknigtej,

2. Schemat instalacji wg rys. nr E-11.
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e DRZWI NA KLATKE SCHODOWA NR 1 — OBJUETE SYSTEMEM SAP:

- 1. D21.1 — szerokie skrzydlo drzwi wyposazone w elektrotrzmacz (24V, 100mA,

np. typ. SA1360) oraz kontaktron (np. typ.: KAS2071) sygnalizujqcy

CD03.15 | 175 polozenie drzwi w pozycji zamknigtej,

PT3 | 3m® 2. D21.2 - szerokie skrzydlo drzwi wyposazone w elektrotrzmacz (24V, 100mA,
np. typ. SA1360) oraz kontaktron (np. typ.: KAS2071) sygnalizujqcy
potozenie drzwi w pozycji zamknigtej.

3. Schemat instalacji wg rys. nr E-10.

@ — pomieszczenia nie wymagajqce wykonania instalacji.

UWAGA: OZNACZENIA:

1. Polqczenie poszczegblnych elementow instalacji CDOx.x — optyczna czujka dymu DOR-4046 adresowalna, prod. Polon—Alfa, montowana
wykona¢ zgodnie ze schematami ideowymi instalacji na suficie w gniezdzie g40,

% Ko oraz zgodnie z dokumentacjq DTR dostarczonq wraz ROPx.x — reczny ostrzegacz pozarowy ROP—4001, prod. Polon— Alfa,

vavsl b z poszczegdinymi elementami instalacji. SGx.x — sygnalizator akustyczny SAL-4001 prod. Polon—Alfa, glosnos¢ 94dB, wyposazony
. 2. Oprzewodowanie instalacji nalezy wykona¢ p/t w w dodatkowq baterig, montowany na $cianie lub suficie w gniezdzie g40S,
wykutych bruzdach. CSP — centrala sygnalizacji pozaru POLON 4500, prod. Polon—Alfa,

3. Bruzdy po ufozeniu oprzewodowania wyréwna¢ RODx — reczny przycisk oddymiania PO-63, prod. Polon—Alfa.
zaprawq tynkarskq.

4. Montaz poszczegdlnych elementéw instalacji nalezy
wykona¢ zgodnie z wytycznymi w czesci opisowej
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docieplenie przegréd zewnetrznych i przebudowa pomieszczen pietra I-Ill wraz z niezbednymi instalacjami
wewnetrznymi oraz dzwigiem zewnetrznym dla niepefnosprawnych
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