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INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU POZAROWEGO (SAP)

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej svymagania dotycce wykonania robot zwranych

budowy instalacji sygnalizacji alarmu parowego (SAP) - TERMOMODERNIZACJA
| ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ 28 DLA POTRIZE - Docieplenie przegrod
zewrgtrznych i przebudowa pomieszezgaeter I-11l wraz z niezbdnymi instalacjami wewitrznymi

oraz dwigiem zewgrznym dla niepetnosprawnych - INSTALACJA SYGNACHAALARMU

POZAROWEGO (SAP).

Zakres prac:
Zgodnie z projektem wykonawczym.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6ot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych ST

Roboty, o ktérych mowi Specyfikacja obejmujszystkie czynn&ci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie instalacji SAP w budynku gz Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

1.4 Charakterystyka elementéw obj etych ST - okre $lenia
podstawowe.

Sygnalizacja alarmowa parowa — system alarmowy jarowy (SAP) — zespot ugdzen,
mogcych ze sofpwspotpracowé (kompatybilnych), przeznaczonych do przekazywarfiamaciji

0 zagraeniu mienia izycia w wyniku paaru.

Czujnik dymu - czujnik reagagy na produkty spalania i/lub rozktadu termicznege.wzgbdu na
sposob wykrywania dymu dzigsie na czujniki jonizacyjne i optyczne.

Optyczny czujnik dymu - w optycznej czujce dymu ingowe zrodio promieniowania
podczerwonego jest izolowane przez kognpomiarows od odbiornika tego promieniowania. Po
whniknieciu dymu do komory nagbuje rozproszenie promieniowania, ponieywadagce swiatto na
czastki dymu, odbija si od nich, maliwe jest odebranie przez odbiornike¢ézi promieniowania
rozproszonego, gdzie nggtije jego pomiar. Czujki optyczne dobrze reagug dym widzialny,
dlatego nadaj sic do rozpoznawania parow thcych, podczas ktérych powstaje dym, np.
z pirolizy drewna, pocgkow spalania papieru, parow tworzyw sztucznych itd.

Sygnalizator ¢gczny - stanowi uzupetnienie czujek samoczynnyclo jegdziatanie nagpuje po
wcisnigciu przycisku normalnie zastaiego szybk. Sygnalizatory¢czne nalgy stosowa giéwnie

w ciggach komunikacyjnych. Majone element sygnalizacyjny optyczny, potwiergda@gjprzygcie
przez centralkinformacji o paarze.

Linie dozorowe - sl do zasilania wszystkich elementow instalacji SAPnozliwiajag one
komunikacg miedzy zainstalowanymi na nich elementami adresowalnysa najwaniejszymi
obwodami systemu alarmowego. Jakostan linii dozorowej decyduje o tym, czy i w jakstanie
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sygnaly wysytane przez detektory dptrdo centrali. Do podstawowych parametrow
charakteryzujcych linie dozorowy naleza — dopuszczalna diugé linii, okreslana najczsciej za
pasrednictwem maksymalnej rezystancji wyoaej w omach, maksymalnej pojennb linii
wyrazonej w nF dopuszczalna minimalna rezystancja izioamiedzy przewodami i podiem,
wyrazona w kiloomach, oraz dopuszczalna liczba czujekniia

Izolator zwaé - jest elementem umibwiajagcym ochrog adresowalnej linii dozorowej poprzez
odigczenie uszkodzonej — zwartej ¢éei linii. l1zolator po wykryciu spadku naggia
spowodowanego zwarciem w linii uruchamia przsiia z podtrzymaniem, ktéry swoim zestykiem
przerywa obwaod linii dozorowej. Po gpieniu uszkodzenia izolator automatycznie gzza
z powrotem fragment ogttzonej linii. W instalacji naley stosowa elementy ostrzegaczeczne

I samoczynne oraz inne elementy w liniach dozordwwgposaone w izolatory zwa.

Adresowalne urglzenia wykonawcze - budowane sv postaci przekaikOw sterowanych
z centralki lub czujek i zasilanych zaspednictwem linii dozorowych ze stykami utiviajgcymi
podhczenia zasilania zewtriznego. Shig one do sterowania wybranymi gdzeniami
pozarowymi ( oddymiajcymi, ga&niczymi, ewakuacyjnymi). Ich zadziatanie rgmije z chwih
otrzymania sygnatu z centralki sygnalizacjizpmwe;j.

Centralka pearowa - Centrala sygnalizacji jmrowej koordynuje prac calego systemu
sygnalizacji paaru. Umaliwia identyfikacg numeru i rodzaju elementu liniowego
zainstalowanego w linii adresowej.

Monitoring - zbieranie przy pomocydzy telekomunikacyjnych i radiowych, informacji tasie
niezalenych, oddalonych instalacji alarmowych, przez asmtrmonitoringu w celu poegia
dziataq interwencyjnych w wypadku odebrania sygnatu alarmu

Wizualizacja systemu ppo- zobrazowanie z pomg@&omputerowej bazy danych o obiekcie stanu
dziatania systemow ppooraz uzyskanie informacji o zasobachrodkach do dysponowania
w przypadku wysipienia alarmu.

Ogien - proces spalania, charakterymyj sie emisp cieplrg, ktoremu towarzyszy dym i / lub
ptomien.

Organizacja alarmowania — koncepcja alarmowaniategracja funkcji instalacji sygnalizacji
alarmowej i dziatania ludzi w razie jparu.

Ostrzegacz p@arowy - uradzenie inicjalizuijce sygnat alarmowy w zwzku z wykryciem pearu.
Ostrzegacze dzielimy naazne i automatyczne (samoczynne).

Stan alarmowania garowego - stan pracy, w ktory wchodzi centrala gelwaniu od ostrzegaczy
pozarowych informacji o wykryciu paru.

Stan blokowania - stan pracy, w ktorym w centraiowo zablokowane jest przyjmowanie
sygnatéw i wywotywanie alarmow od jakichkolwiek x#gaczy lub zablokowane jest \igie

z centrali i/lub tor transmisji do jakichkolwiek gzi sktadowych systemu sygnalizacjizaoowej,
tworzacych instalagj alarmovs.

Stan dozorowania - stan pracy, w ktérym centralt pasilana zerddta energii elektrycznej,
spetniajcego okrélone wymagania i nie jest sygnalizowairaden inny stan pracy.

Strefa dozorowa - ¢%¢ chronionego obiektu, w ktdrej zainstalowano jetldnwiecej ostrzegaczy

i dla ktorych w centrali przewidziano wspélsygnalizagj strefows. Strefa dozorowa pozwala na
jednoznaczne rozpoznanie miejsca wykrycizgpo.

Strefa paarowa - czs¢ budowli skiadajca s¢ z jednego lub wikszej liczby pomieszcaelub
przestrzeni, wydzielona w taki sposob, aby w éloreym czasie powstrzynéaprzeniesienie si
pozaru do lub z pozostatych gzxi budowili.

Tor transmisji - fizyczne petzenie znajdace st na zewntrz obudowy centrali, siace do
transmisji informaciji i/lub zasilania poguzy centrad a innymi czéciami systemu sygnalizacji
pozarowe.



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roluthé tnstalacji sygnalizacji alarmu garowego SAP w adaptowanym budynku na potrzeby UM
w Piotrkowie Trybunalskim

Urzadzenie transmisji alarmow parowych — wyposgenie pdredniczce w przekazywaniu
sygnatéw alarmowych z centrali farowej do stacji odbiorczej alarméwzawowych.

Urzadzenie zasilace; zasilacz - ¢&é sktadowa systemu alarmowego, ktora dostarcza eenerg
o okr&lonych parametrach do centrali i innychegz sktadowych systemu, zasilanych przez
centrat.

Wskaznik strefowy - cz$¢ centrali sygnalizacji parowej, ktéra optycznie wskazuje stref ktorej
pochodzi sygnat p@rowy lub sygnat uszkodzenia.

2. MATERIALY

2.1 Ogoblne wymagania

Ogolne wymagania dotygze materiatdbw podano w dokumentacji techniczneydBcent systemu
sygnalizacji paaru powinien posiadawiadectwo dopuszczenia oraz aktualne certyfikaty\BOR
(Jozeféw k/Otwocka).

Zastosowane w specyfikacji oktenie przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotuOwéenia. Zamawiacy dopuszcza
mozliwos¢ skladania ofert réwnowaych pod warunkiem,ze zaproponowane materiaty
(i urzadzenia) lgda posiadaty parametry nie gorsze e, ktore g przedstawione w dokumentacji
technicznej. W przypadku ztenia ofert rownowanych naley zahczy¢ foldery, dane techniczne
i aprobaty techniczne dla materiatéw (i adzen) rownowanych, zawierajcych ich parametry
techniczne.

Wykonawca instalacji sygnalizacji parowej musi posiadacertyfikat producenta na instalacj
okreslonego systemu SAP oraz musi postadarawnienia do monta izotopowych czujek dymu
wydane przez PrezesarBawowej Agencji Atomistyki. Ponadto osoba z raméemvykonawcy
sprawujca nadzor nad realizacja i integeagjiniejszego zadania winna posiadaprawnienia
Rzeczoznawcy w dziedzinie technicznych systemovezgaikeczeé.

2.2 Kable i przewody

W instalacji naley stosowa nastpujace typy przewodow:
- petle dozorowe nr 1 — nr 4 przewody HTKSHekw PH90x1x2
- zasilanie centrali p@arowej i central oddymiania przewody HD£S3x2,5 PH90,
- zasilanie nagddéw p.pa. przewody: HTKSHekw PH90 1x2x1,
- kontrola zasilaczy p.po sterowanie centralami wentylacji: HTKSHekw PHB®x1,
- kontrola potaenia napdéw p.pa.: HTKSHekw PH90 3x2x1,
- zasilanie klap oddymiagych: HDGS 2x1,5 PH90,
- podhczenie ecznych przyciskdw oddymiania: HTKSH PH30 3x2x0,8,
- podiczenie optycznych czujek dymu na klatkach schodbwyaTKSY 1x2x0,8,
- zasilanie nagddéw drzwiowych: HDGS 3x2,5 PH30,
- kontrola potaenia drzwi napowietrzagych: HDGS 3x2,5 PH30,
- podiczenie elektrozamkow: HDGS 2x2,5 PH30,
- Kable sterowania i monitoringwaigu osobowego: HTKSH PH30 1x2x0,8.

2.3 Centrala sygnalizacji po zarowej CSP

Nalezy zastosowa centra¢ sygnalizacyjp POLON4500 umdiwiajaca wykonanie czterechefi
dozorowych z maiwosciag podgczenia do 127 elementow adresowalnych wdiegpetli.



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roluthé tnstalacji sygnalizacji alarmu garowego SAP w adaptowanym budynku na potrzeby UM
w Piotrkowie Trybunalskim

Przy centrali nakey zabudowéa dwa zasobniki typu PAR4800 na akumulatory 12V 44Adszt.

2.4 Czujki dymu

Jako czujki dymu nalgy stosowa:

Mikroprocesorowe, interaktywne, adresowalne optgcernujki dymu DOR-4046 przeznaczona do
wykrywania widzialnego dymu, towarzygego powstawaniu wkszaci pazaréw. Umaliwiajace
wykrycie paaru w jego pocgkowym stadium, gdy materiat jeszcze #i, co nas¢puje na ogot
diugo przed wybuchem otwartego ptomienia i zaisli@ym wzrostem temperatury. Czujka
charakteryzuje giznaczi odporndcia na wiatr, na zmiany @nienia i kondensa¢jpary wodnej.
Ma duzg czutcéé¢ na dym widzialny.

oraz z w pomieszczeniach archiwum:

Mikroprocesorowe, interaktywne, adresowalne jonypae czujki dymu DIO-4046 przeznaczone
do wykrywania dymu, pojawiggego s¢ w pocatkowej fazie rozwoju pzaru. Umaliwiajace
wykrycie pazaru w jego wczesnym stadium, wtedy gdy materiatges s¢ tli, co wystpuje na
0got diugo przed wybuchem otwartego ptomienia mzaaalnym wzrostem temperatury.

Czujka DIO-4046 s przystosowane do pracy w pomieszczeniach zagtjahi, w ktorych

w normalnych warunkach nie wyguje dym, zapylenie i skraplanie pary wodnej. Cauja
charakteryzuje sidobi odporndcia na zmiany dnienia, temperatury i kondensagary wodnej
dzigki cyfrowej kompensacji zmiasrodowiskowych.

2.5 Reczne ostrzegacze po zarowe (ROP).

Nalezy stosowad reczne ostrzegacze parowe ROP-4001 przeznaczone do pracy w adresowalnyc
petlach dozorowych central sygnalizacji zaoowej systemu POLON 4000.3 Selementami
adresowalnymi, przeznaczonymi do przekazywaniariméeji 0 zauwaonym paarze poprzez
reczne uruchomienie. Ostrzegacze wypose § W wewretrzne izolatory zwa.

2.6 Pozarowe urz gdzenia alarmowe

Nalezy stosowé& adresowalne sygnalizatory akustyczne SAL-400tdade elementem
sygnalizacyjnym podtzanym do adresowalnejetpowe]j linii dozorowej centrali sygnalizaciji
pozarowej systemu POLON 4000. Przeznaczony jest doymwawratrz pomieszcz@é Sygnalizator
akustyczny SAL-4001 zawiera wewtreny izolator zwat.

Sygnalizator akustyczny nale wyposay¢ w dodatkovy baterg pozwalajca na osigniccie
natzenia dwicku 94 dB.

2.7 Centralki oddymiania

Na klatkach schodowych i w szybie windy nglezabudowa centralki oddymiania UCS4000
wspotpracujce z central pazarowy poprzez ptle dozorowd. Do centralek oddymiania nale
podiczy¢ reczne przyciski oddymiania PO-63, optygaizujke dymu DOR-40. Z centralek nale
wysterow@ nagdy klap oddymigcych, drzwi napowietrzagych wysterowa elektrozamki, oraz
monitorowa& potazenie powyszych.

2.8 Urzgdzenia kontrolno-steruj gce

Do sterowania i kontroli klap parowych oraz central wentylacji i do kontroli zasity
pozarowych naley stosowd nastpujace elementy:
Element kontrolno-sterggy EKS-4001,
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Wielowyjsciowy element steraggy EWS-4001,
Wielowejciowy element kontrolny EWK-4001.

2.9 Zasilacze p.po z.

Do zasilania naglow klap p.pa nalery stosowa zasilacze zapewnigje chgtos¢ zasilania,
niezalenie od stanu sieci energetycznej,adabnych do niego odbiornikow. W przypadku zaniku
napkcia sieciowego, nagbuje automatyczne przgizenie odbiornikbw na zasilanie
z akumulatorow.
Na ptycie czotowej, zasilacza za pomodiod LED powinny by sygnalizowane nagiujace
informacje:

,GOTOWOSC 24V” — sygnalizujeze zasilacz jest sprawny.

~USTERKA ZASILACZA" — sygnalizuje stan zasilaczalmdgajcy od prawidiowego.
Stany powysze powinny b§ rowniez sygnalizowane rownocgeie stykami przekaikéw, stan
zasilaczy nalgy monitorowa w centrali paarowej. Naley stosowa zasilacze KBZB-36.

2.10 Napedy klap p.po z.

Nalezy stosowé nagdy do klap p.p#. zasilane napciem 24VDC i wyposzone w zestyki STPD
dla potazenia Otwarta/Zamkata.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycz gce sprz etu

Wykonawca jest zobowzany do aywania takiego spetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spex uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofert
Wykonawcy i powinien opowiadgpod wzgédem typow i ilgci wymaganiom zawartym w ST, lub
w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym prizezyniera; w przypadku braku ustéle
w takich dokumentach sgtzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Sprzt uzyty do wykonania robét,dalacy witasndcig Wykonawcy lub wynagty do wykonania prac
winien mie przewidziane przepisami dopuszczenia, badanianiteziie itp. oraz byutrzymywany
w dobrym stanie technicznym oraz statej gotésvdo pracy.

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopileudwntow potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2 Sprz et do budowy instalacji sygnalizacji alarmu po  zaru.

Wykonawca winien wykazasie mazliwosciag korzystania z nagbujacego sprgtu gwarantujcego
wiasciwg jakasé robot:

Wiertarka udarowa.

Miernik skutecznéci izolacji.

Miernik do pomiaru impedancijietli zwarcia.

Miernik do pomiaru czasu i gdu zadziatania wytcznikOw r@nicowo — pgdowych.
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4. TRANSPORT

4.1 Srodki transportu budowy instalacji sygnalizaciji ala rmu
po Zaru.

Srodki transportu powinny odpowiaélgpod wzgédem typéw i iléci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robot akceptowanym przezimera.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkxiwosci przewaonych materiatow.

Do transportu urdzen i materialdw Wykonawca winien dysponoévaastpujacymi urzdzeniami
transportowymi: samochdéd dostawczy do 0.9 t.

Materiaty na budow powinny by przewa@one zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
przepisami BHP. Rodzaj oraz liczkaodkow transportu powinna gwarantaivarowadzanie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji prowki, specyfikacjach technicznych oraz
w terminie przewidzianym harmonogramem. Przezove materiaty powinny @y roztazone
rbwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemiesmrpanv czasie ruchu pojazdu. Aparaty
elektryczne powinny hiytransportowane w fabrycznych opakowaniach zaetyam samochodem
dostawczym.

Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na wkasny koszt wszelkie zanieczyszczenia sgdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacterenu budowy.

4.2 Transport kabli i przewodoéw

Kable i przewody winny bytransportowane nawigte na lgbny kablowe na specjalnej przyczepie
do przewaenia kabli. Dopuszcza esitransportowanie d¢bnéw kablowych na samochodzie
skrzyniowym. Bbny winny by wéwczas ustawione pionowo na kkglziach tarcz. Bony winny
by¢ w sposdb pewny zabezpieczone przed przetaczamerasadunek i roztadunek kabli winien
by¢ prowadzonyzurawiem samochodowym. Nie dopuszcza siaczania ébnoéw kablowych

z platformy samochodu po pochylniach.

4.3 Transport czutej aparatury

Transportowane ugelzenia zabezpiecgzy przed nadmiernymi drganiami i wsisami oraz
przesuwaniem i wewmgtrz fadowni. Na czas transportu nalez przewaonych uradzea
zdemontowd, odpowiednio zabezpiecgyi przewozé¢ oddzielnie czute przygdy pomiarowe,
aparatug rejestrugca, przekaniki do automatyki zabezpieczeniowej oraz ginsparatug mniej
odporry na wstrasy. Aparatug i urzadzenia ostranie zatadowywa i zdejmowa, nie naraajagc ich
na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakiezych, oston blaszanych, zamkéw itp.

4.4 Odbior materiatdw na budowie

Materiaty na budow nalezy dostarczé tacznie zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi

i protokotami odbioru technicznego. Dostawa matéwaprzeznaczonych do robaot instalacyjnych
powinna nasipi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczemgazynowego.
Dostarczone na miejsce budowy materialy halesprawdzt pod wzgédem kompletngci

I zgodndci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wypienia wstpliwosci co do jakéci materiatdw nalgy przed ich
wbudowaniem poddge badaniom ok&onym przez iayniera (dozor techniczny robot).
Dostarczone materiaty powinny dyowe. Parametry techniczne materiatow i wyrobowipay
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by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie wykornawt. Materialy nie spetnigge
wymaga nie keda uzyte.

4.5 Skiadowanie materiatbw na budowie

Materiaty takie jak: centrala, czujki, kable powynnby¢ przechowywane jedynie
w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celr,zamknetych i suchych.

Sktadowanie materiatdbw powinno¢sodbywa& w warunkach zapobieggych zniszczeniu lub
uszkodzeniu, lub pogorszeniyg sth wiasciwosci technicznych.

Gospodark magazynow nalery prowadz¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla
robot elektrycznych, instalacyjno — momavych.

Przyjecie materialtdbw do magazynu powinnatkgoprzedzone jakoiowym i ilosciowym odbiorem
tych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne ustalenia dotycz gce robot

Roboty naley wykonywa zgodnie z DokumentagjProjektova, normami, oraz przepisami
budowy, bezpieczestwa i higieny pracy oraz zgodnie z zasadami sziullowlane;j.

Przed rozpocxiem robd6t wykonawca powinien zapoznsie z obiektem budowlanym, gdzie
prowadzone &da roboty oraz stwierdziodpowiednie przygotowanie frontu robot.

Jako elementy rozdzielcze najestosowd taczéwki. Elementy rozdzielcze nale oznaczé
symbolami ztaonymi z kolejnego numeru elementu i litery P. Eletyerozdzielcze powinny gy
instalowane w obudowach chrgaych od uszkodzemechanicznych lub w zamykanych gigach.
taczenie przewodow linii dozorowych powinno ¢hywykonywane przez lutowanie lub na
specjalnych zaciskach.

Czujki naley instalowa& w gniazdach osadzonych w miejscach przewidzianygrojekcie. Typ
gniazda uzalmiony jest od sposobu prowadzenia instalacji: podiem, na podtzu, do montau
wiszacego, w wykonaniu szczelnym itp.

Przy montau czujek naley przestrzega m.in. zachowania odpowiednich odlegio czujek
termicznych odzrodet ciepta, czujek dymu od kratek wentylacji wagowe) i nawiewnej,
prawidtowego rozmieszczenia czujek w stosunku doordbnych obiektow (np. regaty
w magazynach) oraz przeszkdd budowlano-konstrulchjiinp. podcigi, kasetony).

Powierzchnie dozorowe, wzajemne odldéglo czujek, odlegtéci od scian oraz wysoka
zawieszenia naky dobierg wedtug instrukcji producenta, wytycznych CNBOPzoRAN.

Re¢czne ostrzegacze paru oraz przyciski oddymiania naleinstalowa& w miejscach widocznych
i tatwo dostpnych. Ostrzegacze naleinstalow& na wysokéci 1,4-1,5m od podia. Otwory
dtawicowe do wprowadzania przewodow powinny bigzczelnione.

Liczba ostrzegaczy (czujek i przyciskow) w jednejildozorowej nie mee przekroczy liczby
okreslonej przez w wytycznych projektowania i instrukigbrycznej producenta.

Pomieszczenie, w ktorym instalowana jest centr@keé®, powinno znajdowasic na parterze.
Pomieszczenia to musi byatwo dos¢pne. W miejscu zainstalowania centralki SAP powirtge
zapewniony staty nadzér. W miejscu odbierania skgradarmowego musi gy zainstalowany
aparat telefoniczny. Ponadto centrtalkalery podbczye do telefonicznej linii miejskiej w celu
przesytania informacji do Komendy StyaPazarnej.

Centralka powinna liywyposaona w zasilacz (prostownik) i bateakumulatorow.

Bateria akumulatorow powinna byabezpieczona bezpiecznikami o wétonie mniejszej i
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10A , umieszczonymi jak najakj jej zaciskow.
Linia zasilagca centralk oraz centralki oddymiania klatek schodowych i seywbndy powinna by
bezpdrednio podiczona do tablicy rozdzielczej na parterze budynKabezpieczenie linii
zasilapcej centralk nalezy specjalnie oznakowa
Zabrania sj zasilania centralki sygnalizacji paru z obwodu gniazd lub obwodévwaetleniowego.
Batere akumulatoréw naley dobra& w taki sposéb , aby jej pojemétowystarczyta na 30-to
godzinry prag centrali w czasie dozorowania oraz na 30-minut@larm zakfadapc, ze alarm
obejmuje maksimum 33,3% wszystkich linii dozorowyehtym samym czasie. W celu ustalenia
odpowiedniej pojemriei baterii akumulatorow natg okresli¢ catkowity pobor pgdu przez sié
systemu sygnalizacji @aru, a mianowicie:

w czasie dozorowania

w czasie alarmu.
Do baterii akumulatoréw nie wolno padkza zadnych odbiornikbw nie natgcych do systemu
sygnalizacji paaru.
Do wigczania zasilania lub przesytania sygnatow zdalrstgmwania naley wykorzyst& obwody
sygnalizacyjne centralki.
Centralka powinna dymocowana ndcianie nie podlegagej wstrasom, w odlegtéci 1,3-1,4 m
od podtogi do dolnej kragdzi obudowy. Odlegia od grzejnikdw powinna wynaosico najmniej
0,8m.
Montaz centralki SAP powinien odbywasie zgodnie z wymaganiami instrukcji fabrycznej.
Polgczenie baterii akumulatoréw z zasilaczem i cengratikdery wykona przewodami
miedzianymi. Rezystancja tego pctenia nie powinna przekraczd,0q0.

5.2 Uktadanie przewodow w instalacjach teletechnicz  nych

Roboty instalacyjne wykonywazgodnie z dokumentagijprojektows. Szczegbtowe wymagania
dotyczce linii kablowych okréla norma PN-76/E-05125.

Przewody naley uktad& zgodnie z PN-E-05125 i Dokumentadprojektovs. W szczegoIngci
okablowanie instalacji SAP nale wykonywa w pod tynkiem we wczmiej przygotowanych
bruzdach.

Instalacja wtynkowa — polega na uktadaniu specf@inprzewoddw nacianach lub sufitach
I pokryciu warstvg tynku. Zaleg instalacji jest niski koszt i szybki mouta

Trasa instalacji sygnalizacji paru powinna przebiegabezkolizyjnie z innymi instalacjami
I urzadzeniami, powinna Wy przejrzysta, prosta i degina dla prawidtowe] konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniagkigmych i pionowych. Dodatkowo nale
uwzgkdni¢c wszystkie wymagania zawarte w normie BN-84/8984—Z8ktadowe sieci
telekomunikacyjne przewodowe. Instalacjec¢wmowe. Ogolne wymagania. Wszystkie pfze
obwodow instalacji przezciany i stropy musg by¢ chronione przed uszkodzeniami. Pézig
naleey wykonywa w przepustach rurowych Przeja przezsciany i stropy bdace granicami stref
pozarowych naley uszczelni mag ognioochrong o takiej samej odpordoi ogniowej jak
odpornd¢ sciany lub stropu przez ktory wykonany jest przepust

Instalacg sygnalizacji pearu naley wykonywa wytacznie kablami i przewodami aytach
miedzianych wyszczegoélnionych w projekcie.

Przy trasowaniu gpoéw instalacyjnych naly dazy¢ do jak najmniejszej ikxi skrzyzowan

i zblizen z ciggami instalacji elektroenergetycznej i innymi inatgami, jak sieg wodochgowy

I kanalizacy, centralnego ogrzewania, kanatami wentylaciji itp.

Dopuszczalne odlegioi przy skrzyowaniach i zblieniach z innymi instalacjami zgodnie z ngrm
Linie dozorowe natey prowadzé przelotowo przez ostrzegaczgzne i samoczynne.
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Wyszczegodlnienie robot:
- Trasowanie.
- Wykucie bruzd.
- Wykucie przepustéw przeziany i stropy.
- Osadzenie rur przepustowych.
- Uktadanie przewodow w bruzdach ze gmstym punktowym mocowaniem.
- Odbidr czsciowy niezakrytych tras kablowych.
. Zaprawienie przéf przez przegrody oddzielenia z@avowego atestowanymi masami
ognioodpornymi.
- Przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j.
. Zaprawienie pozostatych priéjprzez przegrody.
- Zaprawienie odebranych tras kablowych tras kabldwyc

Instalacja podstaw czujek farowych i sygnalizatorow.
- Wyznaczenie miejsca zainstalowania.
- Wprowadzenie przewodow.
- Wykonanieslepych otworow i sprawdzenie wymiarow
- Wywiercenie otworow
- Osadzenie kotkow rozporowych
- Zamontowanie do podia wkretami lubsrubami
- Wykonanie zapinek z ¢eny lub drutu.

Instalacja czujek p@arowych.
- Sprawdzenie parametréw czujek, przyciskow, viakaw zadziatania przed morim.
- Rozpakowanie elementu.
- Oczyszczenie powierzchni zegtrenej elementu.
- Transport pionowy elementow.
- Instalowanie czujek w uprzednio zainstalowanyclagdach i podstawach.

Instalacja centrali p@rowej
- Wyznaczenie miejsca zainstalowania.
- Wykonanieslepych otworow
- Wywiercenie otworow
- Osadzenigrub kotwgcych.
- Montaz centralki (ramy monteowej) wraz z regulagjmechanicza
- Sprawdzenie prawidtovgoi dziatania centrali.
- Programowanie centrali.

Instalacja elementéw sygnalizacyjnych.
- Rozpakowanie elementu.
- Oczyszczenie powierzchni zegtrenej elementu.
- Transport pionowy elementéw.
- Instalowanie sygnalizatoréw w uprzednio zainstaloyeh gniazdach i podstawach.

10
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Wymagania ogolne

Wykonawca powinien zadba aby jaké¢ materiatdbw, urzdzer i montazu byla zgodna
z Dokumentagj Projektovs, niniejsz specyfikacj i dokumentagy DTR. Przed przysgpieniem do
badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowwyyprzedzeniem powiadoiilnzyniera
0 rodzaju i terminie badania.

Po pozytywnym zakiczeniu bada lub inspekcji, Wykonawca przedstawizymierowi dwa
egzemplarzéwiadectwa badaz jego wynikami.

6.2 Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przysipieniem do robét, Wykonawca powinien przekalrezynierowi wszystkigswiadectwa
jakosci i atesty stosowanych materiatow. Materiaty bgzht dokumentéw nie mag by¢
wbudowane.

6.3 Badania w czasie wykonywania robot

Proby dotycz bada i pomiarow. Wyniki prob stwierdzone protokolarnipowinny byé
przedstawione komisji odbioru robét.
Pomiary rezystancji ¢ili obwodu dozorowego natg wykona& dla najdhiszych odcinkéw
w liczbie 20% ogdlnegj liczby obwodéw dozorowych. fiiszczalna warké rezystancji powinna
by¢ przyjeta wedtug instrukcji fabrycznej dla centralki sy@inacji pozaru.
Pomiar rezystancji izolacjiyly nalezy wykona wzgledem drugiejzyty potaczonej z zieny — dla
wszystkichzyt linii dozorowych.
Przed uruchomieniem sieci SAP nale
zmontowa i podhczy¢ wszystkie gniazda czujek , centralki inne urzadzenia
wspOtpracujce,
sprawdzé prawidtowa¢ podhczenia w gniazdach biegunéw zasilania czujek,
przygotowa przewody 4czace bater akumulatorow do ich przytzenia,
przygotowd siet elektroenergetyczndo przyhczenia centralki,
po sprawdzeniu poprawsa wykonanych peajczen w gniazdach i we wszystkich czujkach
pozarowych w liniach dozorowych, uruchomienie instale€8AP naley przeprowad#
zgodnie z ,Dokumentagijtechniczno-ruchow’ wydamg przez producenta centralki.
Nalezy przeprowadz proby dziatania centralki sygnalizacji zasu co najmniej w nagbujacym
zakresie:
alarm pagarowy ,
alarm uszkodzeniowy sygnaliagy przerve, zwarcie lub doziemienie w przewodach linii
dozorowych i sygnatowych , bezpiecznikach lub udddzasilajcych centrall,
alarm manipulacyjny spowodowany na skutek niéengych manipulacji, jak otwarcie
drzwi lub wyjecie z centralki jakiegokolwiek zespotu.
Alarmy te powinny by sygnalizowane optycznie w centralce.
Nalezy sprawdzt, czy sygnaly informujce o alarmie ptarowym r&nig sie od sygnatow
zaktadowych.
Nalezy sprawdzt, czy zainstalowana bateria akumulatoréw jestseWgie dobrana i czy jest
natadowana.

11
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest:
1 m dla uktadania kabli
1 szt dla montau centralki,
1 szt do montau czujnikéw,
1 szt dla oprogramowania.

8. CZESCIOWE ODBIORY ROBOT

Odbiory robo6t naspuja w cyklach czasowych ustalonych na etapie podpisjavaumowy
wykonawczej. Rozliczeniaghla dokonywane na podstawie przerobéw poszczegolngghnosci
wyszczegolnionych dla wykonania danego systemu.

Przeroby bda ustalane z Inspektorem nadzoru i udokumentowapewi@dnimi protokotami.

9. KONCOWY ODBIOR ROBOT

Odbior instalacji SAP powinien By policzony z przekazaniem instalacji do eksploatacji
i rownoczesnym przegiem jej do konserwacji.
Nalezy sprawdzt , czy roboty zostaly wykonane zgodnie z projektéechnicznym oraz
wymaganiami producentow wdze.
Nalezy sprawdzt¢, czy czujki zainstalowane zostaty we ¥davych pomieszczeniach i czy ich
rodzaje i rozmieszczenie odpowiaglajyposaeniu pomieszczenia.
Rozmieszczenie czujek dymu natesprawdz¢ w przypadku, gdy odlegié migdzy sktadowanymi
materialami lub regatami a stropem jest mniejsza 5% catkowitej wysoke&ci pomieszczenia
(minimum 0,6 m), gd¥ woOwczas naley je uwaaé za przegrody w pomieszczeniu, znacznie
utrudniapce przemieszczaniegsilymu — dotyczy to pomieszazarchiwow i magazynow.
Przy odbiorze urmdzen SAP naley sprawdzé zgodnd¢ montau z instrukcjami fabrycznymi.
Ponadto naley sprawdzt, czy zastosowane wdzenia majaswiadectwo dopuszczenia do
stosowania w ochronie przeciwgaowej wydane przez CNBOP w Jézefowie.
Nalezy sprawdzé, czy w pomieszczeniu, w ktdrym zainstalowano akgrsygnalizacii
pozaru, umieszczono:
plan sytuacyjny obszaru dozorowanego z zaznaczemhigihdo poszczegoélnych
pomieszcze,
opis funkcjonowania i obstugi wdzex stacyjnych systemu SAP,
wskazowki, jak naley postpowa w wypadku alarmu pou, alarmu uszkodzeniowego,
alarmu awaryjnego i manipulacyjnego,
plan i zakres konserwacji catego sytemu SAP ,
ksigzke kontroln.
Nalezy sprawdzt, czy proby montzowe wykonane wedtug daty zadowala wyniki oraz
czy zostaty wykonane zalecenia i usti@iewentualne usterki wymienione w protokotach
Z tych prob.

10. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji, Wy&keca robot jest zobowdany dostarczy
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Inwestorowi dokumentagjpowykonawcg zawieragca:

Zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymiamami powstatymi w czasie wykonawstwa,
Protokot z préb po montawych,

Dokumentagj prawry wykonawstwa, jak dziennik budowy, kgka obmiaréw, protokoty
ewentualnych odbiorow egciowych itp.

Instrukcje obstugi lub dokumentacje techniczno-nwé (DTR) zainstalowanych udzen.
Certyfikaty CNBOP dopuszczenia do stosowania w a@dler p.pa. wszystkich urgdzea (czujek,
recznych ostrzegaczy paru, sygnalizatorow akustycznych, elementéw siepgh, centralki
pozarowej, centralek oddymiania, zasilaczy, ¢gdgw drzwiowych, nagdéw klap oddymiajcych
i klap p.pa, elektrozamkéw, zastosowanych przewodow itd.).

11. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstaw ptatnaci jest pozytywny wynik odbioru komisji odbiorczej.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

12.1 Akty prawne

Dz.U.1991 nr 81 poz. 351 Ustawa z dnia 24 sierp@d91 roku o ochronie
przeciwpagarowej.

Dz.U.1999 nr 15 poz. 140 Rozpedzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 w sprawie w&aw jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.1998 nr 55 poz. 362 Rozpadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administraciji
z dnia 22 kwietnia 1998 r w sprawie wyrobow zgltych do ochrony przeciwparowej,
ktére mog by¢ wprowadzane do obrotu i stosowania aeyinie na podstawie certyfikatu
zgodndci.

(Dz.U. Nr80, poz. 563 z dnia 11.05.2006) Rozpdezenie Ministra Spraw Wewtrznych

i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w smia ochrony przeciwp@arowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

12.2 Normy podstawowe

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji zpowej. Czs¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbiokspoatacji i konserwaciji.

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacjizpoowej. Wprowadzenie.

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji zaoowej. Czs¢ 2: Centrale sygnalizacji
pozarowe.

PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacjigrowej. Cz$¢ 2: Centrale sygnalizaciji
pozarowe.

PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji zaoowej. Cezs¢ 3: Pa@arowe urzdzenia
alarmowe. Sygnalizatory akustyczne.

PN-EN 54-3:2003/A2:2007 Systemy sygnalizacjrgnowej. Czs¢ 3: Pa@arowe urzdzenia
alarmowe. Sygnalizatory akustyczne ( Zmiana A2).

PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacjzpoowej. Czs¢ 4: Zasilacze.

PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacjizgnowej. Czs¢ 4: Zasilacze (Zmiana
Al).
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PN-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacjizgnowej. Czs¢ 4: Zasilacze (Zmiana
A2).

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji zacowej. Cz$¢ 5: Czujki ciepta. Czujki
punktowe.

PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji zpoowej. Czs¢ 7: Czujki dymu. Czujki
punktowe dziatajce z wykorzystaniemwiatta rozproszonegawiatta przechodgego lub
jonizacji.

PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacjzpmwej. Czs¢ 10: Czujki

ptomienia. Czujki punktowe

PN-EN 54-10:2005/A1:2006 Systemy sygnalizacjtgrowej. Czs¢ 10: Czujki ptomienia.
Czujki punktowe.

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji zamwej. Cz$¢ 11: Reczne ostrzegacze
pozarowe.

PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji zgrowej. Czs¢ 11: Reczne
ostrzegacze parowe (Zmiania Al).

PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacjizpoowej. Czs¢ 12: Czujki dymu. Czujki
liniowe dziatajce z wykorzystaniem wkki $wiatta .przechodgego

PN-EN 54-13:2007 Systemy sygnalizacjizpmwej. Czs¢ 13: Ocena kompatybilgoi
podzespotdéw systemu.

PN-EN 54-17:2007 Systemy sygnalizacjzpmwej . Czs¢ 17: I1zolatory zwat.

PN-EN 54-18:2007 + AC:2007 Systemy sygnalizacjzggowej. Czs¢ 18: Urzdzenia
wejscia/wyjscia.
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