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UWAGI:

1. Uziemienie budynku nalezy wykona¢ za pomacq uziomu
tasmowo—pretawego, uziomy pionowe pretowe pogrgzane mechanicznie w
gruncie na gfebokoS¢ 6m,

2. Uziom nalezy wykona¢ za pomocq bednarki Fe/n 30x4 ufoZonej w gruncie
na gfebokosci minimum 0,8m i w odlegfosci ok. 1m od zewnetrznych

— pfaskownik stalowy ocynkowany FeZn30x4mm - uziom otokowy,

— spawane pofqgczenie plaskownikbw Fe/n30x4mm,

— skrecane potqezenie plaskownikow Fe/n30x4mm z elementami
konstrukcji hali,

- zfqcze krzyzowe drut—drut,

— pret stalowy ocynkowany FeZnd8mm — zwody poziome niskie i

przewody odprowadzajqce.

UWAGI:

Na dachu budynku nalezy rozprowadzi¢ siatke
zwodow poziomych (o oku siatki zblizonym do
wymiaru 10x10m), wykonanq z drutu FeZn ¢8
prowadzonego na uchwytach dachowych z
podstawoami betonowymi,

pesomemonurs 44 L)L '
‘ T A krawedzi budynku, , , , 2. Wzdiuz rynien zwody poziome niskie wykonat jako
Y Yy J. Bednarke stanowigeq uziom nalezy fqezy¢ przez spawanie, o nastgpnie naprezone za pomocq $rub rzymskich,
spawy nalezy zabezpieczyc antykorozyjnie lakierem asfaltowym, 3. Uchwyty dachowe nalezy montowa¢ do dachu przez
4. Przy drzwiach wejsciowych do budynku uziom otokow nalezy ukfadgé W Klejenie w odstepach nie wiekszych niz 1,0m,
Jednostka rurach ochronnych typu DVK75 w celu ochrony ludzi przed porazeniem 4. Jako przewody odprowadzajgce nalezy zastosowaé
zewngtrzna- stojaca napieciem krokowym podczas wyfadowania atmosferyczneqo, drut FeZn 98mm naprezony za pomocq $rub
Qn=7,0kW 5. Rezystancja uziemienia powinna mie¢ warto$¢ Ru<10f — wartosc tg rzymskich,
nalezy potwierdzic pomiarami po wybudowaniu otoku, a w przypadku jej 5. Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowe]
n przekroczenia uziemienie nalezy rozbudowaé o kolejne uziomy pionowe nalezy pofgczyé z projektowanym uziomem
—r wykonane z pretdw FeZn 820 pogrqzanych mechanicznie w gruncie. otokowym budynku poprzez przewody uziemiajgce
wykonane z plaskownika Fe/Zn30x4,
6. Przewody odprowadzajgce z uziemiajacymi nalezy
polgczye na Scianie budynku na wysokosci 1,3m,
, /. Przewody uziemiajgce z ptaskownika nalezy ufozye
OZNACZENIA: pod tynkiem w rurach BESO lub w innych rurach o
posemognamdy =L 4 L LY o T MO30 — maszt odgromowy na tréjnogu z elementami requlacyjnymi grubosci Scianki nie mniejsze] niz rur BE,
[ pozior ogniomuru e . . . . . A - . .
umozliwiajgcymi montaz na dachu pochyfym, z podstawami betonowymi, z 8. Do projektowanej instalacji odgromowej nalezy
frateneet @Hﬁ@ﬁﬁﬁﬁ%” iglicg o dfugosci Sm o Srednicy #20mm wszystkie elementy masztu podfgczyt: metolowe obrbbki dekarskie, rynny, itp.,
T 9. Na kominach murowanych nalezy zamontowac
ozt gniomur 306 ponsd ocynkowane, maszty odgromowe zgodnie z planem instalaci
S I MOT — M029 - iglica kominowa (z konstrukcjg przystosowanq do montazu na siegajgce 1,5m powyzej krawedzi kpmméw, )
kominie) ze stali ocynkowane] o wysokosci 1,5m i Srednicy ¢20mm, 10 Urzqd%en wenty!ocyjﬂych .N'E NALEZY LACZYC
bezposrednio ze zwodami poziomymi na dachu,
" UP1 — UP15 — uziom pionowy pretowy Fe/Zng20mm o diugosci I=6m, 11. Maszt odgromowy MO30 powinien by¢ wyposazony w
ZK1 = ZK15 = zacisk kontrolny skrecany przystosowany do pofgczenia requlowanq konstrukcje, konstrukcja powinna byc w
) , ) Y ; cafosci ocynkowana, montaz na podstawach
. drut—ptaskownik montowany na powietrzu~ na elewacji budynku. betonowych,
E%% © H [ veziRPHES 12. W przypadku montazu dodatkowych urzqdzen na
= nawi1 145 m3/h . . .y . _
== H H Vw1143 m3fn dachu nalezy je chroni¢ zgodnie z normg PE-EN
LEGENDA: 62305-3,
13. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac jej metryke.
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