1 Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pod nazwa:

"Docieplenie przegrod zewnetrznych i przebudowa pomieszczen pieter I-1II wraz

z niezbednymi instalacjami wewnetrznymi oraz dzwigiem zewnetrznym dla
niepetnosprawnych" - INSTALACJE NISKOPRADOWE, w szczegdlnosci informatyczne
i teletechniczne.

1.2 Przedmiot i cel inwestycji

Gtéwnym celem realizacji przedsiewziecia jest wykonanie okablowania strukturalnego, instala-
cji monitoringu wizyjnego, instalacji alarmowej oraz przytgczenie w/w instalacji do istniejgcego
juz systemu.

2 Zakres niniejszego opracowania obejmuje nastepujgce prace:

2.1 Wpykonanie przepustow kablowych poziomych (przez sciany)

Wykona¢ 60 szt. przepustéw kablowych poziomych w pomieszczeniach budynku o srednicy mi-
nimum 50 mm.

2.2  Wpykonanie przepustow kablowych pionowych (przez strop)

Wykonaé¢ minimum 3 szt. przepustu kablowego pionowego z pomieszczen budynku do gory o
$rednicy minimum 150 mm?.

2.3 Uktadanie koryt kablowych pod wymagang opracowaniem instalacje kablowq.

Koryta dzielone utozy¢ od stanowiska komputerowego do pomieszczenia PPD.

Koryta niedzielone utozy¢ od kazdej kamery do stanowiska zarzgdzania monitoringiem wizyj-
nym.

Koryta niedzielone utozy¢ od alarmu do centralki jak pokazano na schemacie ideowym.

W miejscach gdzie kable biegng tg samg trasg kablowa mozna wykorzysta¢ jedno koryto (nie
nalezy ktas¢ wiecej niz jednej trasy kablowej)

2.4 Uktadanie kabli w korytach kablowych

W korytach utozy¢ kabel typu skretka 4 parowa S/FTP do pomieszczenia PD.

W korytach niedzielonych utozy¢ kabel typu skretka 4 parowa S/FTP od kazdej kamery wizyjnej
do stanowiska zarzgdzania monitoringiem wizyjnym.

W korytach niedzielonych utozy¢ kabel typu skretka 3 parowa od alarmu do centralki.

2.5 Montaz gniazd przytqgczeniowych natynkowych 4xRJ45+2x230V

Punkt elektryczno-logiczny nalezy umiejscowié na Scianie w pomieszczeniach biurowych i za-
koriczy¢ w nich uprzednio utozone kable typu DATA w gniezdzie elektrycznym, kable typu




skretka 4 parowa S/FTP w gniezdzie logicznym RJ-45. Gniazdo RJ-45 nalezy réwniez zakonczy¢
na panelu rozdzielczym w szafie dystrybucyjnej (PD).

2.6 Montaz kamer wizyjnych

W miejscach oznaczonych na schemacie ideowym zamontowac¢ kamery wizyjne

2.7 Montaz instalacji alarmowej

W miejscach oznaczonych na schemacie ideowym zamontowac elementy instalacji alarmowej.

2.8 Instalacja stanowiska monitoringu wizyjnego

W miejscach oznaczonych na schemacie ideowym zamontowaé elementy instalacji monitoringu
wizyjnego.

2.9 Pomiary okablowania

Nalezy przeprowadzi¢ testowanie wszystkich tras kablowych miedzianych w celu sprawdzenia
parametrow transmisyjnych kazdego kanatu. Catos¢ protokotéw pomiarowych zawarta w za-
taczniku do dokumentacji powykonawczej - ,,Pomiary sieciowe" - ma by¢ dostarczona Inwesto-
rowi.
Warunkiem koniecznym do odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwa-
rancji systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw
na zgodnos¢ parametrow z wymaganiami norm Klasy EA/Kategorii 6A wg obowigzujgcych norm.
W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetnié¢ nastepujgce warunki:
Wykona¢ komplet pomiaréw — opis pomiardw czesci miedzianej
Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada oprogramo-
wanie umozliwiajgce pomiar parametréw wedfug aktualnie obowigzujgcych standardéw. Ana-
lizator pomiardw musi posiadac aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnosc¢ jego wskazan.
Analizator okablowania wykorzystany do pomiardow sieci musi charakteryzowac sie minimum Il
poziomem doktadnosci.
Pomiary nalezy wykonac¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu transmisyjnego (przy pomocy adap-
terow typu Channel) dajgca w wyniku analize catego tacza, ktére znajduje sie ,w Scianie”, facz-
nie z kablami krosowymi oraz dodatkowo, na zyczenie Uzytkownika, nalezy przeprowadzi¢ po-
miary w konfiguracji tgcza statego (wykorzystaé adaptery typu Permanent Link), obejmujace za-
kres okablowania od panela krosowego do gniazda Uzytkownika.
W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego okablowania strukturalnego
na zgodnos$¢ parametrow z normami nalezy przeprowadzi¢ pomiary odpowiednim miernikiem
przeznaczonym do certyfikacji sieci. Wszelkie limity mierzonych parametrow powinny by¢
zgodne z tymi, ktére s3 zawarte w normie EN50173-1:2007/A1:2009 Ilub
ISO/IEC11801:2002/Am1:2008 dla odpowiedniej klasy. Przed dokonaniem pomiaréw nalezy
wybrac typ nosnika, limit testu (klase) oraz wspétczynnik propagacji kabla. Powinny zosta¢ zmie-
rzone (lub wyznaczone) i przyréwnane do limitu:

e RL (ttumienie sygnatu odbitego) — parametr mierzony z dwéch stron dla kazdej z par, nie

jest specyfikowane dla klas A i B,

e |L (strata wtrgceniowa —ttumienie) —parametr mierzony dla kazdej z par, specyfikowane
dla wszystkich klas,

e NEXT (strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwdch stron dla wszystkich
kombinacji par, dla klas A, B, C, D, E oraz F,




e SNEXT (sumaryczna strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwéch stron dla
kazdej z par, specyfikowane dla klas D, E oraz F,

e ACR-N (wspodtczynnik straty do przestuchu na bliskim koricu) — parametr wyznaczany
z dwoch stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

e PSACR-N — parametr wyznaczany z dwdch stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

e CR-F (wspdtczynnik straty do przestuchu na dalekim koricu) — parametr wyznaczany dla
kazdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

e PSACR-F —parametr wyznaczany dla kazdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane
dla klasy D i wyzej,

e Rezystancja petli statoprgdowej, specyfikowana dla wszystkich klas,

e Opdznienie propagacji, specyfikowane dla wszystkich klas,

e Rdznica opdznien propagacji, specyfikowane dla klasy Ci wyzej.

e Mapa potgczen — test przypisania zyt kabla do pindw w gniazdach.

e Dla klasy EA oraz wyzej nalezy wykona¢ testy przestuchu obcego chyba, ze ttumienie
sprzezenia jest dostatecznie wysokie (patrz uwagi dodatkowe):

e PS AACR-F — parametr wyznaczony z obu stron.

Pomiary powyzszych parametrow oraz dokumentacje pomiarowg nalezy wykonac zgodnie z PN-
EN50346:2004 + A1:2008.

Uwagi dodatkowe

Poprawnos¢ parametru PSANEXT oraz PSAACR-F dla klas EA lub F nalezy zmierzy¢ lub dostarczy¢
informacje od producenta systemu, ze parametry te sg spetnione w danej konfiguracji (wyma-
gany odpowiedni certyfikat wydany przez niezalezne laboratorium pomiarowe).

Na raportach pomiarédw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wysokos¢ marginesu pracy
(inaczej zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem normy a po-
miarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej wielkosci mierzonej) po-
danych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszg by¢ poddane analizie
w catej wymaganej dziedzinie czestotliwosci/ttumienia. Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi
by¢ podany na raporcie pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzia-
nego oraz toru Swiattowodowego.

Zastosowac sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.

2.10 Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza ma zawierac

Czes$¢ opisowa dokumentacji musi zawiera¢ informacje na temat zastosowanych roz-wigzan,
producenta okablowania, potaczen krosowych pomiedzy szafami w PD5, parametréw technicz-
nych czesci pasywnej wykonanego okablowania strukturalnego;

Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania;

Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych zaznaczone na schemacie ideo-
wym;

Oznaczenia poszczegodlnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych ;

Lokalizacje przebic przez Sciany i podtogi zaznaczone na schemacie ideowym;




Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji powyko-
nawcze] i przekaza¢ Zamawiajgcemu przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiaréw (doku-
mentacji powykonawczej) nalezy przekazaé producentowi okablowania w celu udzielenia Inwe-
storowi (Uzytkownikowi konicowemu) bezptatnej gwarancji.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajgc wszelkie,
ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktéw przytgczenio-
wych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dofgczyé raporty z pomiaréw toréw sygnato-
wych.

2.11 GWARANCIA

Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng ustugg serwisowg oferowang Uzytkownikowi konco-
wemu (Inwestorowi) przez Wykonawce. Ma obejmowac swoim zakresem cato$¢ systemu oka-
blowania od gtéwnego punktu dystrybucyjnego do gniazda koncowego wraz z kablami kroso-
wymi i przytgczeniowymi. Udzielona gwarancja ma obejmowaé okres minimum 5 lat od podpi-
sania protokotu koncowego.

2.11.1 Szczegdlne warunki gwarancji i serwisu.
Wymagania ogolne dla dostarczanych rozwigzan :

e catos¢ dostarczanego sprzetu i oprogramowania musi pochodzi¢ z autoryzowanego ka-
natu sprzedazy producentéw na teren Polski,

e zamawiajgcy wymaga, by dostarczone urzadzenia byty fabrycznie nowe,

e cato$¢ dostarczonego sprzetu musi byc objeta gwarancjg opartg o swiadczenia gwaran-
cyjne producentéw w okresie wymaganym w SIWZ,

e zamawiajgcy wymaga, by dostarczone oprogramowanie byto oprogramowaniem w wer-
sji aktualnej na dzien dostawy,

e catos¢ dostarczonego sprzetu i oprogramowanie musi byc¢ ze sobg kompatybilna,

e Oferent winien przedfozy¢ oSwiadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora
producenta na terenie Polski, iz posiada autoryzacje producenta w zakresie sprzedazy

oferowanych rozwigzan oraz Swiadczenia ustug z nimi zwigzanych.

2.11.2 Warunki gwarancji i serwisu :

o ile wymagania szczegétowe nie specyfikujg inaczej, na dostarczany sprzet musi byc
udzielona min. 36-miesieczna gwarancja; Zamawiajgcy wymaga, by serwis byt autory-
zowany przez producenta urzadzen, to jest by zapewniona byta naprawa lub wymiana
urzadzen lub ich czesci, na czesci nowe i oryginalne, zgodnie z metodyka i zaleceniami

producenta dostarczonych rozwigzan,

o ile wymagania szczegdtowe nie specyfikujg inaczej, serwis gwarancyjny Swiadczony
ma by¢ w miejscu instalacji sprzetu; czas reakcji na zgtoszony problem (rozumiany jako

podjecie dziatan diagnostycznych, diagnoze usterki i kontakt ze zgtaszajacym) nie moze




przekroczy¢ jednego dnia roboczego; usuniecie usterki (naprawa lub wymiana wadli-
wego podzespotu lub urzgdzenia) ma zosta¢ wykonana w przeciggu nastepnego dnia
roboczego od momentu zdiagnozowania usterki; Wykonawca ma obowigzek przyjmo-
wania zgtoszen serwisowych przez telefon (od poniedziatku do pigtku, w godzinach 8-
17), fax, e-mail lub WWW (przez catg dobe); Wykonawca ma udostepnic¢ pojedynczy
punkt przyjmowania zgtoszen dla wszystkich dostarczanych rozwigzan,

e W przypadku Sprzetu, dla ktérego jest wymagany dfuzszy czas na naprawe sprzetu, Za-
mawiajgcy dopuszcza podstawienie na czas naprawy Sprzetu o nie gorszych parame-
trach funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie moze przekroczy¢ 14 dni robo-
czych od momentu zgtoszenia usterki. Dostarczony sprzet zastepczy musi zostac skon-
figurowany w sposéb umozliwiajgcy mu podjecie pracy zgodnie z poprzednig funkcjg
jaka petnit w infrastrukturze,

e 0 ile wymagania szczegdtowe nie specyfikujg inaczej, Zamawiajgcy otrzyma dostep do
pomocy technicznej Wykonawcy (telefon, e-mail lub WWW) w zakresie rozwigzywania
problemdéw zwigzanych z biezgcg eksploatacjg dostarczonych rozwigzan w godzinach
8-17

e 0 ile wymagania szczegdtowe nie specyfikujg inaczej, Zamawiajacy uzyska dostep do
stron internetowych producentéw rozwigzan, umozliwiajacy:

o bezptatne pobieranie najnowszego oprogramowania aktualizujgcego system do
najnowszej wersji przez okres trwania gwarancji,

o dostep do dokumentacji sprzetu i oprogramowania,

o dostep do narzedzi konfiguracyjnych i dokumentacji technicznej,

o dostep do pomocy technicznej producentow.

3 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg posiadaty Swiadectwa dopuszczenia, wy-
dane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wy-
magan technologicznych wbudowania.

Materiaty demontowane na budynkach, a zawierajgce azbest bedg wywozone i utylizowane
w sposOb zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

4 Ochrona wtasnosci prywatnej i publicznej

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami instalacji
i urzadzen znajdujacych sie na terenie budowy w czasie jej trwania.




Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia in-
stalacji i urzadzen.

5 Rownowazinosc¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji powotywane s3 konkretne normy lub przepisy,
ktore spetniaé majg materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczane towary
oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywad postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w dokumentacji nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do kon-
kretnego kraju lub regionu, mogg byc¢ stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasad-
niczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez upowaznionego przedstawiciela
inwestora.

6 Materiaty

6.1 Wymagania ogdlne

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét powinny:

by¢ nowe i nieuzywane,

odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Tech-
nicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych , ale obowigzujgcych
norm i przepisow, mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez
i Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robot.

Typy i producenci urzagdzen wskazanych w dokumentacji projektowej stuzg jedynie doktadnemu
okresleniu wymaganych parametrow i jakosci. Mozliwe jest zastosowanie materiatéw innych
producentdow z zachowaniem wymaganych parametréw i nie gorszej jakosci niz zaprojekto-
wane, jednakze kazdorazowo nalezy uzyskac akceptacje ich zastosowania. Zamiany materiatéw
i urzadzen akceptuje upowazniony przedstawiciel inwestora.

6.2 Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych ma-
teriatow z jakichkolwiek zrodet.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczaniem materiatéw do robot.

6.3 Materiaty nie zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi

Wykonawca usunie z terenu budowy lub umiesci w miejscu wskazanym
przez upowaznionego przedstawiciela inwestora materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaga-
niom Specyfikacji technicznej.

6.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby czasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wykorzystania do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robét
i byty dostepne do kontroli przez upowaznionego przedstawiciela inwestora.




Miejsca czasowego sktadowania bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z upowazniony przedstawicielem inwestora lub poza terenem budowy, w miej-
scach zorganizowanych przez Wykonawce.

6.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos$¢ warianto-
wego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
upowaznionego przedstawiciela inwestora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzy-
ciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
zgody upowaznionego przedstawiciela inwestora.

7 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych.

8 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i ma wtasciwosci przewozonych materia-
tow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy.

9 Woykonanie robot

9.1 0gdlne zasady wykonywania robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Pro-
jektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznych oraz poleceniami upowaznionego
przedstawiciela inwestora.

2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce zostang popra-
wione przez Wykonawce na wtasny koszt.

3. Decyzje upowaznionego przedstawiciela inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementdéw robdt bedy oparte na wymaganiach sformutowanych w Kon-
trakcie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji upowaznionego przedstawiciela inwestora
uwzgledni wyniki badan materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan nauko-
wych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

4. Polecenia upowaznionego przedstawiciela inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.




5. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, sto-
sowac¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez upowaznio-
nego przedstawiciela inwestora.

6. Przed przystgpieniem do pomiardow lub badan, Wykonawca powiadomi upowaznionego
przedstawiciela inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wyko-
naniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
upowaznionego przedstawiciela inwestora.

7. Podczas realizacji robot konieczne bedzie wykonanie nastepujgcych badan:

- préby cisnieniowe wykonanych instalacji,

- pomiary dot. instalacji elektrycznych.

10 Odbior robot

10.1 Rodzaje odbiorow

Prowadzone roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru dokonywanym przez upowaznio-
nego Przedstawiciela Inwestora, Inspektora Nadzoru, przedstawicieli uzytkownika, przy udziale
Wykonawcy:

odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu

odbiorowi koncowemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

10.2 Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych odkryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wyko-
nanych robadt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem upowaznionego przedstawiciela inwestora. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie upowaznionego przedstawiciela inwestora.
Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia upowazniony przedstawiciel inwestora, Inspek-
tor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji zdokumentacja projektowg, specyfikacja techniczng
i uprzednimi ustaleniami. Nie odebranie robdt we wskazanym terminie nie wstrzymuje postepu
prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu uznaje sie za wykonane prawidtowo.

10.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbiorowi czescio-
wemu robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt doko-
nuje upowazniony przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzoru.




10.4 Odbior konncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy, a bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie upowaznionego przedstawiciela inwestora.

Odbidr koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, liczac od
dnia potwierdzenia przez upowaznionego przedstawiciela inwestora zakonczenia robét i przy-
jecia wymaganych dokumentow.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez upowaznionego przedstawiciela
inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg techniczng i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzu-
petniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robotach wykonczenio-
wych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru korncowego.

10.5 Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu,
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 6.4 ,,0dbiér koricowy robot”.




