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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Winda zewn etrzna - roboty budowlane CPV 45223000-6
1|KNR 4-01 0349- |Rozebranie $cian wykonanych z cegiet na zaprawie ce- |m3 1.2850
d.1/04 mentowej $ciany pod oknami pieter 1,20*0,85*0,42*3=1,
285m3
2|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 19.789
d.1|17 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1
km
3/KNR 4-01 0108-|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 1.285
d.1/20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
4|kalkulacja whas- |Utylizacja gruzu m3 1.2850
d.1lna
5/KNR-W 2-02 Sciany z betonu B20 o wysokosci do 4m i grubosci 10  |m2 134.6040
d.1]/0245b-01 cm w deskowaniu PERI z transportem betonu pompa,
Nr STWIOR pkt |pozostatych materiatéw wyciggiem (2,40+2,30)*2*15,
1.2.13 91-1,15*2,20*5=134,604m2
6|KNR-W 2-02 Sciany w deskowaniu PERI (transport betonu pompa, m2 134.6040
d.1/0245b-02 pozostate wyciggiem) o grubosci 10 cm - dodatek za
Nr STWIOR pkt |kazdy nastepny 1m wysokosci 15,91-4,00=11,91m
1.2.1.3 Krotnosé = 11.91
7|KNR-W 2-02 Sciany z betonu B20 w deskowaniu PERI (transport be- |m2 134.6040
d.1]/0245b-03 tonu pompa, pozostate wyciggiem) o grubosci 10 cm -
Nr STWIOR pkt |dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci
1.2.13 Krotnosé = 5
8/KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej fi |t 2.6250
d.1/0259-04 10 mm konstrukcji budowli monolitycznych (20*16,11*
Nr STWIOR pkt |2*2+19*16,11*2*2+85*2*2*2,58+85*2*2*2,48)*0,00062=
1.2.1.3 2,625t
9/KNR-W 2-02 Plyta stropowa z betonu B 20 o grubosci 10cm i po- m2 5.5200
d.1]/0246b-02 wierzchni do 10m2 w deskowaniu PERI z transportem
Nr STWIOR pkt |betonu pompa, pozostatych materiatow wyciggiem 2,
1.2.13 30*2,40=5,520m2
10|KNR-W 2-02 Ptyta stropowa z betonu B 20 o grubosci 10cm i wde- |m?2 5.5200
d.1/0246b-04 skowaniu PERI z transportem betonu pompa, pozosta-
Nr STWIOR pkt |tych materiatow wyciggiem - dodatek za kazdy nastep-
1.2.1.3 ny 1cm grubosci ptyty ponad 10cm
Krotnosé = 10
11|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej fi |t 0.1690
d.1/0259-04 12 mm konstrukcji budowli monolitycznych (20*2,40*
Nr STWIOR pkt |20*2,30)*2*0,0009=0,169t
1.2.1.3
2 Winda zewn etrzna - roboty wyko RAczeniowe CPV 45400000-1
12|KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe wykony- |m?2 10.6500
d.2|01 wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
- czes$¢ ponizej terenu
13|KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pio- |m?2 10.650
d.2|02 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - dru-
ga i nastepna warstwa
14|KNR 2-02 0609-|Izolacje z ptyt styropianowych XPS grubosci 10 cm pio- |m?2 21.3000
d.2|11 nowe na zaprawie z siatkg metalowg
15|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 119.4520
d.2|11 wewnetrznych betonu bez gruntowania (2,10+2,00)*2*
16,11-1,15*2,20*5=119,452m2
16|KNR K-08 Przyklejenie piyt styropianowych grubosci 10 cm na m2 96.2050
d.2/0102-01 $cianach przy ocieplaniu metodg lekka mokrg (2,40*2+
Nr STWIOR pkt |2,30)*13,55=96,205m2
1.211
17|KNR K-08 Przymocowanie dyblami do podtoza z betonu ptyt styro- |szt 481.0250
d.2|/0102-03 pianowych przy ociepleniu metodg lekkg mokrg 96,205*
Nr STWIOR pkt |5=481,025szt
1
18|KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy m?2 96.2050
d.2/0102-05 ociepleniu $cian ptytami styropianowymi metodg lekkg
Nr STWIOR pkt |mokrg
1
19|KNR K-08 Montaz naroznika ochronnego 13,55*4=54,20m m 54.2000
d.2|0102-08
Nr STWIOR pkt
1
20|KNR K-08 Natozenie na $ciany podkiadu tynkarskiego pod dekora- |m?2 96.2050
d.2/0107-01 cyjne i ochronne cienkowarstwowe silikatowe wyprawy

Nr STWIOR pkt
1

tynkarskie
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 5 6 7
21|KNR K-08 Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowe- |m?2 96.2050
d.2|/0107-03 go na $cianach
Nr STWIOR pkt
1
22|KNR 2-02 0406- | Murtaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach da- |m3 0.3760
d.2|02 chowych z tarcicy nasyconej (2,30+2,40)*2*0,20*0,20=
Nr STWIOR pkt |0,376m3
1
23|KNR 2-02 0613-|1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytamiz |m?2 5.5200
d.2|01 wetny mineralnej grubosci 20 cm klejonymi lepikiem as-
Nr STWIOR pkt |faltowym na gorgco do podioza betonowego 2,30*2,40=
1.2.1.13 5,520m2
24|KNR 2-02 0506-|Obrébki z blachy ocynkowanej, przy szerokosci w rozwi- |m2 4.2300
d.2|02 nieciu ponad 25cm (2,30+2,40)*2*0,45=4,230m2
25 Pokrycie dachéw jednowarstwowe - pokrycie membrang |m?2 5.5200
d.2|wycena indywi- |izolacyjng
dualna Nr
STWIOR pkt
1.2.1.13
26|KNR 2-02 0508- |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej pétokragte o m 2.3000
d.2]02 $rednicy 10cm
27|KNR 2-02 0510- |Rury spustowe z blachy ocynkowanej okragte o srednicy |m 15.0000
d.2|02 10cm
28|kalkulacja witas- |Klapa oddymiajgca z napendem pneumatycznym kpl 1.0000
d.2|na
29|KNR 2-02 1215-|Kratka wentylacyjna, osadzone w $cianach o powierzch- |szt. 1.000
d.2|01 ni elementu do 0.1 m2
30|KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 15.3000
d.2|02 o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 1,5m w gruncie
kategorii Ill-IV_24,684-2,40*2,30*1,70= 15,300m3m3
31|KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt |m3 6.1300
d.2|01 sypki kategorii I-111
3 Winda zewn etrzna - dostawa i monta z CPV 45351000-2
32|kalkulacja wtas- |Dostawa i montaz dzwigu osobowego kpl 1.0000
d.3|na
Nr STWIOR pkt
1.2.1.17
4 Roboty rozbiérkowe - | pi etro CPV 45111300-1
33/KNNR-W 3 Rozebranie $cianek z cegiet o gr. 1/2 cegty m?2 477.387
d.4/0313-02
34 KNNR-W 3 Rozebranie $cianek z cegiet o gr. 1/2 cegly m2 129.934
d.4/0313-02
35/KNR 4-01 0329- | Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z |m3 5.7244
d.4|03 cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej
36|KNNR-W 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapien- |m2 728.690
d.4/0601-02 nej na stropach ptaskich, belkach i schodach
37/KNNR-W 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapien- |m2 1081.690
d.4/0601-01 nej na $cianach, filarach, pilastrach
38|KNR 4-04 0301- |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do |m3 105.731
d.4|03 15 cm
39|KNR-W 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej na |m2 46.219
d.4/0807-04 klatkach schodowych.
analogia
40|KNR 4-01 1306-|Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz szt.przec. 45.000
d.4|01 konstrukcji schodéw i $wietlikéw stalowych
41|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyta- |m3 196.8618
d.4/17 dowczymi na odlegto$é do 1km
42|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej |m3 396.0346
d.4|20 konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na kaz-
dy nastepny 1km ponad 1km
Krotnosé = 9
43|Kalkulacja whas- | Utylizacja gruzu m3 396.0346
d.4|na
5 Roboty budowlane - | pi _etro CPV 454000000-1
44|KNNR-W 3 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z |m3 1.831
d.5/0306-02 wykuciem bruzd dla belek
Nr STWIOR pkt
1.2.14
45/KNNR-W 3 Dostarczenie i obsadzenie belek i ksztattownikéw stalo- |m 106.850
d.5|0306-04 wych do | NP. 180 mm

Nr STWIOR pkt
1.2.1.4
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo é¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
46|KNR 4-01 0703- |Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach be- |m 83.1500
d.5/03 lek, bez wzgledu na rodzaj belki - stalowe, prefabryko-
Nr STWIOR pkt |wane
1.2.14
47|KNNR-W 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cia- |m3 9.030
d.5/0302-02 nach z cegly i betonoéw lekkich bloczkami z betonu ko-
Nr STWIOR pkt |mérkowego 49x24x24 cm
1212
48/NNRNKB 202 |(z.XI) scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych Ri- |mz2 532.418
d.5/2023-03 gips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarst-
analogia Nr wowe z pokryciem obustronnym 100 z wypetnieniem z
STWIOR pkt wetmy mineralnej w ptytach gr.10cm
1.2.1.10 Analo-
gia
49|KNNR-W 3 Tynki wewnetrzne zwykte kat.lll wykonywane recznie w |m?2 1104.150
d.5/0603-01 pomieszczeniach remontowanych na $cianach i stupach
Nr STWIOR pkt |bez osiatkowania
1.2.1.11
50 KNNR-W 3 Tynki wewnetrzne zwykle kat.lll wykonywane recznie w |m?2 728.690
d.5/0603-03 pomieszczeniach remontowanych na stropach i podcia-
Nr STWIOR pkt |gach bez osiatkowania
1.2.1.11
51|KNR 4-01 0203- |Uzupetnienie schodéw prostych z betonu monolityczne- |m3 1.387
d.5(10 z.sz. 2.6. go - objetos¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3.
9905-01 Wyréwnujgca warstwa betonu.
analogia
52|KNR-W 2-05 Montaz podniesionej podtogi z wysoko zageszczonej m?2 697.190
d.5/0904-01 ptyty wiérowej o gestosci >=720 kg/m3 i grubo$ci 38mm
analogia Nr
STWIOR pkt - wymiary ptyt 600x600x38mm
1.2.1.5 - klasa ugiecia - A
- odchyitki wymiarowe - klasal
- odpornosc¢ ogniowa REI60
- obcigzenie maksymalne do 25 kN/m2
- akustyka DeltaLw = 21dB
- opér elektryczny uptywu podtogi <1x109 ohm
- wspotczynnik bezpieczenstwa klasa E1
- wykonczenie od spodu folia aluminiowa 0,05mm
- krawedzie - tworzywo ABS lub tasma PCV
- wykonczenie od géry wyktadzina PCV
53|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy |m2 491.400
d.5/1123-02 izolacyjnej rulonowe wraz polimeryzacjg nawierzchni
Nr STWIOR pkt
1.2.1.12
54|KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych kle- |m 568.350
d.5/1124-04 jone
Nr STWIOR pkt
1.2.1.12
55/KNR 2-02 1118-|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 |m2 48.900
d.5|08 cm uktadane na klej metodg zwykig
Nr STWIOR pkt
1.2.1.12
56|KNR 2-02 1118-|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki gres m?2 133.440
d.5/08 30x30 cm uktadane na klej metoda zwykig
Nr STWIOR pkt
1.2.1.12
57|KNR-W 2-02 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie |m 90.350
d.5/1115-02 klejowej
Nr STWIOR pkt
1.2.1.12
58/ KNR-W 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 |m2 46.219
d.5/1120-02 cm uktadanych na zaprawie klejowej
Nr STWIOR pkt
1.2.1.12
59|KNR-W 2-02 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie |m 75.420
d.5/1115-02 klejowej
Nr STWIOR pkt
1.2.1.12
60|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni |mz2 2888.640
d.5/1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
Nr STWIOR pkt
1.2.1.20
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7
61|KNR-W 2-02 Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrz- |m?2 2888.640
d.5/1510-02 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - dod.za kazde

Nr STWIOR pkt |dalsze malowanie

1.2.1.20
62 Montaz pasm ochronnych $cian wraz z odbojnicami na- |m 123.300
d.5|wycena indywi- |roznymi i drzwiowymi

dualna
63|KNR 2-02 1215-|Kratki wentylacyjne, osadzone w scianach o powierzchni|szt. 40.000
d.5/01 elementu do 0.1 m2
64| KNR-W 2-02 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej z wypetnie- |m 64.000
d.5/1207-04 niem szkiem bezpiecznym, Osadzone do bocznej ptasz-

analogia czyzny schodow.

6 Roboty rozbiérkowe - | pi etro - stolarka CPV 45111300-1
65 KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt 1.0000
d.6/04 do 2m2 - okna 1,14x1,74szt 2; 0,80x0,85 szt 1=
66|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |m?2 8.9718
d.6/05 ponad 2m2 - okna 1,75*1,65*6+2,55*1,65*1=8.9718m2
67 KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do |szt 57.0000
d.6/07 2m2 - drzwi wewnetrzne 80x205 - 7 szt; 90x205 - 50 szt
68|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni po- |m?2 6.2100
d.6/08 nad 2m2 1,50*2,07*2=6,210m2
69| kalkulacja wias- |Utylizacja materiatéw z rozbiérki - szkto, drewno t 2.5000
d.6/na
7 Roboty budowlane - | pi etro - stolarka CPV 45421100-5

70/KNR-W 2-02 Okna p.poz. El 60 o powierzchni ponad 1,5m2. m2 17.3250
d.7|/1019-04

analogia Nr

STWIOR pkt

1.2.1.8i18
71/KNR-W 2-02 Okna p.poz. El 60 o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2 1.265
d.7|1018-03

analogia Nr

STWIOR pkt

1.2.1.8
72/NNRNKB 202 |(z.Il) naswietla state fabrycznie wykonczone ppoz. El 60 |m?2 0.810
d.7|1019-05 0 pow. 0.70-1.0 m2

Nr STWIOR pkt

1.2.18
73|KNR-W 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci |szt. 7.000
d.7/0135-02 ponad 1 m
74| KNR-W 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci |szt. 1.000
d.7|0135-01 dolm
75|/KNR 4-01 0322-|Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet |szt. 38.000
d.7|02
76| KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne, jednos- |m2 81.5900
d.7/1022-01 krzydtowe, fabrycznie wykonczone szer. 80 i 90 cm.

Nr STWIOR pkt

1.2.18
77/ KNR-W 2-02 Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe |m?2 16.6050
d.7/1022-03 0 powierzchni do 1,8 m2 z otworami wentylacyjnymi, fa-

analogia Nr brycznie wykonczone.

STWIOR pkt

1.2.18
78|KNR 2-02 1015-|Oscieznice drewniane zwykte (2,06*2+0,90)*49+(2,06* |m 207.7300
d.7|01 2+0,80)*7=280,420m

Nr STWIOR pkt

1.2.1.8
79|KNR-W 2-02 Drzwi ptycinowe petne jednoskrzydiowe bez naswietlio |m?2 1.845
d.7/1027-02 powierzchni ponad 1.5 m2, EIS60

analogia Nr

STWIOR pkt

1.2.1.8
80|KNR-W 2-02 Drzwi petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzch- |m?2 3.690
d.7/1027-02 ni ponad 1.5 m2, EI30

analogia Nr

STWIOR pkt

1.2.1.8
81|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe p.poz EI60 (1 szt.). m2 3.0750
d.7|1040-02

analogia Nr

STWIOR pkt

1.2.1.8
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
82|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe p.poz EIS60 (1 szt.). |m?2 3.0750
d.7|1040-02
analogia Nr
STWIOR pkt
1.2.18
83|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe p.poz EI30 (2 szt.). m?2 6.1500
d.7|1040-02
analogia Nr
STWIOR pkt
1.2.18
84|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe (1 szt.). m?2 3.0750
d.7|1040-02
Nr STWIOR pkt
1.2.1.8
85 /KNR-W 2-02 Scianki giszetowe plycinowe i ptytowe petne systemowe |m2 23.134
d.7/1029-05 fabrycznie wykonczone.
analogia Nr
STWIOR pkt
1.2.1.21
86| KNR-W 2-02 Scianki giszetowe plycinowe i ptytowe petne systemowe |m2 7.960
d.7/1029-05 fabrycznie wykonczone.
analogia Nr
STWIOR pkt
1.2.1.21
87 KNR 2-02 1209- |Balustrady okienne proste ze stali nierdzewnej m 56.420
d.7|04
analogia
88|KNR 2-17 0156- | Nawietrzaki podokienne higrosterowalne z klapg odcina- |szt. 8.000
d.7|01 jaca ppoz.
8 Roboty rozbiérkowe - Il pi etro CPV 45111000-8
89 KNNR-W 3 Rozebranie $cianek z cegiet o gr. 1/2 cegly m2 369.603
d.8|0313-02
90|KNNR-W 3 Rozbidrka $cian z cegiet na zaprawie wapiennej i ce- m3 7.621
d.8/0301-01 mentowo-wapiennej
91|KNR 4-01 0329-|Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z |m3 5.5200
d.8/03 cegty o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej
92 KNNR-W 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapien- |m2 600.180
d.8/0601-02 nej na stropach ptaskich, belkach i schodach
93|KNNR-W 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapien- |m2 983.240
d.8/0601-01 nej na $cianach, filarach, pilastrach
94| KNR 4-04 0301- |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do |m3 85.395
d.8|03 15cm
95 /KNR-W 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej na |m2 48.797
d.8/0807-04 klatkach schodowych.
analogia
96 KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyta- |m3 178.9477
d.8]17 dowczymi na odlegto$é do 1km
97 KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej |m3 178.9477
d.8/20 konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na kaz-
dy nastepny 1km ponad 1km
Krotnosé = 9
98| kalkulacja wtas- |Utylizacja gruzu m3 178.8477
d.8|na
9 Roboty budowlane - 1l pi etro CPV 454000000-1
99|KNR 2-02 0126- |Utozenie nadprozy prefabrykowanych 1,40*2*2+1,60*2=|m 8.8000
d.9|05 8,800m
Nr STWIOR pkt
1.2.14
100KNNR-W 3 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z |m3 1.797
d.9/0306-02 wykuciem bruzd dla belek
Nr STWIOR pkt
1214
101|KNNR-W 3 Dostarczenie i obsadzenie belek i ksztattownikéw stalo- |m 26.250
d.9|0306-04 wych do | NP. 180 mm
Nr STWIOR pkt
1.2.14
102|KNR 4-01 0703-|Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach be- |m 88.0000
d.9/03 lek, bez wzgledu na rodzaj belki - stalowe, prefabryko-

Nr STWIOR pkt
1.2.1.4

wane
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103|KNNR-W 3 Uzupehienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cia- |m3 6.575
d.9/0302-02 nach z cegty i betonéw lekkich bloczkami z betonu ko-
Nr STWIOR pkt |moérkowego 49x24x24 cm
1.2.1.2
104|NNRNKB 202 |(z.XI) scianki dziatlowe z ptyt gipsowo-kartonowych Ri- |m2 343.071
d.9/2023-03 gips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarst-
Nr STWIOR pkt |wowe z pokryciem obustronnym 100 z wypetnieniem
1.2.1.6Analogia |wetna mineralna w ptytach gr.10cm
105|KNNR-W 3 Tynki wewnetrzne zwykle kat.lll wykonywane recznie w |m?2 983.240
d.9/0603-01 pomieszczeniach remontowanych na $cianach i stupach
Nr STWIOR pkt |bez osiatkowania
1.2.1.11
106 [ KNNR-W 3 Tynki wewnetrzne zwykte kat.lll wykonywane recznie w |m?2 600.180
d.9|0603-03 pomieszczeniach remontowanych na stropach i podcia-
Nr STWIOR pkt |gach bez osiatkowania
1.2.1.11
107|KNR 4-01 0203- |Uzupetnienie schoddw prostych z betonu monolityczne- |m3 1.093
d.9/10 z.sz. 2.6. go - objetos¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3.
9905-01 Wyrdwnujgca warstwa betonu.
analogia
108 |KNR-W 2-05 Montaz podniesionej podtogi z wysoko zageszczonej m2 564.485
d.9/0904-01 ptyty widrowej o gestosci >=720 kg/m3 i grubosci 38mm
analogia Nr
STWIOR pkt - wymiary ptyt 600x600x38mm
1.2.15 - klasa ugiecia - A
- odchyitki wymiarowe - klasal
- odpornos¢ ogniowa REI60
- obcigzenie maksymalne do 25 kN/m2
- akustyka DeltaLw = 21dB
- opér elektryczny uptywu podtogi <1x109 ohm
- wspobtczynnik bezpieczenstwa klasa E1
- wykonczenie od spodu folia aluminiowa 0,05mm
- krawedzie - tworzywo ABS lub tasma PCV
- wykonczenie od goéry wyktadzina PCV
109|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy |m2 485.320
d.9/1123-02 izolacyjnej rulonowe wraz z polimeryzacjg nawierzchni
Nr STWIOR pkt
1.2.1.12
110|KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych kle- |m 495.780
d.9|1124-04 jone
Nr STWIOR pkt
1.2.1.12
111|KNR 2-02 1118-|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 |m?2 38.960
d.9|08 cm uktadane na klej metodg zwyktg
Nr STWIOR pkt
1.2.1.12
112|KNR 2-02 1118-|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki gres m?2 75.130
d.9|08 30x30 cm ukladane na klej metodg zwykta
Nr STWIOR pkt
1.2.1.12
113|KNR-W 2-02 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie |m 100.260
d.9/1115-02 klejowej
Nr STWIOR pkt
1.2.1.12
114|KNR-W 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 |m?2 17.496
d.9|1120-02 cm uktadanych na zaprawie klejowej
Nr STWIOR pkt
1.2.1.12
115|KNR-W 2-02 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie |m 75.420
d.9/1115-02 klejowej
Nr STWIOR pkt
1.2.1.12
116 | KNR-W 2-02 Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych o wymia-|m?2 115.401
d.9/0840-06 rach 30x30 cm na zaprawie klejowej
Nr STWIOR pkt
1.2.1.12
117|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni |mz2 2225.440
d.9/1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
Nr STWIOR pkt
1.2.1.20
118|KNR-W 2-02 Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrz- |m?2 2225.440
d.9/1510-02 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - dod.za kazde
Nr STWIOR pkt |dalsze malowanie
1.2.1.20
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119 Montaz pasm ochronnych $cian wraz z odbojnicami na- |m 94.520
d.9|wycena indywi- |roznymi i drzwiowymi
dualna
120|KNR 2-02 1215- |Kratki wentylacyjne, osadzone w $cianach o powierzchni |szt. 38.000
d.9|01 elementu do 0.1 m2
10 Roboty rozbiérkowe - Il pi etro - stolarka CPV 45111000-8
121|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt 7.0000
d.10|04 do 2m2 - okna
122|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni  |m2 20.2125
d.10/05 ponad 2m2 1,65*1,75*7=20,2125m2
123|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchnido |szt 32.0000
d.10|07 2m2
124 |KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni po- |m2 48.1750
d.10/08 nad 2m2
125|kalkulacja wias- |Utylizacja materiatéw z rozbiorki - szkto, drewno t 2.2800
d.10|na
11 Roboty budowlane - Il pi etro - stolarka CPV 45421100-5
126|KNR-W 2-02 Okna p.poz. El 60 o powierzchni ponad 1,5m2. m2 18.3115
d.11/1019-04
analogia Nr
STWIOR pkt
1.2.1.8i18
127|KNR-W 2-02 Okna p.poz. El 60 o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2 7.425
d.11/1018-03
analogia Nr
STWIOR pkt
1.2.1.8i18
128/NNRNKB 202 |(z.ll) naswietla state fabrycznie wykonczone ppoz. El 60 |m?2 1.620
d.11/1019-05 o pow. 0.70-1.0 m2
Nr STWIOR pkt
1.2.1.8
129|KNR-W 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci |szt. 7.000
d.11]/0135-02 ponad 1 m
130|KNR-W 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci |szt. 7.000
d.110135-01 dolm
131|KNR 4-01 0322-|Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet |szt. 39.000
d.11)02
132|KNR-W 2-02 Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne petne, jednos- |m2 65.8050
d.11{1022-01 krzydtowe, fabrycznie wykonczone
Nr STWIOR pkt
1.2.1.8
133|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe |m2 12.9150
d.11/1022-03 o powierzchni do 1,8 m2 z otworami wentylacyjnymi, fa-
analogia Nr brycznie wykonczone.
STWIOR pkt
1.2.1.8
134|KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej- |szt. 43.000
d.11/1025-01 $ciowych do lokalu typu FD1
analogia Nr
STWIOR pkt
1.2.1.8
135|KNR-W 2-02 Drzwi petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzch- |m?2 4.100
d.11/1027-02 ni ponad 1.5 m2 ppoz EIl 30, fabrycznie wykonczone
Nr STWIOR pkt
1.2.18
136|KNR-W 2-02 Drzwi petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzch- |m2 2.050
d.11{1027-02 ni ponad 1.5 m2 ppoz EIS 30, fabrycznie wykonczone
Nr STWIOR pkt
1.2.1.8
137 |KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe p.poz EI60 1,50*2,05* |m?2 3.0750
d.11/1040-02 1=3,075m2
Nr STWIOR pkt
1.2.18
138|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe p.poz EI 30 1,20*2, |m?2 4.9200
d.11/1040-02 05*2=4,920m2
Nr STWIOR pkt
1.2.1.8
139|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2 2.870
d.11/1040-02

Nr STWIOR pkt
1.2.1.8
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140|KNR-W 2-02 Scianki giszetowe ptycinowe i ptytowe petne systemowe |m2 19.372
d.11{1029-05 fabrycznie wykonczone.
analogia Nr
STWIOR pkt
1.21.21
141|KNR 2-02 1209- |Balustrady okienne proste ze stali nierdzewne;j m 54.670
d.11/04
analogia Nr
STWIOR pkt
1.2.18
142|KNR 2-17 0156- |Nawietrzaki podokienne higrosterowalne z klapg odcina- |szt. 8.000
d.11/01 iaca ppoz.
12 Roboty rozbiérkowe - Ill pi etro CPV 45111000-8
143|KNNR-W 3 Rozebranie $cianek z cegiet o gr. 1/2 cegty m?2 411.459
d.12]0313-02
144|KNNR-W 3 Rozbiérka $cian z cegiet na zaprawie wapiennej i ce- m3 5.542
d.12/0301-01 mentowo-wapiennej
145|KNR 4-01 0329-|Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z |m3 3.5855
d.12|03 cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej
146|KNNR-W 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapien- |m2 601.500
d.12/0601-02 nej na stropach ptaskich, belkach i schodach
147 |KNNR-W 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapien- |m?2 921.740
d.12/0601-01 nej na $cianach, filarach, pilastrach
148|KNR 4-04 0301- |[Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do |m3 89.268
d.12|03 15cm
149|KNR-W 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej na |m2 26.552
d.12/0807-04 klatkach schodowych.
analogia
150|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyta- |m3 183.6118
d.12|17 dowczymi na odlegto$¢ do 1km
151|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej |m3 183.6118
d.12|20 konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na kaz-
dy nastepny 1km ponad 1km
Krotnosé = 9
152 |kalkulacja wias- |Utylizacja gruzu m3 183.6118
d.12|na
13 Roboty budowlane - Ill pi etro CPV 454000000-1
153|KNNR-W 3 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z |m3 1.978
d.13]0306-02 wykuciem bruzd dla belek
Nr STWIOR pkt
1214
154|KNNR-W 3 Dostarczenie i obsadzenie belek i ksztattownikéw stalo- |m 96.800
d.13/0306-04 wych do | NP. 180 mm
Nr STWIOR pkt
1.2.14
155|KNR 4-01 0703-|Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach be- |m 96.8000
d.13|03 lek, bez wzgledu na rodzaj belki - stalowe, prefabryko-
Nr STWIOR pkt |wane
1214
156|KNNR-W 3 Uzupehienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cia- |m3 6.575
d.13]0302-02 nach z cegty i betonéw lekkich bloczkami z betonu ko-
Nr STWIOR pkt |moérkowego 49x24x24 cm
1.2.1.2
157|NNRNKB 202 |(z.XI) scianki dziatlowe z ptyt gipsowo-kartonowych Ri- |m2 349.420
d.13]2023-03 gips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarst-
Nr STWIOR pkt |wowe z pokryciem obustronnym 100 wypetnienie weing
1.2.1.6Anologia |mineralng w ptytach gr. 10cm
158 KNNR-W 3 Tynki wewnetrzne zwykle kat.lll wykonywane recznie w |m?2 921.740
d.13/0603-01 pomieszczeniach remontowanych na $cianach i stupach
Nr STWIOR pkt |bez osiatkowania
1.2.1.11
159|KNNR-W 3 Tynki wewnetrzne zwykte kat.lll wykonywane recznie w |m?2 601.500
d.13/0603-03 pomieszczeniach remontowanych na stropach i podcia-
Nr STWIOR pkt |gach bez osiatkowania
1.2.1.11
160|KNR 4-01 0203- |Uzupetnienie schoddw prostych z betonu monolityczne- |m3 1.093
d.13|10 z.sz. 2.6. go - objetos¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3.
9905-01 Wyrdéwnujgca warstwa betonu.
analogia
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161|KNR-W 2-05 Montaz podniesionej podtogi z wysoko zageszczonej m?2 595.120
d.13/0904-01 ptyty wiérowej o gestosci >=720 kg/m3 i grubo$ci 38mm
analogia Nr
STWIOR pkt - wymiary ptyt 600x600x38mm
1.2.1.5 - klasa ugiecia - A
- odchytki wymiarowe - klasal
- odpornosc¢ ogniowa REI60
- obcigzenie maksymalne do 25 kN/m2
- akustyka DeltaLw = 21dB
- opér elektryczny uptywu podtogi <1x109 ohm
- wspotczynnik bezpieczenstwa klasa E1
- wykonczenie od spodu folia aluminiowa 0,05mm
- krawedzie - tworzywo ABS lub tasma PCV
- wykonczenie od géry wyktadzina PCV
162 |KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy |m2 560.670
d.13]1123-02 izolacyjnej rulonowe z polimeryzacjg nawierzchni
Nr STWIOR pkt
1.2.1.12
163|KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych kle- |m 495.780
d.13]1124-04 jone
Nr STWIOR pkt
1.2.1.12
164 |KNR 2-02 1118-|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30  |m2 61.600
d.13/08 cm uktadane na klej metodg zwykig
Nr STWIOR pkt
1.2.1.12
165|KNR 2-02 1118-|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki gres m?2 37.162
d.13|08 30x30 cm uktadane na klej metoda zwykig
Nr STWIOR pkt
1.2.1.12
166 | KNR-W 2-02 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie |m 58.010
d.13]1115-02 klejowej
Nr STWIOR pkt
1.2.1.12
167 |KNR-W 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 |m2 18.290
d.13]1120-02 cm uktadanych na zaprawie klejowej
Nr STWIOR pkt
1.2.1.12
168|KNR-W 2-02 Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych o wymia-|m?2 175.675
d.13]0840-06 rach 30x30 cm na zaprawie klejowej
Nr STWIOR pkt
1.2.1.12
169|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni |mz2 2175.940
d.13]1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
Nr STWIOR pkt
1.2.1.20
170|KNR-W 2-02 Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrz- |m?2 2175.940
d.13]1510-02 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - dod.za kazde
Nr STWIOR pkt |dalsze malowanie
1.2.1.20
171 Montaz pasm ochronnych $cian wraz z odbojnicami na- |m 98.110
d.13|wycena indywi- |roznymi i drzwiowymi
dualna
172|KNR 2-02 1215- |Kratki wentylacyjne, osadzone w $cianach o powierzchni |szt. 30.000
d.13|01 elementu do 0.1 m2
14 Roboty rozbiérkowe - Ill pi etro - stolarka CPV 45111000-8
173|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt 7.0000
d.14|04 do 2m2 0,88x1,64 szt 5; 1,14x1,74 szt 2,
174|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni  |m2 20.2125
d.14|05 ponad 2m2 1,65*1,75*7=20,2125m2
175|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchnido |szt 49.0000
d.14|07 2m2
176|kalkulacja wtas- |Utylizacja materiatéw z rozbiérki - szkto, drewno t 2.7600
d.14|na
15 Roboty budowlane - Il pi etro - stolarka CPV 45421100-5
177 |KNR-W 2-02 Okna o powierzchni do 1,0m2 z PCW 0,90*0,90 m?2 4.0500
d.15/1018-02
Nr STWIOR pkt
1.2.18
178|KNR-W 2-02 Okna o powierzchni ponad 1,5m2 EI60 m2 18.3115
d.15/1019-04
analogia Nr
STWIOR pkt
1.2.1.8i18

-10 -
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179|KNR-W 2-02 Okna o powierzchni 1.0-1.5 m2 EI60 m2 7.260
d.15/1018-03

analogia Nr

STWIOR pkt

1.2.1.8i18
180|KNR-W 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci |szt. 7.000
d.15/0135-02 ponad 1 m
181 |KNR-W 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci |szt. 7.000
d.15/0135-01 dolm
182|KNR 4-01 0322-|Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet |szt. 29.000
d.15|02
183|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne, jednos- |m2 50.2000
d.15/1022-01 krzydtowe, fabrycznie wykonczone

Nr STWIOR pkt

1.2.18
184|KNR-W 2-02 Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednos-  |m2 21.600
d.15/1022-01 krzydtowe fabrycznie wykonczone z wentylacjg

Nr STWIOR pkt

1.2.1.8
185|KNR 2-02 1015-|Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykte m 204.9000
d.15/01

Nr STWIOR pkt

1.2.18
186|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe ppoz. EI30 szer. m2 2.153
d.15/1040-01 90cm

analogia Nr

STWIOR pkt

1.2.18
187|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe ppoz. EI60 szer. m2 4.305
d.15/1040-01 90cm

analogia Nr

STWIOR pkt

1.2.1.8i18
188|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe ppoz. EIS60 szer. m2 2.153
d.15/1040-01 90cm

analogia Nr

STWIOR pkt

1.2.18
189|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m?2 3.075
d.15/1040-02

Nr STWIOR pkt

1.2.1.8
190|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe p.poz EI30 m?2 6.1500
d.15/1040-02

Nr STWIOR pkt

1.2.18
191|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe p.poz EI60 m2 3.0750
d.15/1040-02

Nr STWIOR pkt

1.2.1.8
192|KNR-W 2-02 Scianki giszetowe plycinowe i ptytowe petne systemowe |m2 20.576
d.15/1029-05 fabrycznie wykonczone.

analogia Nr

STWIOR pkt

1.2.1.21
193|KNR 2-02 1209- |Balustrady okienne proste ze stali nierdzewnej m 54.670
d.15/04

analogia
194 |KNR 2-17 0156-|Nawietrzaki podokienne higrosterowalne z klapg odcina- |szt. 13.000
d.15/01 jaca ppoz.

16 Dach - roboty rozbiérkowe CPV 45111000-8
195|KNR 4-01 0519- |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - m?2 713.066
d.16|06 pierwsza warstwa
196|KNR 4-01 0519- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - na-|mz2 713.066
d.16|07 stepna warstwa
Krotnosé = 3

197 |KNR-W 4-01 Demontaz konstrukcji stalowej wsporczej z ceownikow  |szt. 5.000
d.16]/1306-01 na klatce
198|KNR 4-01 0535- |Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 59.8900
d.16/04
199|KNR 4-01 0535- |Rozbidrka rur spustowych fi 150 mm, z blachy nie nada- |m 54.7800
d.16/06 jacej sie do uzytku
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
200|KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m?2 87.912
d.16|08 okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej
sie do uzytku
201|KNR 4-01 0212-|Rozbioérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojo- m3 1.3500
d.16/03 nych. Wykucie otworéw po klapy oddymiajace.
202|KNR 4-01 0212-|Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2 27.695
d.16/04
203|KNR-W 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych czesé ponad da- |m3 16.220
d.16|0349-01 chem.
204 KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 19.232
d.16/09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
205|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej |m3 19.2317
d.16|20 konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na kaz-
dy nastepny 1km ponad 1km
Krotnosé = 9
206 |KNR 4-04 1107-|Wywo6z ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzynio- |t 0.7234
d.16|01 wym na odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem
recznym - oscieznice metalowe, obrébki blacharskie,
rynny, rury spustowe
207 |Kalkulacja wias- | Utylizacja materiatow z rozbiérki - gruz m3 19.2317
d.16|na
208 |Kalkulacja wtas- | Utylizacja materiatéw z rozbiérki - materiaty bitumiczne |m3 2.9829
d.16|na
17 Dach - Roboty budowlane CPV 454000000-1
209/ KNR-W 2-02 Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych o po- m2 5.000
d.17|0146-01 z.sz. r |wierzchni czotowej gtadkiej i wysokosci bloczkéw 20 cm
03 5.7. 9907-04 |- reczne przycinanie bloczkéw (do 3 m2 w jednym miejs-
cu)
Nr STWIOR pkt
1212
210|/KNR 19-01 Przemurowanie kominéw wolnostojgcych na poddaszu i |m3 27.430
d.17]0333-05 ponad dachem o obj. ponad 0,5 m3 w jednym miejscu
Nr STWIOR pkt
1.2.1.2
211|KNR 4-01 0203-|Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu |m2 27.695
d.17|13 monolitycznego
Nr STWIOR pkt
1.2.13
212|KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.083
d.17|01 i budowli - prety gtadkie. Zbrojenie czapek kominowych
Nr STWIOR pkt
1.2.1.3
213|KNR 2-02 0803- | Tynki zwykte kategorii Il $cian wykonywane recznie na |m?2 312.3400
d.17|03 scianach ogniomuréw, kanatach klap dymowych i komi-
Nr STWIOR pkt |nach
1.2.1.11
214|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrz- |m2 5.0000
d.17|01 nych tynkéw gtadkich bez gruntowania
215|KNR 2-02 0515-|Obrébki z blachy ocynkowanej elementéw mocowania  |szt 5.0000
d.17|05 masztu.
analogia Nr
STWIOR pkt
1.2.1.10
216 |kalkulacja wtas- |Dostawa i montaz klap oddymiajgcych szt 2.0000
d.17|na
Nr STWIOR pkt
1.2.1.19
217 \KNR-W 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie ele- t 0.250
d.17]0208-05 mentu do 250 kg - konstrukcja pod klapy dymowe
Nr STWIOR pkt
1.2.1.7
218/ KNR-W 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie ele- t 0.247
d.17]/0208-05 mentu do 250 kg - konstrukcja pod klimatyzacje - 3 sztu-
Nr STWIOR pkt |ki
1.217
219/KNR-W 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie ele- t 0.425
d.17]0208-05 mentu do 250 kg - konstrukcja pod centrale wentylacyj-
Nr STWIOR pkt |ne - 2 sztuki
1.2.1.7
18 Dach - roboty budowlane CPV 45261210-9
220|KNR-W 2-02 Sciany budynkoéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw m?2 45.940
d.18/0144-06 YTONG o powierzchni czotowej profilowanej o grubosci

Nr STWIOR pkt
1.2.1.2

36.5 cm - reczne przycinanie bloczkéw. Nadmurowanie
muru ogniowego.
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
221|KNR-W 2-02 Sciany budynkoéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw m?2 11.740
d.18/0144-04 YTONG o powierzchni czotowej profilowanej o grubosci
Nr STWIOR pkt |24 cm - reczne przycinanie bloczkéw. Nadmurowanie
1.2.1.2 muru ogniowego
222|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |m2 73.504
d.18|01 przyklejenie ptyt z welny mineralnej do $cian gr. 5 cm -
Nr STWIOR pkt |ogniomury
1.211
223|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |szt 367.520
d.18|03 przymocowanie ptyt z welny mineralnej za pomocg tgcz-
Nr STWIOR pkt |nikéw metalowych do $cian z gazobetonu
1.2.11
224/KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 713.113
d.18/01 lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
analogia Nr
STWIOR pkt
1.2.1.13
225/ KNR-W 4-01 Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczo- |msc 100.000
d.18/0205-05 nej do 0.5 m2 na dachu.
Nr STWIOR pkt
1.2.1.13
226 KNR K-05 Mocowanie paroizolacji dachu - folia m2 713.0664
d.18/0102-02
analogia Nr
STWIOR pkt
1.2.1.13
227|KNR 2-02 0613-|1zolacje cieplne poziome plytami z wetny mineralnejgru- |m2 713.1128
d.18|03 bosci grubosci 30 cm do izolacji dachéw mocowana
Nr STWIOR pkt |kotkami teleskopowymi
1.2.1.13
228|KNR 2-02 0506- | Obrobki z blachy ocynkowanej, przy szerokosci w rozwi- |m?2 141.5349
d.18/02 nieciu ponad 25cm .
Nr STWIOR pkt
1.2.1.10
229|KNR 2-02 0506- | Obrobki z blachy ocynkowanej, przy szerokosci w rozwi- |m2 32.8410
d.18|01 nieciu do 25cm
Nr STWIOR pkt
1.2.1.10
230|KNR 2-02 0508- | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej pétokragte o m 61.8900
d.18|04 $rednicy 15cm
Nr STWIOR pkt
1.2.1.10
231|KNR 2-02 0510- |Rury spustowe z blachy ocynkowanej okragte o srednicy |m 84.0000
d.18|04 15cm
Nr STWIOR pkt
1.2.1.10
232 Pokrycie dachéw jednowarstwowe - pokrycie membrang |m?2 798.1863
d.18|wycena indywi- |izolacyjng
dualna Nr
STWIOR pkt
1.2.1.13
19 Elewacja - roboty budowlane - cokét CPV 45321000 -3
233|KNR 2-01 0310- | Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna|m3 139.7032
d.19|02 do 1,5m i gtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii Ill, ze
Nr STWIOR pkt |ztozeniem urobku na odktad (izolacja fundamentow).
1.2.1.14
234/KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 205.043
d.19/01 lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
analogia Nr
STWIOR pkt
1.2.11
235|KNR 4-01 0710-|Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z m?2 41.009
d.19|02 zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
Nr STWIOR pkt | prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicz-
1.2.1.11 nych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu) - sku-
cie i uzupetnienie gtuchych tynkéw (20%).
236|KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 164.034
d.19/01 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pier-
wsza warstwa
237|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 164.034
d.19|02 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - dru-
ga i nastepna warstwa
238|KNR K-08 Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii 1,70*0,55* |m2 4.6960
d.19/0101-07 4+0,85*0,55*1=4,208m2
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ceny zt zt
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1 2 3 4 5 6 7
239|KNR K-08 Usuniecie folii zabezpieczajgcej stolarke m2 4.6960
d.19/0101-08
240|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi XPS |m2 197.627
d.19/01 - przyklejenie ptyt styropianowych grub 10 cm do $cian
Nr STWIOR pkt
1.2.1.16
241|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - szt. 988.135
d.19/04 przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli
Nr STWIOR pkt | plastikowych do $cian z cegty
1.2.1.16
242 |KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - m2 4.005
d.19|02 przyklejenie plyt styropianowych do osciezy
Nr STWIOR pkt
1.2.1.16
243|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - m?2 205.043
d.19|06 przyklejenie warstwy siatki na scianach
Nr STWIOR pkt
1.2.1.16
244|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - m2 205.043
d.19|06 przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na scianach
Nr STWIOR pkt
1.2.1.16
245/KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - m?2 4.005
d.19|07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach
Nr STWIOR pkt
1.2.1.16
246 |KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - m 14.260
d.19|08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
Nr STWIOR pkt
1.2.1.16
247/KNR 0-33 0124- | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycz- |m?2 15.960
d.19|01 nej, wykonywane recznie - wykonanie warstwy posred-
Nr STWIOR pkt |niej
1.2.11
248/ KNR 0-33 0124- | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycz- |m?2 16.630
d.19|06 nej z r6znobarwnych kamieni o walorach tynku zmywal-
Nr STWIOR pkt |nego - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane recznie
1.211
249/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 2.048
d.19/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
Nr STWIOR pkt
1.2.1.10
250|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |m2 15.960
d.19/01 przyklejenie ptyt z welny mineralnej twardej grubosci 10
Nr STWIOR pkt |cm do scian
1.211
251|KNR 0-23 2613- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |m2 3.011
d.19|02 przyklejenie ptyt z welny mineralnej twardej do osciezy
Nr STWIOR pkt
1.2.11
252|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |szt. 18.000
d.19/04 przymocowanie plyt z wetny mineralnej za pomocg tgcz-
Nr STWIOR pkt |nikéw metalowych do $cian z cegly
1.211
20 Elewacja - roboty budowlane - ocieplenie wetn g mineraln g CPV 45321000-3
253|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 1485.116
d.20/01 lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
analogia Nr (wszystkie powierzchnie)
STWIOR pkt
1.2.11
254|KNR 4-01 0710-|Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z m?2 148.512
d.20/02 zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu) - sku-
cie i uzupetnienie gtuchych tynkéw 10% wszystkich po-
wierzchni.
255|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralne  |m2 185.577
d.20|01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej grubosci 17 cm do
Nr STWIOR pkt |$cian
1.2.11
256 |KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |m2 266.390
d.20|01 przyklejenie pltyt z wetny mineralnej grubosci 15 cm do

Nr STWIOR pkt
1.2.1.1

Scian
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3

7

257
d.20

KNR 0-23 2613-
02

Nr STWIOR pkt
1.2.1.1

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej -
przyklejenie ptyt z welny mineralnej do osciezy

m2

38.964

258
d.20

KNR 0-23 2613-
04

Nr STWIOR pkt
1.2.1.1

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej -
przymocowanie plyt z wetny mineralnej za pomocg tgcz-
nikéw metalowych do $cian z cegty

2259.835

259
d.20

KNR 0-23 2613-
06

Nr STWIOR pkt
1.2.1.1

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej -
przyklejenie warstwy siatki na scianach

m2

451.967

260
d.20

KNR 0-23 2613-
07

Nr STWIOR pkt
1.2.1.1

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej -
przyklejenie warstwy siatki na osciezach

m?2

38.964

261
d.20

KNR 0-33 0124-
01

Nr STWIOR pkt
1.2.1.1

Tynki elewacyjne - gruntowanie elewacji pod tynk prepa-
ratem gruntujgcym typu BSO Bezspoinowy System
Ocieplen

m2

490.931

262
d.20

KNR 0-23 0932-
02 0932-07

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikato-
wego gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygo-
towanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie pozio-
me z dodatkiem za pasy o innej barwie o szerokosci do
100 cm

m?2

451.967

263
d.20

KNR 0-23 0932-
04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikato-
wego gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygo-
towanym podtozu - o$cieza o szer. do 30 cm

m?2

38.964

21

Elewacja - roboty budowlane - ocieplenie styropiane m

CPV 45321000-3

264
d.21

KNR K-08
0101-07

Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii

m2

336.5080

265
d.21

KNR K-08
0101-08

Usuniecie folii zabezpieczajacej stolarke

m?2

336.5080

266
d.21

KNR 0-23 2612-
01

Nr STWIOR pkt
1.2.1.1

Ocieplenie $cian budynkoéw pltytami styropianowymi -
przyklejenie ptyt styropianowych grubosci 17 cm do
$cian

m2

690.021

267
d.21

KNR 0-23 2612-
01

Nr STWIOR pkt
1.2.1.1

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi -
przyklejenie ptyt styropianowych grubosci 15 cm do
Scian

m?2

340.156

268
d.21

KNR 0-23 2612-
02

Nr STWIOR pkt
1.2.1.1

Ocieplenie $cian budynkoéw pltytami styropianowymi -
przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy

m2

217.164

269
d.21

KNR 0-23 2612-
04

Nr STWIOR pkt
1.2.1.1

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi -
przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli
plastikowych do scian z cegly

szt

5150.885

270
d.21

KNR 0-23 2612-
06

Nr STWIOR pkt
1.2.1.1

Ocieplenie $cian budynkow pltytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki na scianach

m2

1030.177

271
d.21

KNR 0-23 2612-
07

Nr STWIOR pkt
1.2.1.1

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki na osciezach

m?2

217.164

272
d.21

KNR 0-33 0124-
01

Nr STWIOR pkt
1.2.1.1

Tynki elewacyjne - gruntowanie elewacji pod tynk prepa-
ratem gruntujgcym typu BSO Bezspoinowy System
Ocieplen

m2

1247.341

273
d.21

KNR 0-23 0932-
02 0932-07

Nr STWIOR pkt
1.2.1.1

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikato-
wego gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygo-
towanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie pozio-
me z dodatkiem za pasy o innej barwie o szerokosci do
100 cm

m?2

1030.177

274
d.21

KNR 0-23 0932-
04

Nr STWIOR pkt
1.2.1.1

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikato-
wego gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygo-
towanym podtozu - oscieza o szer. do 30 cm

m?2

217.164

275
d.21

KNR 0-23 2612-
08

Nr STWIOR pkt
1.2.1.1

Ocieplenie $cian budynkoéw pltytami styropianowymi -
ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym

1036.770
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ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
276|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - za- | m 105.150
d.21|09 mocowanie listwy cokotowej
Nr STWIOR pkt
1.2.11
277/ KNR-W 2-02 Montaz elementéw prefabrykowanych z blachy stalowej |m2 73.0455
d.21|0517-02 ocynkowanej powlekanej przy szerokosci w rozwinieciu
Nr STWIOR pkt |ponad 25cm (parapety)
1.2.1.10
278|KNR-W 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15m m2 1527.4900
d.21]1603-02
279|KNR K-08 Montaz naroznika ochronnego m 585.4400
d.21/0103-08
Nr STWIOR pkt
1.211
22 Opaska z kostki betonowej przy budynku CPV 4523325  3-7
280|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce |m 122.2200
d.22|01 piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowag
Nr STWIOR pkt
1.2.1.15
281 |KNR 2-31 0114-|Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o m?2 61.1100
d.22|03 grubosci po zageszczeniu 8cm
Nr STWIOR pkt
1.2.1.15
282|KNR 2-31 0114-|Warstwa goérna podbudowy z kruszywa naturalnego o m2 61.1100
d.22|04 grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
Nr STWIOR pkt |Krotno$¢ = 2
1.2.1.15
283|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci m?2 61.1100
d.22|02 6¢cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
Nr STWIOR pkt
1.2.1.15
23 Chodnik z kostki betonowej przed schodami - roboty rozbiérkowe CPV 45111300-1
284|KNR 4-01 0212-|Rozbiodrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 3.9000
d.23|01 nych o grubosci do 15cm
Nr STWIOR pkt
1.2.1.15
285/KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 3.9000
d.23|11 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km wraz z utylizacjg
Nr STWIOR pkt
1.2.1.15
286 |KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 3.9000
d.23|12 mowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
Krotnosé = 9
24 Chodnik z kostki betonowej - roboty budowlane CPV 453233253-7
287|KNR 2-31 0103- | Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy|m?2 26.0000
d.24|02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii Ill-I\V
Nr STWIOR pkt
1.2.1.15
288|KNR 2-31 0114-|Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o m?2 26.0000
d.24|03 grubosci po zageszczeniu 8cm
Nr STWIOR pkt
1.2.1.15
289/ KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce |m 16.0000
d.24|01 piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Nr STWIOR pkt
1.2.1.15
290|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci m?2 26.0000
d.24|02 6¢cm, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej
Nr STWIOR pkt
1.2.1.15
291 KNR-W 2-02 Trzykrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg m?2 67.680
d.24/1508-04 tynkéw wewnetrznych z dwukrotnym szpachlowaniem -
analogia malowanie parapetéw
292|Kalkulacja wias- |Remont oscieznic i skrzydet okiennych - regulacja skrzy- |szt 94.000
d.24|na det, dostawa i montaz klamek okiennych
293 |Kalkulacja wtas- | Roboty przygotowawcze i zakonczeniowe - uporzadko- |kpl. 1.000
d.24|na wanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie, sprza-
tanie mycie okien, drzwi wewnetrznych. Doprowadznie
pomieszczen po remoncie do stanu czystosci umozliwia-
jacego uzytkowanie. Ma byc czysto.
294/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - |m2 2500.000
d.24/1134-01 powierzchnie poziome- sufity
295/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - |m?2 5600.000
d.24]1134-02 powierzchnie pionowe
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
296 |KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m2 1000.000
d.24|04 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach
na podtozu z tynku
297 |KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m2 2000.000
d.24|02 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na scianach
na podtozu z tynku
298|KNR 4-04 0501- |Rozebranie posadzek z deszczutek mocowanych na m2 2500.000
d.24|01 + KNR 4-04 |gwozdzie - do 61 deszczutek na 1 m2 posadzki
0504-07 + KNR |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych

4-04 0504-03

- plytki
Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:
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