BPT_PW_S103-K2016_przytacze cieptownicze PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1/KNNR 1 0111-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. |km
d.1|01
0,012 km
0,0
2|KNNR 6 0805- | Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce pias- |m?2
d.1|06 kowej
2,0"2,0 m?2
4,0
2 Roboty ziemne - wykopy
3|/KNNR 1 0210- | Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj. |m3
d.2|03 tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
1,45*1,4*11,9 m3
24,2
3 Roboty montazowe
4/KNNR 4 1411-|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3|01
1,4*0,46*11,9 m3
7,7
5/KNNR 4 2301-|Montaz rur preizolowanych o $r.do 88,9/160 mm (gr.Scianki 3,2 mm) m
d.3|03
24,0 m
24,0
6/KNNR 4 2312- |Montaz odgatezien teowych o $r. 90 mm. ($r.kolana odgatezienia do 90 mm) odg.
d.3|01
2 odg.
2,0
7/KNNR 4 2304- | Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r.do 88,9/160 mm (gr.scianki 3,2 mm) |ztacz.
d.3|01 ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
2 zlgcz.
2,0
8|KNNR 4 2304-|Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r.do 139,7/225 mm (gr.écianki 3,6 mm) |ztacz.
d.3|02 ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
zlacz.
4,0
9/KNNR 4 2321-|Potaczenia przewodéw alarmowych na odgatezieniu pofacz.
d.3|03
2 potacz.
2,0
10|KNNR 4 2321-|Potaczenia przewodow alarmowych na mufie potacz.
d.3|01
4 potacz.
4,0
11/KNNR 4 2306-|Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $r.rury ostonowej 225 mm i $r.zewn.rury sta- |[muf.
d.3/02 lowej 139,7 mm
4 muf.
4,0
12|KNNR 4 2305- |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $r.rury ostonowej 160 mm i $r.zewn.rury sta- |muf.
d.3|05 lowej 88,9 mm
2 muf.
2,0
13|KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 80 mm tgczonych przez spawanie w pomiesz- |m
d.3/0401-06 czeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
4,0 m
4,0
14/KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 15-20 mm tgczonych przez spawanie w po- m
d.3/0401-01 mieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
5,8 m
5,8
15/KNR 2-20 tuki stalowe gladkie lub segmentowe o $r. 80 mm szt.
d.3/0212-01
4 szt.
4,0
16|KNNR 4 2207-|Odpowietrzenia rurociggdw sieci cieplnych o ér. 15-20 mm dla ci$nien 4.0 MPa kpl.
d.3|01
2 kpl.
2,0
17|KNNR 4 2201-|Zawory staliwne o $r. 15-20 mm dla cisnien 4 MPa szt.
d.3|01
2 szt.
2,0
18/KNNR 4 2201-|Zawory staliwne o $r. 80-100 mm dla ci$nien 4 MPa szt.
d.3|05
2 szt.
2,0
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19/KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubosci 60-70 mm o |m?2
d.3/0508-03 $r. zewnetrznej 65-89 mm
3,14*0,08*5,0 m?2
1,3
20|KNR-W 2-16 |Kaptury z blachy aluminiowej o powierzchni do 0.37 m2 m2
d.3|0515-04
3,14¥0,16*5,0 m?2
2,5
21|KNNR 4 2106- |Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o srednicy do 150 mm m
d.3|01
15 m
15,0
22|KNNR 4 2107- |Uruchomienie rurociagow sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci o $r. do 150 mm  |szt.
d.3|01
1 szt.
1,0
4 Montaz elementow systemu alarmowego
23|KNNR 4 2322- |Montaz elementéw systemu alarmowego - kabel 3 m szt.
d.4|17
1 szt.
1,0
24|KNNR 4 2322- |Montaz elementéw systemu alarmowego - lokalizator usterek szt.
d.4|01
1 szt.
1,0
25/KNNR 4 2322- | Montaz elementéw systemu alarmowego - szafka na lokalizator usterek szt.
d.4/07
1 szt.
1,0
26|KNNR 4 2322- |Montaz elementéw systemu alarmowego - puszka przytagczeniowa szt.
d.4|05
2 szt.
2,0
27|KNNR 4 2322- | Montaz elementéw systemu alarmowego - tacznik zaslepiajgcy (koncéwka zerujaca) szt.
d.4|09
4 szt.
4,0
28|KNNR 4 2323- | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.4|01
1 pom.
1,0
5 Roboty ziemne - zasypywanie i roboty wykonczeniowe
29/KNNR 1 0318-|Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 1.5 mw |m3
d.5|01 gr.kat. I-1l
16,5 m3
16,5
30|KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.5|02
16,5 m3
16,5
31/ KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny ~ |m2
d.5/06 wypetnione piaskiem
4,0 m2
4,0
32|KNNR 1 0220- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z transportem |m3
d.5/02 urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odktad w gruncie kat. Il
7,7 m3
7,7
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