BPT_PW_S101-K2016_ przylacza kanalizacji deszczowej PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1/KNNR 1 0111-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. |km
d.1|01
(86,0+29,2+51,2+3*3,7+16,4+17,9+11,3)/1000 km
0,2
2|KNNR 5 0721-|Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 5 cm m
d.1|01
2*(2,0+2,0+1,2) m
10,4
3|KNNR 6 0802-|Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2
d.1/04
2*2,0"1,2+1,2*1,2 m2
6,2
4/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mecha- |m3
d.1{1105-01 nicznym roztadowaniu na odl.do 1 km
6,2"0,05 m3
0,3
5/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mecha- |m3
d.1/1105-02 nicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
0,3*10 m3
3,0
6| KNNR 6 0805-|Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce pias- |m?2
d.1|06 kowej
2%(2,0"2,0) m?2
8,0
7|KNNR 6 0803-|Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru cementowo-piaskowej m2
d.1/08
2,0"1,5 m2
3,0
2 Roboty ziemne - wykopy
8/KNNR 1 0202-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll zjm3
d.2|04 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
0,5*1,0%(9,6"2,32+9,8*2,91+11,3*1,58) <50% wykopu dla rurociaggéw pod jezdniamii |m3
chodnikami>
34,3
9|KNNR 1 0301-|Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos$¢ do 1 km (grunt kat. 111) m3
d.2|02
0,5*1,0%(9,6"2,32+9,8*2,91+7,3%1,58) <50% wykopu dla rurociggdw pod jezdniami i m3
chodnikami>
31,2
10|KNNR 1 0208-|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po m3
d.2|02 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
(31,2+31,2)*5 m3
312,0
11|KNNR 1 0209-|Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.2|04 gr.kat. Ill
0,97*1,0%(76,4*2,76+29,2*1,63+51,8*1,57+3*3,7*1,53+6,6*3,5+17,9*2,16) <97% wykopu|m3
dla rurociggéw>
0,97*8"2,0 <97% wykopu dla poszerzenia i pogtebienia wykopu dla wykonania |m3
studni>
0,972*10,0*0,5*0,8 <wykop dla wpustéw korytowych ACO> m3
429,3
12|KNNR 1 0307-|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowychw |m3
d.2|04 gruntach suchych kat. IlI-IV
0,03*1,0%(76,4*2,76+29,2*1,63+51,8*1,57+3*3,7*1,53+6,6"3,5+17,9*2,16) <3% wykopu |m3
dla rurociggéw>
0,03*10*2,0 <3% wykopu dla poszerzenia i pogtebienia wykopu dla wykonania |m3
studni i wpustu korytowego>
0,03*2*10,0*0,5*0,8 <wykop dla wpustéw korytowych ACO> m3
13,4
13|KNNR 1 0313-|Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi m?2
d.2|01 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2%(34,3+31,2+429,3+13,4)/1,0 m?2
1016,4
3 Roboty montazowe
14|KNNR 4 1411-|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3|01
0,45*0,7%(86,0+28,7+51,2+3"3,1+16,4+17,9+11,3) m3
69,6
15|KNNR 4 1308-|Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.3|05
9,6 m
9,6
16/ KNNR 4 1308-|Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/03
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76,4+29,2+51,8+3*3,1+16,4+17,9+11,3 m
212,3
17|KNNR 4 1413-|Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. |stud.
d.3|01 3m
8 stud.
8,0
18/KNNR 4 1413-|Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0. |[0.5 m]
d.3|02 5 m réznicy gteb. stud.
-5*3+1-3 [0.5m]
stud.
-17,0
19|KNNR 4 1321-|Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 315 mm szt
d.3|05
2 <przejscia do osadzenia rury w $ciance studni> szt
2,0
20|KNNR 4 1321- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm szt
d.3|03
21 <przejscia do osadzenia rury w $ciankach studni> szt
2 <tréjniki PCV 200/200mm> szt
23,0
4 Roboty ziemne - zasypanie
21|KNNR 1 0318-|Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 mw |m3
d.4|03 gr.kat. I-lll
34,3+31,2+429,3+13,4 <catkowita objetos¢ wykopu> m3
-69,6 <objetosé rurociggdw i zasypki> ms3
-1,54%(2,92+1,64+1,73+1,67+1,41+3,45+1,94+1,66)  <objetos¢ studni> m3
-2*9,0*0,4*0,6 <objetos¢ koryt ACO> m3
-6,2*0,4 <objetos$é podbudowy i nawierzchni |m3
asf.>
-(8,0+3,0)*0,2 <objetos¢ podbudowy i nawierzchni |m3
chodnikow>
404,3
22|KNNR 1 0408- | Zageszczanie nasypéw z gruntu spoistego kat.ll ubijakami mechanicznymi m3
d.4|02
404,3 m3
404,3
23|KNNR 1 0221-|Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z transportem |m3
d.4/02 urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hatdach;
grunt kat. Il
508,2-404,3 m3
103,9
24/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po m3
d.4/02 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
103,9*5 m3
519,5
5 Odtworzenie nawierzchni
25|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm m2
d.5|03
6,2 m?2
6,2
26|KNNR 6 0113-|Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.5|05
6,2 m?2
6,2
27|KNNR 6 1108- |Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymiz |t
d.5(02 obcinaniem krawedzi mechanicznie
6,2 t
6,2
28|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny  |m2
d.5(/05 wypetnione zaprawg cementowg
8,0 m2
8,0
29/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.5(02 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
; m2
3,0
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartosé
przedm.
1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km (86,0+29,2+ 1 203,61 240,72
d.1|01 trasa drég w terenie rowninnym. 51,2+3*3,7+
16,4+17,9+
11,3)/1000 =
0,2
2|KNNR 5 0721- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gte- |m 2%(2,0+2,0+ 6,22 64,69
d.1]01 bokos$é 5 cm 1,2)=10,4
3|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |m2 22,012+ 11,84 73,41
d.1|04 gr. 4 cm mechanicznie 1,21,2=6,2
4|KNR 4-04 1105- | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy |m3 6,2*0,05 = 55,33 16,60
d.1|01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na 0,3
odl.do 1 km
5|KNR 4-04 1105- | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy |m3 0,3*10 = 3,0 4,45 13,35
d.1/02 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
6/KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach |m2 2%(2,02,0) = 2,25 18,00
d.1/06 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 8,0
7/KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru cementowo- |m2 2,011,5=3,0 14,04 42,12
d.1]/08 piaskowej
Razem dzial: Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe 468,89
2 Roboty ziemne - wykopy
8|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 0,5*1,0%(9,6* 49,11 1684,47
d.2|04 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 2,32+9,8"
1 km sam.samowytad. 2,91+11,3*
1,58) <50%
wykopu dla
rurociggow
pod jezdnia-
mi i chodni-
kami> =
34,3
9|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- |m3 0,5*1,0%(9,6* 77,73 2425,18
d.2|02 tos¢ do 1 km (grunt kat. Il) 2,32+9,8"
2,91+7,3"
1,58) <50%
wykopu dla
rurociggow
pod jezdnia-
mi i chodni-
kami> =
31,2
10/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 (31,2+31,2)* 2,85 889,20
d.2|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni 5=3812,0
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
11/KNNR 1 0209- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przed- |m3 429,3 8,04 3 451,57
d.2|04 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il
12|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtgbokosci do |m3 13,4 56,78 760,85
d.2|04 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I1l-
[\
13/KNNR 1 0313- |Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka pa- |m2 2%(34,3+ 19,95 20277,18
d.2|01 lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach 31,2+429,3+
suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gtgb.do 3.0 m; grunt kat. |- 13,4)/1,0 =
[\ 1016,4
Razem dziat: Roboty ziemne - wykopy 29 488,45
3 Roboty montazowe
14/ KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. |m3 0,45%0,7* 174,33 12 133,37
d.3|01 10 cm (86,0+28,7+
51,243*3,1+
16,4+17,9+
11,3) =69,6
15/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 m 9,6 183,96 1 766,02
d.3/05 mm
16/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 76,4+29,2+ 75,05 15933,12
d.3|03 mm 51,8+3*3,1+
16,4+17,9+
11,3=212,3
17|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 8 3188,37| 25506,96
d.3/01 w gotowym wykopie o gtgbok. 3m
18/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm |[0.5 m] stud. | -5*3+1-3 = - 337,36| -5735,12
d.3]02 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. 17,0

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 28613



