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1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1

d.1
KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km

0,02 km

0,0
2

d.1
KNNR 5 0721-
01

Ci�cie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gł�boko�� 5 cm m

2*(6,0+1,0)+1,2 m

15,2
3

d.1
KNNR 6 0802-
04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2

(6,0+1,0)*1,2 m2

8,4
4

d.1
KNR 4-04
1105-01

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy r�cznym załadowaniu i mecha-
nicznym rozładowaniu na odl.do 1 km

m3

8,4*0,05 m3

0,4
5

d.1
KNR 4-04
1105-02

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy r�cznym załadowaniu i mecha-
nicznym rozładowaniu - dodatek za ka�dy rozpocz�ty km ponad 1 km

m3

0,4*10 m3

4,0
6

d.1
KNNR 6 0805-
06

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce pias-
kowej

m2

2,0*2,0 m2

4,0

2 Roboty ziemne - wykopy
7

d.2
KNNR 1 0202-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.25 m3 w gr.kat. III z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

0,8*(20,*1,0*1,6)         <wykop dla ruroci�gu> m3

0,8*2*1,0                    <poszerzenie wykopu dla zamontowania trójnika i zasuwy> m3

27,2
8

d.2
KNNR 1 0301-
02

Wykopy z załadunkiem r�cznym i transportem na odległo�� do 1 km (grunt kat. III) m3

0,2*(20,*1,0*1,6)         <wykop dla ruroci�gu> m3

0,2*2*1,0                    <poszerzenie wykopu dla zamontowania trójnika i zasuwy> m3

6,8
9

d.2
KNNR 1 0208-
02

Dodatek za ka�dy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3

(27,2+6,8)*5 m3

170,0
10

d.2
KNNR 1 0313-
01

Pełne umocenienie �cian wykopów wraz z rozbiórk� palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gł�b.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

2*20,0*1,6 m2

64,0
11

d.2
KNNR 4 1411-
01

Podło�a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

0,3*0,7*20,0 m3

4,2
12

d.2
KNNR 4 1708-
02

Przył�cze wodoci�gowe z rur ci�nieniowych PE ł�czonych metod� zgrzewania czołowe-
go - ruroci�gi o �r. 90 mm (nakłady na 1 m przył�cza)

m

20,0+1,0 m

21,0
13

d.2
KNNR 4 1701-
02

Podł�czenie instalacji do sieci wodoci�gowych - trójniki wbudowane do istniej�cych ru-
roci�gów o �r. 100 mm

kpl.

1 kpl.

1,0
14

d.2
KNNR 4 1112-
02

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudow� o �r. do 100 mm montowane na ruroci�gach
PVC i PE

kpl.

1 kpl.

1,0
15

d.2
KNNR 4 1106-
02

Zasuwy �eliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy o �r.80 mm montowane w ko-
morach

kpl.

2 kpl.

2,0
16

d.2
KNNR 4 0125-
01

Dodatki za wykonanie obustronnych podej�� do wodomierzy �rubowych o �r. nominalnej
50 mm

kpl.

1 kpl.

1,0
17

d.2
KNNR 4 1118-
01

Kompensatory w ruroci�gach sieci wodoci�gowych o �r. 150 mm kpl

1 kpl

1,0
18

d.2
KNNR 4 0130-
06

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodoci�gowych z rur stalowych o �r. nominalnej
50 mm

szt.

1        <zawór antyska�eniowy EA426> szt.
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1,0
19

d.2
KNNR 4 1606-
01

Próba wodna szczelno�ci sieci wodoci�gowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE,
PEHD o �r. do 110 mm

200m -1
prób.

1 200m -1
prób.

1,0
20

d.2
KNNR 4 1612-
01

Jednokrotne płukanie sieci wodoci�gowej o �r. nominalnej do 150 mm odc.
200m

1 odc.
200m

1,0

3 Roboty ziemne - zasypanie
21

d.3
KNNR 1 0318-
03

Zasypywanie wykopów o �cianach pionowych o szeroko�ci 0.8-2.5 m i gł�b.do 3.0 m w
gr.kat. I-III

m3

34,0         <całkowita obj�to�� wykopu> m3

-4,2          <obj�to�� ruroci�gu i zasypki> m3

-8,4*0,4    <obj�to�� podbudowy i nawierzchni> m3

26,4
22

d.3
KNNR 1 0408-
02

Zag�szczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi m3

26,4 m3

26,4

4 Odtworzenie nawierzchni
23

d.4
KNNR 6 0113-
03

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm m2

8,4 m2

8,4
24

d.4
KNNR 6 0113-
05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

8,4 m2

8,4
25

d.4
KNNR 6 1108-
02

Remonty cz�stkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z
obcinaniem kraw�dzi mechanicznie

t

8,4 t

8,4
26

d.4
KNNR 6 0503-
05

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny
wypełnione zapraw� cementow�

m2

4,0 m2

4,0
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