pochwyt przyscienny rura o przekroju prostokgta

pochwyt pfaskownik 50xbmm

40x80mm odsunieta 5cm od Sciany, stal
nierdzewna szczotkowana na pof mat

wypefnienie balustrady stupki pionowe plaskowniki

stal nierdzewna

pfaskownik 0x6mm

stal nierdzewna

sfupki pionowe pfaskowniki

50x6mm w réwnym rozstawie nie wiekszym niz
12cm

elementy konstrukeyjne sfupki z rury o przekroju

prostokgtnym 50x30mm mocowane za pomocg
kqtownika 70x70mm, df.180mm gr.Imm

50xbmm, stal nierdzewna

sfupek rura o przekroju

prostokgtnym 50x30mm, stal
nierdzewna

sfupki pionowe pfaskowniki

50x6mm, stal nierdzewna
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pochwyt pfaskownik

50x6mm
stal nierdzewna

pfaskownik 20x6mm

pfaskownik 20x6mm N

stal nierdzewna
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KL.01.06] klatka schodowa
448 mtlgres KW-Z-cg
pochwyt przyScienny rura o przekroju prostokqta
40x80mm odsunigta Sem od Sciany, stal
nierdzewna szczotkowana na pof mat
¢ AT
151~

pfytki gresowe na kleju, gres 40x40cm Nowa Gala* -
seria Quarzite QZ01 piytka naturaina (mat) w 1o 2
kolorze jasny krem, z dodatkowym zabezpieczeniem - — |
powierzchni przed brudzeniem, przy krawedzi
rozpoczynajqeej i koriczqee] bieg schodow 30cm
pas wyroézniajgcy powierzchnie spocznika — piytka sy,
gresowa 40x40cm Nowa Gala* seria Quarzite QZ01 RS %&iv
pfytka srtukturalna w kolorze jasny krem o Sl

gl L sl<
balustrada stalowa ze stali nierdzewne] B =
szczotkowanej na pd1 mat, pochwyt z pfaskownika +1187
50x6mm, elementy konstrukcyjne sfupki z rury o :
przekroju prostokgta 50x30mm mocowane za frg\gv
pomocq kqtownikdw w rozstawie co 8lcm,

wypefnienia balustrady sfupki pionowe pfaskowniki
50x6 w rownym rozstawie nie wiekszym niz 12cm

balustrada stalowa ze stali nierdzewnej
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szczotkowanej na pd1 mat, pochwyt z pfaskownika
50x6mm, elementy konstrukcyjne sfupki z rury o
przekroju prostokgta 50x30mm mocowane do boku
stropu w rozstawie co 69cm, wypefienia
balustrady sfupki pionowe pfaskowniki 50x6 w
rownym rozstawie nie wiekszym niz 12cm
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WIDOK BALUSTRADY

stal nierdzewna
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stupek rura o przekroju prostokgtnym
50x30mm, stal nierdzewna

‘ krawedz stopni
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sfupki pionowe pfaskowniki
50x6mm, stal nierdzewna

R/UT BALUSTRADY
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kgtownik 70x/0mm,
d1.180mm gr.10mm

mocowanie do
biequ kotkami
rozporowymi M12

sfupek rura o przekroju
prostokgtnym 50x30mm, stal
nierdzewna

PRZEKROJ BALUSTRADY

pfaskownik 20x6mm stal

nierdzewna

mocowanie do biequ kofkami

rozporowymi M12
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UWAGIT:

¥ — podane znaki towarowe nalezy traktowac jako
przykfadowe, moqq zostac wybrane inne réwnowazne, jednak
nie o gorszych parametrach niz podane w projekcie

wszystkie zastosowane w projekcie wnetrz materiafy nalezy
uzgodni¢ z architektem w nadzorze autorskim na podstawie
przedstawionych probek

nie nalezy odmierza wymiarow z rysunku, ani uzywaé¢ go jako
szablonu, przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie
wymiary nalezy sprawdzic w naturze. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci nalezy zwrocic¢ sie do projektanta.

detale balustrad odnoszg sie do balustrad oznaczonych na

rysunkach rzutow i przekrojow oraz w specyfikacj
materiafowe] symbolem BW-St-p

wszystkie elementy stalowe balustrady ze stali nierdzewne;]
szczotkowane] na pot mat, pochwyt z pfaskownika S0x6mm,
elementy konstrukcyjne mocowane do biequ za pomocq kotkow
rozporowych M12, elementy wypefnienia balustrady pfaskowniki
S0x6rnm w rownym rozstawie przeswit pomiedzy nimi 12cm.

od strony Sciany pochwyt ze stali nierdzewne] szczotkowane]
na pot mat — rura o przekroju prostakgtnym 4x8cm odunigta
Sem od Sciany, oznaczona na rysunkach rzutow i przekrojow

oraz w specyfikacji materiatowej symbolem BW—St—p1
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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
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Piotrkdw Trybunalski, ul. Marii Curie-Sktodowskiej

Inwestor:

Urzad Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Rudnickiego 10

Stadium projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branza:

ARCHITEKTURA

2.0 cm

zabezpieczeniem powierzchni przed brudzeniem
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plytki gresowe na kleju, gres 40x40cm Nowa Gala* seria Quarzite
Q701 plytka naturalna (mat) w kolorze jasny krem, z dodatkowym

30 ecm | pfyta Zelbetowa wg projektu konstrukcj

Projektant: Podpis

arch. Daniel Frgc

Uprawnienia budowlane w specjalnoci architektoniczne|
do projektowania bez ograniczen numer 24/LOIA/06, MA-1810

1.0 em | tynk gipsowy, malowanie farbq emulsyjng, zmywalng Polifarb Debica*

w kolorze jasny krem symbol NSC S 0500-N

PRZEKROJ PRZEZ BALUSTRADE
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Uprawnienia budowlane w specjalnoSci architektoniczne]
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