
symbol

szerokość

wysokość

ilość L(lewe)/P(prawe)

kolor

uwagi

schemat

izol. akustyczna/odp. ogniowa/dymoszczelność

symbol

szerokość

wysokość

ilość L(lewe)/P(prawe)

fornir

uwagi

schemat

izol. akustyczna/odp. ogniowa/dymoszczelność

35dB

bezbarwne wg próbki

hartowane/sitodruk w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038

200

90

DS9-1

1L/1P

fornir dąb bielony wg próbki

-

200

80

D8-1

1L/1P

typ szklenia

- Drzwi rozwierane, wykładane np. standardu Wirbud, BEM lub równoważny,

pełne, płytowe, gładkie, drewniane.

- Ościeżnice drewniane oraz skrzydła wykończone fornirem dąb bielony wg

próbki

-Zawiasy i okucia wg standardu producenta.

- Klamki oraz kwadratowe rozety ze stali nierdzewnej szczotkowanej na półmat

np. wg standardu Tupai model 2002 lub równoważny

- Tabliczki informacyjne prostokątne 15x10cm ze stali nierdzewnej z

oznaczeniem graficznym rodzaju łazienki np. wg standardu Tupai lub

równoważny (do akceptacji przez projektanta), licowane z krawędzią drzwi.

Drzwi w scianach szklanych

- Drzwi szklane rozwierane wg. systemu wewnętrznych ścian szklanych typu Triplan system HLT lub

równoważny. Ościeżnice aluminiowe wg. systemu wewnętrznych ścian szklanych typu Triplan system

HLT lub równoważny

- Szkło hartowane z sitodrukiem w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038, zgodne ze szkleniem

systemu ścian działowych szklanych, grubość szkła uzależniona od wymaganej izolacyjności

akustycznej

- Zawiasy i okucia wg standardu producenta.

- Pochwyty na linii sitodruku typu FSB 6137 32 lub równoważny ze stali nierdzewnej, szczotkowanej

na półmat,  do akceptacji przez projektanta

- Drzwi wyposażyć w samozamykacz typu Geze lub równoważny

symbol

szerokość

wysokość

ilość L(lewe)/P(prawe)

fornir

uwagi

izol. akustyczna/odp. ogniowa/dymoszczelność

2L/-

fornir dąb bielony wg próbki

-

200

120

D12

3L/1P

fornir dąb bielony wg próbki

EI30

200

90

D9-E3-1

- Drzwi rozwierane stalowe np. standardu Hormann lub równoważny.

- Drzwi i ościeżnice w okleinie z forniru kolor dąb bielony wg próbki

- Zawiasy i okucia wg standardu producenta.

- Klamki oraz kwadratowe rozety ze stali nierdzewnej szczotkowanej na

półmat np. wg standardu Tupai model 2002 lub równoważny

- Drzwi należy wyposażyć w zamek antypaniczny.

- Drzwi o odporności ogniowej EI30

3L/-P

laminat dąb bielony wg próbki

EI60

200

90

D9-E6-1

- Drzwi rozwierane, wykładane np. standardu Wirbud, BEM lub równoważny,

pełne, płytowe, gładkie, drewniane.

- Ościeżnice drewniane oraz skrzydła wykończone fornirem dąb bielony wg

próbki

- Zawiasy i okucia wg standardu producenta.

- Klamki oraz kwadratowe rozety ze stali nierdzewnej szczotkowanej na półmat

np. wg standardu Tupai model 2002 lub równoważny

- Tabliczki informacyjne prostokątne 15x10cm ze stali nierdzewnej z

oznaczeniem graficznym rodzaju łazienki np. wg standardu Tupai lub

równoważny (do akceptacji przez projektanta), licowane z krawędzią drzwi.

45dB

bezbarwne wg próbki

hartowane/sitodruk w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038

200

180

DS9+9

1

35dB

bezbarwne wg próbki

hartowane/sitodruk w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038/EI30

200

180

DS9+9-E3-1

2

2L/1P

laminat dąb bielony wg próbki

-

200

80

D8-2

8L/5P

fornir dąb bielony wg próbki

-

200

90

D9-1

2L/1P

fornir dąb bielony wg próbki

-

200

90

D9-2

2L/2P

laminat dąb bielony wg próbki

-

200

90

D9-3

-L/2P

laminat dąb bielony wg próbki

-

200

90

D9-4

-L/1P

laminat dąb bielony wg próbki

40dB

200

90

D9-5

2L/2P

laminat dąb bielony wg próbki

EI30

200

90

D9-E3-2

-L/2P

laminat dąb bielony wg próbki

EI30

200

90

D9-E3-3

-L/1P

laminat dąb bielony wg próbki

EI30/40dB

200

90

D9-E3-4

1L/1P

laminat dąb bielony wg próbki

EI60

200

90

D9-E6-2

1L/-P

laminat dąb bielony wg próbki

EI60/40dB

200

90

D9-E6-3

- Drzwi rozwierane, wykładane np. standardu Wirbud, BEM lub równoważny,

pełne, płytowe, gładkie. Ościeżnice drewniane.

- Ościeżnice oraz skrzydła wykończone laminatem dąb bielony wg próbki

-Zawiasy i okucia wg standardu producenta.

- Klamki oraz kwadratowe rozety ze stali nierdzewnej szczotkowanej na półmat

np. wg standardu Tupai model 2002 lub równoważny

- Tabliczki informacyjne prostokątne 15x10cm ze stali nierdzewnej z

oznaczeniem graficznym rodzaju łazienki np. wg standardu Tupai lub

równoważny (do akceptacji przez projektanta), licowane z krawędzią drzwi.

- Drzwi rozwierane, wykładane np. standardu Wirbud, BEM lub równoważny,

pełne, płytowe, gładkie, drewniane.

- Ościeżnice drewniane oraz skrzydła wykończone fornirem dąb bielony wg

próbki

-Zawiasy i okucia wg standardu producenta.

- Klamki oraz kwadratowe rozety ze stali nierdzewnej szczotkowanej na półmat

np. wg standardu Tupai model 2002 lub równoważny

- Tabliczki informacyjne prostokątne 15x10cm ze stali nierdzewnej z

oznaczeniem graficznym rodzaju łazienki np. wg standardu Tupai lub

równoważny (do akceptacji przez projektanta), licowane z krawędzią drzwi.

- Drzwi rozwierane, wykładane np. standardu Wirbud, BEM lub równoważny, pełne,

płytowe, gładkie, drewniane.

- Ościeżnice drewniane oraz skrzydła wykończone fornirem dąb bielony wg próbki

-Zawiasy i okucia wg standardu producenta.

- Klamki oraz kwadratowe rozety ze stali nierdzewnej szczotkowanej na półmat np. wg

standardu Tupai model 2002 lub równoważny

- Tabliczki informacyjne prostokątne 15x10cm ze stali nierdzewnej z oznaczeniem

graficznym rodzaju łazienki np. wg standardu Tupai lub równoważny (do akceptacji przez

projektanta), licowane z krawędzią drzwi.

- W drzwiach objętych systemem ochrony budynku drzwi wyposażyć w samozamykacz

typu Geze lub równoważny. Drzwi z elektromagnesem AS-3M, elektroryglem NO,

kontraktonem MK250 wg projektu telekom. - system ochrony budynku

Drzwi w scianach szklanych

- Drzwi szklane rozwierane wg. systemu wewnętrznych ścian szklanych typu Triplan system HLT lub

równoważny. Ościeżnice aluminiowe wg. systemu wewnętrznych ścian szklanych typu Triplan system

HLT lub równoważny

- Szkło hartowane z sitodrukiem w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 , zgodne ze

szkleniem systemu ścian działowych szklanych, grubość szkła uzależniona od wymaganej

izolacyjności akustycznej

- Zawiasy i okucia wg standardu producenta.

- Pochwyty na linii sitodruku typu FSB 6137 32 lub równoważny ze stali nierdzewnej, szczotkowanej

na półmat,  do akceptacji przez projektanta

- Drzwi wyposażyć w samozamykacz typu Geze lub równoważny

Drzwi w scianach szklanych

- Drzwi szklane rozwierane wg. systemu wewnętrznych ścian szklanych typu Triplan system HLT lub

równoważny. Ościeżnice aluminiowe wg. systemu wewnętrznych ścian szklanych typu Triplan system

HLT lub równoważny

- Szkło hartowane z sitodrukiem w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 , zgodne ze szkleniem systemu

ścian działowych szklanych, grubość szkła uzależniona od wymaganej izolacyjności akustycznej

- Zawiasy i okucia wg standardu producenta.

- Pochwyty na linii sitodruku typu FSB 6137 32 lub równoważny ze stali nierdzewnej, szczotkowanej na

półmat,  do akceptacji przez projektanta

- Drzwi wyposażyć w samozamykacz typu Geze lub równoważny

- Drzwi o odporności ogniowej EI30

- Drzwi rozwierane, wykładane np. standardu Wirbud, BEM lub równoważny,

pełne, płytowe, gładkie. Ościeżnice drewniane.

- Ościeżnice  oraz skrzydła wykończone laminatem dąb bielony

wg próbki

-Zawiasy i okucia wg standardu producenta.

- Klamki oraz kwadratowe rozety ze stali nierdzewnej szczotkowanej na półmat

np. wg standardu Tupai model 2002 lub równoważny

- Tabliczki informacyjne prostokątne 15x10cm ze stali nierdzewnej z

oznaczeniem graficznym rodzaju łazienki np. wg standardu Tupai lub

równoważny (do akceptacji przez projektanta), licowane z krawędzią drzwi.

- Drzwi rozwierane, wykładane np. standardu Wirbud, BEM lub równoważny, pełne,

płytowe, gładkie. Ościeżnice drewniane.

- Ościeżnice  oraz skrzydła wykończone laminatem dąb bielony wg próbki

-Zawiasy i okucia wg standardu producenta.

- Klamki oraz kwadratowe rozety ze stali nierdzewnej szczotkowanej na półmat np. wg

standardu Tupai model 2002 lub równoważny

- Tabliczki informacyjne prostokątne 15x10cm ze stali nierdzewnej z oznaczeniem

graficznym rodzaju łazienki np. wg standardu Tupai lub równoważny (do akceptacji przez

projektanta), licowane z krawędzią drzwi.

- W drzwiach objętych systemem ochrony budynku drzwi wyposażyć w samozamykacz

typu Geze lub równoważny. Drzwi z elektromagnesem AS-3M, elektroryglem NO,

kontraktonem MK250 wg projektu telekom. - system ochrony budynku

- Drzwi rozwierane, wykładane np. standardu Wirbud, BEM lub równoważny,

pełne, płytowe, gładkie. Ościeżnice drewniane.

- Ościeżnice  oraz skrzydła wykończone laminatem dąb bielony

wg próbki

-Drzwi o izlolacyjności akustycznej 40dB

-Zawiasy i okucia wg standardu producenta.

- Klamki oraz kwadratowe rozety ze stali nierdzewnej szczotkowanej na półmat

np. wg standardu Tupai model 2002 lub równoważny

- Tabliczki informacyjne prostokątne 15x10cm ze stali nierdzewnej z

oznaczeniem graficznym rodzaju łazienki np. wg standardu Tupai lub

równoważny (do akceptacji przez projektanta), licowane z krawędzią drzwi.

- Drzwi rozwierane stalowe np. standardu Hormann lub równoważny.

- Drzwi i ościeżnice w okleinie z laminatu kolor dąb bielony wg próbki

- Zawiasy i okucia wg standardu producenta.

- Klamki oraz kwadratowe rozety ze stali nierdzewnej szczotkowanej na

półmat np. wg standardu Tupai model 2002 lub równoważny

- Drzwi należy wyposażyć w zamek antypaniczny.

- Drzwi o odporności ogniowej EI30

- Drzwi rozwierane stalowe np. standardu Hormann lub równoważny.

- Drzwi i ościeżnice w okleinie z laminatu kolor dąb bielony wg próbki

- Zawiasy i okucia wg standardu producenta.

- Klamki oraz kwadratowe rozety ze stali nierdzewnej szczotkowanej na półmat

np. wg standardu Tupai model 2002 lub równoważny

- Drzwi należy wyposażyć w zamek antypaniczny.

- Drzwi o odporności ogniowej EI30

- W drzwiach objętych systemem ochrony budynku drzwi wyposażyć w

samozamykacz typu Geze lub równoważny. Drzwi z elektromagnesem AS-3M,

elektroryglem NO, kontraktonem MK250 wg projektu telekom. - system ochrony

budynku

- Drzwi rozwierane stalowe np. standardu Hormann lub równoważny.

- Drzwi i ościeżnice w okleinie z laminatu kolor dąb bielony wg próbki

- Zawiasy i okucia wg standardu producenta.

- Klamki oraz kwadratowe rozety ze stali nierdzewnej szczotkowanej na półmat

np. wg standardu Tupai model 2002 lub równoważny

- Drzwi należy wyposażyć w zamek antypaniczny.

- Drzwi o odporności ogniowej EI30

-Drzwi o izolacyjności akustycznej 40dB

- W drzwiach objętych systemem ochrony budynku drzwi wyposażyć w

samozamykacz typu Geze lub równoważny. Drzwi z elektromagnesem AS-3M,

elektroryglem NO, kontraktonem MK250 wg projektu telekom. - system ochrony

budynku

- Drzwi rozwierane stalowe np. standardu Hormann lub równoważny.

- Drzwi i ościeżnice w okleinie z laminatu kolor dąb bielony wg próbki

- Zawiasy i okucia wg standardu producenta.

- Klamki oraz kwadratowe rozety ze stali nierdzewnej szczotkowanej na

półmat np. wg standardu Tupai model 2002 lub równoważny

- Drzwi należy wyposażyć w zamek antypaniczny.

- Drzwi o odporności ogniowej EI60

- Drzwi rozwierane stalowe np. standardu Hormann lub równoważny.

- Drzwi i ościeżnice w okleinie z laminatu kolor dąb bielony wg próbki

- Zawiasy i okucia wg standardu producenta.

- Klamki oraz kwadratowe rozety ze stali nierdzewnej szczotkowanej na półmat

np. wg standardu Tupai model 2002 lub równoważny

- Drzwi należy wyposażyć w zamek antypaniczny.

- Drzwi o odporności ogniowej EI60

- W drzwiach objętych systemem ochrony budynku drzwi wyposażyć w

samozamykacz typu Geze lub równoważny. Drzwi z elektromagnesem AS-3M,

elektroryglem NO, kontraktonem MK250 wg projektu telekom. - system ochrony

budynku

- Drzwi rozwierane stalowe np. standardu Hormann lub równoważny.

- Drzwi i ościeżnice w okleinie z laminatu kolor dąb bielony wg próbki

- Zawiasy i okucia wg standardu producenta.

- Klamki oraz kwadratowe rozety ze stali nierdzewnej szczotkowanej na półmat

np. wg standardu Tupai model 2002 lub równoważny

- Drzwi należy wyposażyć w zamek antypaniczny.

- Drzwi o odporności ogniowej EI60

-Drzwi o izolacyjności akustycznej 40dB

- W drzwiach objętych systemem ochrony budynku drzwi wyposażyć w

samozamykacz typu Geze lub równoważny. Drzwi z elektromagnesem AS-3M,

elektroryglem NO, kontraktonem MK250 wg projektu telekom. - system ochrony

budynku

-/2P

blacha miedziana zgodna z okładzina ścienną

-

50

50

DR5-1

-/2P

blacha miedziana zgodna z okładzina ścienną

EI60

200

50

DR5-2

2

fornir dąb bielony wg próbki

-

230

140(70+70)

DR7+7

1

blacha miedziana zgodna z okładzina ścienną

-

230

130(70+60)

DR7+6-1

-/4P

fornir dąb bielony wg próbki

-

30

30

DR3-1

3

blacha miedziana zgodna z okładzina ścienną

-

230

180(90+90)

DR9+9

- Drzwi rewizyjne rozwierane np. standardu Wirbud, BEM lub równoważny,

pełne, płytowe, gładkie, drewniane. Ościeżnica licowana z płyta drzwi. Drzwi i

ościeznica licowane z okładziną ścienną.

- Skrzydła wykończone zgodną z okładziną ścienną blachą miedzianą Tecu

Oxid lub równoważny

- Zawiasy i okucia chowane wg standardu producenta.

- Kwadratowe rozety np. wg standardu Tupai lub równoważny, ze stali

nierdzewnej szczotkowanej na półmat (do akceptacji przezprojektanta).

symbol

szerokość

wysokość

ilość L(lewe)/P(prawe)

fornir

uwagi

izol. akustyczna/odp. ogniowa/dymoszczelność

- Drzwi rewizyjne rozwierane np. standardu Wirbud, BEM lub równoważny,

pełne, płytowe, gładkie, drewniane. Ościeżnica licowana z płyta drzwi. Drzwi i

ościeznica licowane z okładziną ścienną.

- Skrzydła wykończone fornirem kolor dąb bielony na podstawie próbki

- Zawiasy i okucia chowane wg standardu producenta.

- Kwadratowe rozety np. wg standardu Tupai lub równoważny, ze stali

nierdzewnej szczotkowanej na półmat (do akceptacji przezprojektanta).

1

laminat dąb bielony wg próbki

EI30

200

180

D9+9-E3-2

- Drzwi rozwierane stalowe np. standardu Hormann lub równoważny.

- Drzwi i ościeżnice w okleinie z laminatu kolor dąb bielony wg próbki

- Zawiasy i okucia wg standardu producenta.

- Klamki oraz kwadratowe rozety ze stali nierdzewnej szczotkowanej na półmat

np. wg standardu Tupai model 2002 lub równoważny

- Drzwi należy wyposażyć w zamek antypaniczny.

- Drzwi o odporności ogniowej EI30

- W drzwiach objętych systemem ochrony budynku drzwi wyposażyć w

samozamykacz typu Geze lub równoważny. Drzwi z elektromagnesem AS-3M,

elektroryglem NO, kontraktonem MK250 wg projektu telekom. - system ochrony

budynku

-/1P

fornir dąb bielony wg próbki

-

200+200+190

70

DR7

- Zestaw 3 drzwi rewizyjnych, ustawionych w pionie kolejno ponad sobą.

Na parterze 1 drzwi o wysokości skrzydła 200cm, 2 drzwi o wysokości skrzydła

200cm i 3 drzwi o wysokości skrzydł 190cm.

- Drzwi rewizyjne rozwierane np. standardu Wirbud, BEM lub równoważny,

pełne, płytowe, gładkie, drewniane. Ościeżnica licowana z płytą drzwi.

Drzwi i ościeznica licowane z okładziną ścienną.

- Ościeżnica jedna dla całego zestawu, na wysokość jednego zestawu.

- Skrzydła wykończone fornirem kolor dab bielony na podstawie próbki

- Zawiasy i okucia chowane wg standardu producenta.

- Kwadratowe rozety np. wg standardu Tupai lub równoważny, ze stali

nierdzewnej szczotkowanej na półmat (do akceptacji przezprojektanta).

drzwi nr 1 - 90x200cm

d
r
z
w

i
 
n

r
 
1

schemat ustwienia
drzwi nr 1, 2, 3drzwi nr 2 - 90x200cm

drzwi nr 3 - 90x190cm

d
r
z
w

i
 
n

r
 
1

d
r
z
w

i
 
n

r
 
1

- Drzwi rewizyjne rozwierane np. standardu Wirbud, BEM lub równoważny,

pełne, płytowe, gładkie, drewniane. Ościeżnica licowana z płyta drzwi. Drzwi i

ościeznica licowane z okładziną ścienną.

- Skrzydła wykończone zgodną z okładziną ścienną blachą miedzianą Tecu

Oxid lub równoważny

- Zawiasy i okucia chowane wg standardu producenta.

- Kwadratowe rozety np. wg standardu Tupai lub równoważny, ze stali

nierdzewnej szczotkowanej na półmat (do akceptacji przezprojektanta).

1

laminat dąb bielony wg próbki

-

230

130(70+60)

DR7+6-2

- Drzwi rewizyjne rozwierane np. standardu Wirbud, BEM lub rуwnowa żny,

pełne, płytowe, gładkie, drewniane. Ościeżnica licowana z płyta drzwi. Drzwi i

ościeznica licowane z okładziną ścienną.

- Skrzydła wykończone okleiną laminatem w kolorze dąb bielony wg próbki

- Zawiasy i okucia chowane wg standardu producenta.

- Kwadratowe rozety np. wg standardu Tupai lub rуwnowa żny, ze stali

nierdzewnej szczotkowanej na pу łmat (do akceptacji przezprojektanta).

1L/-

fornir dąb bielony wg próbki

EI60

200

30

DR3-3

1L/-

fornir dąb bielony wg próbki

-

50

30

DR3-2

- Drzwi rewizyjne rozwierane np. standardu Wirbud, BEM lub równoważny,

pełne, płytowe, gładkie, drewniane. Ościeżnica licowana z płyta drzwi. Drzwi i

ościeznica licowane z okładziną ścienną.

- Skrzydła wykończone fornirem kolor dab bielony na podstawie próbki

- Zawiasy i okucia chowane wg standardu producenta.

- Kwadratowe uchwyty do otwierania - wpuszczane, ze stali nierdzewnej

szczotkowanej na półmat np. wg standardu Tupai model 1696 lub równoważny

(do akceptacji przez projektanta).

- Drzwi rewizyjne rozwierane np. standardu Wirbud, BEM lub równoważny,

pełne, płytowe, gładkie, drewniane. Ościeżnica licowana z płyta drzwi. Drzwi i

ościeznica licowane z okładziną ścienną.

- Skrzydła wykończone fornirem kolor dab bielony na podstawie próbki

- Zawiasy i okucia chowane wg standardu producenta.

- Kwadratowe uchwyty do otwierania - wpuszczane, ze stali nierdzewnej

szczotkowanej na półmat np. wg standardu Tupai model 1696 lub równoważny

(do akceptacji przez projektanta).

- Ponad drzwiami zlicowana w pionie okładzina na ścianie na wysokość do

stropu, szerokością zintegrowana z drzwiczkami do hydrantu, razem mają

szerokość 111cm

- Drzwi rewizyjne rozwierane np. standardu Wirbud, BEM lub równoważny,

pełne, płytowe, gładkie, drewniane. Ościeżnica licowana z płyta drzwi. Drzwi i

ościeznica licowane z okładziną ścienną.

- Skrzydła wykończone zgodną z okładziną ścienną blachą miedzianą Tecu

Oxid lub równoważny

- Zawiasy i okucia chowane wg standardu producenta.

- Kwadratowe rozety np. wg standardu Tupai lub równoważny, ze stali

nierdzewnej szczotkowanej na półmat (do akceptacji przezprojektanta).

- Ponad drzwiami zlicowana w pionie okładzina na ścianie na wysokość do

stropu, na szerokość równą szerokości drzwi rewizyjnych z ościeżnicą.

- Drzwi rewizyjne rozwierane np. standardu Wirbud, BEM lub równoważny,

pełne, płytowe, gładkie, drewniane. Ościeżnica licowana z płyta drzwi. Drzwi i

ościeznica licowane z okładziną ścienną.

- Skrzydła wykończone fornirem kolor dąb bielony na podstawie próbki

- Zawiasy i okucia chowane wg standardu producenta.

- Kwadratowe rozety np. wg standardu Tupai lub równoważny, ze stali

nierdzewnej szczotkowanej na półmat (do akceptacji przezprojektanta).

- Ponad drzwiami zlicowana w pionie okładzina na ścianie na wysokość do

stropu, na szerokość równą szerokości drzwi rewizyjnych z ościeżnicą.

- Drzwi rewizyjne rozwierane np. standardu Wirbud, BEM lub równoważny,

pełne, płytowe, gładkie, drewniane. Ościeżnica licowana z płyta drzwi. Drzwi i

ościeznica licowane z okładziną ścienną.

- Skrzydła wykończone zgodną z okładziną ścienną blachą miedzianą Tecu

Oxid lub równoważny

- Zawiasy i okucia chowane wg standardu producenta.

- Kwadratowe uchwyty do otwierania - wpuszczane, ze stali nierdzewnej

szczotkowanej na półmat np. wg standardu Tupai model 1696 lub równoważny

(do akceptacji przez projektanta).

30dB/ 35dB/ 40dB

bezbarwne wg próbki

hartowane/sitodruk w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038

200

90

DS9-2

7L/6P

Drzwi w scianach szklanych

- Drzwi szklane rozwierane wg. systemu wewnętrznych ścian szklanych typu Triplan system HLT lub

równoważny.Ościeżnice aluminiowe wg. systemu wewnętrznych ścian szklanych typu Triplan system HLT lub

równoważny.Szkło hartowane z sitodrukiem w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 , zgodne ze szkleniem

systemu ścian działowych szklanych, grubość szkła uzależniona od wymaganej izolacyjności

akustycznej

- Zawiasy i okucia wg standardu producenta.

- Pochwyty na linii sitodruku typu FSB 6137 32 lub równoważny ze stali nierdzewnej, szczotkowanej na

półmat,  do akceptacji przez projektanta

- W drzwiach objętych systemem ochrony budynku drzwi wyposażyć w samozamykacz typu Geze lub

równoważny. Drzwi z elektromagnesem AS-3M, elektroryglem NO, kontraktonem MK250 wg projektu

telekom. - system ochrony budynku

40dB

bezbarwne wg próbki

hartowane/sitodruk w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038

200

90

DS9-3

1L/5P

Drzwi w scianach szklanych

- Drzwi szklane rozwierane wg. systemu wewnętrznych ścian szklanych typu Triplan system HLT lub

równoważny. Ościeżnice aluminiowe wg. systemu wewnętrznych ścian szklanych typu Triplan system

HLT lub równoważny

- Szkło hartowane z sitodrukiem w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 , zgodne ze

szkleniem systemu ścian działowych szklanych, grubość szkła uzależniona od wymaganej

izolacyjności akustycznej

- Zawiasy i okucia wg standardu producenta.

- Pochwyty na linii sitodruku typu FSB 6137 32 lub równoważny ze stali nierdzewnej, szczotkowanej

na półmat,  do akceptacji przez projektanta

- Drzwi wyposażyć w samozamykacz typu Geze lub równoważny

Drzwi oznaczono wg wzoru:

[rodzaj drzwi][szeroko ść skrzydła]-[izolacyjność

akustyczna][odporno ść ogniowa][dymoszczelno ść]

Rodzaj drzwi: DR - drzwi rewizyjne, DS - drzwi szklane, DZ

- drzwi zewnętrzne, D - drzwi

Szerokość skrzydła - np. "9" oznacza 90cm, "10+10"

oznacza drzwi dwuskrzyd łowe o szerokości 200cm

Izolacyjność akustyczna - "A" oznacza drzwi o

izolacyjności akustycznej 43dB

Odporność ogniowa - np. "E3" oznacza drzwi o odporno ści

ogniowej EI30

Dymoszczelność - np. "S3" oznacza drzwi o

dymoszczelności S30

Uwaga! Na rysunkach rzutów oprócz nazwy drzwi

wpowadzono rozróżnienie na drzwi lewe i prawe poprzez

dodanie po nazwie drzwi odpowiednio litery L lub P.

D10+10-AE6S3-1
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Ślusarkę oznaczono wg wzoru:

[rodzaj ślusarki][szerokoœæ otworu w świetle

muru]-[podtyp]

Rodzaj ślusarki: SZT - ściana zewnętrzna systemowa

Szerokość otworu w świetle muru  - np. "9" oznacza

szerokość 90cm w świetle muru

SZT-ZY-1

LEGENDA:
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00-895 Warszawa, ul. Biała 4

tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20

www.bpbo.com.pl, biuro@bpbo.com.pl

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Piotrków Trybunalski, ul. Marii Curie-Skłodowskiej

Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż Rudnickiego 10
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ARCHITEKTURA

Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego BUDOPOL SA

00-895 Warszawa, ul. Biała 4 

tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20

arch. Daniel Frąc

arch. Tomasz Wieteska
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techn. Dorota Jarosiewicz

arch. Maciej Kowalczyk

Zestawienie ślusarki wewnętrznej
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Nalezy rozpatrywać w zgodzie z rzutami i

przekrojami.


