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- wspotczynnik przenikania ciepta U=1,1W/m2K

- wspotczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii
0<0,35

A B C D E F G - wspotczynnik przepuszczalnosci $wiatta (za wyjatkiem

zestawdw laminowanych kolorowych) LT>0,60

- wspotczynnik odbicia swiatta LR<0,30

rozwiniecie sciany kurtynowej, skala 1:50 rozwiniecie wneki wejsciowej, skala 1:50

geometria - rzut pietra, skala 1:100 rzut Swietlika sciany kurtynowej, skala 1:50

Projektant Generalny:

halhhas Biuro Projektéw Budownictwa Ogélnego
WRPFWW § BUDOPOL SA

00-895 Warszawa, ul. Biata 4
tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20
www.bpbo.com.pl, biuro@bpbo.com.pl

Obiekt:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Piotrkéw Trybunalski, ul. Marii Curie-Sktodowskiej

Inwestor:

Urzad Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

_ | i
geom etria - rzut parte u, S kala 1:100 / : A 97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Rudnickiego 10
y

Stadium projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branza:

ARCHITEKTURA

Projektant branzowy:

Biuro Projektéw Budownictwa Ogdélnego BUDOPOL SA
00-895 Warszawa, ul. Biata 4
tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20

Projektant: Podpis

arch. Daniel Frac

Uprawnienia budowlane w specjalnodci architektonicznej
do projektowania bez ogranicze numer 24/LOIA/06, MA-1810

P

Zespdt projektowy: Podpis

arch. Tomasz Wieteska

Symb0| SZT-S11

szerokosé 1492,5+2182+168cm

arch. Mikotaj Gomotka

= N N — —

& 7T

wysoko$¢ 797 techn. Dorota Jarosiewicz

typ szklenia antywlamaniowe / EI30 / zwykte / laminowane / emaliowane / z nadrukiem ceramicznym/ bezpieczne

izolacyjnos¢ akustyczna R'a2=25dB

kolor $lusarki ciemny grafit (patrz uwagi ponizej) Sprawdzajqcy. Podpis

s arch. Maciej Kowalczyk
ilos¢ L (Iewe) /e (prawe) 1 Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej

uwagi Sciana typu Schueco FW50+. do projektowania bez ograniczefi numer MA/061/12, MA-2468

Podziaty poziome: listwy maskujgce 50x100mm (np. Schueco 112 720). Podziaty pionowe: fuga silikonowa. Tresc rysunku:
Kolor $lusarki i obrébki: ciemny grafit (np. RAL 7021 lub 7024), do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych prébek fragmentu $ciany kurtynowe;j.
Zawiasy i okucia wg standardu producenta. Zestawienie sciany kurtynowej w elewacji wschodniej

Skala: Data: Nr rysunku:
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