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geometria  - rzut piętra, skala 1:100

geometria - rzut parteru, skala 1:100

rozwinięcie ściany kurtynowej, skala 1:50

rzut świetlika ściany kurtynowej, skala 1:50

rozwinięcie wnęki wejściowej, skala 1:50

rzut wnęki wejściowej, skala 1:50

antywłamaniowe / EI30 / zwykłe / laminowane / emaliowane / z nadrukiem ceramicznym/ bezpieczne

Ściana typu Schueco FW50+.

Podziały poziome: listwy maskujące 50x100mm (np. Schueco 112 720). Podziały pionowe: fuga silikonowa.

Kolor ślusarki i obróbki: ciemny grafit (np. RAL 7021 lub 7024), do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych próbek fragmentu ściany kurtynowej.

Zawiasy i okucia wg standardu producenta.
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ciemny grafit (patrz uwagi poniżej)

MIEJSKA  BIBLIOTEKA  PUBLICZNA
Ślusarkę oznaczono wg wzoru  powyżej.

Rodzaj ślusarki:

SZT-S - ściana zewnętrzna systemowa - szklana

Na zestawieniach podano kąty zewnętrzne.

Kolor ślusarki i obróbki: ciemny grafit (np. RAL 7021 lub

7024), do akceptacji projektanta na podstawie

przedstawionych próbek fragmentu ściany kurtynowej.

Kolor szkła emaliowanego: szary (np. RAL 7012), do

akceptacji projektanta na podstawie przedstawionej

próbki.

Kolory folii barwnych w szkle laminowanym: kolor 1, kolor

2, kolor 3, do akceptacji projektanta na podstawie

przedstawionych próbek zestawów szklanych.

Kolor nadruku ceramicznego: jasnoszary (np. RAL 7038),

do akceptacji projektanta na podstawie

przedstawionej próbki.

Zestawy szklane typu Pilkington Optilam Suncool Brilliant

(np. Optilam Suncool Brilliant 66/33 8mm + argon 90%

16mm + Optilam Clear 8mm) o parametrach:

- wspołczynnik przenikania ciepła U=1,1W/m2K

- współczynnik całkowitej przepuszczalności energii

g<0,35

- współczynnik przepuszczalności światła (za wyjątkiem

zestawów laminowanych kolorowych) LT>0,60

- współczynnik odbicia światła LR<0,30

SZT-S1-EI30

LEGENDA:
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