oprawa kubetkowa mocowana od gory
ES—System seria DN lub rownowazny,
Sred.26cm, wys. 22.5cm, wg proj.
elekirycznegp

sufit podwieszany z siatki

miedziane] oxydowane]j typu KME Tecu Oxid lub
rownowazny, miedziane arkusze gr.imm, typ Qg
5x15mm- wymiar elementdw sufitowych
43x150-200cm, sufit na systemowych
elastycznych wieszakach

sciana kurtynowa zewnetrzna wg
zestawienia $lusarki zewnetrznej
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lampa wiszgca 10x30cm wys.124cm, mocowana na
wys. 250cm od podfogi, klosz z jasnego materiafy,
tkanina i kolor do ustalenia w nadzorze autorskim,
typu ES—System lub réwnowazny

+4.84

schody spiralne, samonosne, policzkowe o
konstrukeji stalowej, stopnie stalowe w kolorze
gresu na posadzce — jasny bez typu Floor gres
seria Stontech /1.0 kolor Stonwhite/2.0 lub
rownowazny, balustrada o konstrukcji stalowej
obfozona od strony zewnetrznej i wewnetrznej
blachg perforowanq miedziang typu Tecu Oxid lub
rownowazny, preforacja blachy miedzianej zgodna z
perforacja blachy miedzianej na sufitach
podwieszonych, schody typowe typu INOX DEKOR

lub rownowazny
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farba emulsyjna zmywalna, kolor
jasny krem typu Polifarb Debica Iub
rownowazny symbol NSC S 0500 —-N

okfadzina Scienna z blachy miedzianej
oxydowanej fqczonej na rqbek stojqey,
typu KME Tecu Oxid lub réwnowazny,
arkusze w ukfadzie pionowym na

podkonstrukeji zgodnie z wytycznymi
producenta

farba emulsyjna zmywalna, kolor biafy
typu NSC S 0500 =N Polifarb Debica lub
rownowazny

balustrada ze szkfa hartowanego, mocowana
do czofa stropu, pochwyt z blachy
miedziane] oksydowanej typu Tecu Oxid lub
rownowazny

okfadzina $cienna z blachy miedzianej
oxydowanej typu KME Tecu Oxid lub
rownowazny, arkusze w ukfadzie pionowym
na podkonstrukeji zgodnie z wytycznymi
producenta

N

N
I

\

\

sufit podwieszany z siatki

miedziane] oxydowane]j typu KME Tecu Oxid lub
rownowazny, miedziane arkusze gr.imm, typ Qg
ox15mm wymiar elementow sufitowych
43x150-200cm, sufit na systemowych
elastycznych wieszakach

okladzina Scienna — fornir kolor dgb
bielony, rysunek drewna poziomy

farba emulsyjna zmywalna, kolor
jasny krem typu Polifarb Debica lub
rownowazny symbol NSC S 0500 —N

okfadzina Scienna z blachy miedzianej
oxydowanej fqczonej na rqbek stojqey,
typu KME Tecu Oxid lub réwnowazny,
arkusze w ukfadzie pionowym na

podkonstrukeji zgodnie z wytycznymi
producenta
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UWAGA

Wszystkie zastosowane w projekcie wnetrz materiaty do
uzgodnienia z architektem na podstawie probki.

Kanaty wentylacyjne otulone wefna mineralng wg projektu
wentylacji mechanicznej, malowane na kolor jasny krem jak
sufity farbg typu Polifarb Debica symbol NSC S 0500 —N

lub rownowazny.

Osprzet elektryczny (gniazdka i przefgezniki) proste w
formie, typu Berker seria K1 lub rownowazny, kolor
dopasowany do koloru na Scianach — jasny krem typu
Polifarb Debica symbol NSC S 0500 —N lub réwnowazny, wg
projektu elektrycznego.

Uzyte nazwy wiasne okreslajg: typ, standard, wiasciwosci,
parametry araz aczekiwang jakosc. Podang firme nalezy
traktowac jako przykfadowq, jednak wybrana nie moze by¢
o gorszych parametrach niz podana w projekcie.

Projektant Generalny:

Hhaaallaax J Biuro Projektow Budownictwa Ogdinego
PRFFeF § BUDOPOL SA

00-895 Warszawa, ul. Biata 4
tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20
www.bpbo.com.pl, biuro@bpbo.com.pl

Obiekt:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Piotrkéw Trybunalski, ul. Marii Curie-Sktodowskiej

Inwestor:

Urzad Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Rudnickiego 10

Stadium projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branza:

ARCHITEKTURA

Projektant branzowy:
Biuro Projektéw Budownictwa Ogélnego BUDOPOL SA

00-895 Warszawa, ul. Biata 4
tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20

Projektant: Padpis

arch. Daniel Frac

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczefi numer 24 /LOIA/06, MA=1810

Zespdt projektowy: Padpis
arch. Tomasz Wieteska
arch. Mikotaj Gométka

techn. Dorota Jarosiewicz

Sprawdzajqey: Padpis

arch. Maciej Kowalczyk

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektoniczne]
do projektowania bez ograniczed numer MA/061/12, MA-2468
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