LEGENDA:

rodzaj drzwi

szerokos$¢ skrzydta [dm]
szerokos$¢ skrzydta [dm]
izolacyjno$¢ akustyczna
odpornos$¢ ogniowa
dymoszczelno$¢

___ podtyp

D10+10-AE6S3-1

Drzwi 0znaczono wg wzoru:
[rodzaj drzwi][szerokooceae skrzyd3a]- [izolacyjnol z
akustyczna][odpornol] z ogniowa][dymoszczelnol] Z]

Rodzaj drzwi: DR - drzwi rewizyjne, DS - drzwi szklane, DZ -
drzwi zewnetrzne, D - drzwi

Szerokol] z skrzyd?a - np. "9" oznacza 90cm, "10+10" oznacza
drzwi dwuskrzyd®owe o szerokol ci 200cm

Izolacyjno(] Zz akustyczna - "A" oznacza drzwi o izolacyjnol] ci
akustycznej 43dB

Odpornol z ogniowa - np. "E3" oznacza drzwi o odpornol] ci
ogniowej EI30

Dymoszczelnol] Z - np. "S3" oznacza drzwi o dymoszczelnol! ¢|
S30

Uwaga! Na rysunkach rzutéw oprécz nazwy drzwi
wpowadzono rozréznienie na drzwi lewe i prawe poprzez
dodanie po nazwie drzwi odpowiednio litery L lub P.

Nalezy rozpatrywac¢ w zgodzie z rzutami i
przekrojami.

Projektant Generalny:

Hasallaan J| Biuro Projektéw Budownictwa Ogélnego
WRFWFW § BUDOPOL SA
00-895 Warszawa, ul. Biata 4
tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20
www.bpbo.com.pl, biuro@bpbo.com.pl
Obiekt:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Piotrkéw Trybunalski, ul. Marii Curie-Sktodowskiej

Inwestor:

Urzad Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Rudnickiego 10
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L 140 L L 180 L L 180 L L 140 L
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symbol DZT7+7 DZT9+9-E3 DZ12 DZ9-E6 DZ9+9-E6 DZ9+6-E6 DZ55
szerokos¢ 66+66 180(90+90) 120 90 180(90+90) 150(90+60) 550
wysokos¢ 240 294 294 230 230 200 250
izol. akustyczna/odp. ogniowa/dymoszczelnosé antywtamaniowe/EI60 antywtamaniowe / EI130 / 45 dB antywtamaniowe EI60 EI60 - -
ilos¢ L(lewe)/P(prawe) 4 1 2L/- 1L/- 1 1 1

wykonczenie zewnetrzne

szklenie zgodne ze szkleniem $ciany kurtynowej SZT-S12 i SZT-S11

szklenie zgodne ze szkleniem $ciany kurtynowej SZT-S10-E130

blacha miedziana oxydowana zgodna z blacha na elewacjach

ciemny grafit (np. RAL 7021 lub 7024), do akceptacji na podst. probek

ciemny grafit (np. RAL 7021 lub 7024), do akceptacji na podst. probek

ciemny grafit (np. RAL 7021 lub 7024), do akceptacji na podst. probek

ciemny grafit (np. RAL 7021 lub 7024), do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych prébek

Stadium projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

uwagi

- Drzwi przesuwne szklane o waskich ramach

- Kolor elemetéw stalowych zgodny z kolorem $ciany kurtynowej, do akceptacji
przez projektanta na podstawie probki

- Otwierane recznie i automatycznie wg.projektu teletechnicznego

- Naped ukryty w elewacji oraz posiadajgcy maksymalnie niskg wysoko$¢
montazowa 7cm, typu GEZE Slimdrive SL lub réownowazny

- Zawiasy i okucia wg standardu producenta

- Izolacyjno$¢ akustyczna 25 dB

- Drzwi rozwierane szklane wg systemu $ciany kurtynowej

- Typ szklenia - antywlamaniowe zgodny z systemem $ciany kurtynowe;j
- Kolor elementéw stalowych zgodny z kolorem $ciany kurtynowej do
akceptacji przez projektanta na podstawie probki

- Zawiasy i okucia wg standardu producenta.

- Klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej na pétmat np. wg standardu
Tupai model 2002 lub réwnowazny do akceptacji przez projektanta

- Drzwi o odpornosci ogniowej EI30

- Izolacyjno$¢ akustyczna 45 dB

- Drzwi rozwierane stalowe np. standardu Hormann lub réwnowazny.

- Odcieznice stalowe. Skrzydta i o$cieznice pokryte blachg miedziang
oxydowang typu Tecu Oxid lub réwnowazny

- Zawiasy i okucia wg standardu producenta.

- Klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej na pétmat np. wg standardu
Tupai model 2002 lub réwnowazny do akceptacji przez projektanta

- Drzwi wyposazone w kontrakton zgodnie z projektem telekom.

Drzwi zewnetrzne do pomieszczenia rozdzielnicy.

- Drzwi rozwierane stalowe np. standardu Hormann lub réwnowazny.

- OScieznice stalowe.

- Zawiasy i okucia wg standardu producenta.

- Klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej na pétmat np. wg standardu Tupai
model 2002 lub réwnowazny do akceptacji przez projektanta

- Drzwi wyposazone w zamek.

- Drzwi o odpornosci ogniowej EI60

- Drzwi rozwierane stalowe przeznaczone dla energetyki np. MERCOR lub
réwnowazny

- OScieznice stalowe oraz skrzydta malowane lakierem kryjagcym w kolorze skrzyd ta.
- W skrzyd®a drzwiowe wmontowane s kratki wentylacyjne wykonane z katownikow
stalowych

- Drzwi wyposagone w zamek.

- Zawiasy i okucia wg standardu producenta.

- Klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej na pé*mat np. wg standardu Tupai model
2002 lub réwnowag ny do akceptacji przez projektanta

- Drzwi o odpornoceci ogniowej EI60

- Drzwi rozwierane stalowe przeznaczone dla energetyki np. MERCOR lub
réwnowazny

- OScieznice stalowe oraz skrzydta malowane lakierem kryjgcym w kolorze skrzyd fa
- W skrzyd®a drzwiowe wmontowane s kratki wentylacyjne wykonane z katownikow
stalowych

- Drzwi wyposagone w zamek.

- Zawiasy i okucia wg standardu producenta.

- Klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej na pé®mat np. wg standardu Tupai model
2002 lub réownowag ny do akceptacji przez projektanta

- Drzwi o odpornoceci ogniowej EI60

- Brama garazowa rolowana, przewietrzana ( perforacja 0.7m2 powierzchni otworu netto), ocieplana i malowana
typu Hormann lub réwnowazny.
- Naped wg standardu producenta.
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ARCHITEKTURA

Projektant branzowy:
Biuro Projektéw Budownictwa Ogélnego BUDOPOL SA

00-895 Warszawa, ul. Biata 4
tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20

Projektant: Podpis

arch. Daniel Frac

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektoniczne]
da projektowania bez ograniczen numer 24/LOIA/06, MA-1810

Zespdt projektowy: Podpis
arch. Tomasz Wieteska
arch. Mikotaj Gomotka

techn. Dorota Jarosiewicz

Sprawdzajqey: Podpis

arch. Maciej Kowalczyk

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektoniczne]
do projektowania bez ograniczen numer MA/061/12, MA-2468

Tres¢ rysunku:

Zestawienie drzwi zewnetrznych

Skala:

1:50
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08.2016

Nr rysunku:

BPT-PW-A-4.10
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