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symbol DS9-1 DS9-2 DS9-3 DS9+9 DS9+9-E3-1
szerokos¢ 90 90 90 180 180
wysokos$¢ 200 200 200 200 200
typ szklenia hartowane/sitodruk w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 | hartowane/sitodruk w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 | hartowane/sitodruk w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 | hartowane/sitodruk w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 | hartowane/sitodruk w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038/E130
izol. akustyczna/odp. ogniowa/dymoszczelnos¢ 35dB 30dB/ 35dB/ 40dB 40dB 45dB 35dB
kolor bezbarwne wg probki bezbarwne wg probki bezbarwne wg probki bezbarwne wg probki bezbarwne wg probki
ilos¢ L(lewe)/P(prawe) 1L/1P 7L/6P 1L/5P 1 2

Drzwi w scianach szklanych

Drzwi w scianach szklanych

Drzwi w scianach szklanych

Drzwi w scianach szklanych

Drzwi w scianach szklanych

uwag! - Drzwi szklane rozwierane wg. systemu wewnetrznych $cian szklanych typu Triplan system HLT lub | - Drzwi szklane rozwierane wg. systemu wewngtrznych $cian szklanych typu Triplan system HLT lub - Drzwi szklane rozwierane wg. systemu wewnetrznych $cian szklanych typu Triplan system HLT lub | - Drzwi szklane rozwierane wg. systemu wewnetrznych $cian szklanych typu Triplan system HLT lub | - Drzwi szklane rozwierane wg. systemu wewnetrznych Scian szklanych typu Triplan system HLT lub
réwnowazny. Oscieznice aluminiowe wg. systemu wewnetrznych scian szklanych typu Triplan system| réwnowazny.Oscieznice aluminiowe wg. systemu wewnetrznych scian szklanych typu Triplan system HLT lub | réwnowazny. Oscieznice aluminiowe wg. systemu wewnetrznych $cian szklanych typu Triplan system| réwnowazny. Oscieznice aluminiowe wg. systemu wewnetrznych $cian szklanych typu Triplan system | fownowazny. O$cieznice aluminiowe wg. systemu wewnetrznych $cian szklanych typu Triplan system
HLT lub réwnowazny réwnowazny. Szkio hartowane z sitodrukiem w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 , zgodne ze szkleniem | HLT jub réwnowazny HLT lub réwnowazny HLT lub réwnowazny
- Szkto hartowane z sitodrukiem w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038, zgodne ze szkleniem systemu Scian dzialowych szklanych, grubosé szkia uzalezniona od wy j izolacyjnosci - Szklo hartowane z sitodrukiem W kolorze jasnoszarym np. RAL 7038, zgodne ze - Szklo hartowane z sitodrukiem W kolorze jasnoszarym np. RAL 7038, zgodne ze - Szklo hartowane z sitodrukiem w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038, zgodne ze szkleniem systemu
systemu s$cian dziatowych szklanych, grubos¢ szkla uzalezniona od wymaganej izolacyjnosci akustycznej szkleniem systemu $cian dziatowych szklanych, grubosé¢ szkta uzalezniona od wymaganej szkleniem systemu $cian dzialowych szklanych, grubos¢ szkta uzalezniona od wymaganej sctan dzlelowygh szklanych, grubosé szkta uzalezniona od wymaganej izolacyjnosci akustycznej
akustycznej - Zawiasy i okucia wg standardu producenta. izolacyinosci akust . ’ izolacyinosci akust . i - Zawiasy i okucia wg standardu producenta.
- Zawiasy i okucia wg standardu producenta - Pochwyty na linii sitodruku typu FSB 6137 32 lub réwnowazny ze stali nierdzewnej, szczotkowanej na Iz;a‘\a/\::izjsr;oiso(zuaciau:vgyzg:(jiardu producenta Iz;a:?izjsr;oiso(:uaciau:vgyzg:(jjardu producenta - Pochwyty na linii sitodruku typu FSB 6137 32 lub réwnowazny ze stali nierdzewnej, szczotkowanej na
_ M. ) . s A . . poétmat, do akceptaciji przez projektanta N o . 3 3 o . . - oo i ) . o . X pétmat, do akceptacji przez projektanta
n:Dg]r:;/:y Zi !';teslttoa(g?kl:zg:urzseit:lz 32 lub réwnowazny ze stali nierdzewnej, szczotkowanej | T\ L objstych systemem ochrony budynku drzwi wyposazyé w samozamykacz typu Geze Iub - Pochwyty na lini sitodruku typu FSB 6137 32 lub rownowazny ze stali nierdzewnej, szczotkowanej | - Pochwyty na linii sitodruku typu FSB 6137 32 lub réwnowazny ze stali nierdzewnej, szczotkowanej | i wyposazyé w samozamykacz typu Geze lub réwnowazny
poimat, xceplacyl p! proj X . réwnowazny. Drzwi z elektromagnesem AS-3M, elektroryglem NO, kontraktonem MK250 wg projektu na pétmat, do akceptacji przez projektanta na pétmat, do akceptacji przez projektanta - Drzwi 0 odpomosci ogniowej EI130
- Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz typu Geze lub rownowazny telekom. - system ochrony budynku - Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz typu Geze lub rownowazny - Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz typu Geze lub rownowazny
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symbol D8-1 D8-2 D9-1 D9-2 D9-3 D9-4 D9-5 D12
szerokosé 80 80 90 90 90 90 90 120
wysokos¢ 200 200 200 200 200 200 200 200
izol. akustyczna/odp. ogniowa/dymoszczelno$¢ - - - - - - 40dB -
ilos¢ L(lewe)/P(prawe) 1L/1P 2L/1P 8L/5P 2L/1P 2L/2P -L/2P -L/1P 2L/-

fornir fornir dgb bielony wg prébki laminat dab bielony wg probki fornir dgb bielony wg prébki fornir dgb bielony wg prébki laminat dab bielony wg probki laminat dab bielony wg probki laminat dab bielony wg probki fornir dgb bielony wg probki
uwagi - Drzwi rozwierane, wyktadane np. standardu Wirbud, BEM lub réwnowazny, - Drzwi rozwierane, wyktadane np. standardu Wirbud, BEM lub réwnowazny, - Drzwi rozwierane, wyktadane np. standardu Wirbud, BEM lub réwnowazny, - Drzwi rozwierane, wyktadane np. standardu Wirbud, BEM lub réwnowazny, petne, - Drzwi rozwierane, wyktadane np. standardu Wirbud, BEM lub réwnowazny, - Drzwi rozwierane, wyktadane np. standardu Wirbud, BEM lub réwnowazny, petne, - Drzwi rozwierane, wyktadane np. standardu Wirbud, BEM lub réwnowazny, - Drzwi rozwierane, wyktadane np. standardu Wirbud, BEM lub réwnowazny,
petne, ptytowe, gtadkie, drewniane. petne, ptytowe, gtadkie. O$cieznice drewniane. petne, ptytowe, gtadkie, drewniane. ptytowe, gtadkie, drewniane. ) ) ) - petne, ptytowe, gtadkie. O$cieznice drewniane. ptytowe, gladkie. Oscieznice drewniane. . . petne, ptytowe, gtadkie. O$cieznice drewniane. petne, ptytowe, gtadkie, drewniane.
- O$cieznice drewniane oraz skrzydta wykorczone fornirem dab bielony wg - O$cieznice oraz skrzydta wykoriczone laminatem dab bielony wg prébki - O$cieznice drewniane oraz skrzydta wykoriczone fornirem dab bielony wg - Oscieznice drewniane oraz skrzydta wykoriczone fornirem dab bielony wg prébki - O$cieznice oraz skrzydta wykorczone laminatem dab bielony - Oscieznice oraz skrzydia wykoriczone laminatem dab bielony wg probki - O$cieznice oraz skrzydta wykorczone laminatem dab bielony - O$cieznice drewniane oraz skrzydta wykoriczone fornirem dab bielony wg
probki -Zawiasy i okucia wg standardu producenta. probki -Zawnasy i okucia wg standardu producgntg. ) . ) wg prébki -Zawnasy i okucia wg standardu producgntg. ) . ) wg prébki probki
-Zawiasy i okucia wg standardu producenta. - Klamki oraz kwadratowe rozety ze stali nierdzewnej szczotkowanej na pétmat | -Zawiasy i okucia wg standardu producenta. - Klamki oraz kv'.’adratowe rozety ze stali n'.erdzewne' szczotkowanej na péimat np. wg -Zawiasy i okucia wg standardu producenta. - Klamid oraz k“.’adratowe rozety ze stali n'_erdzewne’ szezotkowanej na péimat np. wg -Drzwi o izlolacyjnosci akustycznej 40dB - Zawiasy i okucia wg standardu producenta.
; Lo . . . . . . ; L . . . standardu Tupai model 2002 lub réwnowazny ; L . . . standardu Tupai model 2002 lub réwnowazny . . 8 . . . . .
- Klamki oraz kwadratowe rozety ze stali nierdzewnej szczotkowanej na potmat | np. wg standardu Tupai model 2002 lub réwnowazny - Klamki oraz kwadratowe rozety ze stali nierdzewnej szczotkowanej na pétmat | " Tabliczki informacyjne prostokatne 15x10cm ze stali nierdzewnej z oznaczeniem - Klamki oraz kwadratowe rozety ze stali nierdzewnej szczotkowanej na potmat | Tabliczki informacyjne prostokatne 15x10cm ze stali nierdzewnej z oznaczeniem -Zawiasy i okucia wg standardu producenta. - Klamki oraz kwadratowe rozety ze stali nierdzewnej szczotkowanej na pétmat
np. wg stquardu Tupai model 2002 lub rc')wnowainy. . . - Tabliczk? inforchyjne prostoqutne .15X.10°m ze stali nierdzewngj z np. wg sta}rl\dardu Tupai model 2002 lub réwnowaznyl . _ graficznym rodzaju tazienki np. wg standardu Tupai lub réwnowazny (do akceptacji przez | NP W9 stgpdardu Tupai model 2002 lub réwnowainyl . _ graficznym rodzaju tazienki np. wg standardu Tupai lub réwnowazny (do akceptacji przez | ~ Klamki oraz kwadratoyve rozety ze stali r]ierdzewnej szczotkowanej na pétmat | np. wg sta}rl\dardu Tupai model 2002 lub réwnowaznyl . _
- Tabliczki informacyjne prostokatne 15x10cm ze stali nierdzewnej z oznaczeniem graficznym rodzaju tazienki np. wg standardu Tupai lub - Tabliczki informacyjne prostokatne 15x10cm ze stali nierdzewnej z projektanta), licowane z krawedzia drzwi. - Tabliczki informacyjne prostokatne 15x10cm ze stali nierdzewnej z projektanta), licowane z krawedzig drzwi. np. wg standardu Tupai model 2002 lub réwnowazny - Tabliczki informacyjne prostokatne 15x10cm ze stali nierdzewnej z
oznaczeniem graficznym rodzaju tazienki np. wg standardu Tupai lub rownowazny (do akceptacji przez projektanta), licowane z krawedzig drzwi. oznaczeniem graficznym rodzaju tazienki np. wg standardu Tupai lub - W drzwiach objetych systemem ochrony budynku drzwi wyposazyé w samozamykacz oznaczeniem graficznym rodzaju tazienki np. wg standardu Tupai lub - W drzwiach objetych systemem ochrony budynku drzwi wyposazy¢ w samozamykacz - Tabliczki informacyjne prostokatne 15x10cm ze stali nierdzewnej z oznaczeniem graficznym rodzaju tazienki np. wg standardu Tupai lub
rownowazny (do akceptacji przez projektanta), licowane z krawedzig drzwi. rownowazny (do akceptacji przez projektanta), licowane z krawedzig drzwi. typu Geze lub réwnowazny. Drzwi z elektromagnesem AS-3M, elektroryglem NO, réwnowazny (do akceptacji przez projektanta), licowane z krawedzig drzwi. typu Geze lub rownowazny. Drzwi z elektromagnesem AS-3M, elektroryglem NO, oznaczeniem graficznym rodzaju tazienki np. wg standardu Tupai lub rownowazny (do akceptacji przez projektanta), licowane z krawedzig drzwi.
kontraktonem MK250 wg projektu telekom. - system ochrony budynku kontraktonem MK250 wg projektu telekom. - system ochrony budynku réwnowazny (do akceptacji przez projektanta), licowane z krawedzig drzwi.
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symbol D9-E3-1 D9-E3-2 D9-E3-3 D9-E3-4 D9-E6-1 D9-E6-2 D9-E6-3 D9+9-E3-2
szerokos¢é 90 90 90 90 90 90 90 180
wysokosc¢ 200 200 200 200 200 200 200 200
izol. akustyczna/odp. ogniowa/dymoszczelnosc EI30 EI30 EI30 EI30/40dB EI60 EI60 EI160/40dB EI30
ilos¢ L(lewe)/P(prawe) 3L/1P 2L/2P -L/2P -L/1P 3L/-P 1L/1P 1L/-P 1

LEGENDA:

symbol materiatu przegrody budowlanej lub elementu budowlanego

symbol cechy przegrody budowlanej lub elementu budowlanego
symbol cechy przegrody budowlanej lub elementu budowlanego

symbol przegrody budowlanej lub elementu budowlanego

szerokos$¢ otworu w $wietle muru (dm)

podtyp

SZT-ZY-1

Slusarke oznaczono wg wzoru:
[rodzaj $lusarki][szerokoceae otworu w $wietle
muru]-[podtyp]

Rodzaj Slusarki: SZT - $ciana zewnetrzna systemowa

Szeroko$¢ otworu w $wietle muru - np. "9" oznacza
szerokos¢ 90cm w Swietle muru

rodzaj drzwi

LEGENDA:

szerokos$¢ skrzydta [dm]
szeroko$¢ skrzydta [dm]
izolacyjno$¢ akustyczna
odporno$¢ ogniowa
dymoszczelno$é

podtyp

D10+10-AE6S3-1

Drzwi oznaczono wg wzoru:
[rodzaj drzwi][szeroko $¢ skrzydta]-[izolacyjno$¢
akustyczna][odporno $¢ ogniowa][dymoszczelno $¢]

Rodzaj drzwi: DR - drzwi rewizyjne, DS - drzwi szklane, DZ

- drzwi zewnetrzne, D - drzwi

Szerokos$¢ skrzydifa - np. "9" oznacza 90cm, "10+10"
oznacza drzwi dwuskrzyd towe o szeroko$ci 200cm
Izolacyjno$¢ akustyczna - "A" oznacza drzwi o
izolacyjnosci akustycznej 43dB

Odpornos$¢ ogniowa - np. "E3" oznacza drzwi o odporno $ci

ogniowej EI30
Dymoszczelno$¢ - np. "S3" oznacza drzwi o
dymoszczelnosci S30

Uwaga! Na rysunkach rzutéw oprécz nazwy drzwi

wpowadzono rozré znienie na drzwi lewe i prawe poprzez

dodanie po nazwie drzwi odpowiednio litery L lub P.

Nalezy rozpatrywaé w zgodzie z rzutami i
przekrojami.

Projektant Generalny:

halhhas Biuro Projektéw Budownictwa Ogdélnego
WRFWW § BUDOPOL SA
00-895 Warszawa, ul. Biata 4
tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20
www.bpbo.com.pl, biuro@bpbo.com.pl
Obiekt:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Piotrkéw Trybunalski, ul. Marii Curie-Sktodowskiej

Inwestor:

Urzad Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Rudnickiego 10

Stadium projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branza:

ARCHITEKTURA

Projektant branzowy:

Biuro Projektéw Budownictwa Ogélnego BUDOPOL SA
00-895 Warszawa, ul. Biata 4
tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20

fornir fornir dgb bielony wg probki laminat dab bielony wg prébki laminat dab bielony wg probki laminat dab bielony wg probki laminat dab bielony wg probki laminat dab bielony wg proébki laminat dab bielony wg probki laminat dab bielony wg probki
uwagi - Drzwi rozwierane stalowe np. standardu Hormann lub réwnowazny. - Drzwi rozwierane stalowe np. standardu Hormann lub réwnowazny. - Drzwi rozwierane stalowe np. standardu Hormann lub réwnowazny. - Drzwi rozwierane stalowe np. standardu Hormann lub réwnowazny. - Drzwi rozwierane stalowe np. standardu Hormann lub réwnowazny. - Drzwi rozwierane stalowe np. standardu Hormann lub réwnowazny. - Drzwi rozwierane stalowe np. standardu Hormann lub réwnowazny. - Drzwi rozwierane stalowe np. standardu Hormann lub réwnowazny.
- Drzwi i o$cieznice w okleinie z forniru kolor dgb bielony wg prébki - Drzwi i oscieznice w okleinie z laminatu kolor dgb bielony wg probki - Drzwi i o$cieznice w okleinie z laminatu kolor dgb bielony wg prébki - Drzwi i o$cieznice w okleinie z laminatu kolor dgb bielony wg probki - Drzwi i oscieznice w okleinie z laminatu kolor dgb bielony wg probki - Drzwi i o$cieznice w okleinie z laminatu kolor dgb bielony wg probki - Drzwi i oécieznice w okleinie z laminatu kolor dgb bielony wg prébki - Drzwi i oécieznice w okleinie z laminatu kolor dgb bielony wg prébki
- Zawiasy i okucia wg standardu producenta. - Zawiasy i okucia wg standardu producenta. - Zawia§y i okucia wg standardu produc.enlta. ) ) ) - Zawia;y i okucia wg standardu producgn‘ta. ) ) ) - Zawiasy i okucia wg standardu producenta. - Zawia;y i okucia wg standardu producgn‘ta. ) ) ) - Zawia;y i okucia wg standardu producgn‘ta. ) ) ) - Zawia;y i okucia wg standardu producgn‘ta. ) ) )
- Co . . . A . . - Klamki oraz kwadratowe rozety ze stali nierdzewnej szczotkowanej na pétmat - Klamki oraz kwadratowe rozety ze stali nierdzewnej szczotkowanej na pétmat - . . . - Klamki oraz kwadratowe rozety ze stali nierdzewnej szczotkowanej na pétmat - Klamki oraz kwadratowe rozety ze stali nierdzewnej szczotkowanej na pétmat - Klamki oraz kwadratowe rozety ze stali nierdzewnej szczotkowanej na pétmat
- Klamki oraz kwadratowe rozety ze stali nierdzewnej szczotkowanej na - Klamki oraz kwadratowe rozety ze stali nierdzewnej szczotkowanej na . . . . . . - Klamki oraz kwadratowe rozety ze stali nierdzewnej szczotkowanej na . . . . . . . . .
B g . | . . , . np. wg standardu Tupai model 2002 lub réwnowazny np. wg standardu Tupai model 2002 lub réwnowazny . . . . np. wg standardu Tupai model 2002 lub réwnowazny np. wg standardu Tupai model 2002 lub réwnowazny np. wg standardu Tupai model 2002 lub réwnowazny
po{mat_ np. V\{g standarQu TuPa' model 2002 I_Ub rownowazny po{mat_ np. V\{g standarQu ,TuPa' model 2002 I_Ub rownowazny - Drzwi nalezy wyposazy¢ w zamek antypaniczny. - Drzwi nalezy wyposazy¢ w zamek antypaniczny. po{mat_ np. V\{g standarQu ,TuPa' model 2002 I_Ub rownowazny - Drzwi nalezy wyposazy¢ w zamek antypaniczny. - Drzwi nalezy wyposazy¢ w zamek antypaniczny. - Drzwi nalezy wyposazy¢ w zamek antypaniczny.
- Drzwi nalezy wyposazy¢ w zamek antypaniczny. - Drzwi nalezy wyposazy¢ w zamek antypaniczny. - Drzwi o odpornosci ogniowej EI30 - Drzwi o odpornosci ogniowej EI30 - Drzwi nalezy wyposazy¢ w zamek antypaniczny. - Drzwi o odpornosci ogniowej EI60 - Drzwi o odpornosci ogniowej EI60 - Drzwi o odpornosci ogniowej EI30
- Drzwi o odpornosci ogniowej EI30 - Drzwi o odpornosci ogniowej EI30 - W drzwiach objetych systemem ochrony budynku drzwi wyposazy¢ w -Drzwi o izolacyjnosci akustycznej 40dB - Drzwi o odpornosci ogniowej EI60 - W drzwiach objetych systemem ochrony budynku drzwi wyposazy¢ w -Drzwi o izolacyjnosci akustycznej 40dB - W drzwiach objetych systemem ochrony budynku drzwi wyposazy¢ w
samozamykacz typu Geze lub rownowazny. Drzwi z elektromagnesem AS-3M, - W drzwiach objetych systemem ochrony budynku drzwi wyposazy¢ w samozamykacz typu Geze lub rownowazny. Drzwi z elektromagnesem AS-3M, - W drzwiach objetych systemem ochrony budynku drzwi wyposazy¢ w samozamykacz typu Geze lub rownowazny. Drzwi z elektromagnesem AS-3M,
elektroryglem NO, kontraktonem MK250 wg projektu telekom. - system ochrony samozamykacz typu Geze lub réwnowazny. Drzwi z elektromagnesem AS-3M, elektroryglem NO, kontraktonem MK250 wg projektu telekom. - system ochrony samozamykacz typu Geze lub réwnowazny. Drzwi z elektromagnesem AS-3M, elektroryglem NO, kontraktonem MK250 wg projektu telekom. - system ochrony
budynku elektroryglem NO, kontraktonem MK250 wg projektu telekom. - system ochrony budynku elektroryglem NO, kontraktonem MK250 wg projektu telekom. - system ochrony budynku
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fornir

fornir dgb bielony wg prébki

blacha miedziana zgodna z oktadzina Scienng

fornir dgb bielony wg prébki

fornir dgb bielony wg prébki

blacha miedziana zgodna z oktadzina Scienng

blacha miedziana zgodna z oktadzina Scienng

laminat dab bielony wg probki

fornir dgb bielony wg probki

blacha miedziana zgodna z oktadzina $cienng

fornir dgb bielony wg probki

uwagi

- Drzwi rewizyjne rozwierane np. standardu Wirbud, BEM lub réwnowazny,
petne, ptytowe, gtadkie, drewniane. O$cieznica licowana z ptyta drzwi. Drzwi i
oscieznica licowane z oktadzing $cienng.

- Skrzydta wykonczone fornirem kolor dab bielony na podstawie prébki

- Zawiasy i okucia chowane wg standardu producenta.

- Kwadratowe uchwyty do otwierania - wpuszczane, ze stali nierdzewnej
szczotkowanej na pétmat np. wg standardu Tupai model 1696 lub réwnowazny
(do akceptacji przez projektanta).

- Drzwi rewizyjne rozwierane np. standardu Wirbud, BEM lub réwnowazny,
petne, ptytowe, gtadkie, drewniane. O$cieznica licowana z ptyta drzwi. Drzwi i
oscieznica licowane z oktadzing $cienng.

- Skrzydta wykonczone zgodng z oktadzing $cienng blachg miedziang Tecu
Oxid lub réwnowazny

- Zawiasy i okucia chowane wg standardu producenta.

- Kwadratowe uchwyty do otwierania - wpuszczane, ze stali nierdzewnej
szczotkowanej na poétmat np. wg standardu Tupai model 1696 lub réwnowazny
(do akceptacji przez projektanta).

- Drzwi rewizyjne rozwierane np. standardu Wirbud, BEM lub réwnowazny,
petne, ptytowe, gtadkie, drewniane. O$cieznica licowana z ptyta drzwi. Drzwi i
oscieznica licowane z oktadzing $cienna.

- Skrzydta wykonczone fornirem kolor dab bielony na podstawie probki

- Zawiasy i okucia chowane wg standardu producenta.

- Kwadratowe uchwyty do otwierania - wpuszczane, ze stali nierdzewnej
szczotkowanej na poétmat np. wg standardu Tupai model 1696 lub réwnowazny
(do akceptacji przez projektanta).

- Ponad drzwiami zlicowana w pionie oktadzina na $cianie na wysoko$¢ do
stropu, szerokoscig zintegrowana z drzwiczkami do hydrantu, razem maja
szerokos$¢ 111cm

- Drzwi rewizyjne rozwierane np. standardu Wirbud, BEM lub réwnowazny,
petne, ptytowe, gtadkie, drewniane. O$cieznica licowana z ptyta drzwi. Drzwi i
oscieznica licowane z oktadzing $cienna.

- Skrzydta wykonczone fornirem kolor dab bielony na podstawie probki

- Zawiasy i okucia chowane wg standardu producenta.

- Kwadratowe rozety np. wg standardu Tupai lub réwnowazny, ze stali
nierdzewnej szczotkowanej na pétmat (do akceptacji przezprojektanta).

- Ponad drzwiami zlicowana w pionie oktadzina na $cianie na wysoko$¢ do
stropu, na szeroko$¢ réwng szerokosci drzwi rewizyjnych z o$cieznica.

- Drzwi rewizyjne rozwierane np. standardu Wirbud, BEM lub réwnowazny,
petne, ptytowe, gtadkie, drewniane. O$cieznica licowana z ptyta drzwi. Drzwi i
o$cieznica licowane z oktadzing $cienna.

- Skrzydta wykonczone zgodng z oktadzing $cienng blachg miedziang Tecu
Oxid lub réwnowazny

- Zawiasy i okucia chowane wg standardu producenta.

- Kwadratowe rozety np. wg standardu Tupai lub réwnowazny, ze stali
nierdzewnej szczotkowanej na pétmat (do akceptacji przezprojektanta).

- Ponad drzwiami zlicowana w pionie oktadzina na $cianie na wysoko$¢ do
stropu, na szerokos$¢ rowng szerokosci drzwi rewizyjnych z oscieznica.

- Drzwi rewizyjne rozwierane np. standardu Wirbud, BEM lub réwnowazny,
petne, ptytowe, gtadkie, drewniane. O$cieznica licowana z ptyta drzwi. Drzwi i
o$cieznica licowane z oktadzing $cienna.

- Skrzydta wykonczone zgodng z oktadzing $cienng blachg miedziang Tecu
Oxid lub réwnowazny

- Zawiasy i okucia chowane wg standardu producenta.

- Kwadratowe rozety np. wg standardu Tupai lub réwnowazny, ze stali
nierdzewnej szczotkowanej na pétmat (do akceptacji przezprojektanta).

- Drzwi rewizyjne rozwierane np. standardu Wirbud, BEM lub rywnowa zny,
petne, ptytowe, gtadkie, drewniane. O$cieznica licowana z ptyta drzwi. Drzwi i
oscieznica licowane z oktadzing $cienna.

- Skrzydta wykonczone okleing laminatem w kolorze dab bielony wg probki

- Zawiasy i okucia chowane wg standardu producenta.

- Kwadratowe rozety np. wg standardu Tupai lub rywnowa zny, ze stali
nierdzewnej szczotkowanej na pytmat (do akceptacji przezprojektanta).

- Drzwi rewizyjne rozwierane np. standardu Wirbud, BEM lub réwnowazny,
petne, ptytowe, gtadkie, drewniane. O$cieznica licowana z ptyta drzwi. Drzwi i
oscieznica licowane z oktadzing $cienna.

- Skrzydta wykonczone fornirem kolor dab bielony na podstawie probki

- Zawiasy i okucia chowane wg standardu producenta.

- Kwadratowe rozety np. wg standardu Tupai lub réwnowazny, ze stali
nierdzewnej szczotkowanej na pétmat (do akceptacji przezprojektanta).

- Drzwi rewizyjne rozwierane np. standardu Wirbud, BEM lub réwnowazny,
petne, ptytowe, gtadkie, drewniane. O$cieznica licowana z ptyta drzwi. Drzwi i
oscieznica licowane z oktadzing $cienna.

- Skrzydta wykonczone zgodng z oktadzing $cienng blachg miedziang Tecu
Oxid lub réwnowazny

- Zawiasy i okucia chowane wg standardu producenta.

- Kwadratowe rozety np. wg standardu Tupai lub réwnowazny, ze stali
nierdzewnej szczotkowanej na pétmat (do akceptacji przezprojektanta).

- Zestaw 3 drzwi rewizyjnych, ustawionych w pionie kolejno ponad sobg.
Na parterze 1 drzwi o wysokosci skrzydta 200cm, 2 drzwi o wysokosci skrzydta
200cm i 3 drzwi o wysokosci skrzydt 190cm.

- Drzwi rewizyjne rozwierane np. standardu Wirbud, BEM lub réwnowazny,
petne, ptytowe, gtadkie, drewniane. O$cieznica licowana z ptytg drzwi.
Drzwi i o$cieznica licowane z okladzing $cienna.

- Oscieznica jedna dla catego zestawu, na wysoko$¢ jednego zestawu.

- Skrzydta wykonczone fornirem kolor dab bielony na podstawie probki

- Zawiasy i okucia chowane wg standardu producenta.

- Kwadratowe rozety np. wg standardu Tupai lub réwnowazny, ze stali
nierdzewnej szczotkowanej na pétmat (do akceptacji przezprojektanta).
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