UWAGA

Wszystkie zastosowane w projekcie wnetrz materiafy do
uzgodnienia z architektem na podstawie probki.

Kanafy wentylacyjne otulone wefna mineralng wg projektu
wentylacji mechanicznej, malowane na kolor jasny krem  jak
sufity farbg typu Polifarb Debica symbol NSC S 0300 —N
lub rownowazny.

Osprzet elektryczny (gniazdka i przefgezniki) proste w
formie, typu Berker seria KT lub rownowazny, kolor
dopasowany do koloru na $cianach — jasny krem typu
Polifarb Debica symbal NSC S 0500 =N lub rownowazny, wg
projektu elekiryczneqo.

Uzyte nazwy wiasne okreslajg: typ, standard, wiaSciwosci,
parametry oraz oczekiwang jakosc. Podang firme nalezy
traktowa¢ jako przykfadowq, jednak wybrana nie moze byc
0 gorszych parametrach niz podana w projekcie.

okfadzina Scienna z blachy miedziane] T I . .
oxydowanej fqczonej na rgbek stojqcy, | | | [+7.04 przestrzgfi—instageyno |
typu KME Tecu Oid lub réunowozny, 43 |34 105 43 | 4364, 43 |43 | 43 |43 |43 L 43 |43 | 43 |43 b
arkusze w ukfadzie pionowym na ‘ ‘ : i sufit podwieszony
podkonstrukeji zgodnie z wytycznymi
producenta | kolor 1 kolor 2
UWAGA diodd LED olor ioda Lf|
Rysunek przedstawia ukfad opraw diodowych o Zrodle Swiatta LED. -

R . . dioda
Oprawy wykonane sq z blachy stalowej, lakierowane] na kolor ‘ — ‘
czarny. Ramka ze stali nierdzewnej malowana na kolor blachy kolor 2 kolor 1 kolor .3
miedziane] okfadziny Sciennej, Tecu Oxid lub réwnowazny. Reflektor .
jest asymetryczny, a dyfuzor szklany opalizowany. Oprawa typu ‘ dioda 1 diody LED dioda %ED
ES—SYSTEM model ERA LED RMA, lub rownowazny. . Kolor 2 Lo
Zasilanie | streowanie wg projektu elektrycznego i w konsultacji z N ~ & L
producentem opraw typy ES—SYSTEM lub réwnowazny. ‘ < dioda N ‘

~> || kolor 1 S )

KOLORY 2| - SE
Kazda z opraw posiada jeden kolor. Sterowanie zapewnia ‘ diodo | = ‘
mozliwos¢ zapalania oddzielnie kazdego koloru i w dowolnej ~ T
kombinacji dwoch lub trzech kolordw jednoczesnie. «
Projekt zakfada 3 kolory identyczne z wybranyemi kolorami na ‘ ‘
elewacjach frontowych:
kolor 1 — kolor najciemniejszy w gamie z trzech wybranych @ ® @
kolordw ‘ ‘

kolor 2 — kolor najjasniejszy w gamie z trzech wybranych kolorgw
kolor 5 — kolor poSredni w gamie z trzech wybranych kolorow

Projektant Generalny:

halha Biuro Projektéw Budownictwa Ogdélnego
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00-895 Warszawa, ul. Biata 4
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Obiekt:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Piotrkéw Trybunalski, ul. Marii Curie-Sktodowskiej

Inwestor:

Urzad Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Rudnickiego 10

Stadium projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

ROZWINIECIE SCIANY KAWIARNI NA POZIOMIE PIETRA

Branza:

ARCHITEKTURA

Projektant branzowy:

Biuro Projektéw Budownictwa Ogélnego BUDOPOL SA
00-895 Warszawa, ul. Biata 4
tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20

Projektant: Podpis
arch. Daniel Frac

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektoniczne]
do projektowania bez ograniczen numer 24 /LOIA/06, MA-1810

Zespot projektowy: Podpis
arch. Tomasz Wieteska
arch. Mikotaj Gomoétka

techn. Dorota Jarosiewicz

Sprawdzajqcy: Podpis
arch. Maciej Kowalczyk

Uprawnienia budowlane w specjalnodci architektoniczne|
do projektowania bez ograniczen numer MA/061/12, MA-2468

Trest rysunku:

KAWIARNIA - ZASADA OPRAW DIODOWYCH LED

Skala: Data: Nr rysunku:
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