ROZWINIECIE SCIANY A-B

siatka KME* Tecu Oxid, miedziane

==

szklana Sciana kurtynowa typu Schueco

arkusze gr.imm, typ Qg 5xI5mm
wymiar elementow sufitowych
43x150-200cm, arkusze perforowane
obustronnie oksydowane w ukfadzie
pionowym na podkonstrukeji mocowane
przez przekiadki elastyczne np z pianki
polietylowej lub neoprenowe, arkusze
fqczone na rgbek stojqey, za siatkg
sciana tynk gipsowy, malowana w
kolorze brqzowym farbq emulsyjng
zmywalng Polifard Debica* symbol NCS
S 7005-Y50R

704

£0.00

wq zestawienia Slusarki zewnetrznej

o$wietlenie analogiczne jak w kawiarni,

)

wg projektu elektrycznego 10x45cm

UWAGA

Rysunek przedstawia ukfad opraw diodowych o Zzrodle $wiatta LED.
Oprawy wykonane sq z blachy stalowej, lakierowane]j na kolor
czarny. Ramka ze stali nierdzewnej malowana na kolor blachy
miedziane] okfadziny Sciennej, Tecu Oxid lub rownowazny. Reflektor
jest asymetryczny, a dyfuzor szklany opalizowany. Oprawa typu
ES—SYSTEM model ERA LED RMA, lub réwnowazny.

Zasilanie i streowanie wg projektu elektrycznego i w konsultacji z
producentem opraw typy ES-SYSTEM lub réwnowazny.

KOLORY

Kazda z opraw posiada jeden kolor. Sterowanie zapewnia
mozliwos¢ zapalania oddzielnie kazdego koloru i w dowolne]
kombinacji dwoch lub trzech kolordw jednoczesnie.

Projekt zakfada 3 kolory identyczne z wybranyemi kolorami na
elewacjach frontowych:

kolor 1 — kolor najciemniejszy w gamie z trzech wybranych
kolorow

kolor 2 — kolor najjasniejszy w gamie z trzech wybranych kolorw
kolor 5 — kolor posredni w gamie z trzech wybranych kolorow

drzwi szklane wg zestawienia Slusarki

zewngtrzne]

wykfadzina dywanowa w pfytkach

)

Interfaceflor* Heuga 530
6314 Taupe 50x50cm
kolor brqzowy

UWACIT:

* — podane znaki towarowe nalezy traktowat jako
przykfadowe, mogq zosta¢ wybrane inne rownowazne, jednak
nie o gorszych parametrach niz padane w projekcie

wszystkie zastosowane w projekcie wnetrz materiaty nalezy
uzgodnic¢ z architektem w nadzorze autorskim na podstawie
przedstawionych probek

w cafym obiekcie cokofy systemowe dopasowane
kolorystycznie do koloru Scian NCS S 0500-N

osprzet elektryczny (gniazdka, przefqezniki) proste w formie
Berker* seria K1, kolor dopasowany do koloru Scian NCS S
0500-N

wszystkie widoczne konstrukcje tras kablowych (np korytka)
dopasowat kolorystykq do koloru Scian i sufitow, RAL 9010
Reinweis

kanafy wentylacyjne otulone wefng mineralng wg. projektu
wentylacji mechanicznej, malowane na kolor jasny krem jak
sufity farbg Polifarb Debica* symbol NCS S 0500-N, w sali
odczytow na kolor grafitowy RAL/016 Anthrazitgrau
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