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LEGENDA:

symbol materiatu przegrody budowlanej lub elementu budowlanego

symbol cechy przegrody budowlanej lub elementu budowlanego
symbol cechy przegrody budowlanej lub elementu budowlanego

symbol przegrody budowlanej lub elementu budowlanego

szerokos$¢ otworu w $wietle muru (dm)

podtyp

SZT-ZY-1

Slusarke oznaczono wg wzoru:
[rodzaj Slusarki][szerokoceae otworu w Swietle
muru]-[podtyp]

Rodzaj $lusarki: SZT - $ciana zewnetrzna systemowa

Szeroko$¢ otworu w $wietle muru - np. "9" oznacza
szerokos¢ 90cm w Swietle muru

Nalezy rozpatrywa¢ w zgodzie z rzutami i
przekrojami.
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Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektoniczne]
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typ szklenia hartowane / sitodruk w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 d e f g b Cc j k =
" I
izolacyjnos¢ akustyczna R'a2=40dB / 35dB 4
kolor $lusarki ciemny grafit (patrz uwagi ponizej)/ szklo bezbarwne wg prébki ) 138 . 138,5 Ll 187.5 ’ ’ 135 . 135 ) 133 ) o= eeieed
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uwagi Sciana szklana dziatowa typu Triplan system HLT typu TGV lub réwnowazny o odpornosci ogniowej dla catego zestawu EI15 wg operatu ppoz. g Ve 1T . g 7 Ve 7 g e 7
Scianka na stalowym szkielecie nosnym i z podwojnym szkleniem. Pionowe i poziome ztacza ukryte pomigdzy taflami szkta, w pionie widoczny element szer. 1cm, w poziomie l R'a2=40dB M % R'a2=40dB l \ % R'a2=30dB % l R'a2=50d8 % ITrnNnIs
widoczny element szer. 1.5cm. Naroznik wykonany na zaktadke. Podstawa przegréd ze stalowego elementu o widocznej wysokos$ci max. 8cm. 1 g ! 1 ! ! 1 !
Oscieznice drzwiowe umozliwiajgce po zamkni eciu zlicowanie skrzyd*a drzwi z p*aszczyzng $ciany. Szk®o hartowane do wys. 270cm z sitodrukiem w kolorze jasnoszarym np. IR nIs
RAL 7038 do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych prébek. Powy, ej wysokoceci 270cm szk®o hartowane z sitodrukiem w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 na SERER

ca®ej powierzchni do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych probek. Gruboceci szk®a dostosowane do oczekiwanej izolacyjnoceci akustycznej wyspecyfikowanej w 1 2
tym zestawieniu celusarki wewnétrznej i do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych prébek. Pola szk®a gdzie przechodz' kana®y i trasy instalacji (przebicia) pe*ne z
p3yt gipsowych pokrytych tapet' winylow" g®adk’ kolor jak na cecianach i suficie kolor jasny krem typu Polifarb Débica lub réwnowagny o symbolu NSC S 0500-N.

Kolor elementéw stalowych celusarki: ciemny grafit (np. RAL 7021 lub 7024), do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych probek fragmentu ceciany szklane;j.
Zawiasy i okucia wg standardu producenta. Pochwyty na linii sitodruku typu FSB 6137 31 lub réwnowag ny ze stali nierdzewnej, szczotkowanej na pé*mat, mocowane do
pionowych elementéw ramiaka. Elektrorygle, elektromagnesy i kontraktony wg projektu telekom.

UWAGA: WYMIARY W SWIETLE MURU SPRAWDZIC W NATURZE.
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w kolorze jasnoszarym np. RAL
7038

wzor sitodruku analogiczny
do rodzaju perforacji blachy
perforowanej sufitow

podwieszanych,wg probki
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