przejscie instal.

przejscie instal.

przejcie instal.

pas szkfa hartowanego,

przejscie instal.

pas szkta hartowanego,

przejscie instal.

panel pefny panel pefny panel pefny 7 sitodrukiem, panel pefny 7 sitodrukiem, panel pefny
wg probki wg probki Wg probki wg probki wg probki wg probki wg probki
S N pas szkfa hartowanego, S o N pas szkfa hartowanegpo, ENEE N A~ L pos szkfa hartowanego, NS A - przejscie instal. przejscie instal.
7 sitodrukiem, 7 sitodrukiem, 7 sitodrukiem, panel /pbekmy panel /pbe;”y
3| 3 wg probki 3 2 wg probki 3 3 3 3 wg probki 2 3 2 2 wg probki Wg probki
AT ;T N~ ;T ;T AT AT ;T AT ;T AT AT %T At N
N
[=p) (o} > (=} > > ~ —
- © - © - © - © - © - © = o
(@} (&> [@p) [P [} (op)
. AT . AT . AT . AT . AT . AT AT N
\\ — — // — \\ — // — // — // // \\ //
FTTEEET T E N TE R AR EEPOCRETFOCREEPACREFFRRCECE AR FARMEEFEAR FEEEEEEE PR PR EE R \HH\H\[@EIHH\HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH E szklo hartowane AT \HHHH[@ENHHHHHHHHH\HH TR THTTHETTE T § s7klo hartowane \H\HH\@EHHHH\ T TR TR S| szfo hartowane HHHH@E\HHHHH\ TR TR | szklo hortowane HHHH@EHHHH RUTTTTT S| szlo hortowane \ HHHH@EHHHH RGIIIIGUTTTT § szkfo hartowane AN // szklo hartowane 7 sitodrukiem, AN // szkfo hartowane z sitodrukiem,
AN 0o - z sitodrukiem, o ,/ - 7 sitodrukiem, - AN - z sitodrukiem, - , - z sitodrukiem, o 7/ - z sitodrukiem, . ,/ - 7 sitodrukiem, AN L/ __ | o odpornosei ogniowe] EI30, N | o odporosci ogniowej EI30,
AN ~ = Wg probki ~ // N wq probki ~ N = wg probki ~ // = wg probki ~ // = wg probki =~ // Ny wg probki \\\ // | kolor wg probki \\\ ) S| kolor wg probki
T A T T \HHHLWH LTI § AT \HHH!E@EI\LMHH\HHHH\HH (RSN T § HHHH@EMMH TSN T § H\HHL@EMMHH (IO | T § \HHHL@EMMH SHRRHIIT | T § \ \HHL@EMMH (HHINI| T § [T \HH[DELE]HJ@ (IO {1 § s2klo hartowane, I \HHL (LKA AT S <lo harlowane
e — szkfo hartowane — AN s7klo hartowane — e szkfo hartowane — AN szkfo hartowane — AN szkfo hartowane — AN szkfo hartowane = M o odpornosci ogniowej £150, = Y 0 odpornosci ogniowej £130,
- wq probki |- =N Wq probi - wq probki - oM Wg probki = SN wq probki | = SN Wg probki I o kolor wg probki e - kolor wg probki
s 9 [ 9 o - \\ 9 > s 9 o h \\ 9 (o> - \\ g [ep) h \\ 9/ (o)) ha \\ 9 [ h N
// \\ // \\ \\ \\ // \\ // \\
// \\ // N \\ \\ \\ // \\
AT V. AT S N N AT AT PR, AT NN ;T N AT AT V. V. AT JaN!
. 15150505) - 15050545). - 151545L5] - 154.50505] . 154505L5]. - 15450509) 15450505]. . 154.590505].
) 149 . 149 L 98 140,5 L 1405 y 140,5 ) 140,5 ) PRI ’ 154 . 154 L8 145 ’ FURR L 93, 9%, 05 R L 105, 9%, 88 S , 895 9 895 PR , 805 98 805 R L4, ’ R L4, 188 L4, S
: ) 4 4 4 4 | | LN B N e 1 4 1 4 1 HALRRRE 1 1 1 SALRRRE | 4 A SRR | 4 4 4 SRR N E 4 4 4 LR BN e re 4 HALRR R — 4 HALRE R
y 3495 v 613,5 y osh ] y 359 3 216 } o) ] ’ 169 v 156 3 ol ] ’ 156 3 139 } o). ] ’ 140 3 140 ’ ok . , 13 , 13 y ok ] , s, 1S ol ] , 138, 1315 ok ]
| A | AR ENE E 1 1 1 RN Ee 1 1 1 RN | 1 1 ARENE E | 1 1 R | 1 | RN E | 1 1 RN R E 1 1 RN e
’ 304,5 L0 568,5 ’ B ‘ 314 L0 171 ‘ s L 124 Lo 9%, ‘ B L L 90 9 B L 9%, 90, 9% 3B L 86, 90 8 B L4715 ) 180 L4715 e e 180 47,5 2
A A A RN Fe 1 A A 1 RN Fe 1 A 1 RN Fe A A 1 RN Fe A 1 A 1 RN A A A RN Fe I I RN Fe I A RN Fe
105, 961 y ~ ‘ 555 L 20 ~ 25, 300 ‘ ~ y 295 ‘ ~ y 280 L5 ~ y 262 L5 ~ y 275 ‘ ~ ’ 275 ~
A4 o A RN RN E 1 - £ AR NN E A . 1 NN N 1 e todd 1 NRRR N E A . A RN RN E A o A RN N A 30/ Ru=To 1 RN RN E 1 750/ Ra2=350 AR NN E
4& : | Ly wzor sitodruku analogiczny HV 4V | wzor sitodruku analogiczny | 4V wzor sitodruku analogiczny * as= 4V | wzor sitodruku analogiczny * * | wzor sitodruku analogiczny * 4V | wzor sitodruku analogiczny | * 4V wzor sitodruku analogiczny | * wzor sitodruku analogiczny
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11 19 13 podwieszanych,wg probki |A B podwieszanych,wg probki |B podwieszanych,wg probki B podwieszanych,wq probki podwieszanych,wg probki podwieszanych,wg probki D podwieszanych,wg probki D podwieszanych,wg probki
symbol SWT-S97 SWT-S57 SWT-S32 SWT-S29 SWT-S28-1 SWT-S27 SWT-S27-1 SWT-S27-2
wysoko$é 330 330 329 329 329 330 261 261
typ szklenia hartowane / sitodruk w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 hartowane / sitodruk w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 hartowane / sitodruk w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 hartowane / sitodruk w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 hartowane / sitodruk w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 hartowane / sitodruk w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 hartowane / sitodruk w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038/ EI30 hartowane / sitodruk w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 / EI30
izolacyjnos$é akustyczna R'a2=35dB R'a2=35dB R'a2=40dB R'a2=40dB R'a2=35dB R'a2=35dB R'a2=35dB R'a2=35dB
| Yy
kolor ciemny grafit (patrz uwagi ponizej)/ szkto bezbarwne wg prébki ciemny grafit (patrz uwagi ponizej)/ szkto bezbarwne wg prébki ciemny grafit (patrz uwagi ponizej)/ szkto bezbarwne wg prébki ciemny grafit (patrz uwagi ponizej)/ szklo bezbarwne wg prébki ciemny grafit (patrz uwagi ponizej)/ szkto bezbarwne wg prébki ciemny grafit (patrz uwagi ponizej)/ szkto bezbarwne wg prébki ciemny grafit (patrz uwagi ponizej)/ szkto bezbarwne wg prébki ciemny grafit (patrz uwagi ponizej)/ szkto bezbarwne wg prébki
ilos¢ L (lewe) / P (prawe) 1 2 1 1 1 1 1 1"
uwagi Sciana szklana dziatowa typu Triplan system HLT typu TGV lub réwnowazny o odpornosci ogniowe;j dla catego zestawu EI15 wg operatu ppoz. Sciana szklana dziatowa typu Triplan system HLT typu TGV lub réwnowazny o odpornosci ogniowe;j dla catego zestawu EI30 wg operatu ppoz.
Scianka na stalowym szkielecie nosnym i z podwéjnym szkleniem. Pionowe i poziome ztgcza ukryte pomiedzy taflami szkta, w pionie widoczny element szer. 1cm, w poziomie Scianka na stalowym szkielecie nosnym i z podwéjnym szkleniem. Pionowe i poziome ztacza ukryte pomiedzy taflami szkta, w pionie widoczny element szer. 1cm, w poziomie widoczny element szer. 1.5cm. Naroznik wykonany na zaktadke. Podstawa przegréd ze
widoczny element szer. 1.5cm.Podstawa przegrdd ze stalowego elementu o widocznej wysokosci max. 8cm. stalowego elementu o widocznej wysokosci max. 8cm.
Oscieznice drzwiowe umozliwiajgce po zamknigciu zlicowanie skrzyd®a drzwi z p*aszczyzn g $ciany. Szk®o hartowane do wys. 270cm z sitodrukiem w kolorze jasnoszarym np. Oscieznice drzwiowe umozliwiajgce przedniej stronie skrzydta drzwi lezenie w tej samej ptaszczyznie co szkto. Szkto hartowane do wys. 270cm z sitodrukiem w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych prébek.
RAL 7038 do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych prébek. Powy/ ej wysokoceci 270cm szk®o hartowane z sitodrukiem w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 na Powyzej wysokosci 270cm szkio hartowane z sitodrukiem na catej powierzchni do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych prébek. Grubosci szkta dostosowane do oczekiwanej izolacyjnosci akustycznej wyspecyfikowanej w tym zestawieniu $lusarki
ca’ej powierzchni do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych prébek. Gruboceci szk®a dostosowane do oczekiwanej izolacyjnoceci akustycznej wyspecyfikowanej w wewnetrznej i do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych probek. Pola szkta gdzie przechodza kanaty i trasy instalacji (przebicia) petne z ptyt gipsowych pokrytych tapetg winylowg gtadka kolor jak na $cianach i suficie kolor jasny krem typu Polifarb
tym zestawieniu celusarki wewnétrznej i do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych prébek. Pola szk®a gdzie przechodz' kana®y i trasy instalacji (przebicia) pe*ne z Debica lub réwnowazny o symbolu NSC S 0500-N.
p3yt gipsowych pokrytych tapet' winylow' g®adk’ kolor jak na cecianach i suficie kolor jasny krem typu Polifarb Débica lub réwnowagny o symbolu NSC S 0500-N. Kolor elementéw stalowych $lusarki: ciemny grafit (np. RAL 7021 lub 7024), do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych prébek fragmentu $ciany szklanej.
Kolor elementéw stalowych celusarki: ciemny grafit (np. RAL 7021 lub 7024), do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych probek fragmentu ceciany szklane;j. Zawiasy i okucia wg standardu producenta. Pochwyty na linii sitodruku typu FSB 6137 31 lub réwnowazny ze stali nierdzewnej, szczotkowanej na pétmat, mocowane do pionowych elementéw ramiaka. Elektrorygle, elektromagnesy i kontraktony wg projektu telekom.
Zawiasy i okucia wg standardu producenta. Pochwyty na linii sitodruku typu FSB 6137 31 lub réwnowag ny ze stali nierdzewnej, szczotkowanej na pé®mat, mocowane do
pionowych elementow ramiaka. Elektrorygle, elektromagnesy i kontraktony wg projektu telekom.
UWAGA: WYMIARY W SWIETLE MURU SPRAWDZIC W NATURZE. UWAGA: WYMIARY W SWIETLE MURU SPRAWDZIC W NATURZE.
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symbol SWT-S27-3 SWT-S27-4 SWT-S26-1 SWT-526-2 SWT-S26-3 SWT-S25-3 SWT-S40 SWT-S20-1 SWT-S20-2
szerokos¢ 270 267.5 265 260.5 260.5 250 401 218
wysoko$¢ 329 329 329 329 330 329 329 330
typ szklenia hartowane / sitodruk w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 hartowane / sitodruk w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 hartowane / sitodruk w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 hartowane / sitodruk w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 hartowane / sitodruk w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 hartowane / sitodruk w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 hartowane / sitodruk w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 hartowane / sitodruk w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 hartowane / sitodruk w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038
izolacyjnos¢ akustyczna R'a2=35dB R'a2=35dB R'a2=35dB R'a2=35dB R'a2=35dB R'a2=45dB R'a2=35dB R'a2=35dB R'a2=35dB
kolor ciemny grafit (patrz uwagi ponizej)/ szklo bezbarwne wg probki ciemny grafit (patrz uwagi ponizej)/ szklo bezbarwne wg probki ciemny grafit (patrz uwagi ponizej)/ szklo bezbarwne wg probki ciemny grafit (patrz uwagi ponizej)/ szkto bezbarwne wg probki ciemny grafit (patrz uwagi ponizej)/ szkto bezbarwne wg probki ciemny grafit (patrz uwagi ponizej)/ szkto bezbarwne wg prébki ciemny grafit (patrz uwagi ponizej)/ szklo bezbarwne wg prébki ciemny grafit (patrz uwagi ponizej)/ szklo bezbarwne wg probki ciemny grafit (patrz uwagi ponizej)/ szkto bezbarwne wg probki
ilos¢ L (lewe) / P (prawe) 1 1 1 1 1 1 1 1

uwagi

Sciana szklana dziatowa typu Triplan system HLT typu TGV lub réwnowazny o odpornosci ogniowe;j dla catego zestawu EI15 wg operatu ppoz.

Scianka na stalowym szkielecie nosnym i z podwéjnym szkleniem. Pionowe i poziome ztgcza ukryte pomiedzy taflami szkta, w pionie widoczny element szer. 1cm, w poziomie
widoczny element szer. 1.5cm. Podstawa przegréd ze stalowego elementu o widocznej wysokosci max. 8cm.
Oscieznice drzwiowe umozliwiajgce po zamkni eciu zlicowanie skrzyd®a drzwi z p*aszczyzn g $ciany. Szk®o hartowane do wys. 270cm z sitodrukiem w kolorze jasnoszarym np.
RAL 7038 do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych probek. Powy, ej wysokoceci 270cm szk®o hartowane z sitodrukiem w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 na
ca’ej powierzchni do akceptaciji projektanta na podstawie przedstawionych probek. Gruboceci szk®a dostosowane do oczekiwanej izolacyjnoceci akustycznej wyspecyfikowanej w
tym zestawieniu celusarki wewnétrznej i do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych prébek. Pola szk®a gdzie przechodz' kana®y i trasy instalacji (przebicia) pe*ne z
p3yt gipsowych pokrytych tapet' winylow' g®adk’ kolor jak na cecianach i suficie kolor jasny krem typu Polifarb Débica lub réwnowagny o symbolu NSC S 0500-N.

Kolor elementéw stalowych celusarki: ciemny grafit (np. RAL 7021 lub 7024), do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych probek fragmentu ceciany szklanej.
Zawiasy i okucia wg standardu producenta. Pochwyty na linii sitodruku typu FSB 6137 31 lub réwnoway ny ze stali nierdzewnej, szczotkowanej na pé*mat, mocowane do
pionowych elementdw ramiaka. Elektrorygle, elektromagnesy i kontraktony wg projektu telekom.

UWAGA: WYMIARY W SWIETLE MURU SPRAWDZIC W NATURZE.

UWAGA: WYMIARY W SWIETLE MURU SPRAWDZIC W NATURZE.

Sciana szklana dziatowa typu Triplan system HLT typu TGV lub réwnowazny o odpornosci ogniowej dla catego zestawu EI15 wg operatu
ppoz. Scianka na stalowym szkielecie no$nym i z podwojnym szkleniem. Pionowe i poziome zlgcza ukryte pomiedzy taflami szkta, w
pionie widoczny element szer. 1cm, w poziomie widoczny element szer. 1.5cm. Podstawa przegréd ze stalowego elementu o widocznej
wysokosci max. 8cm. Oscieznice drzwiowe umozliwiajgce po zamkni gciu zlicowanie skrzyd®a drzwi z p*aszczyzn g $ciany. Szk®o
hartowane do wys. 270cm z sitodrukiem w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych
probek. Gruboceci szk®*a dostosowane do oczekiwanej izolacyjnoceci akustycznej wyspecyfikowanej w tym zestawieniu celusarki
wewnétrznej i do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych probek. Kolor elementéw stalowych celusarki: ciemny grafit (np.
RAL 7021 lub 7024), do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych probek fragmentu ceciany szklanej. Zawiasy i okucia wg
standardu producenta. Pochwyty na linii sitodruku typu FSB 6137 31 lub réwnowag ny ze stali nierdzewnej, szczotkowanej na p6*mat,
mocowane do pionowych elementdw ramiaka. Elektrorygle, elektromagnesy i kontraktony wg projektu telekom.

Sciana szklana dziatowa typu Triplan system HLT typu TGV lub réwnowazny o odpornosci ogniowej dla catego zestawu EI15 wg operatu ppoz.
Scianka na stalowym szkielecie nosnym i z podwéjnym szkleniem. Pionowe i poziome ztgcza ukryte pomiedzy taflami szkta, w pionie widoczny element szer. 1cm, w poziomie
widoczny element szer. 1.5cm. Podstawa przegrod ze stalowego elementu o widocznej wysokosci max. 8cm.
Oscieznice drzwiowe umozliwiajgce po zamkni eciu zlicowanie skrzyd®a drzwi z p*aszczyzn g $ciany. Szk®o hartowane do wys. 270cm z sitodrukiem w kolorze jasnoszarym np.
RAL 7038 do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych probek. Powy, ej wysokoceci 270cm szk®o hartowane z sitodrukiem w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 na
ca’ej powierzchni do akceptaciji projektanta na podstawie przedstawionych prébek. Gruboceci szk®*a dostosowane do oczekiwanej izolacyjnoceci akustycznej wyspecyfikowanej w
tym zestawieniu celusarki wewnétrznej i do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych prébek. Pola szk®a gdzie przechodz' kana®y i trasy instalacji (przebicia) pe*ne z
p3yt gipsowych pokrytych tapet' winylow' g®adk’ kolor jak na cecianach i suficie kolor jasny krem typu Polifarb Débica lub réwnowagny o symbolu NSC S 0500-N.
Kolor elementéw stalowych celusarki: ciemny grafit (np. RAL 7021 lub 7024), do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych prébek fragmentu ceciany szklanej.
Zawiasy i okucia wg standardu producenta. Pochwyty na linii sitodruku typu FSB 6137 31 lub réwnoway ny ze stali nierdzewnej, szczotkowanej na pé®mat, mocowane do
pionowych elementdw ramiaka. Elektrorygle, elektromagnesy i kontraktony wg projektu telekom.

UWAGA: WYMIARY W SWIETLE MURU SPRAWDZIC W NATURZE.

LEGENDA:

symbol materiatu przegrody budowlanej lub elementu budowlanego

symbol cechy przegrody budowlanej lub elementu budowlanego
symbol cechy przegrody budowlanej lub elementu budowlanego

symbol przegrody budowlanej lub elementu budowlanego

szerokosé otworu w Swietle muru (dm)

podtyp

SZT-ZY-1

Slusarke oznaczono wg wzoru:
[rodzaj Slusarki][szerokoceae otworu w Swietle
muru]-[podtyp]

Rodzaj $lusarki: SZT - $ciana zewnetrzna
systemowa

Szerokos$¢ otworu w $wietle muru - np. "9" oznacza
szeroko$¢ 90cm w Swietle muru

Nalezy rozpatrywac w zgodzie z rzutami i
przekrojami.
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Zestawienie slusarki wewnetrznej
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