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PRZEKROJ PRZEZ BALUSTRADE SZYBA SAMONOSNA ORAZ POCHWYT PRZY SCIANIE
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pochwyt blacha miedziana oksydowana

KME* Tecu Oxid 2.6x35.9cm, mocowana
do szyby na wcisk poprzez uszczelke
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szklane elementy szkfo bezpieczne VSG

20mm /24mm Float lub TVG PVB—Folia 1.52
wys.110cm, szer.100cm mocowane z 0.5¢cm przerwg
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pochwyt blacha miedziana oksydowana
KME* Tecu Oxid 2.6x45.9cm, mocowana
do szyby na wcisk poprzez uszczelke
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osfona blacha miedziana

oksydowana KME* Tecu Oxid
wys.46cm

balustrada wys.156cm - szyba samonosna Inox—Design*

+3.728

system GM Side do bocznego mocowania do stropu, szyba

wykonana ze szkfa bezpiecznego YSG 20mm/24mm Float lub
TVG PVB-Folia 1.92, szklane elementy wys.110cm, szer.100cm

mocowane z 0.5cm przerwg

WIDOK BALUSTRADY SZYBA SAMONOSNA—ANTRESOLA

osfona blacha miedziana
oksydowana KME* Tecu Oxid

wys.41cm, mocowana do
policzkow stopni, wys.stopni 1/7cm

szklane elementy szkfo bezpieczne VSG

UWAGII:

* — podane znaki towarowe nalezy traktowa¢ jako
przykfadowe, mogg zosta¢ wybrane inne, rownowazne, jednak
nie o gorszych parametrach niz podane w projekcie

wszystkie zastosowane w projekcie wnetrz materiafy nalezy
uzgodnic z architektem w nadzorze autorskim na podstawie
przedstawionych probek

nie nalezy odmierzac wymiardw z rysunku, ani uzywaé¢ go jako
szablonu, przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie
wymiary nalezy sprawdzic w naturze. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci nalezy zwrécic¢ sie do projektanta.

detale balustrad odnoszg sie do balustrad oznaczonych na
rysunkach rzutow i przekrojow oraz w specyfikacji materiafowe]
symbolemn BW-St-s

wszystkie elementy stalowe balustrady z blachy miedziane]
obustronnie oksydowanej KME* Oxid Tecu oraz szkfa
bezpiecznego, pochwyt z ceownika z blachy miedziane]
2.6x5.9cm mocowany na wcisk poprzez gumowq uszczelke ,
elementy konstrukcyjne mocowane do boku biequ lub stropu
7a pomocq elementow systemowych, szklane wypefnienie
balustrady szer.100cm, wys.110cm ze szkta bezpiecznego VSG
20mm/24mm Float lub TVG PYB—Folia 1.52 w odstepie co
0.5¢m

od strony sciany pochwyt z blachy miedzianej KME* Tecu Oxid
oznaczony na rysunkach rzutow i przekrojow oraz w

specyfikacji materiafowe] symbolem BW-ST-p2
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20mm /24mm Float lub TVG PVB—Folia 1.52
wys.110cm, szer.100cm mocowane z 0.5¢m
przerwg

balustrada wys.156cm — szyba samonosna Inox—Design*

system GM Side do bocznego mocowania do stropu, szyba
wykonana ze szkfa bezpiecznego YSG 20mm/24mm Float lub
TVG PVB—Folia 1.52, szklane elementy wys.110cm, szer.100cm
mocowane z 0.ocm przerwg
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