RZ-Z-zi

zielen ekstensywna — rozchodniki

15.0 cm

warstwa substratu glebowego

0.1 cm

widknina filtracyjna z polipropylenu typu ZinCo widknina filtracyjna SF

2.5 cm

warstwa drenujaca z polietylenu do intensywnej i zwykfej uprawy
roslin, 10 1/m2, 1,5 kg/m2 typu ZinCo Floradrain FD 25

0.5 cm

mata chfonno — ochronna z polipropylenu, 5 1/m2, 470 g/m2 typu
ZinCo Mata chfonno — ochronna SSM 45

0.3 cm

hydroizolacja samoprzylepna, odporna na przerost korzeni typu
Phoenix  Hydroizolacja Resitrix SKW

min 15.0 ¢cm

polistyren ekstrudowany XPS w spadku

0.02 cm

paroizolacja — folia PE

30.0 cm

piyta zelbetowa monolityczna wg projekiu konstrukcsji

natrysk dzwiekochfonny typu Sto Spritz Putz

tyou Tecu Oxid grub. 0.7mm na sklejce

obrobka blacharska z blachy miedzianej oksydowane;]
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L

SZ-Z-piip

blacha miedziana oksydowana typu Tecu Oxid lub réwnowazna

0.07 cm | fqczona na rgbek stojgey (h rgbka = 22 mm)

deskowanie — sklejka lisciasta impregnowana i wodoodporna, NRO
2.2 cm | (nierozprzestrzeniajgca ogiefi)

faty drewniane mocowane na ruszcie stalowym do Sciany budynku,

4.0x6.0 cm | rozstaw kotew co 90 mem

12.0 cm | wefna mineralna ( o gestosci 80 -150 kg/m3 )
15.0 cm | Sciana zelbetowa monolityczna impregnowana wg projektu konstruke i
0.02 cm | paroizolacja — folia PE
10.0 cm | polistyren ekstrudowany XPS

hydroizolacja samoprzylepna, odporna na przerost korzeni typu
0.1 cm | Phoenix Hydroizolacja Resitrix SKW

+7.97

klin 10x10 cm z polistyrenu
ekstrudowanego XPS

RZ-Z-zi

15.0 cm | warstwa substratu glebowego

zielen ekstensywna — rozchodniki

0.1 em | widknina filtracyjna z polipropylenu typu ZinCo widknina filtracyjna SF

warstwa drenujaca z polietylenu do intensywnej i zwyklej uprawy
2.5 em | roslin, 10 1/m2, 1,5 kg/m2 typu ZinCo Floradrain FD 25

mata chfonno — ochronna z polipropylenu, 5 1/m2, 470 g/m2 typu
0.5 em | ZinCo Mata chfonno — ochronna SSM 45

hydroizolacja samoprzylepna, odporna na przerost korzeni typu
0.3 cm | Phoenix  Hydroizolacja Resitrix SKW

min 15.0 c¢m | polistyren ekstrudowany XPS w spadku

0.02 cm | paroizolacja — folia PE

30.0 cm | ptyta zelbetowa monolityczna wg projektu konstrukcsji

1.0 em | natrysk dzwigkochfonny typu Sto Spritz Putz
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blacha miedziana oksydowana typu Tecu Oxid fqczona na rgbek
stojgey (h rgbka = 22 mm) na sklejce na ruszcie stalowym

+7.54

rynna kandlizacji deszczowe] L

blacha miedziana oksydowana typu Tecu Oxid fgczona na rgbek
stojgey (h rgbka = 22 mm) na sklejce na ruszcie stalowym

opaska zwirowa, zwir pukapy frakcja 16-31.5mm
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o$wietlenie (wg projektu elektrycznego)

lenie (wg projektu

przekroj w najwyzszym punkcie swietlika

RZ-Z-zi

zielen ekstensywna — rozchodniki

15.0 ¢cm

warstwa substratu glebowego

0.1 ¢cm

widknina filtracyjna z polipropylenu typu ZinCo widknina filtracyjna SF

2.5 ¢m

warstwa drenujaca z polietylenu do intensywnej i zwykiej uprawy
roslin, 10 1/m2, 1,5 kg/m2 typu ZinCo Floradrain FD 25

0.5 cm

mata chfonno — ochronna z polipropylenu, 5 1/m2, 470 g/m2 typu
ZinCo Mata chfonno — ochronna SSM 45

0.3 cm

hydroizolacja samoprzylepna, odporna na przerost korzeni typu
Phoenix  Hydroizolacja Resitrix SKW

min 15.0 cm

polistyren ekstrudowany XPS w spadku

0.02 cm

paroizolacja — folia PE

30.0 ecm

pfyta zelbetowa monolityczna wg projektu konstrukeiji

1.0 em

natrysk dzwiekochfonny typu Sto Spritz Putz

obrobka blacharska z blachy miedzianej oksydowane]

typu Tecu Oxid grub. 0.7mm na sklejce

+/7.97

SZ-Z-piip

blacha miedziana oksydowana typu Tecu Oxid lub rownowazna

0.07 cm | fqczona na rqbek stojgoy (h rgbka = 22 mm)
deskowanie — sklejka lisciasta impregnowana i wodoodporna, NRO
2.2 cm | (nierozprzestrzeniajgca ogief)
faty drewniane mocowane na ruszcie stalowym do Sciany budynku,
4.0x6.0 cm | rozstaw kotew co 90 mem
12.0 cm | wetna mineraina { o gestosci 80 -150 kg/m3 )
15.0 cm | $ciana zelbetowa monolityczna impregnowana wg projektu konstrukeji
0.02 cm | paroizolacja — folia PE
10.0 cm | polistyren ekstrudowany XPS
hydroizolacja samoprzylepna, odporna na przerost korzeni typu
0.1 cm | Phoenix Hydroizolacja Resitrix SKW

’ +/7.97 60

obrobka blacharska z blachy |miedzianej oksydowane;|
typu Tecu Oxid grub. 0.7mm|na sklejce

RZ-Z-zi

koryto odwadniajgce typu ACO Profiline 16,8x50cm, stal nierdzewna,
przekryte rusztem, spadek koryta 0.5%, podgrzewane kablowo,
16.8 cm | zgodnie z technologiq wykonawcy dachu

mata chfonno — ochronna z polipropylenu, 5 1/m2, 470 g/m?2 typu
0.5 cm | ZinCo Mata chfonno — ochronna SSM 45

hydroizolacja samoprzylepna, odporna na przerost korzeni typu
0.5 em | Phoenix Hydroizolacja Resitrix SKW

min 15.0 cm | polistyren ekstrudowany XPS w spadku

0.02 c¢m | paroizolacja — folia PE

30.0 cm | pfyta zelbetowa monolityczna wg projektu konstrukeji

1.0 cm | natrysk dzwigkochfonny typu Sto Spritz Putz

UWAGI:

¥ — podane znaki towarowe nalezy traktowa¢ jako
przykfadowe, moqq zostac wybrane inne réwnowazne,
jednak nie o gorszych parametrach niz podane w projekcie
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blacha miedziana oksydowana typu Tecu Oxid fgczona na rgbek
stojgey (h rgbka = 22 mm) na sklejee na ruszcie stalowym
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blacha miedziana oksydowana typu Tecu Oxid 1gczona na rgbek
stojacy (h rgbka = 22 mm) na sklejee na ruszcie stalowym
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wadniajqcy Swietliki dachowe

Projektant Generalny:

haha Biuro Projektéw Budownictwa Ogdlnego
WPRFOFWY | BUDOPOL SA

00-895 Warszawa, ul. Biata 4
tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20
www.bpbo.com.pl, biuro@bpbo.com.pl

nserwacyjny

izolacja termiczna typu PMM uper |
Polynum 2x 5mm lub rpwnoviazna 93
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oswietlenie (wq projektu elektrycznego)

lenie (wg projektu

Zespdt projektowy: Padpis
arch. Tomasz Wieteska
arch. Mikotaj Gomotka

techn. Dorota Jarosiewicz

Sprawdzajqcy: Padpis
arch. Maciej Kowalczyk

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczed numer MA/061/12, MA-2468

Tres¢ rysunku:

SWIETLIK DACHOWY - PRZEKROJ POPRZECZNY

przekrdj w najnizszym punkcie swietlika (w miejscu przebicia do koryta odwadniajgcego)
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