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symbol SWT-S132 SWT-S34 SWT-S28-3 SWT-S56 EEEE5 £
szerokosé 565+445+307.5 340 280 565 e o0 e e =
wysokos¢ 329 329 329 330
typ szklenia hartowane / sitodruk w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 hartowane / sitodruk w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 hartowane / sitodruk w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 hartowane / sitodruk w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038
izolacyjnos¢ akustyczna R'a2=35dB R'a2=40dB R'a2=40dB SZT ZY 1
- - ra - - - - - - ra - - . - - - ra - - . - - - ra - - -
kolor ciemny grafit (patrz uwagi ponizej)/ szklo bezbarwne wg prébki ciemny grafit (patrz uwagi ponizej)/ szklo bezbarwne wg prébki ciemny grafit (patrz uwagi ponizej)/ szklo bezbarwne wg prébki ciemny grafit (patrz uwagi ponizej)/ szkto bezbarwne wg prébki
ilos¢ L (lewe) / P (prawe) 1 1 1 3 Slusarkeg 0znaczono wg wzoru:
uwagi Sciana szklana dziatowa typu Triplan system HLT typu TGV lub réwnowazny o odpornosci ogniowej dla catego zestawu EI15 wg operatu ppoz. E]OU%?[SLU dstarlil][szerokooeae otworu w swietle
Scianka na stalowym szkielecie nosnym i z podwéjnym szkleniem. Pionowe i poziome ztgcza ukryte pomiedzy taflami szkta, w pionie widoczny element szer. 1cm, w poziomie podlyp
widoczny element szer. 1.5cm. Naroznik wykonany na zakfadke. Podstawa przegréd ze stalowego elementu o widocznej wysokos$ci max. 8cm. Rodzai §l Ki: SZT - Sci "
Szkio hartowane do wys. 270cm z sitodrukiem w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych prébek. Powyzej wysokosci 270cm odzaj slusarki: - Sclana zewngtrzna
szkto hartowane z sitodrukiem w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 na catej powierzchni do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych probek. Grubosci szkta systemO\’/\l’a . .
dostosowane do oczekiwanej izolacyjnosci akustycznej wyspecyfikowanej w tym zestawieniu $lusarki wewnetrznej i do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych Szerokos¢ OtWOVl{ W Swietle r’f‘U!'U -np."9
probek. Pola szkta gdzie przechodzg kanaty i trasy instalacji (przebicia) petne z ptyt gipsowych pokrytych tapetg winylowa gtadka kolor jak na $cianach i suficie kolor jasny krem oznacza szeroko$¢ 90cm w Swietle muru
typu Polifarb Debica lub réwnowazny o symbolu NSC S 0500-N.
Kolor elementéw stalowych $lusarki: ciemny grafit (np. RAL 7021 lub 7024), do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych prébek fragmentu Sciany szklane;j. ; X ..
v v (ne ) pracipro) P P yenp o v ) Nalezy rozpatrywaé w zgodzie z rzutami i
przekrojami.
UWAGA: WYMIARY W SWIETLE MURU SPRAWDZIC W NATURZE.
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3 podwieszanych,wg probki podwieszanych,wg probki 9 podwieszanych,wg probki 9 podwieszanych,wg probki Projektant branzowy:
Biuro Projektéw Budownictwa Ogélnego BUDOPOL SA
00-895 Warszawa, ul. Biata 4
symbol SWT-S25-4 SWT-S25-5 SWT-S20-3 SWT-S13 tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20
szerokosé 250 2455 200 130 Projektant: Padpis
. arch. Daniel Frac
WySOkOSC 330 329 200 329 Uprawnienia budowlane w specjalnodci architektonicznej
typ szklenia hartowane / sitodruk w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 hartowane / sitodruk w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 hartowane / sitodruk w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 hartowane / sitodruk w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 do projektowania bez ograniczeri numer 24/L0IA/06, MA-1810
izolacyjnos¢ akustyczna R'a2=45dB R'a2=35dB - R'a2=40dB Lespot projektouy Podpis
kolor ciemny grafit (patrz uwagi ponizej)/ szklo bezbarwne wg prébki ciemny grafit (patrz uwagi ponizej)/ szkto bezbarwne wg prébki ciemny grafit (patrz uwagi ponizej)/ szklo bezbarwne wg prébki ciemny grafit (patrz uwagi ponizej)/ szkto bezbarwne wg prébki arch. Tomasz Wisteska
ilos¢ L (lewe) / P (prawe) 1 1 1 1 arch. Mikotaj Gomollka .
uwagi Sciana szklana dziatowa typu Triplan system HLT typu TGV lub réwnowazny o odpornosci ogniowej dla catego zestawu Sciana szklana dziatowa typu Triplan system HLT typu TGV lub réwnowazny o odpornosci ogniowej dla catego Sc!ana szklana d2|’al.owa typu Triplan system _HLT 'typu TGV I.Ub rownc?\./vazny. . ) . . . . o Sciana szklana dziatowa typu Triplan system HLT typu TGV lub réwnowazny o odpornosci ogniowej dla catego zestawu EI15 wg operatu ppoz. techn. Dorota Jarosiewicz
. : ) : , . . ) A . . 5 S ) . . . . . . . . Scianka o wysokosci 200cm na stalowym szkielecie nosnym i z podwojnym szkleniem. Pionowe i poziome ztgcza ukryte pomiedzy taflami szkta, w pionie widoczny element szer. 1cm, w Sci . . . . . . . . . . . L -
EI15 wg operatu ppoz. Scianka na stalowym szkielecie no$nym i z podwojnym szkleniem. Pionowe i poziome zlgcza zestawu EI15 wg qperatu ppoZ. cianka na s‘taIO\_Nym szkielecie nosnym i z podwomym szlldemem. Pionowe i poziome poziomie widoczny element szer. 1.5cm. Podstawa przegréd ze stalowego elementu o widocznej wysokosci max. 8cm. (_:|anka na stalowym szkielecie no$nym i z podw’OJnym szkleniem. Pionowe i poziome _ziacza uk’rylte pomiedzy taflami szkta, w pionie widoczny element szer. 1cm, w poziomie
ukryte pomigdzy taflami szkta, w pionie widoczny element szer. 1cm, w poziomie widoczny element szer. 1.5cm. zigcza ukryte pomiedzy taflami szkia, w pionie widoczny element szer. Tem, w poziomie widoczny element szer. Szkio hartowane z sitodrukiem w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych probek. Kolor elementéw stalowych $lusarki: ciemny grafit widoczny element szer. 1.5cm. Podstawa przegréd ze stalowego elementu o widocznej wysokosci max. 8cm. ) ) ) .. .
Podstawa przegrod ze stalowego elementu o widocznej wysokosci max. 8cm. O$cieznice drzwiowe umozliwiajace 1.5cm. Podstawa przegrod ze stalowego elementu o widocznej wysokosci max. 8cm. Szkito hartowane do wys. RAL 7021 lub 7024). do akcentacii proiektant dstawi dstawi h probek f tU ci Klanei Szkio hartowane do wys. 270cm z sitodrukiem w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 do akceptaciji projektanta na podstawie przedstawionych prébek. Powyzej wysoko$ci 270cm
iej i i lezeni i i Zni i i 270cm z sitodrukiem w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych (np- u ) do akeeptadji projektanta na podstawie przedstawionych probek fragmentu sciany szklanej. szkio hartowane z sitodrukiem w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 na catej powierzchni do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych prébek. Grubosci szkfa Sprawdzajqcy: Podpis
przedniej stronie skrzydta drzwi lezenie w tej samej ptaszczyznie co szklo. Szkto hartowane do wys. 270cm z sitodrukiem J rym np ptacyi proj p P! y J ym np ) P ptacji proj p p ych p
w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych probek. Grubosci szkta probek. Powyzej wysokosci 270cm szkto hartowane z sitodrukiem w kolorze jasnoszarym np. RAL 7038 na catej dostosowane do oczekiwanej izolacyjnosci akustycznej wyspecyfikowanej w tym zestawieniu $lusarki wewnetrznej i do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych arch. Maciej Kowalczyk
dostosowane do oczekiwanej izolacyjnosci akustycznej wyspecyfikowanej w tym zestawieniu $lusarki wewnetrznej i do powierzchni do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych prébek. Grubosci szkta dostosowane do prébek. Pola szkta gdzie przechodzg kanaly i trasy instalacji (przebicia) petne z ptyt gipsowych pokrytych tapetg winylowa gtadkg kolor jak na $cianach i suficie kolor jasny krem Uorawnienia budowlane w speclalnosci architektonicane
akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych probek. Kolor elementow stalowych $lusarki: ciemny grafit (np. oczekiwanej izolacyjnosci akustycznej wyspecyfikowanej w tym zestawieniu $lusarki wewnetrznej i do akceptaciji typu Polifarb Debica lub réwnowazny o symbolu NSC S 0500-N. ds projektowania bez Ogmnp‘»czéﬁ numer MA/061/12 MJA72468
RAL 7021 lub 7024), do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych probek fragmentu $ciany szklanej. projektanta na podstawie przedstawionych probek. Pola szkta gdzie przechodza kanaty i trasy instalacji (przebicia) Kolor elementéw stalowych $lusarki: ciemny grafit (np. RAL 7021 lub 7024), do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych prébek fragmentu $ciany szklanej. — : '
Zawiasy i okucia wg standardu producenta. Pochwyty typu FSB 6137 32 lub rownowazny ze stali nierdzewne;j, peine z ptyt gipsowych pokrytych tapetg winylowa gtadka kolor jak na Scianach i suficie kolor jasny krem typu Polifarb Trese rysunk:
szczotkowanej na potmat, mocowane do pionowych elementéw ramiaka. Elektrorygle, elektromagnesy i kontraktony wg Debica lub réwnowazny o symbolu NSC S 0500-N. Kolor elementéw stalowych $lusarki: ciemny grafit (np. RAL 7021 Zestawienie slusarki wewngtrznej
PrOJAKBALANKMMARY W SWIETLE MURU SPRAWDZIC W NATURZE. lub 7024), do akceptacji projektanta na podstayjgRezedatemipuenarsbeicraemeoiR S S ARIRNE W NATURZE. UWAGA: WYMIARY W SWIETLE MURU SPRAWDZIC W NATURZE. UWAGA: WYMIARY W SWIETLE MURU SPRAWDZIC W NATURZE. S = | y
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