tarcza zegara sfonecznego, nadruk ceramiczny, kolor jasnoszary (np. RAL 7038, wg probki), wg detalu BPT-PW-A-5.11

gnomon zegara sfoneczneqo, wg detalu BPT-PW-A-5.11

detal styku elewacji ze stropem wg rys. BPT-PW-A-5.02

obrbbka blacharska {wg detalu BPT-PW-A-5.02
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napis, nadruk ceramiczny, kolor jasnoszary
(np. RAL 7038, wg probki)
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rozwiniecie sciany kurtynowej, skala 1:50

U

symbol SZT-S12

szerokosé 648.5+1894+3300cm

wysokosc¢ 797

typ szklenia antywlamaniowe / EI30 / zwykte / laminowane / emaliowane / z nadrukiem ceramicznym / bezpieczne
izolacyjnos¢ akustyczna R'a2=25dB

kolor slusarki ciemny grafit (patrz uwagi ponizej)

ilos¢ L (lewe) / P (prawe) 1

uwagi

Sciana typu Schueco FW50+.
Odcinek a-b: Podziaty poziome: fuga silikonowa. Podziaty pionowe: listwy maskujgce 50x15mm (np. Schueco 112 720)
Odcinek b-h: Podziaty poziome: listwy maskujgce 50x100mm (np. Schueco 112 720). Podziaty pionowe: fuga silikonowa.

Kolor $lusarki i obrébki: ciemny grafit (np. RAL 7021 lub 7024), do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych prébek fragmentu $ciany kurtynowe;.

Zawiasy i okucia wg standardu producenta.
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rzut wneki wejsciowej, skala 1:50
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LEGENDA:

symbol materiatu przegrody budowlanej lub elementu budowlanego

symbol cechy przegrody budowlanej lub elementu budowlanego
symbol cechy przegrody budowlanej lub elementu budowlanego

symbol przegrody budowlanej lub elementu budowlanego
informacje dodatkowe (np. ognioodpornosc¢)

numer zestawu slusarkowego

SZT-S1-EI30

Slusarke 0znaczono wg wzoru powyzej.
Rodzaj $lusarki:
SZT-S - sciana zewnetrzna systemowa - szklana

Na zestawieniach podano katy zewnetrzne.

Kolor $lusarki i obrébki: ciemny grafit (np. RAL 7021 lub
7024), do akceptacji projektanta na podstawie
przedstawionych prébek fragmentu Sciany kurtynowe;j.

Kolor szkta emaliowanego: szary (np. RAL 7012), do
akceptacji projektanta na podstawie przedstawionej
probeki.

Kolory folii barwnych w szkle laminowanym: kolor 1, kolor
2, kolor 3, do akceptacji projektanta na podstawie
przedstawionych prébek zestawdw szklanych.

Kolor nadruku ceramicznego: jasnoszary (np. RAL 7038),
do akceptacji projektanta na podstawie
przedstawionej prébki.

Zestawy szklane typu Pilkington Optilam Suncool Brilliant
(np. Optilam Suncool Brilliant 66/33 8mm + argon 90%
16mm + Optilam Clear 8mm) o parametrach:

- wspotczynnik przenikania ciepta U=1,1W/m2K

- wspotczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii
g<0,35

- wspotczynnik przepuszczalnosci Swiatta (za wyjatkiem
zestawéw laminowanych kolorowych) LT>0,60

- wspotczynnik odbicia swiatta LR<0,30
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