ROZWINIECIE SCIANY B-C

szklana Sciana kurtynowa typu Schueco

+7.98

wg zestawienia $lusarki zewnetrznej

kanat instalacji wentylacji wywiewny
80x50cm, poziom +6.04cm malowany
w kolorze grafitowym matowym RAL
7016 Anthrazitgrau wg. projektu

wentylacj mechanicznej

Swietlowki pomiedzy pfytami GK,
mocowane do sufitu gfownego wg
projekiu elekirycznego

sufit gfowny nad pfytami GK oraz

wszystkie instalacje prowadzone
powyze| sufitow podwieszanych
malowane na kolor grafitivy matowy
RAL 7016 Anthrazitgrau

pfyta Isover* Ventiterm Plus czarna

gr.5cm, mocowana bezposrednio do
sufitu (nie obkfada¢ podciggdw)

kanaf instalacji wentylacji nawiewn

30x80cm, poziom +5.74cm malowany
w kolorze grafitowym matowym RAL
7016 Anthrazitgrau

pfyty GK gr.1.5cm z natryskiem Sto*
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Silent podwieszane do sufitu na
stabilnej konstrukeji nie podlegajgce]
drganiom na wieszakach stalowych
systemowych, kolor jasny krem symbol
NCS S 0500-N

konstrukcja akustyczna

7 plyty GK gr.1.5cm, wys.699cm
/ na stelazu mocowane do Sciany w
% odlegfosci 10cm
é pfyta Isover* Ventiterm Plus czarna

% % gr.5cm,wys.3/74cm mocowana

> /// bezposrednio do Sciany, obfozona od
/ strony sali brqgzowym materiafem,
/ tkanina i kolor do ustalenia w nadzorze
% autorskim
% ‘wytkfidsz? iyvgonow%gxop{ytkoch

nterfaceflor* Heuga
%% 6314 Taupe 50x50cm
%% kolor szaro—brqzowy
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* — podane znaki towarowe nalezy traktowat jako
przykfadowe, mogq zosta¢ wybrane inne rownowazne, jednak
nie o gorszych parametrach niz podane w projekcie

wszystkie zastosowane w praojekcie wnetrz materiaty nalezy
uzgodnic¢ z architektem w nadzorze autorskim na podstawie
przedstawionych probek

w cafym obiekcie cokofy systemowe dopasowane
kolorystycznie do koloru Scian NCS S 0500-N

osprzet elektryczny (gniazdka, przefqezniki) proste w formie
Berker* seria K1, kolor dopasowany do koloru Scian NCS S
0500-N

wszystkie widoczne konstrukcje tras kablowych (np korytka)
dapasowat kolorystykq do koloru Scian i sufitow, RAL 9010
Reinweis

kanafy wentylacyjne otulone wefng mineralng wg. projektu
wentylacji mechanicznej, malowane na kolor jasny krem jak
sufity farbg Polifarb Debica* symbol NCS S 0500-N, w sali

odczytow na kolor grafitowy RAL/016 Anthrazitgrau

Projektant Generalny:

halwa

Biuro Projektéw Budownictwa Ogdlnego

WPRYNFP § BUDOPOL SA
00-895 Warszawa, ul. Biata 4
tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20
www.bpbo.com.pl, biuro@bpbo.com.pl
Obiekt:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Piotrkdw Trybunalski, ul. Marii Curie-Sktodowskiej

Inwestor:

Urzad Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Rudnickiego 10

Stadium projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branza:

ARCHITEKTURA

Projektant branzowy:
Biuro Projektow Budownictwa Ogélnego BUDOPOL SA

00-895 Warszawa, ul. Biata 4
tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20

Projektant: Podpis

arch. Daniel Frac

Uprawnienia budowlane w specjalnoSci architektoniczne]
da projektowania bez ograniczen numer 24 /LOIA/06, MA-1810

Zespo! projektowy: Podpis
arch. Tomasz Wieteska
arch. Mikotaj Gométka

techn. Dorota Jarosiewicz

Sprawdzajqey: Podpis

arch. Maciej Kowalczyk

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektoniczne]
do projektowania bez ograniczen numer MA/061/12, MA-2468

Trest rysunku:

SALA ODCZYTOW - ROZWINIECIE SCIAN "BC"

Skala: Data: Nr rysunku:

BPT-PW-A-6.04

1:50 08.2016

strona




